/ HEASOO ||| /
. HEA300
/ IPE360 - ~ IPE360 .
e — @ e - e e e e e e o (M
HEA300 - 10 10
< <
: < q % N
s s/ = 2 co|g 2 2
/ o S/ 2 5 |8 2 2 o 3
S N rof x rof x > x S
g E4 I g S |8 g S =
J s 2 v 2 2 2 2
/ o o] X S X X X
a L y, >< — —
HEAZOO | [ / 3 % % gording 70Xﬁi20 h.ci>i.h. 2200mm
: X
M @ IPE500 “] IPE500 Q
o . o o o . o o o o o o o o o o o —— 1 111} —— —— —— — 101 _L —— — _ F
)
<
“/  \HEA300 ) P T~ | Y | | N (1| A | |\ NS
/ | < N HEA300 4+ . +4000
0 (:cg 0 IS 9 9 0 hrsp g 10-150 ;
=1 - g 5 (8 g g + 2510 L s
300 8 X 2 X = X = X = L 70x220
3 ) @D k) =s) ¥ D D o 3 . ing "plat'
00 ) e 5 e = L L L L + gording 'plat' 70x245
192 o ¥ S ¥ ¥ ¥ onderling verschroeven
+ 5 . i
. HEA300 |- gording 70x220 h.0.h. 2200mm S gording 70x220 h.o.h. 2200mm T en verljmen
S /) T HEA300 o M Il HEA340 I
. QA f : ”3.!550(5{, < IIIIIDESOIQ staalconstructie )
- - S - - - - - — — — — M — @ — — — e —— = X= = = — = = — @ beschermen tegen Y
55 = ~ milieu in mestopslag XA3 _ !
88 // \HEmswo 1 % = |1 1IN\l Wl LN 2 |- 0.03
& /; & Q) £ O 2 g oA o 5 | HEA300 > 180
5 X Z ) e} g, o) x I~ X 9, 10 S
Q? & y L | Ty) +c9 8 c > ‘/‘d) c I W o ‘f‘(p X < s o
QS X 2) = S S o |l |5 N N N 2 & S Z
PN o < G X 5 X ol | 5 % £V % G < o =
L & , B 8 g % ||& S I % & 8] B S Xy X = & - A
S .9 B 3 Z. || + S < 2. + S N 2, & 3 *s|
G o 4 7y |l x > 2 ) 2 f
NG N 2ol N N Q S |l v X Q. T Beton 180mm C20/25 2| M
L A > ! Sy < N2, 'S X e % #d°10-150 E 7
5 HEA340 gording 70x220 h.o.h. 2200mm ‘ AN gording 70x220 h.o.h. 2200mm | voor en achter . 180,
S S/ T ) IN - dekking binnen 50mm dekking buiten 30mm
‘ IPE500Y | \ IPE500 - e
— — — — — — — — — — — — >{ ] — @ — — — — = === e - @ alt. 4" 10-150 horizontaal {= LA
s 4 8-150 verticaal F- .
HEA340 0 ]
> S R “
4 %' N <o < < " +
0 2NN 9 AP AN 0 — 1250
) ) Ny N q§ & =(E Q/-d, N r§ 3 I Q"d’ I '
g </ 8 g x| = x g/l | % |l X 3
B O | oy N _\ch IV o N _\ch %_ N %,0 I o i
/ > $ ¥ 5 N S - ¥ 2, X —
bestaande betonvioer d=150mm ‘ SAIEN S ¥z g il @ 2 ||¢ % stekken &8-150 . ar
HEA340 , > o voor en achter § .
- HEA340\ / * > 4 < 7300 wapening keerwand volgens
A § @ | IPE500 + I.I.DESOO @ = +1250 g i = detail 0.01
¥ | 7 ) hrsp &8-150 e 1 M bestaande wand
HEA340 j 0 o AN +34°8 S T ATl - gebruiken als bekisting
476 N N | HEA340 = xR zonder bestaande wand;
S 0 0 0 S 0 S 0 0 6 ! S 1 |! koppelen aan vioer middels
: | S S S S % S % S S S 8| Beton 300mm C20/25  *s, VAR (| B , 2x boorankers g 10-300
/ 300 § ‘ n3 g X X o X = X X X E : § wapening B . 300 , : 4200 +0 | ‘ min. 80mm inboren
] w0 0 _ ES 2 . ’ -
9 N € e el 2 € 2 || < < 2 #g 10-150 < 4 4 A
4 4 4 5 4 5 4 54 4 voor en achter < IR || 2 < e
4 h 5 5 . | 1S P “ B .
) HEA340 | (| , gording 70x220 h.o.h. 2200mm ? | -? gording 70x220 h.o.h. 2200mm | alt. #10-150 horizontaal it \ bestaande vioer
’ , HEA340 | I I | | & 8-150 verticaal |
Y \ IPESQ0 IPES0Q \ (I 0.02
1 501 ya - — = — — T — — — = =T — = ! - @ hrsp #78-150 A
HEA340 ' | o © 2N N +34°8 ] A
| f\lr S 0103 i I HEA340 - “— / NS 0 Algemeen: Maten in millimeters, maten en aantallen te controleren, en vergelijken met tekening van o.a. de architect.
! Te] Te] Te] 3 Te] é Te) T} o) | s , > AL 7 ) Indien de opbouw van de bestaande constructie afwijkt van het getekende dit melden aan ons bureau.
8 | § § 3 : 3 E 3 § § S | “ - - Brandwerende voorzieningen volgens opgave derden.
$=4 — | L T X T L — | S | Dilatatie metselwerk volgens opgave steenleverancier of fabrikant
) S < 3 3 3 o 3 o 3 3 3 < S 4b kers M16-4.6 o 5/ ]
0 OL ¥ 3 L ||l § § § o § =2 § § 0 w | B oorankers - Alle niet-dragende wanden aan de bovenzijde vrij houden van de vloer, voorzien van een horizontale koppeling vigs. leverancier.
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) | [ | ° ] ) [ . Prefab onderdelen incl. voorzieningen volgens opgave leverancier.
HEA220 HEA220 HEA220 HEA240 HEA240 HEA240 HEA220 HEAZ220 HEA220 | |] [ gording 70X%20 h.IC”).h. 2200mm _?), ‘ ‘ | _c:) gording 70X2”20 h'.c.)'h' 2200mm ‘H | -_— Uitvoering stortnaden en betonsamenstelling conform voorstel aannemer en ter beoordeling aanbieden aan ons bureau.
§ § | || ||| || || | Voorzieningen ten behoeve van waterdichte aansluiting volgens aannemer.
S = £ — | + i, L — . -/ 1 = - R _ il IPE200 1 1 IPE200 i Werkplaatstekeningen en detailberekeningen volgens leverancier.
- i o —— T - : % o - — > . —= —— s p o A D L e e e e S S e - A Stabiliteit en tijdelijke ondersteuning staalconstructie tijdens montage waarborgen.
Stalen profielen in aanraking met de buitenlucht en spouw thermische verzinken en onder maaiveld voorzien van epoxy teer.
HEA220 HEA220 HEA220 HEA240 HEA240 HEA240 HEA220 HEA220 HEA220 Horizontale wandregels .zodanig monter.en of togerT f:lat deze .na ?plevgring recht zijn.
| ‘ Ter plaatsen van oplegging, kolom- en liggeraansluiting schotjes in de ligger opnemen.
Oplegging lateien 150mm, tenzij anders aangegeven.
28600 | 28600 ‘ Grondwerk ten minste uitvoeren conform NEN-EN 1997.
Grondaanvulling en grondverbeteringen in een droge situatie uitvoeren.
Grondwaterstand minimaal 500mm onder verdichtingsniveau.

©
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FUNDERING Renvooi: R+M rollaag + murfor volgens opgave leverancier Renvooi wanden:
Kapconstructie vervaardigen met europees naaldhout, V.S.  versterkte s‘trook.in .ole vloer vlgs. opgave leverancier . 7 /7 wand onder de vicer
Bestaande betonvioer handhaven : Standaard bouwhout, sterkteklasse C24. P.B.  prefab betonlatei, niet-vloerdragend vigs. opgave leverancier (/-2 betonwand onder de vioer
Vezelcement golfplaten geschikt voor overspanning gordingen en voor overdracht afschuiving P.B.V. prefab betonlatei, vioerdragend vigs. opgave leverancier - T
kolommen aanzetten op betonvloer ' ASAAUN  verhoogde kwaliteit kalkzandsteen

Bevestiging dakplaten volgens opgave leverancier.

minimale wapening aanwezig #4 8-150 o+b
eea te controleren door aannemer.

¢S04 - B wandligger op de vloer

golfplaten met gordingen g«= 0.15 kN/m? gording en balklaag verankeren aan constructiewand RERZLZL lijnlast op de vioer
staalconstructie beschermen tegen milieu mestopslag XA3 neeuw belasting  Wo=0 sc= 056 KN/m? kolom op constructie Va2 betonkolom onder de vioer
. kolom onder constructie PN betonkolom op de vloer

[ ] prefab betonkolom op de vioer

Indicatief |
Betonkwaliteit: C20/25, tenzij anders vermeld ndicatief voorbeeld

I werib) milieuklasse in een gevel
Wapeningsstaal: B 500 (geri
pening 9 woongebouw XC4, XF1
balkon-gallerij
Ombuigingsdoorn: Laslengte beugels: 100k, XC4, XD3, XF4 vloer-wanden binnen
>70mm borstwering ﬂ XC1
d=50k = XC4, XF1 i
c I 100k,
>70mm
ok kelderdek
XC4, XD3, XF4
Verankeringslengte: kelderwand beganegrondvloer onder, XC3 kelderwand
a8 @10 @12 @16 @20 @25 XC4, XF1 XC4, XF1
C20/25  380mm 470mm 570mm 750mm 940mm 1175mm 47x0 ‘ keldervioer boven, XC3, XD1 ;
Bovenstaaf 540mm 670mm 805mm 1075mm 1340mm 1680mm 67xD keldervloer onder, XC2
Beton dekking: Milieuklassen ~ XCO XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/S1 XD2/S2 XD3/S3  Toeslag: Nabewerking +5mm
min. op enkele staaf  Plaat / Wand 10mm  15mm  25mm 30mm  35mm  40mm  40mm op werkvloer / HDPE +5mm
Balk / Kolom 15mm  20mm  30mm 35mm  40mm  45mm  45mm op grond/folie +45mm
Kalkzandsteen: Metselsteen CS16 f'b = 16 N/mm? Profielstaal: 5235 kokers/buizen
Blokken/elementen CS$12 f'b = 12 N/mm? $235 overige
Blokken/elementen (Klinker) CS20 f'b = 20 N/mm? Oppervlakte behandeling volgens bestek|
Blokken/elementen (Hoge druk)  CS28 f'b = 28 N/mm? Lassen: Volgens NEN-EN 1993-1-8 Min. a=5mm
Poriso 0.g.: Porisostuc o.g. f'b = 15 N/mm? Bouten: min. M16-8.8, tenzij anders vermeld
Porotherm o.g. (Holle steen) PM20 f'b = 18 N/mm? Ankers: min. 4M16-4.6, tenzij anders vermeld
Porotherm o.g. (Holle steen) PM25 f'b = 21 N/mm?2 Ondersabelen:  krimparme mortel K70 o.g.
Betonsteen: MBI/ BIA o.g. f'b = 20 N/mm? Houtkwaliteit:
Mortelkwaliteit: f'm = 10 N/mm?, tenzij anders vermeld Sterkteklasse:  C24
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