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Blijft als bestaand

Blijft als bestaand

3200 3000 2610
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5455 3000

Doorsnede A-A
14465 3000

Lichtplaten:

dubbelwandig polycarbonaat

Lichtplaten:

dubbelwandig polycarbonaat

Koppelkoker    ...

Bestaande lichtplaten:

1 rij hoger verplaatsen

Diepte idem bestaande fundering
vorstrand

Bestaande melkput vullen 
met verdicht schoon zand

Stiepen .. x ... mm

Funderingsplaten  ... x ... mm

Rundveeroosters idem bestaand
aslast 4 ton, KOMO-keur
38-42 mm spleetbreedte

wapening volgens leverancier

Gemetselde wand
hoogte 1200+P
dikte 150 mm

Lichtbetonblokken
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Pr
ak

tis
ch

e 
IP

E 
...

Portaal HEA ...

Portaal HEA ...

Bestaande houten spant

Bestaande houten spant

Bestaande houten 
spant afzagen

Bestaande kolom 
verlengen

Bestaande stalen spant

Bestaande asbesthoudende golfplaten
vervangen door nieuwe asbestvrije golfplaten

Bestaande asbesthoudende golfplaten
vervangen door nieuwe asbestvrije golfplaten

Plat Dak:
-EPDM dakbedekking
-30 mm harde schuim isolatie brandklasse B.S2
-18 mm underlayment
-B.k. plat dak 3000+P
(incl. noodoverstort)

Te controleren

Te controleren

Houten planken idem bestaand

rechtopstaande houten balk 
t.b.v. bevestigen schuifdeur

+ extra stijlen voor stabiliteit 
(deze eventueel onderling afschoren)

Ligger HEA ...  t.b.v.
opvangen bestaande balklaag ??

in het werk te bepalen !

Ligger HEA ... in lijn met
bestaande stalen spantPortaal HEA ...

Bestaande zolder inkorten

HE
A 

...

+3000
+3200

+50 ±0

+6140

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = 150 mm
Wapening: ø....

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = minimaal 150 mm

Wapening: ø....
hoogtes idem bestaand

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = 150 mm
Wapening: ø....

+3000

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = 150 mm
Wapening: ø....Prefab plaat

-600

±0

+3000

+4000

Eventueel afschot 
vloer strohok

i.o.m. opdrachtgever

Contour bestaande stalContour bestaande stal
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Blijft als bestaand

14465 3000

Lichtplaten:

dubbelwandig polycarbonaat

Lichtplaten:

dubbelwandig polycarbonaat

Koppelkoker    ...

Bestaande lichtplaten:

1 rij hoger verplaatsen

Stiepen .. x ... mm

Funderingsplaten  ... x ... mm

Portaal HEA ...

Portaal HEA ...

Bestaande houten spant

Bestaande houten spant

Bestaande houten 
spant afzagen

Portaal HEA ...
Ligger HEA ... in lijn met
bestaande stalen spant

Bestaande kolom 
verlengen

Bestaande stalen spant

1
2

Bestaande asbesthoudende golfplaten
vervangen door nieuwe asbestvrije golfplaten

Bestaande asbesthoudende golfplaten
vervangen door nieuwe asbestvrije golfplaten

Plat Dak:
-EPDM dakbedekking
-30 mm harde schuim isolatie brandklasse B.S2
-18 mm underlayment
-B.k. plat dak 3000+P
(incl. noodoverstort)
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Houten planken idem bestaand

Doorsnede B-B

Idem bestaand

Te controleren
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Zwelband
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Melkstal
Maatvoering, Hoogtes, Afschot
Vloeren, Afvoeren etc.
volgens opgave leverancier

Bestaande te slopen
kelderwandKelderwanden: Gemetselde grindbetonblokken

Keldervloer: Beton C20/25 XA2
Wapeningsstaal B 500 A
betondekking 30 mm

Gemetselde grindbetonblokken

Ligger HEA ... Ligger HEA ...

Lichtbetonblokken
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n

Gemetselde wand
hoogte 1200+P
dikte 150 mm

Rundveeroosters idem bestaand
aslast 4 ton, KOMO-keur
38-42 mm spleetbreedte

wapening volgens leverancier
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Te controleren
Plafond (niet beloopbaar) opbouw:
- 40 mm Pir isolatie (verwijderbaar) 
  brandklasse B.S2
- Balklaag .. x ... mm h.o.h. 1200 mm
- B.k. balklaag 3000+P
-  I.o.m. leverancier melkstal

nieuwe latei

HE
A 

...

+3000
+3200

+6140

+3000

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = 150 mm
Wapening: ø....

-600

±0

+2500

+4000

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = minimaal 150 mm

Wapening: ø....
Volgens leverancier melkstal

Spouwmuur opbouw:
- 100 mm baksteen idem bestaand
- 20 mm Luchtspouw
- 50 mm Spouwisolatie
- 100 mm Lichtbetonblokken

Contour bestaande stalContour bestaande stal
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Doorsnede C-C

15
00

Te controleren

Te controleren

Bestaande gevel opmetselen tot
bestaande kopgevel (ca 2500+P)

Te controleren

Balklaag opvangen d.m.v.
houten raamwerk

Rundveeroosters idem bestaand
aslast 4 ton, KOMO-keur
38-42 mm spleetbreedte

wapening volgens leverancier

Bovenste grindbetonblok
200 mm dik

Kelderwanden: Gemetselde grindbetonblokken
Keldervloer: Beton C20/25 XA2
Wapeningsstaal B 500 A
betondekking 30 mm

Gemetselde wand
hoogte 1200+P
dikte 150 mm

Gemetselde wand
hoogte 1200+P
dikte 150 mm

Lichtbetonblokken

Balklaag opvangen d.m.v.
houten raamwerk

Plat Dak:
-EPDM dakbedekking
-30 mm harde schuim isolatie brandklasse B.S2
-18 mm underlayment
-B.k. plat dak 3000+P
(incl. noodoverstort)

Ligger HEA ... in lijn met
bestaande stalen spant

Ligger HEA ... in lijn met
bestaande stalen spant

Ligger HEA ... in lijn met
bestaande stalen spant

Ligger HEA ... in lijn met
bestaande stalen spant

Portaal HEA ... Portaal HEA ... Portaal HEA ... Portaal HEA ... Portaal HEA ...

Bestaande asbesthoudende golfplaten
vervangen door nieuwe asbestvrije golfplaten

Bestaande asbesthoudende golfplaten
vervangen door nieuwe asbestvrije golfplaten

Bestaande asbesthoudende golfplaten
vervangen door nieuwe asbestvrije golfplaten

Ligger HEA ... t.b.v.
opvangen bestaande balklaag ??
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±0

-600

±0

+2300

+1200

Eventueel afschot 
vloer strohok

i.o.m. opdrachtgever

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = 150 mm
Wapening: ø....

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = minimaal 150 mm

Wapening: ø....
hoogtes idem bestaand

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = minimaal 150 mm

Wapening: ø....
hoogtes idem bestaand

+3000

±0

+2000

+2500

+3000
+3200

Principe detail 1
aansluiting plat dak

ø 
... 

mm

Ligger HEA ... in lijn met
bestaande stalen spant

Plat Dak:
-EPDM dakbedekking
-30 mm harde schuim isolatie brandklasse B.S2
-18 mm underlayment
-B.k. plat dak 3000+P
(incl. noodoverstort)

Bestaande houten 
spant afzagen

Portaal HEA ...

Bestaande asbesthoudende golfplaten
vervangen door nieuwe asbestvrije golfplaten

Bestaande houten spant

+3000

+3200

Principe detail 2
aansluiting plat dak

Bestaande stalen spant

Plat Dak:
-EPDM dakbedekking
-30 mm harde schuim isolatie brandklasse B.S2
-18 mm underlayment
-B.k. plat dak 3000+P
(incl. noodoverstort)

Blijft als bestaand
Bestaande kolom 
verlengen

Koppelkoker    ...

Ligger HEA ... in lijn met
bestaande stalen spant

Bestaande golfplaat
ophogen
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+3000

+3200

Tekeningen en adviezen van Pit bouwadvies zijn gemaakt op basis van de meest actuele kennis en ervaringen uit onderzoek en praktijk.
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Pit bouwadvies
Voslaan 7
7156 MN Beltrum
0544 - 725925
info@pitbouwadvies.nl
www.pitbouwadvies.nl

ForFarmers FarmConsult
ForFarmers Nederland B.V.
Kwinkweerd 5 • 7241 CW Lochem
Postbus 91 • 7240 AB Lochem
0573- 288989
farmconsult@forfarmers.eu

Vof Gr. Roessink Gr. Tjooitink
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7255 LB Hengelo  (Gld)

Specialist bedrijfsontwikkeling:
Niels ten Voorde
0573 - 288882
06 - 53542692
niels.tenvoorde@forfarmers.eu

Betreft: Omgevingsvergunning (activiteit bouw)

Alle maatvoering in het werk te controleren!
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De verbouw van een ligboxenstal
Doorsnedes, Details

Gehele constructie zie/volgens gegevens constructieadviesbureau ing. F.Wiggers -- Tel. 0315-270340 -- Project nr. 23.659-IK

Perspectief Kelder / fundering

Perspectief Begane grond / Plafond Perspectief Kap
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