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Rapport in het kort 

Grondwaterputten in het stedelijk gebied 

Inventarisatie in Amsterdam-Utrecht-Den Haag-Rotterdam 

 

Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn honderden 

grondwaterputten aanwezig. Een deel daarvan kan mogelijk gebruikt worden om het bestaande meetnet 

grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te breiden. De geïnventariseerde 

grondwaterputten worden momenteel gebruikt om de grondwaterkwaliteit en/of de 

grondwaterkwantiteit te bepalen. Gemeten wordt op diepten (filterdiepten) die variëren van net onder 

het maaiveld tot tientallen meters daaronder. Dit blijkt uit een inventarisatie door het RIVM van de 

grondwaterputten in de vier grote steden, in opdracht van het ministerie van VROM. 

 

De putten voor grondwaterkwaliteit zijn in beginsel geschikt voor het KRW-meetnet 

grondwaterkwaliteit. Of de putten voor grondwaterkwantiteit daarvoor inzetbaar zijn hangt onder 

andere af van de staat van onderhoud, de gebruikte constructie en materialen. Deze geschiktheid kon 

tijdens deze inventarisatie nog niet voor alle putten worden vastgesteld. Hiervoor wordt een 

vervolgonderzoek aanbevolen. De geïnventariseerde grondwaterputten worden beheerd door 

gemeenten, provincies, het Rijk, TNO en enkele waterschappen.  

 

Het meetnet grondwaterkwaliteit voor de KRW is nu opgebouwd uit grondwaterputten van het 

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit met 

filterdiepten van 10 en 25 meter onder het maaiveld. In het stedelijk gebied hebben deze meetnetten 

weinig grondwaterputten, waardoor het KRW-meetnet mogelijk niet representatief is.  

 

Trefwoorden 

grondwater, kwaliteit, meetnet, putten, stedelijk 
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Abstract 

Groundwater wells in urban areas 

An inventory in Amsterdam–Utrecht–The Hague–Rotterdam 

 

Hundreds of groundwater wells are present within the municipalities of Amsterdam, Utrecht, The 

Hague and Rotterdam. It may be possible to use a number of these wells to expand the existing 

monitoring network for groundwater quality for the Water Framework Directive (WFD). The 

inventoried groundwater wells are currently being used to determine groundwater quality and/or 

quantity. Measurements are carried out at depths (filter depth) ranging from just under the ground 

surface to tens of meters below the surface. These were the results of a survey of groundwater wells in 

four major cities in the Netherlands performed by the RIVM by order of the Ministry of Housing, 

Spatial Planning and the Environment (VROM). 

 

The inventoried groundwater quality wells are in principle suitable for monitoring groundwater quality 

in the WFD- monitoring network. Whether the groundwater quantity wells are also suitable for 

monitoring groundwater quality depends on, among other factors, the maintenance status of the well, 

the construction type and the materials used for construction. The suitability for monitoring 

groundwater quality could not be determined for all wells during the inventory and, therefore, 

additional studies are recommended. Management of the inventoried groundwater wells is the 

responsibility of the municipalities, provinces, national government, TNO and a number of different 

water boards. 

 

The groundwater monitoring network for the WFD comprises groundwater wells of the National 

Groundwater Quality Monitoring Network and the Provincial Groundwater Quality monitoring 

networks with filter depths of 10 and 25 meters below ground. These monitoring networks have few 

groundwater wells in urban areas, which may result in the WFD monitoring network not being 

representative. 

 

Keywords 

groundwater, quality, monitoring, network, wells, urban 
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Voorwoord 

In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn 

grondwaterputten geïnventariseerd in het stedelijk gebied van de gemeenten Amsterdam, Utrecht,  

Den Haag en Rotterdam. Grondwaterputten worden in Nederland beheerd door onder andere 

provincies, gemeenten, waterschappen en het RIVM. Deze instanties zijn dan ook benaderd met de 

vraag om aan de inventarisatie medewerking te verlenen. Deze inventarisatie was onmogelijk geweest 

zonder de welwillende medewerking van velen. De auteurs bedanken: Thuy Do en Roger de Crook 

(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Jochem Fritz (Hoogheemraadschap van Delfland), 

Janco van Gelderen (Provincie Utrecht), Kees Hufen en Mevr. Scheurs (Gemeente Den Haag),  

Tabe de Jager (Havenbedrijf Rotterdam), Dhr. Lips (Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard), Jan Meijles (Provincie Zuid-Holland), Thieu Mimpen (Ingenieursbureau Den Haag), 

Jeroen Prins (Gemeentewerken Rotterdam), Lester Reiniers (Provincie Noord-Holland),  

Harold de Ruiter (Waterschap Hollandse Delta), Dianne Slot (Hoogheemraadschap van Rijnland),  

Ab Visser en Jaqueline Flink (Waternet Amsterdam), Albert de Vries en Arjen Kruithof (Gemeente 

Utrecht), Peter Wijn (DCMR) voor de aangeleverde informatie over de door hen beheerde 

grondwaterputten, Dick Ottema (TNO) voor de gegevens uit DINO en informatie over putten in beheer 

door TNO Bouw en Ondergrond, Herman Prins (RIVM) voor de data van het Landelijk Meetnet 

Grondwaterkwaliteit en de Provinciale meetnetten, en Mariëlle van Vliet (RIVM) voor de GIS-selecties 

en het aanmaken van de verschillende kaartjes voor dit rapport. 

 

Bernard van Elzakker en Esther Wattel-Koekkoek 

 

November 2010 
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Samenvatting 

Het meetnet grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgebouwd uit filters van het 

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit 

(PMG). Gebruikt worden de filters op 10 en 25 meter diepte. De putten liggen verspreid over geheel 

Nederland en zijn ingedeeld naar de KRW-grondwaterlichamen.  

 

Het aantal putten in stedelijke gebieden is mogelijk te gering om een goed representatief beeld van de 

toestand van het grondwaterlichaam te kunnen geven. Daarom is onderzocht welke putten er binnen de 

gemeentegrenzen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam aanwezig zijn en of deze 

mogelijke geschikt zijn voor grondwaterkwaliteitsmetingen.  

 

Voor deze inventarisatie zijn onder andere gemeenten, provincies en waterschappen benaderd met 

grondwaterputten in deze vier grote steden. Daarnaast is geïnventariseerd welke putten in het Data en 

Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) gearchiveerd zijn, mede om de door TNO 

beheerde putten in beeld te kunnen brengen. Bij de inventarisatie is ook gezocht naar putten met filters 

die ondieper zijn geplaatst dan de LMG- en PMG-filters, omdat de filterdiepte van het KRW-meetnet 

mogelijk wordt aangepast.  

 

Uit de inventarisatie komt naar voren dat er een groot aantal grondwaterputten in Amsterdam, Utrecht, 

Den Haag en Rotterdam is geïnstalleerd: van oud tot zeer recent, met diepe en ondiepe filters en ten 

behoeve van zowel grondwaterkwaliteitsmetingen als voor grondwaterkwantiteitsbepalingen. Deze 

laatst genoemde putten kunnen soms ook voor grondwaterkwaliteitsmetingen toegepast worden. 

 

Voor uitbreiding van de huidige KRW-filters van het LMG en de PMG’s met filters op vergelijkbare 

diepten komen filters in aanmerking van de gemeenten Utrecht en Rotterdam en Waterschap Hollandse 

Delta (Rotterdam). Daarnaast zijn er veel oudere putten van TNO die in het verleden gebruikt zijn voor 

kwaliteitsmetingen en mogelijk nog bruikbaar zijn. Ook de vier gemeenten beheren filters op 10 en  

25 meter diepte. Deze kwantiteitsputten worden, indien van recente datum, geschikt geacht voor 

grondwaterkwaliteitsmetingen. 

 

Als er wordt gezocht naar ondiepere filters, komen de ondiepe filters van de PMG’s in aanmerking, 

naast de grondwaterkwaliteitsputten van het Hoogheemraadschap van Delfland (putten in Den Haag en 

Rotterdam) en de putten van het Waterschap Hollandse Delta (Rotterdam). In alle steden kunnen 

recente peilbuizen van de grondwaterkwantiteitsmeetnetten worden geselecteerd. 

 

Voor alle putten en filters geldt dat de actuele status en geschiktheid voor kwaliteitsmetingen op locatie 

moet worden vastgesteld, voordat deze aan het KRW-meetnet kunnen worden toegevoegd. 
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1 Inleiding 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwater Dochterrichtlijn (GWR) hebben betrekking op 

geheel Nederland: landbouw, stedelijke gebieden en natuur. De grondwaterkwaliteit in 

landbouwgebieden wordt onderzocht binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM), het 

Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) en het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG). 

Binnen het Trend Meetnet Verzuring (TMV), het LMB en het LMG wordt de grondwaterkwaliteit in 

natuurgebieden meerjarig onderzocht. 

 

Onderzoek van de grondwaterkwaliteit in bebouwd gebied wordt nog niet op dezelfde systematische 

wijze uitgevoerd. De bestaande meetnetten LMG, LMM, LMB en TMV zijn eenvoudigweg niet met 

dat doel ingericht. De kwaliteit van het grondwater in stedelijke gebieden wordt slechts in zeer beperkte 

mate onderzocht in het LMG (Absil, 1997). De KRW-doelen voor een goede toestand gelden echter 

ook voor grondwater in stedelijk gebied. Bebouwd landgebruik (woningen, industrie) kan leiden tot 

belasting van het grondwater. Deze belasting kan zowel diffuus, bijvoorbeeld door uitlogende 

bouwmaterialen en bestrijdingsmiddelen, als in de vorm van puntbelasting (bijvoorbeeld bepaalde 

industrie) plaatsvinden.  

 

Naast het RIVM dat de landelijke meetnetten LMG, TMV, LMB en LMM beheerd wordt er ook door 

provincies, gemeenten en waterschappen in hun beheersgebied onderzoek verricht naar de 

grondwaterkwaliteit en -kwantiteit.  

 

Het meetnet grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) is op dit moment opgebouwd uit 

filters van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en de Provinciale Meetnetten 

Grondwaterkwaliteit (PMG). De LMG- en PMG-putten hebben filters op circa 10, 15 en 25 meter 

onder het maaiveld. In veel PMG-putten is bovendien nog een filter geïnstalleerd op circa 4 meter 

onder het maaiveld. Voor het KRW meetnet grondwaterkwaliteit worden nu alleen de filters op 10 en 

25 meter diepte gebruikt. 

 

Om inzicht te krijgen in de beleidsvraag of met de beschikbare meetpunten in het stedelijk gebied een 

voldoende representatief beeld kan worden verkregen van de bijdrage van stedelijk gebied op de 

chemische toestand van de grondwaterlichamen dient eerst in beeld te worden gebracht welke 

meetlocaties beschikbaar zijn. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie alleen op de steden 

Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De implementatie van de KRW en de GWR gaat 

pragmatisch, van grof naar fijn. In de eerste planperiode zijn een aantal zaken op een pragmatische 

manier aangepakt, met als visie dit later te verfijnen. Deze inventarisatie is een stap in de verfijning van 

het KRW-grondwaterkwaliteitsmeetnet. In 2006 werd een inventarisatie van grondwatermeetnetten in 

stedelijk gebied in Nederland uitgevoerd door Wageningen UR (Bras et al., 2006). Deze inventarisatie 

beperkte zich tot meetnetten voor de grondwaterkwantiteit. 

 

Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam liggen respectievelijk 

geen, één, twee en drie locaties van het KRW meetnet grondwaterkwaliteit. Deze locaties zijn 

weergegeven in Bijlage 1.  

 

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke meetnetten/putten in bebouwd gebied 

beschikbaar zijn binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De 

KRW en GWR hebben met name de bescherming van aquatische en terrestrische ecosystemen als doel 

(Wattel-Koekkoek et al., 2009). Omdat een groot deel van de belasting van het oppervlaktewater 
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afkomstig is van de bovenste paar meter van het grondwater (Groenendijk et al., 2008; Rozemeijer en 

Broers, 2007), richt deze inventarisatie zich op alle putten met filters van de bovenste meter van het 

grondwater tot circa 100 meter. Diepere putten, zoals controleputten voor de drinkwatervoorziening 

vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
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2 Aanpak inventarisatie 

2.1 Criteria voor de inventarisatie 

2.1.1 Ligging 

In Nederland zijn veel stedelijke gebieden te onderscheiden. Bij deze inventarisatie wordt echter alleen 

gekeken naar de vier grote steden. De te inventariseren grondwaterputten: 

a) moeten dus binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht liggen; 

b) Met landgebruik ‘bebouwd’. 

Uit praktisch oogpunt is het landgebruik pas later vastgesteld via een GIS-analyse.  

2.1.2 Diepte 

De huidige KRW-meetnetten zijn opgebouwd uit grondwaterputten van zowel de landelijke als de 

provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit, het LMG respectievelijk de PMG’s. Omdat er in de 

toekomst mogelijk nog andere filterdieptes worden gekozen (Wattel-Koekkoek et al., 2009; Verhagen 

et al., 2010), zijn voor deze inventarisatie filters interessant van de bovenste grondwaterspiegel tot circa 

honderd meter onder maaiveld ( –mv). De te onderscheiden filtercategorieën zijn: 

a) in de bovenste meter van het grondwater zoals bij het LMM, LMB en het TMV; 

b) vanaf de bovenste meter van het grondwater tot circa 40 meter –mv zoals bij het LMG en de 

PMG’s; 

c) 40 m –mv tot circa honderd meter –mv. 

2.1.3 Soort putten 

Er zijn verschillende soorten putten in gebruik. Zo zijn er grondwaterputten voor het bepalen van de 

grondwaterkwaliteit, zoals in het LMG. Ook zijn er putten in gebruik waarin uitsluitend de kwantiteit 

(grondwaterstand) wordt bepaald. Een ander onderscheid is of een put permanent is geïnstalleerd, zoals 

in het LMG, of alleen tijdelijk op het moment van de monsterneming. Dit laatste is de 

monsternemingspraktijk in het LMM en het TMV. Samengevat zijn voor deze inventarisatie de 

volgende filterputten van belang: 

a) grondwaterkwaliteitsputten; 

b) grondwaterkwantiteitsputten die geschikt zijn voor grondwaterkwaliteitsmetingen; 

c) permanent geïnstalleerde filterputten; 

d) tijdelijke filters op vaste locaties die periodiek worden bemonsterd. 

Brandputten vallen buiten deze inventarisatie. Deze putten hebben filters die meestal vrijwel de 

volledige dikte van het eerste watervoerend pakket (zandpakket) beslaan. Bij brandputten is de 

stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket hoger dan het maaiveldniveau 

(overdruk). Brandputten zijn daarom geen gewone peilbuizen.  

2.2 Te verzamelen informatie 

Van belang is uiteraard de ligging van een grondwaterput, maar alleen daarmee valt later niet te 

bepalen of een put geschikt is om in een meetnet te worden opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld ook om 

de diepte en lengte van de filters en van welk materiaal deze zijn samengesteld. In eerste instantie is 
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een lijst van te verzamelen informatie samengesteld. Om na te gaan in hoeverre deze door de te 

raadplegen instanties relatief eenvoudig aan te leveren zou zijn, is, in overleg met de Gemeente Utrecht 

en DCMR een tweedeling gemaakt: 

 informatie die relatief eenvoudig aan te leveren zou zijn; 

 informatie die lastiger, dus wellicht in een later stadium alsnog aangeleverd zou kunnen worden. 

 

Deze tweedeling is ook in de onderstaande opsomming aangebracht. De onderwerpen die bij voorkeur 

moesten worden verzameld, zijn vetgedrukt. De overige onderdelen zijn eventueel later nog op te 

vragen. 

 

Doel 

 Oorspronkelijke doel (lokale verontreiniging/………/onbekend/); 

 Huidige doel (……..); 

 Onderdeel van een meetnet, zo ja, welk? 

 

Ligging 

 Locatie van de meetput (X- en Y-coördinaten); 

 Dossiernr./kenmerk van de meetput; 

 Foto (impressie) van de meetput aan maaiveld; 

 Richting intrekgebied; 

 Type gebied: woonwijk/industrie/anders. 

 

Putinformatie 

 Type put: kwaliteit of kwantiteit maar mogelijk wel geschikt voor kwaliteit; 

 Configuratie van de put (schets); 

 Aantal filters; 

 Filterdiepte(s); 

 Filterlengte(s); 

 Materiaal stijgbuis en filter; 

 Diameter peilbuis; 

 Aardlaag beschrijving. 

 

Bemonstering 

 Bemonsteringsfrequentie; 

 Bemonsteringsprotocol; 

 Geanalyseerde stoffen. 

 

Analysedata 

 Datum laatste bemonstering; 

 Analysegegevens laatste bemonstering. 

 

Beheer/onderhoud 

 Beheerder; 

 Grondeigenaar; 

 Staat van onderhoud (bijvoorbeeld operationeel/……/onbekend); 

 Onderhoudskosten (per put of voor het gehele meetnet). 

 

Als meerdere items gelijk zijn voor een groep van filterputten, kon deze info ook alleen voor die groep 

worden aangeleverd in plaats van voor ieder filter afzonderlijk. 
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2.3 Geraadpleegde instanties 

In Tabel 1 zijn de instanties weergegeven die voor deze inventarisatie benaderd zijn. 

 

Tabel 1 Benaderde instanties 

Gemeente/instantie toelichting 

Amsterdam  

Waternet Amsterdam Hierin zijn opgenomen: 

 Gemeente Amsterdam 

 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Hoogheemraadschap van Rijnland Afdeling Beleid, team Monitoring 

  

Utrecht  

Gemeente Utrecht StadsOntwikkeling, afdeling Milieu en 

Duurzaamheid 

 Stadswerken, afdeling Stedelijk Beheer 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden  

  

Den Haag  

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer, Hoofdafdeling 

Riolering en Waterbeheersing 

Ingenieursbureau Den Haag  

Gemeente Den Haag afdeling Bodem 

Hoogheemraadschap van Delfland  

  

Rotterdam  

Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau, Marktgroep MRO 

DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam Buro Bodem Ontwikkeling 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard  

Waterschap Hollandse Delta  

Havenbedrijf Rotterdam  

Hoogheemraadschap van Delfland  

  

Provinciaal  

Provincie Noord-Holland, Haarlem Directie Beleid, Sector Water 

Provincie Zuid-Holland, Den Haag  

Provincie Utrecht, Utrecht Afdeling Bodem en Water 

  

Landelijk  

TNO Bouw en Ondergrond DINO 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum voor MilieuMonitoring/sector 

Milieu en Veiligheid 

2.4 Inventarisatiemethode 

In juli 2009 is door het RIVM een brief gestuurd naar de vier gemeenten, zes waterschappen, Waternet 

Amsterdam en DCMR (zie Bijlage 2). In de brief is het doel van het onderzoek uitgelegd met het 

verzoek om hieraan medewerking te verlenen. Daarnaast is gevraagd om een contactpersoon voor deze 
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inventarisatie. Met deze brief is het onderzoek voor deze instanties ingekaderd om op een maximale 

respons en medewerking te kunnen rekenen. 

 

De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland alsmede TNO Bouw en Ondergrond zijn 

telefonisch en per e-mail benaderd. Dit geldt ook voor de instanties die niet op de verzonden brief 

reageerden. Om het doel van de inventarisatie verder toe te lichten zijn de hiervoor genoemde 

provincies, gemeenten, TNO en Waterschap Hollandse Delta op locatie bezocht. Deze bezoeken zijn 

afgelegd in de periode juli tot en met november 2009.  

2.5 Uitwerking 

De aangeleverde informatie is, voor zover dat nog niet het geval was, omgezet naar een 

Excelspreadsheet. Als eerste stap zijn daarna in overleg met de betreffende instanties de volgende 

putten verwijderd: 

 niet beheerd door de betreffende instantie; 

 filterlengte > 4 meter (om brandputten uit te sluiten); 

 met onbrekende coördinaten; 

 mogelijk niet meer aanwezig. 

 

Vervolgens zijn de gerapporteerde putlocaties via een GIS-selectie uitgeselecteerd naar uitsluitend de 

locaties binnen de gemeentegrenzen. Daarvoor is het bestand 

NL.GEM_GRENZEN_2008_landscontour.lyr geraadpleegd (door PBL afgeleid uit bronbestanden 

Topografische Dienst Kadaster en Gemeentecodes CBS).  

 

Voor zover mogelijk en relevant zijn onderverdelingen gemaakt, bijvoorbeeld op basis van de 

filterdiepte respectievelijk de watervoerende laag waarin de filters zijn geplaatst. 

 

De putten die worden beheerd door TNO Bouw en Ondergrond zijn verkregen uit de aangeleverde 

overzichtsbestanden van DINO. Daarbij is uitgegaan van de putten met de status ‘in gebruik’ en de 

putten die korter dan tien jaar de status ‘uit gebruik’ kennen. Zie ook hoofdstuk 9 over DINO. 

 

Vervolgens zijn via een GIS-applicatie de putlocaties geplot in een kaartje met: 

 de gemeentegrenzen volgens NL.GEM_GRENZEN_2008_landscontour.lyr, afgeleid door PBL uit 

bronbestanden Topografische Dienst Kadaster en Gemeentecodes CBS; 

 ter oriëntatie het basiswegennet volgens NL.BASISNETW_VERKEER_2000_A0_VW, Basis 

netwerk, Adviesdienst Verkeer en Vervoer Rijkswaterstaat; 

 aanduiding van de categorie ‘bebouwd’ volgens NL.begrenzing_bebouwd_gebied_2003, door het 

RIVM afgeleid uit CBS Bestand Bodemgebruik 2003; 

 de KRW-grondwaterlichamen 

 

De aangeleverde bestanden met putlocaties zijn opgeschoond om in tabelvorm de voor deze 

inventarisatie relevante informatie te kunnen presenteren. Daarbij is voor de (filter)diepten het door de 

betreffende instantie gehanteerde referentieniveau aangehouden (NAP of maaiveld). 
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3 Procesgang en respons 

Door vijf van de twaalf instanties die de brief van het RIVM ontvingen, is op die brief gereageerd.  

De overige contacten kwamen tot stand via het centrale telefoonnummer van de betreffende instantie 

waarna via een aantal afdelingen en personen uiteindelijk contact werd gelegd met de juiste persoon. 

Een mogelijke oorzaak van het niet reageren op de brief is dat men intern niet wist hoe men deze naar 

de juiste persoon kon geleiden. 

 

Vanaf de eerste contacten in juli (persoonlijk, per e-mail, telefonisch) is informatie toegezegd en in de 

loop der tijd ook verstrekt. Soms werd een periode van een paar weken aangegeven waarop de 

informatie aangeleverd zou worden, soms een periode van maanden. De termijn waarop de informatie 

daadwerkelijk verstrekt werd, kon hiervan afwijken. Een mogelijke oorzaak is wellicht dat deze 

inventarisatie er voor alle partijen even tussendoor gedaan moest worden. De mogelijkheden daartoe 

hangen dan natuurlijk af van de beschikbare capaciteit. In sommige gevallen is aangegeven dat er 

onvoldoende capaciteit aanwezig was om de gevraagde informatie te leveren. Daarbij werd een eigen 

inschatting gemaakt van hoe relevant deze zou zijn. Een andere factor is dat de beschikbare informatie 

op uiteenlopende manieren opgeslagen is. Niet in alle gevallen is deze digitaal opvraagbaar. Soms 

moeten ook andere partijen, bijvoorbeeld aan gemeenten gelieerde ingenieursbureaus de informatie 

aanleveren. In een enkel geval bleek niet duidelijk overgekomen te zijn om welke informatie het ging.  

 

Bovenstaande impliceerde dat er met enige regelmaat navraag is gedaan naar de toegezegde informatie. 

Uiteindelijk is deze in maart 2010 voor het belangrijkste deel en door alle partijen aangeleverd. Daarbij 

speelde mee dat in maart de conceptrapportage ter hand werd genomen. Dit veroorzaakte een 

intensivering van de contacten en ook de respons. 

  

Na het opstellen van de conceptrapportage is deze in april 2010 aan alle instanties die informatie 

hebben verstrekt ter controle voorgelegd. In sommige gevallen is nog om aanvullende informatie 

gevraagd welke nog tot medio oktober 2010 ontvangen werd. 

 

Aan de benaderde instanties was geen strikt dataformaat voorgeschreven om de gevraagde informatie 

aan te leveren. Reden daarvoor is dat, zoals eerder aangegeven, iedereen zijn eigen opslagstructuur 

heeft. Voor aanlevering in een bepaald formaat zou dan meestal een conversieslag moeten worden 

gemaakt. Omdat de geïnventariseerde instanties geen financiële vergoeding kregen voor het leveren 

van de gevraagde informatie, is het formaat van aanleveren vrijgelaten. Gevolg is dat iedere instantie de 

data anders heeft aangeleverd. 



 

20  RIVM Rapport 680183001 

 



 

 

 

 

RIVM Rapport 680183001 21 

4 Landelijke en provinciale meetnetten 

4.1 Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) is ingericht in de periode van 1978 tot en met 

1984. Het doel van dit meetnet is (Van Duijvenbooden et al., 1985): 

1. Inventarisatie van de kwaliteit van het grondwater in het afdekkende en bovenste watervoerend 

pakket, gerelateerd aan grondsoort, grondgebruik en geohydrologische situatie; 

2. Het onderkennen van kwaliteitsveranderingen in het grondwater op langere termijn; 

3. Het verschaffen van informatie, nodig om een wetenschappelijk verantwoord kwalitatief beheer 

van de bodem mogelijk te maken en in verband hiermee: 

4. Het aangeven van de omvang van de menselijke invloeden op de grondwaterkwaliteit; 

5. Het inbrengen van kwaliteitsgegevens bij het gebruik van operationele beheersmodellen. 

 

Het LMG wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het meetnet is 

oorspronkelijk opgebouwd uit 379 vaste meetpunten verspreid over geheel Nederland. Zeven putten 

zijn in de loop der jaren verdwenen en niet vervangen. In het LMG wordt de kwaliteit van het ondiep 

en middeldiep grondwater in Nederland vastgesteld. Daartoe kan op elk meetpunt via een permanent 

geïnstalleerde grondwaterput het grondwater opgepompt worden vanaf een diepte van circa 10, 15 en 

25 meter onder maaiveld.  

In 1998 is de meetstrategie voor het LMG herzien (Wever en Bronswijk, 1998). Sinds die tijd worden 

niet alle geïnstalleerde LMG-putten meer bemonsterd. In Bijlage 3 is de ligging aangegeven van de  

337 LMG putten die periodiek bemonsterd worden en de overige 35 putten. Zie voor meer informatie 

het overzicht in Bijlage 3 en de website van dit meetnet www.rivm.nl/lmg.  

4.2 Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit 

Sinds 1989 zijn een aantal Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG) ingericht. De 

constructie van de putten is identiek aan die van het LMG terwijl de methode van bemonsteren 

grotendeels gelijk is. Sommige provincies hebben naast de drie filters op circa 10, 15 en 25 meter onder 

maaiveld - zoals in het LMG - nog een vierde filter geïnstalleerd op circa 4 meter onder het maaiveld. 

De doelstellingen van het PMG’s wijken af van die van het LMG. Waar met het LMG een landelijk 

beeld wordt verkregen zijn de provinciale meetnetten meer gericht op een karakterisering van de eigen 

regio met een focus op regionale kwetsbare gebieden. Het totale aantal PMG meetlocaties is ruim 500.  

4.3 Provinciale grondwaterstandsmeetnetten 

De provincies zijn op grond van de Waterwet verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer. Elke 

provincie onderhoudt daarom een ‘primair grondwaterstandsmeetnet’. Het doel van deze meetnetten is 

het op provinciaal niveau inzicht verschaffen in het ruimtelijke beeld en temporele trends van de 

grondwaterstanden en stijghoogten. De meetfilters van deze primaire meetnetten zijn ruimtelijk en 

verticaal verspreid over de belangrijkste aquifers (Verhagen et al., 2010). 

http://www.rivm.nl/lmg
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5 Amsterdam 

5.1 Waternet Amsterdam 

Waternet heeft een enorm aantal grondwaterputten in beheer, bijna 3700 in totaal. Binnen de 

gemeentegrenzen van Amsterdam gaat het om circa 3600 putten met zo’n 3700 filters, dubbel omstort. 

Het betreft vrijwel uitsluitend de meting van grondwaterstanden in vooral het ondiepe grondwater 

(94%). De overige filters (6%) staan hoofdzakelijk in het eerste watervoerende pakket, met een enkel 

filter in het tweede watervoerende pakket. Het beheersgebied van Waternet is weergegeven in  

Figuur 5.1.  

 

 
 

Figuur 5.1 Beheersgebied van Waternet Amsterdam (bron: Waternet) 

 

Grondwaterstanden worden zo’n negen keer per jaar handmatig gemeten, overigens niet in alle  

3700 filters. Informatie of filters in lokaal verontreinigde grond staan, is niet per put beschikbaar. Voor 

deze inventarisatie maken we onderscheid in de ondiepe filters, filters in de tussenlaag en het eerste 

watervoerende pakket en de filters in het tweede watervoerende pakket.  
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Grondwaterstandsmeetnet ondiepe grondwater 

Deze filters staan tussen 1 en 5 meter beneden maaiveld. De ligging van de putten is weergegeven in 

Figuur 5.2. Omdat het om een zeer groot aantal vrijwel identieke filters gaat, worden detailgegevens 

niet per filter vermeld in deze rapportage. De filters worden in beginsel geschikt geacht voor 

grondwaterkwaliteitsmetingen (materiaal pvc en diameter peilbuis groot genoeg). Daarbij moet 

aangemerkt worden dat sommige peilbuizen verlijmd zijn en dat niet bekend is om welke buizen het 

gaat. Verwacht wordt dat de concentratie aromaten in monsters afkomstig uit recent geplaatste filters 

onbetrouwbaar zal zijn. 

 

Doel   : kwantiteit 

Aantal putten  : 3518 

Aantal filters  : 3518 

Diepte filters  : gemiddeld 3,6 meter beneden maaiveld 

Filterlengte  : 1 meter 

Diameter peilbuis/filter : overwegend 51 mm (2-duims) 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : straatpot, soms stalen beschermkoker 

 

 
Figuur 5.2 Ligging van de ondiepe filters van het grondwaterstandsmeetnet van Waternet binnen de 

gemeentegrenzen van Amsterdam 
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Grondwaterstandsmeetnet eerste watervoerende pakket 

De filters in het eerste watervoerende pakket zitten tussen 5 en 31 meter beneden maaiveld. Soms is in 

zo’n put ook een ondieper en/of dieper filter geïnstalleerd. De filters worden in beginsel geschikt 

geacht voor grondwaterkwaliteitsmetingen. De opmerkingen hierover bij de filters in het ondiepe 

grondwater zijn ook hier van toepassing. De ligging van de putten is weergegeven in Figuur 5.3. 

Detailgegevens zijn vermeld in Bijlage 4. 

 

Doel   : kwantiteit 

Aantal putten  : 212 

Aantal filters  : 212 

Diepte filters  : gemiddeld 17 meter beneden maaiveld 

Filterlengte  : 1 meter 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : straatpot, soms stalen beschermkoker 

 

 

 
Figuur 5.3 Ligging van de filters in het eerste watervoerende pakket van het grondwaterstandsmeetnet van 

Waternet binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam 

 

Grondwaterstandsmeetnet tweede watervoerende pakket 

De filters in het tweede watervoerende pakket zitten tussen 18 en 82 meter beneden maaiveld. Soms is 

in zo’n put ook een ondieper filter geïnstalleerd. De filters worden in beginsel geschikt geacht voor 

grondwaterkwaliteitsmetingen. De opmerkingen hierover bij de filters in het ondiepe grondwater zijn 

ook hier van toepassing. De ligging van de putten is weergegeven in Figuur 5.4. Detailgegevens zijn 

vermeld in Bijlage 4. 
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Doel   : kwantiteit 

Aantal putten  : 14 

Aantal filters  : 14 

Diepte filters  : gemiddeld 50 meter beneden maaiveld 

Filterlengte  : 1 meter 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : straatpot, soms stalen beschermkoker 

 
Figuur 5.4 Ligging van de filters in het tweede watervoerende pakket van het grondwaterstandsmeetnet van 

Waternet binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam 

5.2 Hoogheemraadschap van Rijnland 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland meet in haar beheersgebied de kwaliteit en kwantiteit van het 

oppervlaktewater. Projectmatig wordt ook de grondwaterkwantiteit gemeten met circa dertig peilbuizen 

in voornamelijk landelijk gebied. De grondwaterkwaliteit wordt niet bepaald. Het beheersgebied valt 

slechts voor een klein gedeelte binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Daarin liggen geen 

grondwaterputten van het Hoogheemraadschap. 

5.3 Provincie Noord-Holland 

Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit 

PMG Noord-Holland telt 86 putten met 216 filters, alle gelegen in landelijk gebied en in beheer bij de 

provincie. Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam liggen geen putten van het PMG. 
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Grondwaterkwaliteit diepere ondergrond 

Bij het ontwerpen van het PMG is ook gekeken naar de regionale grondwaterkwaliteit op grotere diepte 

en de bodemopbouw van de diepere ondergrond. Op grond van een hydrologische systeemanalyse zijn 

op het grensvlak van systemen op grotere diepte zes grondwaterputten geplaatst. De waarnemingen in 

deze filters worden gebruikt voor het hydrologische beeld van de provincie op grotere diepte, 

bijvoorbeeld voor vergunningaanvragen voor warmte-koude opslag. Aangezien de grondwaterstroming 

in de diepere watervoerende pakketten traag is, worden de filters niet op reguliere basis bemonsterd. 

Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam ligt één zo’n put (zie Figuur 5.5). In Bijlage 4 zijn 

detailgegevens van deze put vermeld. 

 

Doel   : kwaliteit en kwantiteit 

Aantal putten  : 1 

Aantal filters  : 4 

Diepte filters  : 20, 40, 60 en 80 meter 

Filterlengte  : 2 meter 

Diameter filter/peilbuis : 25 mm 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : straatpot 

Bemonsteringsfrequentie : niet op reguliere basis 

 

 
Figuur 5.5 Ligging van de diepe put binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam 

 

Grondwaterstandsmeetnet 

Het grondwaterstandsmeetnet van Noord-Holland telt in totaal acht putten die allemaal binnen de 

gemeentegrenzen van Amsterdam liggen. Deze putten worden geschikt geacht voor 
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grondwaterkwaliteitsmetingen, waarbij wel rekening moet worden gehouden met het analysepakket 

aangezien de buizen zijn verlijmd. De locaties zijn weergegeven in Figuur 5.6. In Bijlage 4 zijn 

detailgegevens van deze putten vermeld. 

 

Doel   : kwantiteit 

Aantal putten  : 8 

Aantal filters  : 25 

Diepte filters  : divers (zie Bijlage 4) 

Filterlengte  : 1 en 2 meter (zie Bijlage 4) 

Diameter filter/peilbuis : 25 mm 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : straatpot of beschermkoker 

 

 

 
Figuur 5.6 Meetlocaties van het Provinciaals Grondwaterstandsmeetnet binnen de gemeentegrenzen van 

Amsterdam 

5.4 TNO Bouw en Ondergrond 

De putten die worden beheerd door TNO Bouw en Ondergrond zijn verkregen uit de DINO- 

overzichtsbestanden. Bijlage 12 geeft een overzicht van de aantallen putten met verschillende 

gebruiksstatus. Voor deze inventarisatie is uitgegaan van de putten met de status ‘in gebruik’ en de 

putten die korter dan tien jaar de status ‘uit gebruik’ kennen. Zie ook hoofdstuk 9. TNO beheert binnen 
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Amsterdam geen in gebruik zijnde grondwaterputten en ook geen putten die minder dan tien jaar 

geleden buiten gebruik zijn geraakt. 

5.5 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

De LMG-locaties binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam zijn weergegeven in Figuur 5.7. 

Putnummer 293 valt in de categorie ‘oeverinfiltratie’. In Bijlage 4 zijn detailgegevens van deze putten 

vermeld.  

 

Doel : kwaliteit 

Aantal putten : 3 

Aantal filters : 9 

Diepte filters : 10, 15 en 25 meter 

Filterlengte : 1 en 2 meter (zie Bijlage 4) 

Diameter filter/peilbuis : 25 en 51 mm (1- en 2-duims) 

Materiaal filters : pvc 

Afwerking : rvs koker boven maaiveld 

Bemonsteringsfrequentie : 1-, 2- en 4-jaarlijks 

Analysepakket : Al, As, Ba, Ca, Cd, Cl, Cr, Cu, DOC, EC, Fe, H+, HCO3, K, Mg, Mn, NH4, 

  NO3, Na, Ni, P-tot, Pb, SO4, Sr, Zn  

 

 
Figuur 5.7 Putten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam 
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6 Utrecht 

6.1 Gemeente Utrecht 

Grondwatermeetnet Gemeente Utrecht 
Dit meetnet is opgebouwd uit circa 130 grondwaterputten. De peilbuizen staan voornamelijk in het 

ondiepe deel van het eerste watervoerende pakket, dat wil zeggen tot circa 7 meter beneden maaiveld. 

Doel is het verkrijgen van een gebiedsdekkend beeld van de grondwaterstroming en fluctuatie in het 

bovenste deel van het eerste watervoerend pakket. 

De putten worden geschikt geacht voor bemonstering van het grondwater ten behoeve van 

grondwaterkwaliteitsmetingen. De locaties binnen de gemeentegrenzen van Utrecht zijn weergegeven 

in Figuur 6.1. In Bijlage 5 zijn detailgegevens van deze putten vermeld. 

  

Doel : kwantiteit 

Aantal putten : 127 

Aantal filters : 168 

Diepte filters : tot circa 7 meter beneden maaiveld 

Filterlengte : 1 meter 

Diameter filter/peilbuis : 32 mm uitwendig 

Materiaal filters : pvc 

Afwerking : straatpot 

 
Figuur 6.1 Ligging van de peilbuizen van het grondwatermeetnet binnen de gemeentegrenzen van Utrecht  
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Peilbuizen op bodemonderzoekslocaties algemeen 

Het verzamelen van de gegevens van deze peilbuizen is voor de gemeente zeer veel werk. Hiervoor zou 

het fysieke bodemarchief geraadpleegd moeten worden. De gemeente heeft hiervoor geen capaciteit 

beschikbaar. De staat van onderhoud en bruikbaarheid is ook onbekend en zal per locatie vastgesteld 

moeten worden. Dit kost zeer veel tijd vanwege het locatiebezoek, opzoeken van de peilbuis, 

schoonpompen et cetera. Gerealiseerd moet worden dat een deel van deze peilbuizen op (voormalige) 

bodemsaneringslocaties staan en daarom minder geschikt zijn voor meerjarige meting van 

achtergrondniveaus. 

 

Meetnet gebiedsgerichte aanpak 

De afdeling Milieu en Duurzamheid beheert een meetnet gebiedsgerichte aanpak. Doel van dit 

meetnet is het volgen van processen, de grondwaterkwaliteit en de voortgang van de gebiedsgerichte 

aanpak ondergrond, op een schaalgrootte die passend is voor een gebied. Het meetnet is nog in 

ontwikkeling. Op termijn worden circa honderd putten geplaatst. In maart 2010 waren er 371 putten 

gerealiseerd met vier filters per put. In alle putten wordt de grondwaterkwaliteit vastgesteld. De ligging 

van de eind maart gerealiseerde filterputten is weergegeven in Figuur 6.2. In Bijlage 5 zijn 

detailgegevens van deze putten vermeld. 

 

Doel : kwaliteit 

Aantal putten : 37 (maart 2010) 

Aantal filters : 138 

Diepte filters : van 10 tot 50 meter beneden maaiveld 

Filterlengte : 2 en 4 meter 

Diameter filter/peilbuis : 40,8 x 50 mm 

Materiaal filters : HDPE 

Afwerking : filtergrind 1,0-1,6 mm (BRL K240/02),  

  afdichting 2 meter zwelklei (BRL K265/01) 

Bemonsteringsfrequentie : in principe jaarlijks 

Analysepakket : VOCl (alle filters), ondiepe filters aanvullend ook op zware metalen,  

  PAK's, aromaten en minerale olie. Een deel van het meetnet wordt   

  aanvullend op afbraak- en redoxparameters geanalyseerd. 

 

                                                        
1 Negentig putten in oktober 2010. 



 

 

 

 

RIVM Rapport 680183001 33 

 
Figuur 6.2 Ligging van de peilbuizen (stand per maart 2010) van het in ontwikkeling zijnde meetnet 

gebiedsgerichte aanpak van de gemeente Utrecht  

6.2 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Het Hoogheemraadschap heeft geen grondwaterkwaliteitsputten in beheer, maar wel een aantal 

meetnetten grondwaterkwantiteit. Het gaat om totaal circa honderd peilbuizen, zowel diep als ondiep, 

en vooral gelegen in het landelijke gebied. Doelstelling van deze meetnetten is verdrogingsbestrijding 

(Hoge Grienden, Broek en Blokland, ’t Tull en ’t Waal), bewaking dijkstabiliteit (Hollandse IJssel) en 

het monitoren van effecten van maatregelen (Ameronger Bovenpolder). 

 

Het Hoogheemraadschap heeft geen eigen grondwaterputten in beheer binnen de gemeentegrenzen van 

Utrecht. 

6.3 Provincie Utrecht 

Primaire meetnet 

In het primaire meetnet wordt in 314 filters de grondwaterstand gemeten. De putten worden beheerd 

door de provincie (213 filters) en door derden, met name Vitens. Deze filters worden geschikt geacht 

voor grondwaterkwaliteitsmetingen. De grondwaterstand wordt op vrijwel alle locaties automatisch 

gemeten. Een tiental locaties is voorzien van een telemetrie-registratiesysteem waardoor de 

grondwaterstandinformatie zelfs actueel opvraagbaar is via www.grondwaterstandinutrecht.nl. Van het 

http://www.grondwaterstandinutrecht.nl/
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primaire meetnet liggen drie putten binnen de gemeente Utrecht en deze worden door de provincie 

beheerd. Zie voor de ligging Figuur 6.3. In Bijlage 5 zijn detailgegevens van deze putten vermeld. 

 

 

Doel   : kwantiteit 

Aantal putten  : 3 

Aantal filters  : 6 

Diepte filters  : 2 tot 60 meter beneden maaiveld 

Filterlengte  : 0,5, 1, 2 en 4 meter 

Diameter filter/peilbuis : 25 en 51 mm (1- en 2-duims) 

Materiaal filters  : pvc, put B31H0780: onbekend   

Afwerking  : metalen beschermkoker 

 

 
Figuur 6.3 Ligging van de meetputten van het primaire meetnet van de provincie binnen de gemeentegrenzen 

van Utrecht 

 

 

Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit 

Het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit van de provincie Utrecht telt circa 75 locaties waar op 

reguliere basis de grondwaterkwaliteit wordt bepaald. De laatste rapportage is van de meetronde in 

2008 (Vissers en De Wit, 2009). Het meetnet is opgebouwd uit putten van Vitens, LMG en de 

provincie (zowel kwaliteit als kwantiteit). Binnen de gemeente Utrecht zijn drie PMG-putten van de 

provincie geïnstalleerd. Twee daarvan vallen niet in de reguliere bemonstering en er wordt ook geen 

beheer meer op uitgevoerd; dit betreft de putten PMG 1629 en PMG 1631. Deze putten zijn volgens de 
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provincie hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan. Zie Figuur 6.4 voor de ligging van de resterende 

provincieput. In Bijlage 5 zijn detailgegevens vermeld. 

 

Doel : kwaliteit 

Aantal putten : 1 

Aantal filters : 4 

Diepte filters : circa 4, 10, 15 en 25 meter beneden maaiveld 

Filterlengte : 2 meter 

Diameter filter/peilbuis : 25 en 51 mm (1- en 2-duims) 

Materiaal filters : pvc 

Afwerking : pvc stijgbuis, rvs koker boven maaiveld 

Bemonsteringsfrequentie : 1x per 3 jaar 

Analysepakket : Al, As, Bestrijdingsmiddelen, Ca, Cd, Cl, Cr, Cu, EC, Fe, Hg, H+, HCO3, 

  K, Mg, Mn, NH4, NO3, Na, Ni, P-tot, Pb, SO4, Zn 

 

 
Figuur 6.4 Ligging van de meetput van het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit binnen de 

gemeentegrenzen van Utrecht 

6.4 TNO Bouw en Ondergrond 

De putten die worden beheerd door TNO Bouw en Ondergrond zijn verkregen uit de DINO- 

overzichtsbestanden. Bijlage 12 geeft een overzicht van de aantallen putten met verschillende 

gebruiksstatus. Voor deze inventarisatie is uitgegaan van de putten met de status ‘in gebruik’ en de 

putten die korter dan tien jaar de status ‘uit gebruik’ kennen. Zie ook hoofdstuk 9. 
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Binnen de gemeentegrenzen van Utrecht liggen vijf grondwaterputten die minder dan tien jaar geleden 

buiten gebruik zijn geraakt. Deze putten hadden allemaal het gebruiksdoel ‘grondwaterstand’. In 

verband met de gebruikte lijmverbindingen is de geschiktheid voor grondwaterkwaliteitsmetingen 

afhankelijk van het analysepakket. TNO beheert binnen Utrecht geen in gebruik zijnde 

grondwaterputten. 

 

De TNO locaties binnen de gemeentegrenzen van Utrecht zijn weergegeven in Figuur 6.5. In Bijlage 9 

zijn de detailgegevens van deze putten in het DINO-overzicht terug te vinden. 

 

Doel   : kwantiteit 

Aantal putten  : 5 

Aantal filters  : 6 

Diepte filters  : 2 tot 10 meter beneden maaiveld 

Filterlengte  : 0,5 en 1 meter 

Diameter peilbuis/filter : 25 of 36 mm inwendig 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : straatpot (2 putten), beschermkoker (2 putten) en tegel/steen (1 put) 

 

 
Figuur 6.5 Putten van TNO Bouw en Ondergrond binnen de gemeentegrenzen van Utrecht 
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6.5 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

De LMG-locaties binnen de gemeentegrenzen van Utrecht zijn weergegeven in Figuur 6.6. In Bijlage 5 

zijn detailgegevens van deze putten vermeld. 

 

Doel : kwaliteit 

Aantal putten : 1 

Aantal filters : 3 

Diepte filters : 10, 15, 25 

Filterlengte : 2 meter 

Diameter filter/peilbuis : 25 en 51 mm (1- en 2-duims) 

Materiaal filters : pvc 

Afwerking : pvc stijgbuis, rvs koker boven maaiveld 

Bemonsteringsfrequentie : 1-, 2- en 4-jaarlijks 

Analysepakket : Al, As, Ba, Ca, Cd, Cl, Cr, Cu, DOC, EC, Fe, H+, HCO3, K, Mg, Mn, NH4, 

  NO3, Na, Ni, P-tot, Pb, SO4, Sr, Zn  

 

 
Figuur 6.6 Putten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit binnen de gemeentegrenzen van Utrecht 
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7 Den Haag 

7.1 Gemeente Den Haag 

Projectputten grondwaterkwaliteit 

Grondwaterkwaliteitsputten worden projectmatig geplaatst in het kader van bouwaanvragen. De filters 

staan doorgaans op 1 meter onder de grondwaterspiegel. Daarnaast worden putten geplaatst in het geval 

van lokale bodemverontreiniging. De locaties van al deze putten zijn alleen te achterhalen door ieder 

individueel dossier te openen. Er is geen kaart met de ligging of een algemeen overzicht van deze 

putten beschikbaar. Soms worden projectputten opgenomen in het grondwaterstandsmeetnet. 

 

Grondwaterstandsmeetnet 

Dit meetnet is opgebouwd uit 563 putten in het bovenste watervoerende pakket met filters op veelal  

2,5 tot 5 meter beneden maaiveld. Incidenteel komen diepere filters voor. Doel is de bewegingen in het 

grondwaterpeil langjarig te volgen. Alle putten liggen op gemeentegrond. Niet alle peilbuizen worden 

geschikt geacht voor kwaliteitsmetingen. Projectputten (zie hiervoor) die specifiek zijn geplaatst voor 

kwaliteitsmetingen en vervolgens in het grondwaterstandsmeetnet zijn opgenomen zijn dat in ieder 

geval wel. Vrijwel alle putten hebben één peilbuis; een enkele put telt er twee. De grondwaterstand 

wordt frequent en handmatig gepeild. Overwogen wordt om deze grondwaterstandbepaling te 

automatiseren met divers en uitlezing op afstand. De grondwaterstanden zijn opvraagbaar via 

www.grondwaterindenhaag.nl. De ligging van de peilbuizen is weergegeven in Figuur 7.1. In Bijlage 6 

zijn detailgegevens van deze putten vermeld. 

 

Doel : kwantiteit 

Aantal putten : 563 

Aantal filters : 572 

Diepte filters : 2,5 - 5 meter onder maaiveld,  

  incidenteel dieper 

Filterlengte : meestal 1 meter, vaak ook  

  onbekend (zie Bijlage 6) 

Diameter filter/peilbuis : 50 mm inwendig (laatste jaren) 

Materiaal filters : pvc vanaf 1970, later ook hdpe 

Afwerking : straatpot gelijk aan maaiveld 

 

http://www.grondwaterindenhaag.nl/
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Figuur 7.1 Ligging van de grondwaterstandsputten van de gemeente Den Haag 

7.2 Hoogheemraadschap van Delfland 

Door het Hoogheemraadschap van Delfland wordt een complete analyse van het grond- en 

oppervlaktewatersysteem gemaakt onder gemiddelde omstandigheden en tijdens extreem natte en droge 

situaties. Voor deze watersysteemanalyse is door Delfland een plan opgesteld voor de inrichting van 

een grondwatermeetnet. Dit meetnet is ingericht om grondwaterstanden in het landelijke gebied te 

meten op een aantal locaties die zich wat betreft grondgebruik en bodemsoort onderscheiden. De 

meetlocaties liggen zoveel mogelijk verspreid over het beheersgebied van Delfland en zijn voorzien 

van dataloggers die ieder uur een drukmeting registreren. Het Hoogheemraadschap heeft 43 peilbuizen 

in beheer voor zowel kwantiteit als kwaliteit. 

In Figuur 7.2 is het beheersgebied van dit Hoogheemraadschap weergegeven.  
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Figuur 7.2 Beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland met peilbuizen grondwater en meetpunten 

oppervlaktewater (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)  

 

In Den Haag heeft het Hoogheemraadschap één recent geplaatste freatische peilbuis in het Haagse Bos. 

Zie Figuur 7.3 voor de ligging. In Bijlage 6 zijn de detailgegevens van deze put vermeld. 

 

Doel   : kwantiteit en kwaliteit 

Aantal putten  : 1 

Aantal filters  : 1 

Diepte filters  : circa 4,5 meter onder maaiveld 

Filterlengte  : 1 meter 

Diameter filter/peilbuis : 48 mm 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : straatpot 

Bemonsteringsfrequentie : 2x per jaar 

Analysepakket  : P-tot, ortho-fosfaat, Kj-N, NOx, NH4, Cl, Na, Ca, Mg, HCO3, SO4 
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Figuur 7.3 Peilbuis van het Hoogheemraadschap van Delfland binnen de gemeentegrens van Den Haag  

7.3 Provincie Zuid-Holland 

Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit 

Binnen de gemeente Den Haag liggen vier meetpunten van het PMG. Enkele putten functioneren niet 

meer, maar deze worden in 2011 hersteld. De ligging is weergegeven in Figuur 7.4. In Bijlage 6 zijn 

detailgegevens van deze putten vermeld. 

 

Doel : kwaliteit 

Aantal putten : 4 

Aantal filters : 16 

Diepte filters : circa 5, 10, 15 en 25 meter onder maaiveld 

Filterlengte : 1 en 2 meter (zie Bijlage 6) 

Diameter filter/peilbuis : 25 en 51 mm (1- en 2-duims) 

Materiaal filters : pvc 

Afwerking : pvc stijgbuis, rvs koker boven maaiveld 

Bemonsteringsfrequentie : 1x per 3 jaar 

Analysepakket : Al, As, Bestrijdingsmiddelen, Ca, Cd, Cl, Cr, Cu, EC, Fe, Hg, H+, HCO3, 

  K, Mg, Mn, NH4, NO3, Na, Ni, P-tot, Pb, SO4, Zn 
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Figuur 7.4 Ligging van de meetputten van het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit binnen de 

gemeentegrenzen van Den Haag 

 

Primair grondwaterstandsmeetnet 

De provincie verricht grondwaterstandsmetingen, zowel aan het diepe als het ondiepe grondwater. Het 

betreffen veelal langjarige meetreeksen met een hoge waarnemingsfrequentie (eens per twee weken). 

Deze putten worden door de provincie minder geschikt geacht voor kwaliteitsmetingen, onder andere 

omdat deze zijn of worden voorzien van divers voor automatische grondwaterstandsmetingen.  

 

Detailinformatie over de grondwaterkwantiteitsputten binnen de gemeente Den Haag is niet door de 

provincie verstrekt. 

7.4 TNO Bouw en Ondergrond 

De putten die worden beheerd door TNO Bouw en Ondergrond zijn verkregen uit de DINO- 

overzichtsbestanden. Bijlage 12 geeft een overzicht van de aantallen putten met verschillende 

gebruiksstatus. Voor deze inventarisatie is uitgegaan van de putten met de status ‘in gebruik’ en de 

putten die korter dan tien jaar de status ‘uit gebruik’ kennen. Zie ook hoofdstuk 9. 

 

Binnen de gemeentegrenzen van Den Haag liggen drie grondwaterputten die minder dan tien jaar 

geleden buiten gebruik zijn geraakt. Deze putten hadden allemaal het gebruiksdoel ‘grondwaterstand’. 

In verband met de gebruikte lijmverbindingen is de geschiktheid voor grondwaterkwaliteitsmetingen 

afhankelijk van het analysepakket. Van twee putten zijn de filterstellingen niet bekend. TNO beheert 

binnen Den Haag geen in gebruik zijnde grondwaterputten. 
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De TNO-locaties binnen de gemeentegrenzen van Den Haag zijn weergegeven in Figuur 7.5. In Bijlage 

10 zijn de detailgegevens van deze putten in het DINO-overzicht terug te vinden. 

 

Doel   : kwantiteit 

Aantal putten  : 3 

Aantal filters  : 3 

Diepte filters  : 2 meter beneden maaiveld resp. onbekend 

Filterlengte  : 0,5 meter en onbekend 

Diameter peilbuis/filter : 36 mm inwendig 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : straatpot (2 putten) en tegel/steen (1 put) 

 

 
Figuur 7.5 Putten van TNO Bouw en Ondergrond binnen de gemeentegrenzen van Den Haag 

7.5 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

Binnen de gemeentegrenzen van Den Haag lag vroeger één LMG-locatie (nr. 60). Deze put was 

gelegen in de tuin van het Provinciehuis, maar door uitbreiding van de gebouwen is deze put 

verdwenen. De laatste analysegegevens dateren van 1995. 
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8 Rotterdam 

8.1 Gemeentewerken Rotterdam/DCMR  

Peilbuizen in het freatisch grondwater voor bouw- en milieuvergunningen en bodemsaneringen 

In het kader van aanvragen voor bouw- en milieuvergunningen en in het kader van het 

uitvoeringsprogramma bodemsanering zijn en worden in de stad peilbuizen geplaatst ten behoeve van 

milieu-onderzoek conform NEN 5740. De peilbuizen bevinden zich voor een belangrijk deel in 

openbaar gebied en blijven doorgaans enige tijd staan, totdat straatrenovatie plaatsvindt of andere 

activiteiten de putten doen verdwijnen. De buizen worden niet beheerd en over de status is derhalve 

niets bekend. Er staan zoveel peilbuizen dat in vijf jaar tijd circa tweeduizend waarnemingen verkregen 

konden worden, verspreid over de stad. Hierdoor kon de actuele grondwaterkwaliteit in Rotterdam 

getoetst worden aan de toekomstige normen van het Europees beleid (Van der Lugt en Roeloffzen, 

2008). Omdat er meerdere peilbuizen in het gebied beschikbaar zijn, zal er altijd wel een bruikbare 

kunnen worden gevonden (hoge dichtheid). Doordat de peilbuizen in openbaar gebied staan, zijn ze 

geschikt voor monsterneming door derden voor algemene doeleinden. De gegevens over de peilbuizen 

zijn opgenomen in een ruimtelijke database, zodat selecties op diepte en gebiedstype mogelijk zijn. 

Ook zijn panoramafoto's van de directe omgeving via de database te ontsluiten. 

 

Bij de onderhavige inventarisatie zijn putten die zijn geplaatst voor nader onderzoek (gesaneerd gebied, 

puntbronnen) niet interessant. Het gaat om het achtergrondniveau van de grondwaterkwaliteit en niet 

om lokale bodemverontreiniging. De selectie van die ‘achtergrond’ putten kost tijd en geld en is 

uitvoerbaar zodra inzet ervan concreet aan de orde is. Omdat er nog steeds peilbuizen worden 

bijgeplaatst, kunnen die op dat moment dan ook in de selectie worden meegenomen.  

 

Doel   : kwaliteit 

Aantal putten  : > 500 

Aantal filters  : > 500 

Diepte filters  : 0 tot maximaal 5 meter onder straatniveau/maaiveld 

Filterlengte  : overwegend 1 meter, maximaal 2 meter 

Materiaal filters  : conform SIKB 2000/NEN5740 

Afwerking  : overwegend straatpot 

 

Projectmeetnet diepere grondwater 

In 2002/2003 is een onderzoek ‘Beeld diepe ondergrond’ (BDO) uitgevoerd naar de kwaliteit van het 

diepe grondwater in Rotterdam. Het doel was om de mogelijkheden voor natuurlijke afbraak van 

verontreinigingen te onderzoeken. Hiervoor is een projectmeetnet aangelegd, met peilbuizen tussen 

circa 15 en 30 m -mv (filters in eerste watervoerend pakket). De peilbuizen staan in openbaar gebied. 

De peilbuizen zijn tijdens het onderzoek bemonsterd en geanalyseerd op natuurlijke componenten 

(chloride, sulfaat, ijzer en dergelijke) en niet op verontreinigingen. Enkele peilbuizen uit dit onderzoek 

maken deel uit van de grondwatermeetnet van Rotterdam, maar zijn na het onderzoek niet meer 

bemonsterd. Van de peilbuizen die geen deel uitmaken van het grondwatermeetnet is niet bekend in 

welke staat ze momenteel verkeren. Zie Figuur 8.1 voor de ligging van de peilbuizen van het 

projectmeetnet diepere grondwater binnen de gemeentegrenzen. In Bijlage 7 zijn de detailgegevens van 

deze putten vermeld. 
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Doel   : kwaliteit 

Aantal putten  : 32 

Aantal filters  : 32 

Diepte filters  : 15 tot 30 meter onder maaiveld 

Filterlengte  : 1 meter 

Diameter filter/peilbuis : 32 mm 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : overwegend straatpot, soms koker in parken en het havengebied 

Figuur 8.1 Ligging van de peilbuizen van het projectmeetnet diepere grondwater binnen de gemeentegrenzen 

van Rotterdam 

 

Grondwatermeetnet Rotterdam 
Het grondwatermeetnet van Rotterdam is opgebouwd uit circa 1700 peilbuizen waarbij periodiek de 

grondwaterstand wordt gemeten. Hiervan zijn circa 1550 peilbuizen ondiep (< 4 meter, in freatisch 

pakket). De overige peilbuizen staan voor het grootste deel in het eerste watervoerende pakket 

(zandlaag in de ondergrond) en zijn meestal 15 à 25 meter diep. De peilbuizen staan in openbaar 

gebied. De peilbuizen uit het grondwatermeetnet worden alleen gebruikt om 

grondwaterstanden/stijghoogtes te meten en worden niet bemonsterd. Momenteel wordt er gewerkt aan 

de optimalisatie van het meetnet. Dat komt er in de praktijk op neer dat er peilbuizen zullen worden 

toegevoegd aan het meetnet, maar ook dat er peilbuizen uit het meetnet zullen worden verwijderd op 

plaatsen waar de peilbuisdichtheid te groot is. Verder is niet uit te sluiten dat er af en toe peilbuizen 

zullen verdwijnen door de vele werkzaamheden die in de stad plaatsvinden. 

 

Ondiepe peilbuizen  

Van de ondiepe peilbuizen zijn alleen de peilbuizen geselecteerd die vanaf 1990 in het meetnet zijn 

opgenomen. De oudere ondiepe peilbuizen zijn waarschijnlijk niet geschikt om te bemonsteren.  
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Zie Figuur 8.2 voor de ligging van de ondiepe peilbuizen. In Bijlage 7 zijn detailgegevens van deze 

putten vermeld. 

 

Doel : kwantiteit/ondiep 

Aantal putten : 400 

Aantal filters : 401 

Diepte filters : < 4 meter onder maaiveld 

Filterlengte : overwegend 1 meter, zie Bijlage 7 

Diameter filter/peilbuis : 32 mm, oudere buizen tot 100 mm 

Materiaal filters : divers, laatste jaren pvc 

Afwerking : overwegend straatpot, soms koker in parken en  

  havengebied 

 
Figuur 8.2 Ligging van de ondiepe peilbuizen in het Grondwatermeetnet Rotterdam 

 

Diepe peilbuizen 
De diepe peilbuizen dateren van 1941 tot en met 2008. Uit het aangeleverde bestand zijn alle filters met 

een lengte > 4 meter verwijderd, omdat dit mogelijk brandputten zijn. Het betreft 39 één-filter putten 

met filterlengtes van 5 tot 16,5 meter. Van de resterende diepe peilbuizen worden de filters die vanaf 

1990 zijn geplaatst, in beginsel geschikt geacht voor grondwaterkwaliteitsmetingen.  

Zie Figuur 8.3 voor de ligging van de diepe peilbuizen. In Bijlage 7 zijn detailgegevens van deze putten 

vermeld. 
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Doel   : kwantiteit/diep 

Aantal putten  : 95 

Aantal filters  : 101 

Diepte filters  : circa 5 tot 35 meter onder maaiveld 

Filterlengte  : 1, 2 en 3 meter 

Diameter filter/peilbuis : 32 mm, oudere buizen tot 100 mm 

Materiaal filters  : divers, laatste jaren pvc 

Afwerking  : overwegend straatpot, soms koker in parken en het havengebied 

 
Figuur 8.3 Ligging van de diepe peilbuizen in het Grondwatermeetnet Rotterdam 

 

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat peilbuizen van gemeentewerken Rotterdam/DCMR 

die vallen binnen het beheersgebied van het Havenbedrijf Rotterdam (zie paragraaf 8.2) beïnvloed 

kunnen zijn door puntbronnen.  

8.2 Havenbedrijf Rotterdam 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft geen permanente peilbuizen in beheer voor de bepaling van de 

algemene kwaliteit of kwantiteit. Wel zijn er peilbuizen in het havengebied geplaatst ten tijde van 

bodemonderzoeken. Deze staan over het algemeen op in gebruik zijnde bedrijventerreinen met 

potentiële puntbronnen. Daarnaast zijn deze putten meestal niet ingericht om meerjarig gebruikt te 

worden. Zo ontbreekt vaak een afsluitbare straatkoker. Om deze redenen zijn deze putten verder niet 

geïnventariseerd. Het beheersgebied van het Havenbedrijf Rotterdam is weergegeven in Figuur 8.4. 
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Figuur 8.4 Beheersgebied van het Havenbedrijf Rotterdam 

8.3 Hoogheemraadschap van Delfland 

Het Hoogheemraadschap heeft 43 peilbuizen in beheer voor zowel kwantiteit als kwaliteit. Zie  

Figuur 7.2 in hoofdstuk 7. 

In Rotterdam heeft het Hoogheemraadschap twee freatische peilbuizen. Zie Figuur 8.5 voor de ligging. 

In Bijlage 7 zijn de detailgegevens van deze putten vermeld. 

 

Doel   : kwantiteit en kwaliteit 

Aantal putten  : 2 

Aantal filters  : 2 

Diepte filters  : 1- 2 meter onder maaiveld 

Filterlengte  : 1- 2 meter 

Diameter filter/peilbuis : 48 mm 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : straatpot of stalen koker 

Bemonsteringsfrequentie : 2x per jaar 

Analysepakket  : P-tot, ortho-fosfaat, Kj-N, NOx, NH4, Cl, Na, Ca, Mg, HCO3, SO4 
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Figuur 8.5 Peilbuizen van het Hoogheemraadschap van Delfland binnen de gemeentegrens van Rotterdam 

8.4 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Dit Hoogheemraadschap heeft geen grondwaterputten in beheer. Alleen de kwaliteit/kwantiteit van het 

oppervlaktewater wordt gemonitord. 

8.5 Waterschap Hollandse Delta 

Regulier basismeetnet 

Het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft in haar beheersgebied (Figuur 8.6) tachtig eigen putten 

met in totaal 214 filters in gebruik. De diameter van filters en peilbuizen ligt tussen 25 en 36 mm 

inwendig. In alle putten wordt zowel de kwantiteit als de chemische kwaliteit bepaald. Samen met 

putten van de provincie Zuid-Holland en van de drinkwaterbedrijven geeft dit voor WSHD een 

voldoende beeld van de grondwaterkwantiteit en –kwaliteit (Willemsen, 2007). De dichtheid in het 

beheersgebied is 1 put per 750 ha. Bij vijftien van de tachtig putten wordt een uitgebreid stoffenpakket 

gemeten (zware metalen en bestrijdingsmiddelen). 

 

De filters zitten op 5 tot 10 m –mv (freatisch grondwater), circa 15 meter (1
e
 watervoerende pakket) en 

op sommige locaties nog dieper (> 15 m). Deze laatste filters zijn gerenoveerde locaties van TNO waar 

alleen de stijghoogte wordt bepaald.  
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Binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam heeft het WSHD vijf putten in beheer waar de 

grondwaterkwaliteit en kwantiteit wordt bepaald. De locaties zijn weergegeven in Figuur 8.7. In 

Bijlage 7 zijn detailgegevens van deze putten vermeld. 

 

 
Figuur 8.6 Beheersgebied van het Waterschap Hollandse Delta (bron: WSHD) 

 

 

Doel   : kwaliteit en kwantiteit 

Aantal putten  : 5 

Aantal filters  : 10 

Diepte filters  : circa 5 en 15 meter beneden maaiveld 

Filterlengte  : 1 meter 

Materiaal filters  : pvc 

Diameter peilbuis/filter : 25 tot 36 mm inwendig 

Afwerking  : beschermkoker 

Bemonsteringsfrequentie : 3x per jaar (in de afgelopen 3 jaar) 

Analysepakket  : Cl, DOC, Kj-N, N, NH3, NH4, NO2, NO3, O2, PO4 
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Figuur 8.7 Ligging van de putten van het Waterschap Hollandse Delta binnen de gemeentegrenzen van 

Rotterdam 

8.6 Provincie Zuid-Holland 

Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit 

Binnen de gemeente Rotterdam liggen drie meetpunten van het PMG. Enkele putten functioneren niet 

meer, maar deze worden in 2011 hersteld. De ligging is weergegeven in Figuur 8.8. In Bijlage 7 zijn 

detailgegevens van deze putten vermeld. 

 

Doel : kwaliteit 

Aantal putten : 3 

Aantal filters : 20 

Diepte filters : circa 4, 10, 15 en 25 meter 

Filterlengte : 1 meter 

Diameter filter/peilbuis : 25 en 51 mm (1- en 2-duims) 

Materiaal filters : pvc 

Afwerking : pvc stijgbuis, rvs koker boven maaiveld 

Bemonsteringsfrequentie : 1x per 3 jaar 

Analysepakket : Al, As, Bestrijdingsmiddelen, Ca, Cd, Cl, Cr, Cu, EC, Fe, Hg, H+, HCO3, 

  K, Mg, Mn, NH4, NO3, Na, Ni, P-tot, Pb, SO4, Zn 
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Figuur 8.8 Ligging van de meetputten van het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit binnen de 

gemeentegrenzen van Rotterdam 

 

Primair grondwaterstandsmeetnet 

De provincie verricht grondwaterstandsmetingen, zowel aan het diepe als het ondiepe grondwater. Het 

betreffen veelal langjarige meetreeksen met een hoge waarnemingsfrequentie (eens per twee weken). 

Deze putten worden door de provincie minder geschikt geacht voor kwaliteitsmetingen, onder andere 

omdat deze voorzien zijn of worden van divers voor automatische grondwaterstandsmetingen.  

 

Detailinformatie over de grondwaterkwantiteitsputten binnen de gemeente Rotterdam is niet door de 

provincie verstrekt. 

8.7 TNO Bouw en Ondergrond 

De putten die beheerd worden door TNO Bouw en Ondergrond zijn verkregen uit de DINO- 

overzichtsbestanden. Bijlage 12 geeft een overzicht van de aantallen putten met verschillende 

gebruiksstatus. Voor deze inventarisatie is uitgegaan van de putten met de status ‘in gebruik’ en de 

putten die korter dan tien jaar de status ‘uit gebruik’ kennen. Zie ook hoofdstuk 9. 

 

Binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam liggen zeven grondwaterputten die minder dan tien jaar 

geleden buiten gebruik zijn geraakt. Deze putten hadden allemaal het gebruiksdoel ‘grondwaterstand’. 

In verband met de gebruikte lijmverbindingen is de geschiktheid voor grondwaterkwaliteitsmetingen 

afhankelijk van het analysepakket. TNO beheert binnen Den Haag geen in gebruik zijnde 

grondwaterputten.  
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De TNO-locaties binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam zijn weergegeven in Figuur 8.9. In 

Bijlage 11 zijn de detailgegevens van deze putten in het DINO-overzicht terug te vinden. 

 

Doel   : kwantiteit 

Aantal putten  : 7 

Aantal filters  : 13 

Diepte filters  : circa 4 tot 80 meter (zie Bijlage 11) 

Filterlengte  : 1 en 2 meter 

Diameter peilbuis/filter : inwendig 25 of 36 mm 

Materiaal filters  : pvc 

Afwerking  : beschermkoker (6 putten) en straatpot (1 put) 

 
Figuur 8.9 Putten van TNO Bouw en Ondergrond binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam 

8.8 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

De drie LMG-locaties binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam zijn weergegeven in Figuur 8.10. 

Locatie LMG 75 is momenteel buiten gebruik; deze put zal in 2011 worden hersteld. In Bijlage 7 zijn 

detailgegevens van de drie putten vermeld. 
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Doel : kwaliteit 

Aantal putten : 3 

Aantal filters : 8 

Diepte filters : 10, 15 en 25 meter 

Filterlengte : 2 meter 

Diameter filter/peilbuis : 25 en 51 mm (1- en 2-duims) 

Materiaal filters : pvc 

Afwerking : pvc stijgbuis, rvs koker boven maaiveld 

Bemonsteringsfrequentie : 1-, 2- en 4-jaarlijks 

Analysepakket : Al, As, Ba, Ca, Cd, Cl, Cr, Cu, DOC, EC, Fe, H+, HCO3, K, Mg, Mn, NH4, 

  NO3, Na, Ni, P-tot, Pb, SO4, Sr, Zn  

 

 
Figuur 8.10 Putten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam 
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9 TNO-DINO 

DINO staat voor Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond en is een database die wordt 

beheerd door TNO. Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke 

gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe 

boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, 

geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens  

(bron: website DINOloket). Instanties zijn (nog) niet verplicht om gegevens over bijvoorbeeld 

grondwaterputten aan TNO-DINO te rapporteren. Dit betekent dat DINO geen actueel en volledig 

overzicht kan geven over de putten die in dit onderzoek worden geïnventariseerd. DINO is in deze 

inventarisatie meegenomen omdat het ook de eigen putten van TNO bevat, en voor een globale 

vergelijking met de door de verschillende instanties aangeleverde informatie. 

 

Brandputten worden in DINO aangeduid met putconstructie ‘B’. Deze putten zijn niet in deze 

inventarisatie meegenomen. 

  

In DINO wordt bijgehouden of een put nog in gebruik is. Een put is ‘buiten gebruik’ als er geen 

waarnemingen meer in worden uitgevoerd. Fysiek kan de betreffende locatie dan nog wel aanwezig 

zijn in het veld. Wanneer de datum ‘buiten gebruik’ tien jaar of nog verder terug ligt, zal het moeilijk 

zijn de locatie terug te vinden. In Tabel 9.1 zijn de aantallen putten binnen de vier grote steden vermeld 

die in DINO voorkomen. 

 

Tabel 9.1 Aantal in DINO gearchiveerde putten met status ‘in gebruik’, minder dan tien jaar buiten gebruik en 

langer dan tien jaar buiten gebruik (brandputten zijn niet in beschouwing genomen) 

 

 Gemeente 

Status Amsterdam Utrecht Den Haag Rotterdam 

in gebruik 46 27 5 18 

< 10 jaar buiten gebruik 5 28 4 16 

> 10 jaar buiten gebruik 246 163 296 301 

 

Voor de putten met de status ‘in gebruik’ en korter dan tien jaar ‘buiten gebruik’ blijkt de maximale 

filterlengte 4 meter te zijn. De putten die langer dan tien jaar buiten gebruik zijn, hebben incidenteel 

een filterlengte van meer dan 4 meter. Dit zijn geen putten die als brandput in DINO staan vermeld; de 

brandputten werden al eerder uit de selectie verwijderd. 

 

In deze inventarisatie van putten in DINO zijn alleen de putten opgenomen die nog in gebruik danwel 

korter dan tien jaar buiten gebruik zijn. De putten ‘in gebruik’ zijn de putten waarvoor geen datum 

ingevuld is bij het item ‘buiten gebruik’. Vervolgens zijn deze putten gesorteerd naar Beherende 

instantie, Put en Buis.  

 

De detailgegevens zijn voor elk van de vier steden vermeld in Bijlagen 8 tot en met 11, met vermelding 

van de beherende instantie. De ligging van de putten is weergegeven in de Figuren 9.1 tot en met 9.4. 
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Figuur 9.1 Ligging van grondwaterputten uit DINO binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Selectie betreft alleen de putten die nog in gebruik zijn of korter 

dan tien jaar buiten gebruik. Onderscheid naar beherende instantie. 
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Figuur 9.2 Ligging van grondwaterputten uit DINO binnen de gemeentegrenzen van Utrecht. Selectie betreft alleen de putten die nog in gebruik zijn of korter dan 

tien jaar buiten gebruik. Onderscheid naar beherende instantie. 
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Figuur 9.3 Ligging van grondwaterputten uit DINO binnen de gemeentegrenzen van Den Haag. Selectie betreft alleen de putten die nog in gebruik zijn of korter dan 

tien jaar buiten gebruik. Onderscheid naar beherende instantie. 
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Figuur 9.4 Ligging van grondwaterputten uit DINO binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. Selectie betreft alleen de putten die nog in gebruik zijn of korter dan 

tien jaar buiten gebruik. Onderscheid naar beherende instantie.
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10 Conclusies en aanbevelingen 

10.1 Overzicht 

In Tabel 10.1 zijn enkele kenmerken van de geïnventariseerde putten samengevat. 

 

Tabel 10.1 Geïnventariseerde putten per gemeente met aantallen, puttype, filterdiepte en filterlengte 

Instantie/meetnet Q/K# 

geschikt 

voor Q? 

aantal 

putten 

aantal 

filters 

filterdiepte 

(≈ m -mv) 

filterlengte 

(m) 

       

Amsterdam       

Hoogheemraadschap van Rijnland -  - - - -  

Provincie NH/PMG Q ja 0 0 - - 

Provincie NH/kwaliteit diepere ondergrond Q/K  ja 1 4 20,40,60,80 2 

Provincie NH/grondwaterstandsmeetnet K ja∆ 8 25 diverse 1 en 2 

RIVM/LMG Q ja 3 9 10,15,25 1 en 2 

TNO Bouw en Ondergrond - - - - - - 

Waternet/grondwaterstandsmeetnet ondiep K ja∆ 3518 3518 
gemiddeld 

3,6  1 

Waternet/grondwaterstandsmeetnet 1e wvp K ja∆ 212 212 

gemiddeld 

17 1 

Waternet/grondwaterstandsmeetnet 2e wvp K ja∆ 14 14 

gemiddeld 

50 1 

       

Utrecht       

Gemeente/grondwatermeetnet K ja 127 168 tot circa 7 1 

Gemeente/meetnet gebiedsgerichte aanpak Q ja 37 148 10 tot 50  2 en 4 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden - - - - - - 

Provincie Utrecht/primair meetnet K ja 3 6 2 tot 60  1, 2 en 4 

Provincie Utrecht/PMG Q ja 1 4 4,10,15,25 2 

RIVM/LMG Q ja 1 3 10,15,25 2 

TNO Bouw en Ondergrond K ja∆ 5 6 2 tot 10 0,5 en 1 

       

Den Haag       

Gemeente/grondwaterstandsmeetnet K deels 563 572 2,5 tot 5 1 

Hoogheemraadschap van Delfland Q/K ja 1 1 4,5 1 

Provincie ZH/PMG Q    ja 4 16 5,10,15,25 1 en 2 

Provincie ZH/grondwaterstandsmeetnet K * * * * * 

RIVM/LMG Q - - - - - 

TNO Bouw en Ondergrond K ja∆ 3 3 

2 en 

onbekend 

0,5 en 

onbekend 

       

Rotterdam       

Gemeente/freatisch meetnet diverse K ja >500 >500 0 tot 5  onbekend 

Gemeente/projectmeetnet diepere grondwater Q ja 32 32 15 tot 30 1 

Gemeente/grondwatermeetnet ondiep K deels 400 401 < 4 1 

Gemeente/grondwatermeetnet diep K deels 95 101 5 tot 35 1, 2 en 3 

Hoogheemraadschap van Delfland Q/K ja 2 2 1 tot 2 1 tot 2 

Provincie ZH/PMG Q  ja 3 20 4,10,15,25 1 

Provincie ZH/grondwaterstandsmeetnet K * * * * * 

RIVM/LMG Q ja 3 8 10,15,25 2 

TNO Bouw en Ondergrond K ja∆ 7 13 4 tot 80  1 en 2 

Waterschap Hollandse Delta Q/K ja 5 10 5 en 15 1 

# Q= kwaliteit  K= kwantiteit ∆ afhankelijk van het analysepakket in verband met (mogelijke) verlijming peilbuizen 

* informatie niet ontvangen 
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10.2 Grondwaterputten voor kwaliteit versus kwantiteit 

Er zijn enorm veel grondwaterputten binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag 

en Rotterdam. De meeste grondwaterputten betreffen de grondwaterstandsmetingen door de 

gemeenten. Nu worden deze metingen nog vaak handmatig uitgevoerd, maar dit wordt in toenemende 

mate geautomatiseerd. Met name in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gaat het om honderden 

putten. Amsterdam spant de kroon met meer dan drieduizend putten in het ondiepe grondwater. De 

stijghoogte wordt in Amsterdam door Waternet ook op grotere diepte gemeten. Een paar honderd filters 

op circa 17 meter en nog eens een tiental filters op circa 50 meter onder het maaiveld. De gemeente 

Rotterdam meet de stijghoogte ook op grotere diepte. De provincies en enkele waterschappen meten 

eveneens de grondwaterstand, echter op veel kleinere schaal. Informatie van de Provincie Zuid-Holland 

over haar grondwaterstandsmeetnetten in Den Haag en Rotterdam kon overigens niet worden 

verkregen. De waterschappen zijn vooral gericht op het oppervlaktewater. De meeste waterschappen 

hebben geen peilbuizen voor de grondwaterstandsmeting in beheer; als dit wel het geval is, bevinden 

deze zich vooral in het landelijk gebied.  

 

De grondwaterkwaliteit wordt alleen door de gemeenten Utrecht en Rotterdam in speciale projecten 

gemeten. In beide gemeenten gaat het om circa dertig putten. De meeste waterschappen hebben geen 

putten om de grondwaterkwaliteit te bepalen. Uitzondering hierop zijn het Hoogheemraadschap van 

Delfland en het Waterschap Hollandse Delta met een beperkt aantal filters in het stedelijke gebied. 

 

Daarnaast wordt de grondwaterkwaliteit landelijk en provinciaal gemeten. Het aantal LMG-putten in de 

vier grote steden is echter beperkt (totaal zeven). Zoals eerder aangegeven richt dit meetnet zich ook 

niet op het stedelijk gebied. Op dit moment is het zo dat LMG-putten die wel in het stedelijk gebied 

liggen niet hersteld of vervangen worden als deze defect raken respectievelijk verloren gaan. Ook het 

aantal PMG-locaties is beperkt (totaal acht), van geen in Amsterdam tot vier in Den Haag. Deze laatste 

zijn ook deels buiten gebruik, maar worden in 2011 hersteld.  

 

TNO Bouw en Ondergrond beheert zeer veel grondwaterputten, maar de meeste zijn al meer dan  

tien jaar buiten gebruik (zie Bijlage 12). De status van die oudere putten is onbekend. Het gaat om 

enkele honderden putten in elk van de vier steden, voornamelijk gebruikt voor het meten van de 

grondwaterkwaliteit. Op dit moment zijn er nog enkele locaties in beheer én gebruik bij TNO Bouw en 

Ondergrond in het kader van diverse projecten, vooral van Rijkswaterstaat. Deze vallen echter buiten 

de vier geïnventariseerde gemeenten. De in beheer zijnde putten die korter dan tien jaar buiten gebruik 

zijn, hebben in principe allemaal het meten van de grondwaterstand als gebruiksdoel.  

 

In 2000 zijn veel locaties die bij TNO in beheer waren, overgedragen aan andere instanties zoals 

gemeenten, waterschappen en Staatsbosbeheer. In DINO zijn vervolgens de opdrachtgevende en 

beherende instanties aangepast; locaties die in deze periode niet zijn overgedragen, zijn afgevoerd.  

10.3 Filterdiepte en filterlengte 

Peilbuizen van grondwaterputten voor het meten van de grondwaterstand van het bovenste grondwater 

zijn veelal geïnstalleerd tot enkele meters onder het maaiveld. Stijghoogtes worden ook gemeten in 

diepere watervoerende lagen. Filterdiepten variëren in dat geval van 5 tot circa 80 meter. Dit traject 

bestrijkt de filterdiepten van de huidige KRW-meetnetten die zijn opgebouwd uit putten van het LMG 

en de PMG’s met filters op 10 en 25 meter onder maaiveld. 
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De grondwaterkwaliteitsputten die door enkele gemeenten worden beheerd, hebben filterdiepten 

vergelijkbaar met die van het LMG en de PMG’s. In enkele gevallen komen ook nog diepere filters 

voor.  

 

Filters van de grondwaterkwaliteitsputten die door de waterschappen worden beheerd, liggen meestal 

ondieper, zo tussen 1 en 5 meter onder maaiveld. Uitzondering vormen de diepere filters van 

Waterschap Hollandse Delta op circa 16 meter. 

 

De ondiepe filters staan onder invloed van de belasting vrijwel direct boven de put aan maaiveld. Voor 

de diepe filters kan de herkomst van het bemonsterde grondwater veel verder weg liggen, afhankelijk 

van de watervoerende laag waarin deze zijn geplaatst. Bij de selectie van putten voor de karakterisering 

van het stedelijk gebied zou het criterium bebouwd/stedelijk gebied dan ook vooral moeten worden 

toegepast op de ondiepe filters. Voor de diepe filters is dit criterium wat minder stringent toe te passen, 

maar is uiteraard ook de stromingsrichting van het grondwater van belang. 

 

Een filterlengte van 1 meter komt het vaakst voor. Daarnaast worden ook lengtes van 2 en 4 meter 

toegepast en incidenteel nog andere afmetingen. 

10.4 Status grondwaterputten 

Grondwaterputten die in gebruik zijn, worden in principe beheerd. Als de bemonsteringsfrequentie laag 

is, kan echter geen actueel beeld van de status bestaan. Van een grondwaterkwantiteitsbuis die één keer 

per maand handmatig wordt gepeild, is de status beter bekend dan van een grondwaterkwaliteitsput die 

één keer per jaar wordt bezocht. Daarnaast zijn er putten die niet meer in een meetprogramma zijn 

opgenomen. Te denken valt aan de oudere putten van TNO Bouw en Ondergrond en het projectmeetnet 

diepere grondwater van de gemeente Rotterdam. In het bijzonder voor dit type putten geldt dat de vraag 

of deze nog bestaat en, zo ja, in welke staat deze verkeert, steeds ter plaatse zal moeten worden 

nagegaan. 

10.5 Vergelijking DINO met gerapporteerde putten 

Een globale vergelijking van de putten die in DINO geregistreerd zijn met de putten die door de 

verschillende instanties voor deze inventarisatie zijn gerapporteerd, geeft het volgende beeld. 

 

Amsterdam 

Zowel de LMG-putten als de putten van het grondwaterstandsmeetnet van de provincie zijn in DINO 

opgenomen. Van de provincie zitten er echter meer putten in DINO dan door de provincie zelf 

gerapporteerd. Mogelijk betreft dit vervallen putten. 

 

Vergelijking is soms lastig. Omegam komt in DINO voor als beherende instantie (26 putten), maar 

Waternet met meer dan drieduizend grondwaterputten in beheer niet. Put J08010 van Waternet (tweede 

watervoerende pakket) is gelijk aan put B25G0995 in DINO met Omegam als beherende instantie: de 

coördinaten en filterdieptes komen overeen. Opgemerkt moet worden dat Omegam deels is opgegaan in 

de Dienst Waterbeheer en Riolering Amsterdam (DWR), terwijl DWR weer is opgegaan in Waternet. 

Deze laatste instantie is bezig om samen met Deltares alle peilbuizen in DINO op te nemen. 
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Utrecht 

Het grondwaterstandsmeetnet van de gemeente en het gemeentelijke meetnet gebiedsgerichte aanpak 

ontbreken in DINO. Van de provincie is het primaire meetnet en het PMG in DINO terug te vinden, 

evenals de LMG-put van het RIVM. Er zijn van de provincie echter meer putten in DINO gearchiveerd 

dan door hen gerapporteerd. Mogelijk betreft dit vervallen putten. 

 

Den Haag 

Het grondwaterstandsmeetnet van de gemeente en de put van het Hoogheemraadschap van Delfland 

zijn niet in DINO opgenomen. Alle PMG-putten komen in DINO voor evenals de LMG-put nr. 60 van 

het RIVM (B30G0574) hoewel deze niet meer bestaat. Blijkbaar is er op dit moment geen procedure 

waarbij instanties het vervallen van putten melden aan TNO-DINO. 

 

Rotterdam 

De PMG-putten van de provincie zijn in DINO opgenomen. In DINO staan echter meer provinciale 

grondwaterputten, mogelijk zijn dit putten van het primair grondwaterstandsmeetnet. Dit is echter niet 

na te gaan, omdat informatie over dat meetnet niet verstrekt kon worden. 

 

De LMG-putten van het RIVM zijn in DINO terug te vinden. DINO toont een beperkt aantal putten van 

de gemeente. De putten van het Waterschap Hollandse Delta zijn allemaal terug te vinden in DINO. 

 

Samengevat kan uit de globale vergelijking met DINO worden opgemaakt dat: 

 de in het kader van deze inventarisatie van belang zijnde instanties zijn benaderd; 

 met name de grondwaterstandsmeetnetten van de gemeenten niet in DINO zijn opgeslagen; 

 in DINO soms meer putten staan vermeld dan door de instanties in het kader van deze 

inventarisatie aangegeven. Mogelijk zijn dit vervallen putten. 

 

De genoemde verschillen worden mogelijk verklaard door het feit dat de registratie in DINO nu op 

vrijwillige basis wordt uitgevoerd. In het kader van de Basis Registratie Ondergrond (BRO) zijn 

bronhouders echter vanaf 1 januari 2013 verplicht om gegevens over hun grondwaterputten aan te 

leveren aan DINO. Een inventarisatie als deze zou dan niet nodig zijn geweest, uit DINO is dan op 

ieder moment een actueel overzicht te verkrijgen. Welke data precies onder de BRO gaan vallen is 

overigens op dit moment nog niet bekend. 

10.6 Overige aspecten 

Het type gebied waarin een put ligt (woonwijk/industrie/landelijk etcetera) is door de meeste instanties 

niet gerapporteerd. Voor deze inventarisatie is de ligging van een put gevisualiseerd met kaartjes 

waarin ook het bebouwde gebied is aangegeven. Hierdoor is snel zichtbaar of een put in bebouwd 

gebied ligt of niet. Met name voor de ondiepe filters kan dit van belang zijn (zie ook paragraaf 10.4 

over filterdiepten). 

 

Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit en het 

TrendMeetnet Verzuring werken met tijdelijke putten op vaste locaties. Dit type meetnetten, waarbij 

wel op reguliere basis wordt bemonsterd, zijn in deze inventarisatie niet gevonden. De gerapporteerde 

putten zijn allemaal permanent, totdat ze beschadigd raken of verdwijnen door bijvoorbeeld 

bouwactiviteiten. 
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Vrijwel alle recente peilbuizen en filters van de grondwaterstandsmeetnetten zijn van pvc en kunnen 

daarom, naast de reguliere grondwaterkwaliteitsputten, in beginsel geschikt zijn om de 

grondwaterkwaliteit te bepalen. Een nauwkeurige selectie van dit soort putten is echter wel van belang. 

Naast de materiaalkeuze is namelijk ook de plaatsingsmethode van belang. Informatie daarover is 

echter vaak niet bekend. Als een peilbuis is geplaatst voor kwaliteitsmetingen en vervolgens is 

opgenomen in een grondwaterstandsmeetnet, biedt dit de meeste zekerheid dat zo’n filter geschikt is. 

 

Door de gemeenten worden in het kader van bouwaanvragen projectputten geplaatst. Soms gaan deze 

na voltooiing van de bouwwerkzaamheden verloren, soms is het beleid om deze putten in stand te 

houden. Dit is onder andere in Den Haag het geval. Een overzicht van deze putten is er niet; daarom 

zijn ze buiten deze inventarisatie gehouden. Indien echter in een bepaald gebied van een gemeente naar 

een geschikte put wordt gezocht, kunnen dossiers van bouwaanvragen voor die locatie duidelijkheid 

verschaffen over de aanwezigheid van grondwaterputten. 

10.7 Aanbevelingen 

Wanneer in aanvulling op de huidige LMG- en PMG-putten in de KRW-meetnetten putten met 

vergelijkbare filterdieptes worden gezocht binnen de vier grote steden is het volgende aan te bevelen. 

 nagaan welke van de nog niet voor de KRW gebruikte LMG-putten in Amsterdam (3), Utrecht (1) 

en Rotterdam (2) inzetbaar zijn; 

 nagaan welke putten van de grondwaterkwaliteitsmeetnetten van de gemeenten Utrecht en 

Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta bruikbaar zijn; 

 uit DINO selecteren van de oudere TNO putten met filters op circa 10 en 25 meter die in het 

verleden zijn gebruikt voor kwaliteitsmetingen en nagaan of deze putten nog bestaan en intact zijn; 

dit is een interessante optie, omdat het om enkele tot vele tientallen putten per gemeente kan gaan; 

 nagaan welke grondwaterkwantiteitsputten van alle vier de gemeenten met filters op circa 10 en  

25 meter intact en bruikbaar zijn; 

 nagaan welke diepere filters van het Waterschap Hollandse Delta inpasbaar zijn. 

 

De volgende aanbevelingen zijn van toepassing als er in de toekomst ondiepere metingen (0 tot 5 meter 

onder de grondwaterstand) nodig zijn dan nu uitgevoerd in de KRW-meetnetten met de filters van de 

LMG- en PMG-putten: 

 bruikbaarheid nagaan van de ondiepe PMG-filters op circa 4 meter onder maaiveld; 

 bruikbaarheid nagaan van de grondwaterkwaliteitsputten van het Hoogheemraadschap van 

Delfland (Den Haag en Rotterdam) en Waterschap Hollandse Delta (Rotterdam); 

 selecteren van recente peilbuizen van de grondwaterkwantiteitsmeetnetten van de gemeenten. 

 

Indien hieruit onvoldoende bruikbare putten naar voren komen, wordt aanbevolen om na te gaan of 

projectputten van gemeenten beschikbaar zijn die zijn geplaatst in het kader van bouwaanvragen. Deze 

putten zijn geschikt voor grondwaterkwaliteitsmetingen. Omdat er geen algemeen overzicht van deze 

putten is, moet gericht worden gezocht naar putten op een bepaalde locatie. Informatie over 

geïnstalleerde putten moet dan in diverse dossiers worden opgezocht. 

 

Uit de vergelijking met DINO komt naar voren dat van de provincies Noord-Holland en Utrecht meer 

putten in DINO voorkomen dan door de provincies voor deze inventarisatie zelf aangegeven. Dit zijn 

veelal putten die niet actueel bemeten worden en ook niet zijn opgenomen in een meetprogramma. De 

actuele veldstatus is hierdoor ook niet bekend. In DINO zijn deze putten niet officieel als vervallen 
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aangemerkt. Als de ligging en filterdiepte gunstig is voor aanvulling van de bestaande meetnetten, 

wordt aanbevolen om de status alsnog na te gaan. 
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Bijlage 1 Huidige KRW-monitoringpunten 

 
Figuur B1.1 Ligging van de KRW-meetlocaties (geen) binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam 

 

 
Figuur B1.2 Ligging van de KRW-meetlocaties binnen de gemeentegrenzen van Utrecht 
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Figuur B1.3 Ligging van de KRW-meetlocaties binnen de gemeentegrenzen van Den Haag 

 

 

 
Figuur B1.4 Ligging van de KRW-meetlocaties binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam 
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Tabel B1.1 Overzicht van de KRW-meetlocaties in de vier grote steden; doel grondwaterkwaliteit (MLCDOEL= 

KWALIT_REGION) 

 

Identificatie LMG/PMG Gemeente X Y 

NL_B30D0210002 PMG 1204 DEN HAAG 76640 452685 

NL_B30D0212002 PMG 1206 DEN HAAG 75950 455090 

NL_B31H0693001 PMG 1623 UTRECHT 130716 451496 

NL_B31H0693004 PMG 1623 UTRECHT 130716 451496 

NL_B37A0223001 LMG 85 ROTTERDAM 67730 444695 

NL_B37E0409001 -- ROTTERDAM 87106 432065 

NL_B37G0409002 -- ROTTERDAM 87106 432065 

NL_B37H0882001 -- ROTTERDAM 91891 432223 
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Bijlage 2 Verzonden brief RIVM 
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Bijlage 3 Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

 
Figuur B3.1 Locaties van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit met de KRW-grondwaterlichamen. 
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Bijlage 4 Detailgegevens grondwaterputten 

Amsterdam 

 

Waternet Amsterdam Grondwaterstandsmeetnet eerste watervoerende pakket 

 
CODE TNO_CODE FILTER X Y MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT DIA_FILT 

B03016  2 115666 490942 1 2 -11 -12 51 

B03017  2 114645 490375 2 2 -12 -13 51 

B04064  2 118519 491537 1 2 -9 -10 51 

C06165  2 122100 490071 1 1 -11 -12 51 

D02002  1 113279 487558 -4 -3 -8 -9 51 

D05612  1 120052 488095 1 1 -11 -12 25 

D06110  2 121938 486869 1 1 -9 -10 51 

G04003  2 117090 482490 0 1 -10 -11 51 

A03003  1 114515 492865 2 2 -16 -17 51 

A04012  1 116905 492355 1 2 -14 -15 51 

A06039  2 121991 492602 -1 -1 -15 -16 51 

A06042  2 121039 493192 -1 0 -10 -11 51 

B03002  1 115077 490911 1 1 -12 -13 51 

B03004  1 114311 491810 1 1 -15 -16 51 

B04075  2 118128 490744 1 2 -13 -14 51 

B05001  1 120939 491641 -2 -2 -14 -15 51 

B05042  1 119287 491642 1 2 -15 -16 51 

B05044  1 118953 491018 1 2 -18 -19 51 

B05090  1 120918 491555 -2 -2 -15 -16 51 

B06105  1 122867 491119 0 0 -12 -13 51 

B06156  2 122250 490649 1 0 -13 -14 38 

B06198  2 122866 491713 -1 -1 -14 -15 51 

B06199  2 122699 491492 0 0 -13 -14 51 

B06204  2 121925 490790 2 2 -14 -15 51 

B06206  2 121391 491033 2 2 -15 -16 51 

B06216  1 123235 491945 0 0 -15 -16 51 

B07046  1 124795 491750 0 0 -12 -13 51 

B07048  2 124109 491284 -3 -3 -13 -14 51 

B07049  1 125077 490430 -3 -2 -13 -14 51 

B07068  1 124111 490524 -3 -3 -13 -14 51 

B07096  2 123600 491701 0 1 -14 -15 51 

B07098  1 123488 490465 1 1 -14 -15 51 

B08003  1 126071 491446 -1 -1 -13 -14 51 

B08004  1 127097 492007 -2 -1 -16 -17 51 

B09005  1 130369 491779 -1 -1 -13 -14 51 

C02006  1 112683 488608 -2 -1 -15 -16 51 

C02046  2 112635 490101 -1 -1 -13 -14 51 

C02051  2 112725 489846 -1 -1 -14 -15 51 

C03049  1 114570 489557 1 1 -13 -14 51 

C03050  2 116130 489195 1 1 -13 -14 51 

C03051  1 115005 488580 -1 -1 -14 -15 51 

C04012  1 116583 489257 2 3 -13 -14 51 

C04060  1 118189 488680 1 1 -13 -14 51 

C04107  2 116273 489097 1 2 -12 -13 51 

C04110  2 117600 488806 1 1 -13 -14 51 

C04111  2 118137 489469 1 1 -13 -14 51 

C04112  2 117944 489467 1 2 -13 -14 51 

C04113  2 117750 489463 2 2 -12 -13 51 

C04115  2 117431 489358 1 2 -13 -14 51 

C05111  2 120572 489055 2 1 -13 -14 51 

C05162  1 119147 489934 1 1 -12 -13 51 
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CODE TNO_CODE FILTER X Y MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT DIA_FILT 

C06003  1 122368 488587 0 0 -12 -13 51 

C06066  2 122793 488643 1 1 -14 -15 51 

C06124  2 122413 489474 1 1 -13 -14 51 

C06165  3 122100 490071 1 1 -25 -26 51 

C06283  1 121725 489575 1 1 -15 -16 51 

C07059  2 123465 489287 2 2 -13 -14 51 

C07142  1 125095 488840 2 2 -14 -15 51 

C07239  1 124624 489477 0 0 -13 -14 51 

C07268  1 124010 488825 1 1 -15 -16 51 

C09006  1 128241 489554 0 0 -13 -14 51 

D02008  2 112240 487280 -2 -2 -13 -14 51 

D03065  1 115136 487494 -1 -1 -15 -16 51 

D04174  1 116776 487436 -1 -1 -13 -14 51 

D04251  1 118062 487021 0 0 -13 -14 51 

D05016  1 118607 487522 -1 -2 -14 -15 51 

D05017  2 119170 488345 1 1 -13 -14 51 

D05366  2 120512 487826 1 1 -16 -17 51 

D05612  2 120052 488095 1 1 -15 -16 25 

D05624  1 120076 486852 1 1 -13 -14 51 

D06133  1 121103 486881 1 1 -13 -14 51 

D06401  2 122012 486735 1 1 -13 -14 51 

D06572  1 123302 487385 1 1 -14 -15 51 

D06573  1 123338 486881 2 2 -13 -14 51 

D06694  2 121570 488335 1 1 -19 -20 51 

D06695  1 122960 487820 2 2 -14 -15 51 

D07002  1 125686 487857 1 2 -13 -14 51 

D07020  1 123625 486636 2 2 -13 -14 51 

D07021  1 124396 487694 2 2 -13 -14 51 

D07067  1 123775 487042 1 1 -13 -14 51 

D07082  1 124313 487766 2 2 -13 -14 51 

D07083  1 124096 487512 2 1 -14 -15 51 

D07135  1 124990 487760 3 3 -14 -15 51 

D08001  1 125799 486967 1 1 -13 -14 51 

D08022  2 127004 487053 2 2 -13 -14 51 

D09003  2 129206 487265 0 0 -12 -13 51 

E02047  1 112355 485403 -4 -4 -12 -13 51 

E03108  1 115586 485615 -1 -1 -16 -17 51 

E04161  2 117422 485862 -1 -1 -14 -15 51 

E04200  2 118432 485777 1 1 -14 -15 51 

E04201  2 118410 485620 1 0 -13 -14 51 

E04202  1 118342 486151 0 1 -14 -15 51 

E05106  1 120889 485325 2 2 -12 -13 51 

E05512  2 120534 485640 1 1 -12 -13 51 

E05549  1 120407 485540 1 0 -15 -16 51 

E05685  1 120118 485871 -2 -2 -13 -14 38 

E05763  1 119740 485150 1 1 -12 -13 51 

E05764  1 119341 486240 2 2 -12 -13 51 

E06088 B25G0977 1 122356 486094 1 2 -12 -13 51 

E06208  2 121881 485928 2 2 -12 -13 51 

E06369  1 122063 485737 3 3 -13 -14 51 

E06370  1 122191 485856 2 2 -13 -14 51 

E06569  1 122630 485170 0 0 -14 -15 51 

E06573  1 121183 485482 0 0 -12 -13 51 

E06601  2 121279 486298 2 1 -13 -14 38 

E06602  2 121276 486217 1 1 -13 -14 38 

E06604  2 121182 485800 1 2 -13 -14 38 

E06605  2 121120 485549 1 1 -12 -13 38 

E06608  2 121224 484978 0 0 -11 -12 38 

E06611  2 121159 485876 1 1 -13 -14 38 

E06613  1 121145 485418 1 0 -12 -13 25 

E07005  2 123506 485077 -4 -2 -13 -14 51 
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CODE TNO_CODE FILTER X Y MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT DIA_FILT 

E07337  1 124447 486040 0 0 -13 -14 51 

E08005  1 126366 485967 0 0 -13 -14 51 

E08031  1 127795 485835 3 3 -12 -13 51 

E09032  1 128424 485191 2 2 -12 -13 51 

F03019 B25D0583 1 116111 483920 -1 0 -12 -13 51 

F04111  2 118121 484335 0 0 -13 -14 51 

F04115  2 118490 484389 1 1 -11 -12 51 

F04118  2 117390 484357 -1 0 -13 -14 51 

F04133  2 118261 484212 0 1 -13 -14 51 

F04135  2 118182 484363 1 1 -13 -14 51 

F05175  1 120560 483442 -1 0 -13 -14 25 

F05195  1 120839 484129 0 0 -12 -13 38 

F05197  2 119434 483860 1 1 -12 -13 51 

F05198  2 120055 483878 0 0 -13 -14 51 

F05199  2 120373 483893 0 1 -13 -14 51 

F05200  2 118662 483846 1 1 -12 -13 51 

F05201  2 118981 483821 1 0 -13 -14 51 

F05241  1 120580 483135 -1 -1 -12 -13 51 

F05242  1 119945 483125 -1 -1 -12 -13 51 

F05243  1 119455 483149 -1 -1 -13 -14 51 

F06101  2 121208 484714 1 1 -12 -13 51 

F06115  1 121197 483742 1 1 -12 -13 51 

F06199  2 121156 483526 1 1 -12 -13 38 

F06200  2 121236 483877 1 1 -12 -13 25 

F06234  2 122047 483691 1 1 -12 -13 38 

F06238  2 122850 483649 0 0 -13 -14 38 

F07036  1 124605 483496 -3 -2 -11 -12 51 

F07089  1 124521 484496 -4 -4 -13 -14 51 

F07140  1 123567 484303 -3 -3 -13 -14 51 

G03013  1 115955 482565 1 0 -14 -15 51 

G05100  1 119006 481877 0 -1 -14 -15 51 

G05128  1 120352 481843 -1 -1 -11 -12 51 

G07084  1 124863 481912 -1 -1 -11 -12 51 

G08012  1 128040 481290 -2 -1 -11 -12 51 

G08075  1 126560 481267 -3 -3 -10 -11 51 

H07140  2 124344 480385 -3 -4 -9 -10 51 

H07150  1 124471 480731 0 0 -10 -11 38 

H07168  1 124843 479348 -3 -3 -14 -15 51 

H08139  1 127562 480431 -2 -2 -13 -14 51 

H08140  1 127839 479476 -2 -1 -14 -15 51 

J08044  2 126026 478030 -3 -2 -7 -8 51 

J09003  1 128216 478461 -1 -1 -12 -13 51 

A06005  1 121989 492262 -1 -1 -21 -22 51 

A06042  3 121039 493192 -1 0 -24 -25 51 

B02002  2 111616 491485 -2 -2 -24 -25 51 

B03002  2 115077 490911 1 1 -29 -30 51 

B03004  2 114311 491810 1 1 -24 -25 51 

B03016  3 115666 490942 1 2 -25 -26 51 

B03017  3 114645 490375 2 2 -25 -26 51 

B04064  3 118519 491537 1 2 -24 -25 51 

B05042  2 119287 491642 1 1 -27 -28 51 

B05044  2 118953 491018 1 2 -28 -29 51 

B05045 B25B1005 1 119579 490550 1 2 -17 -18 51 

B07049  2 125077 490430 -3 -2 -25 -26 51 

B09005  2 130369 491779 -1 -1 -23 -24 51 

C04060  2 118189 488680 1 1 -23 -24 51 

C04084  2 117725 489495 1 1 -21 -22 51 

C05162  2 119147 489934 1 1 -23 -24 51 

C06003  2 122368 488587 0 0 -24 -25 51 

C08001  1 127338 488630 -1 -1 -25 -26 51 

D02002  2 113279 487558 -4 -2 -23 -24 51 
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CODE TNO_CODE FILTER X Y MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT DIA_FILT 

D03065  2 115136 487494 -1 -1 -24 -25 51 

D04174  2 116776 487436 -1 -1 -24 -25 51 

D05016  2 118607 487522 -1 -2 -20 -21 51 

D05017  3 119170 488345 1 1 -26 -27 51 

D05612  3 120052 488095 1 1 -27 -28 25 

D06110  3 121938 486869 1 0 -21 -22 51 

D06133  2 121103 486881 1 1 -23 -24 51 

D06164  2 121831 487059 2 2 -19 -20 51 

D07002  2 125686 487857 1 2 -17 -18 51 

D08001  2 125799 486967 1 1 -18 -19 51 

D08020  1 125848 487448 0 1 -24 -25 51 

D08022  3 127004 487053 2 2 -20 -21 51 

D09003  3 129206 487265 0 0 -22 -23 51 

E02047  2 112355 485403 -4 -4 -25 -26 51 

E03003 B25D0294 2 114574 484904 -1 -1 -20 -21 51 

E03108  2 115586 485615 -1 -1 -25 -26 51 

E05106  2 120889 485325 2 2 -24 -25 51 

E05512  3 120534 485640 1 1 -19 -20 51 

E05539  2 120760 485875 0 1 -23 -24 51 

E05549  2 120407 485540 1 0 -20 -21 51 

E06088 B25G0977 2 122356 486094 1 2 -24 -25 51 

E06208  3 121881 485928 2 2 -21 -22 51 

E06369  2 122063 485737 3 2 -18 -19 51 

E06370  2 122191 485856 2 2 -19 -20 51 

E06601  3 121279 486298 2 1 -22 -23 38 

E06602  3 121276 486217 1 1 -20 -21 38 

E06604  3 121182 485800 1 2 -23 -24 38 

E06605  3 121120 485549 1 0 -20 -21 38 

E06608  3 121224 484978 0 0 -19 -20 38 

E07005  3 123506 485077 -4 -2 -21 -22 51 

E07092  1 125698 485339 -4 -3 -17 -18 51 

F06101  3 121208 484714 1 1 -18 -19 51 

F06200  3 121236 483877 1 1 -23 -24 25 

F07036  2 124605 483496 -3 -3 -25 -26 51 

G05100  2 119006 481877 0 -1 -23 -24 51 

H07150  2 124471 480731 0 0 -15 -16 38 

H08139  2 127562 480431 -2 -2 -22 -23 51 

H09021  1 129305 480329 -2 -1 -11 -12 51 

J09003  2 128216 478461 -1 -1 -23 -24 51 

MV  maaiveldhoogte ten opzichte van NAP 

BK_BUIS  hoogte bovenkant buis ten opzichte van NAP in meters 
BK_FILTER bovenkant filter ten opzichte van NAP in meters 

OK_FILTER onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 

DIA_FILT  diameter filter in mm 
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Waternet Amsterdam Grondwaterstandsmeetnet tweede watervoerende pakket 

 
CODE TNO_CODE FILTER X Y MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT DIA_FILT 

E06606  2 121137 485295 1 0 -41 -42 38 

E06613  2 121145 485418 1 0 -40 -41 25 

B06118  1 122607 491942 -1 -1 -82 -83 51 

C09007  1 128923 488951 -1 -1 -59 -60 51 

D06593  1 122643 487437 1 1 -63 -64 51 

D08020  2 125848 487448 0 1 -60 -61 51 

E06088 B25G0977 3 122356 486094 1 1 -57 -58 51 

E06606  3 121137 485295 1 0 -49 -50 38 

E06611  3 121159 485876 1 1 -42 -43 38 

E06613  3 121145 485418 1 0 -52 -53 25 

E07005  4 123506 485077 -4 -2 -67 -68 51 

F04017  1 117171 482957 0 0 -28 -29 51 

H07019  1 125630 480015 -2 -2 -25 -26 51 

J08010  1 126259 477275 -3 -2 -20 -21 51 

MV  maaiveldhoogte ten opzichte van NAP 

BK_BUIS  hoogte bovenkant buis ten opzichte van NAP in meters 
BK_FILTER bovenkant filter ten opzichte van NAP in meters 

OK_FILTER onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 

DIA_FILT  diameter filter in mm 

 

 

Provincie Noord-Holland Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit 
Geen putten 

 

 

Provincie Noord-Holland Grondwaterkwaliteit diepere ondergrond 

 
MEETPUNT FILTER X Y MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT 

B25D0639 1 115128 487350 -1 0 -18 -20 

B25D0639 2 115128 487350 -1 0 -38 -40 

B25D0639 3 115128 487350 -1 0 -58 -60 

B25D0639 4 115128 487350 -1 0 -78 -80 

MV  hoogte maaiveld ten opzichte van NAP in meters 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van NAP in meters 

BK_FILT/OK_FILT  bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 

 

 

Provincie Noord-Holland Grondwaterstandsmeetnet 

 
MEETPUNT FILTER X Y MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT 

B25B0909 1 115090 491600 1 1 -18 -19 

B25B0909 2 115090 491600 1 1 -35 -36 

B25B0909 3 115090 491600 1 1 -58 -59 

B25B0909 4 115090 491600 1 1 -91 -92 

B25B0909 5 115090 491600 1 1 -115 -116 

B25D0549 1 118780 483070 0 1 -18 -19 

B25D0549 2 118780 483070 0 1 -43 -44 

B25D0549 3 118780 483070 0 1 -72 -73 

B25D0549 4 118780 483070 0 1 -83 -84 

B25D0549 5 118780 483070 0 1 -115 -116 

B25G0927 1 121250 482000 -1 0 -17 -18 

B25G0927 2 121250 482000 -1 0 -28 -29 

B25B1005 1 119581 490545 1 2 -17 -18 
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MEETPUNT FILTER X Y MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT 

B25B1005 2 119581 490545 1 2 -28 -29 

B25D0294 1 114575 484904 -1 0 -4 -5 

B25D0294 2 114575 484904 -1 0 -19 -20 

B25D0583 1 116111 483919 -1 0 -12 -13 

B25G0977 1 122357 486095 -2 -2 -12 -13 

B25G0977 2 122357 486095 -2 -2 -24 -25 

B25G0977 3 122357 486095 -2 -2 -57 -58 

B25E0344 1 126460 491090 -1 -1 -18 -20 

B25E0344 2 126460 491090 -1 -1 -32 -34 

B25E0344 4 126460 491090 -1 -1 -51 -53 

B25E0344 5 126460 491090 -1 -1 -85 -87 

B25E0344 6 126460 491090 -1 -1 -114 -116 

MV  hoogte maaiveld ten opzichte van NAP in meters 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van NAP in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 

 

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

 
MEETPUNT FILTER X Y DATUM_IN MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT 

293 1 123125 488738 1981 0 0,36 -6,7 -7,7 

293 2 123125 488738 1981 0 0,33 -14 -16 

293 3 123125 488738 1981 0 0,3 -24 -26 

294 1 120950 484175 1981 0 0,53 -2 -3 

294 2 120950 484175 1981 0 0,5 -9,4 -11,4 

294 3 120950 484175 1981 0 0,47 -23 -25 

297 1 113175 489513 1981 0 0,55 -9 -11 

297 2 113175 489513 1981 0 0,53 -16,4 -18,4 

297 3 113175 489513 1981 0 0,5 -26 -28 

DATUM_IN inrichtingsjaar 

MV  hoogte maaiveld ten opzichte van NAP in meters 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van maaiveld in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van maaiveld in meters 
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Bijlage 5 Detailgegevens grondwaterputten Utrecht 

 

Gemeente Utrecht Grondwatermeetnet Gemeente Utrecht 

 
PUT PEILBUIS X Y BK_BUIS OK_FILT 

938 938-2 127536 457010 0,77 -3,50 

939 939-2 127885 457878 1,47 -4,20 

942 942-2 128190 460170 0,82 -7,00 

941 941-1 128314 459174 1,10 -1,50 

941 941-2 128314 459174 1,18 -8,00 

924 924-2 128324 456122 0,76 -4,00 

924 924-1 128324 456123 0,78 -1,00 

923 923-1 128505 457062 0,61 -1,50 

923 923-2 128505 457062 0,55 -7,30 

940 940-2 128570 458413 1,51 -3,50 

930 930-1 128786 454879 0,61 -1,50 

930 930-2 128786 454879 0,67 -6,20 

918 918-1 129090 457896 0,68 -1,00 

918 918-2 129090 457896 0,68 -3,50 

937 937-2 129124 454245 -0,50 -5,00 

909 909-2 129260 455201 0,64 -5,88 

908 908-2 129322 457264 1,47 -3,81 

907 907-2 129487 458490 1,15 -5,80 

910 910-1 129704 454499 -0,62 -1,30 

910 910-2 129704 454499 -0,62 -3,50 

943 943-2 129932 459345 -0,15 -6,00 

931 931-1 130080 454800 1,23 -1,50 

931 931-2 130080 454800 1,23 -4,50 

919 919-2 130087 458153 0,97 -6,50 

919 919-1 130087 458154 0,95 -1,00 

906 906-2 130107 457673 0,91 -4,70 

944 944-2 130197 453367 0,47 -7,00 

936 936-2 130200 452024 0,43 -7,00 

905 905-2 130343 456393 1,08 -5,70 

917 917-1 130356 455398 0,25 -3,50 

917 917-2 130356 455398 0,25 -8,00 

911 911-2 130659 454353 0,50 -5,74 

945 945-2 130855 452438 -0,28 -6,50 

916 916-1 130923 455008 0,91 -2,00 

916 916-2 130923 455008 0,94 -7,00 

920 920-2 131006 457663 0,58 -6,00 

920 920-1 131006 457664 0,57 -1,80 

915 915-1 131209 454041 -0,11 -1,40 

915 915-2 131209 454041 -0,11 -5,50 

926 926-2 131325 456628  -6,00 

904 904-2 131357 455801 1,51 -6,00 

904 904-1 131357 455802 1,50 -1,50 

921 921-2 131449 458228 0,17 -3,75 

912 912-2 131458 454793 0,66 -5,82 

353 353 131540 459063 1,12 -5,90 

934 934-2 131691 453555 0,25 -5,28 

947 947-2 131705 450896 0,52 -7,50 

901 901-1 131801 455436 1,05 -1,00 

901 901-2 131801 455436 1,05 -3,68 

922 922-2 132002 457487 0,89 -5,00 

935 935-2 132130 452220 -0,29 -5,00 

913 913-2 132159 454595 0,56 -5,82 

932 932-2 132312 454121 0,67 -5,45 
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PUT PEILBUIS X Y BK_BUIS OK_FILT 

932 932-1 132313 454122 0,66 -2,00 

927 927-2 132332 456242 1,48 -3,45 

902 902-2 132404 454977 0,90 -5,89 

903 903-2 132444 455766 1,39 -3,58 

948 948-2 132525 449815 1,43 -5,50 

914 914-2 132592 456903 1,56 -7,00 

356 356 132595 458295 1,36 -5,15 

354 354 132683 459005 1,74 -5,83 

946 946-2 132828 451130 0,71 -7,00 

B002 B002 132896 457382 1,36 -5,80 

928 928-1 133043 455959 1,62 -1,70 

928 928-2 133043 455959 1,67 -5,00 

929 929-1 133116 455293 0,73 -1,72 

929 929-2 133116 455293 0,73 -3,60 

933 933-2 133253 454135 1,17 -5,24 

357 357 133474 456558 0,84 -5,70 

B035 B035 133534 458816 1,18 -6,80 

355 355 133627 458089 0,84 -5,30 

352 352 133899 456009 1,70 -5,80 

338 338-1 133935 459704 0,29 -2,00 

338 338-2 133935 459704 0,22 -6,18 

351 351 134056 455058 0,97 -4,70 

B031 B031-1 134084 457949 1,35 -2,00 

B031 B031-2 134084 457949 1,35 -4,70 

336 336-1 134226 458726 1,35 -1,70 

336 336-2 134226 458726 1,31 -4,50 

302 302-1 134365 456320 1,72 -1,94 

302 302-2 134365 456320 1,69 -5,95 

B018 B018 134385 455533 2,05 -5,90 

B110 B110 134398 460124 1,63 -5,85 

363 363 134432 453591 0,41 -4,90 

312 312 134435 456945 1,46 -5,80 

B040 B040 134605 458312 1,56 -4,50 

B097 B097-1 134695 459808 1,59 -1,75 

B097 B097-2 134695 459808 1,62 -6,12 

B056 B056 134722 454519 1,77 -6,10 

B029 B029 134761 457829 1,54 -3,70 

B082 B082-1 135028 453621 1,78 -1,93 

B082 B082-2 135028 453621 1,75 -4,70 

B026 B026 135061 457119 1,56 -5,80 

243 243 135064 455294 1,59 -5,80 

B104 B104 135080 458951 1,64 -5,85 

B016 B016-1 135139 455886 2,04 -1,82 

B016 B016-2 135139 455886 1,94 -4,65 

350 350 135351 452569 1,50 -5,80 

B020 B020 135410 456353 1,86 -6,00 

220 220 135691 454304 1,74 -5,70 

306 306 135727 455502 2,48 -4,40 

221 221-1 135840 453211 1,55 -2,00 

221 221-2 135840 453211 1,44 -6,90 

B111 B111-1 135970 458457 1,57 -2,20 

B111 B111-2 135970 458457 1,59 -6,07 

334 334 136085 454965 2,12 -6,00 

204 204-1 136154 456640 2,18 -1,70 

204 204-2 136154 456640 2,20 -6,05 

203 203 136376 456985 2,14 -5,40 

219 219-1 136421 455520 3,70 -2,00 

219 219-2 136421 455520 3,77 -5,96 

335 335 136423 454480 2,10 -7,40 

B010 B010-1 136442 452612 1,19 -2,00 

B010 B010-2 136442 452612 1,20 -5,60 
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PUT PEILBUIS X Y BK_BUIS OK_FILT 

B093 B093 136452 459016 1,68 -5,50 

B051 B051 136619 457337 1,34 -5,55 

B008 B008 136631 453256 1,59 -5,75 

B048 B048 136668 456275 2,77 -5,64 

B095 B095 136729 458253 1,68 -5,50 

B001 B001-1 136848 455909 5,55 -2,20 

B001 B001-2 136848 455909 5,55 -6,00 

B004 B004 137025 455068 3,00 -3,95 

B006 B006-1 137034 453635 1,68 -2,00 

B006 B006-2 137034 453635 1,67 -4,00 

B052 B052-1 137067 457726 0,77 -1,50 

B052 B052-2 137067 457726 0,77 -5,50 

333 333 137141 452416 1,42 -5,90 

361 361 137258 457168 1,90 -12,26 

B070 B070-1 137290 452943 1,55 -2,00 

B070 B070-2 137290 452943 1,53 -8,90 

B057 B057-1 137326 456562 2,25 -2,00 

B057 B057-2 137326 456562 2,27 -5,88 

359 359-1 137356 454474 2,23 -1,95 

359 359-2 137356 454474 2,19 -5,30 

B096 B096 137396 458433 1,54 -4,50 

216 216 137406 455576 2,98 -5,60 

212 212 137424 455987 2,34 -5,80 

B054 B054 137523 458137 0,88 -5,30 

349 349 137552 454010 2,43 -5,70 

B069 B069 137592 455038 2,44 -6,00 

B130 B130 137608 452838 1,50 -3,90 

B017 B017 137782 457331 1,55 -5,80 

348 348-1 137897 452338 1,77 -1,80 

348 348-2 137897 452338 1,77 -4,70 

337 337 137973 458661 1,49 -5,44 

341 341 138120 456172 1,82 -5,80 

358 358 138149 454590 1,95 -5,87 

B103 B103 138156 456902 1,58 -5,97 

347 347-1 138230 453126 1,85 -1,46 

347 347-2 138230 453126 1,85 -6,50 

279 279-1 138376 455354 2,14 -2,00 

279 279-2 138376 455354 2,17 -6,00 

339 339 138531 457872 1,48 -5,87 

B084 B084 138608 452889 1,90 -5,55 

346 346-1 138627 453871 1,76 -1,40 

346 346-2 138627 453871 1,80 -3,60 

340 340 138723 457013 1,53 -5,70 

342 342 138841 456232 2,07 -5,60 

269 269 139120 455393 2,05 -5,90 

345 345 139123 454563 2,16 -5,50 

261 261 139675 455087 2,16 -5,70 

281 281 139792 455550 1,70 -5,60 

343 343 140571 454880 2,10 -6,00 

344 344 141470 455188 2,13 -5,70 

262 262-1 135458 459397 1,53 -5,80 

262 262-2 135458 459397 1,57 -5,80 

362 362-1 135422 457696 1,50 -1,70 

362 362-2 135422 457696 1,48 -5,40 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van NAP in meters 

OK_FILT   onderkant filter ten opzichte van maaiveld in meters  
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Gemeente Utrecht Meetnet gebiedsgerichte aanpak 

 
BoringCode X Y BK_FILT OK_FILT 

CU01 136252,094 457247,53 -10 -14 

CU01 136252,094 457247,53 -22 -26 

CU01 136252,094 457247,53 -34 -38 

CU01 136252,094 457247,53 -46 -48 

CU02 136465,026 457243,191 -10 -14 

CU02 136465,026 457243,191 -22 -26 

CU02 136465,026 457243,191 -34 -38 

CU02 136465,026 457243,191 -45 -47 

CU03 136769,789 457229,868 -10 -14 

CU03 136769,789 457229,868 -22 -26 

CU03 136769,789 457229,868 -34 -38 

CU03 136769,789 457229,868 -44 -46 

CU04 135757,73 456958,893 -10 -14 

CU04 135757,73 456958,893 -22 -26 

CU04 135757,73 456958,893 -37 -41 

CU05 135757,734 456958,924 -10 -14 

CU05 135757,734 456958,924 -22 -26 

CU05 135757,734 456958,924 -33 -37 

CU06 136610,101 456346,862 -10 -14 

CU06 136610,101 456346,862 -22 -26 

CU06 136610,101 456346,862 -31 -35 

CU07 134752,646 456796,878 -10 -14 

CU07 134752,646 456796,878 -22 -26 

CU07 134752,646 456796,878 -33 -37 

CU08 135291,587 456823,028 -10 -14 

CU08 135291,587 456823,028 -22 -26 

CU08 135291,587 456823,028 -37 -39 

CU09 135543,81 456728,213 -10 -14 

CU09 135543,81 456728,213 -22 -26 

CU09 135543,81 456728,213 -34 -38 

CU10 135697,409 456757,953 -10 -14 

CU10 135697,409 456757,953 -22 -26 

CU10 135697,409 456757,953 -37 -41 

CU11 136022,364 456740,26 -10 -14 

CU11 136022,364 456740,26 -22 -26 

CU11 136022,364 456740,26 -34 -38 

CU11 136022,364 456740,26 -40 -42 

CU12 135004,606 456468,505 -10 -14 

CU12 135004,606 456468,505 -22 -26 

CU12 135004,606 456468,505 -29 -33 

CU12 135004,606 456468,505 -38 -40 

CU13 135281,132 456450,764 -10 -14 

CU13 135281,132 456450,764 -22 -26 

CU13 135281,132 456450,764 -31 -35 

CU13 135281,132 456450,764 -39 -41 

CU14 135517,449 456355,476 -10 -14 

CU14 135517,449 456355,476 -22 -26 

CU14 135517,449 456355,476 -36 -40 

CU15   -10 -14 

CU15   -22 -26 

CU15   -35 -39 

CU16 135975,617 456518,838 -10 -14 

CU16 135975,617 456518,838 -18 -22 

CU16 135975,617 456518,838 -34 -38 

CU16 135975,617 456518,838 -43 -45 

CU17 134876,556 453284,31 -10 -14 

CU17 134876,556 453284,31 -22 -26 

CU17 134876,556 453284,31 -34 -38 
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BoringCode X Y BK_FILT OK_FILT 

CU17 134876,556 453284,31 -44 -46 

CU18 136235,221 456326,751 -10 -14 

CU18 136235,221 456326,751 -22 -26 

CU18 136235,221 456326,751 -34 -38 

CU18 136235,221 456326,751 -44 -46 

CU19   -10 -14 

CU19   -22 -26 

CU19   -34 -38 

CU19   -44 -46 

CU20 134664,249 455984,469 -10 -14 

CU20 134664,249 455984,469 -22 -26 

CU20 134664,249 455984,469 -34 -38 

CU20 134664,249 455984,469 -44 -46 

CU21 135061,618 455883,528 -10 -14 

CU21 135061,618 455883,528 -22 -26 

CU21 135061,618 455883,528 -34 -38 

CU21 135061,618 455883,528 -44 -46 

CU22 135242,852 456015,931 -10 -14 

CU22 135242,852 456015,931 -22 -26 

CU22 135242,852 456015,931 -34 -38 

CU22 135242,852 456015,931 -42 -44 

CU23 135800,258 455899,794 -10 -14 

CU23 135800,258 455899,794 -22 -26 

CU23 135800,258 455899,794 -34 -38 

CU23 135800,258 455899,794 -41 -43 

CU24 136563,9 456073,148 -10 -14 

CU24 136563,9 456073,148 -22 -26 

CU24 136563,9 456073,148 -34 -38 

CU25 136751,244 456021,386 -10 -14 

CU25 136751,244 456021,386 -22 -26 

CU25 136751,244 456021,386 -34 -38 

CU25 136751,244 456021,386 -44 -46 

CU26 137012,956 455940,115 -10 -14 

CU26 137012,956 455940,115 -22 -26 

CU26 137012,956 455940,115 -34 -38 

CU26 137012,956 455940,115 -44 -46 

CU27 134748,072 455720,752 -10 -14 

CU27 134748,072 455720,752 -22 -26 

CU27 134748,072 455720,752 -34 -38 

CU27 134748,072 455720,752 -44 -46 

CU28 136250,48 455772,618 -10 -14 

CU28 136250,48 455772,618 -22 -26 

CU28 136250,48 455772,618 -34 -38 

CU28 136250,48 455772,618 -43 -45 

CU29 134769,099 455410,77 -10 -14 

CU29 134769,099 455410,77 -22 -26 

CU29 134769,099 455410,77 -34 -38 

CU29 134769,099 455410,77 -48 -50 

CU30 136276,553 455498,043 -10 -14 

CU30 136276,553 455498,043 -22 -26 

CU30 136276,553 455498,043 -34 -38 

CU30 136276,553 455498,043 -43 -45 

CU31 134721,063 455231,631 -10 -14 

CU31 134721,063 455231,631 -22 -26 

CU31 134721,063 455231,631 -34 -38 

CU31 134721,063 455231,631 -46 -50 

CU32 134996,571 454980,731 -10 -14 

CU32 134996,571 454980,731 -22 -26 

CU32 134996,571 454980,731 -34 -38 

CU32 134996,571 454980,731 -44 -46 

CU33 135480,882 454981,316 -10 -14 
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BoringCode X Y BK_FILT OK_FILT 

CU33 135480,882 454981,316 -22 -26 

CU33 135480,882 454981,316 -34 -38 

CU33 135480,882 454981,316 -44 -46 

CU34 136013,728 454958,894 -10 -14 

CU34 136013,728 454958,894 -22 -26 

CU34 136013,728 454958,894 -34 -38 

CU34 136013,728 454958,894 -42 -44 

CU35 135902,843 456190,351 -10 -14 

CU35 135902,843 456190,351 -22 -26 

CU35 135902,843 456190,351 -29 -33 

CU35 135902,843 456190,351 -39 -41 

CU36 135928,917 454708,949 -10 -14 

CU36 135928,917 454708,949 -22 -26 

CU36 135928,917 454708,949 -34 -38 

CU36 135928,917 454708,949 -44 -46 

CU37 136221,925 454742,329 -10 -14 

CU37 136221,925 454742,329 -22 -26 

CU37 136221,925 454742,329 -34 -38 

CU37 136221,925 454742,329 -44 -46 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van maaiveld in meters 

 

 

Provincie Utrecht Primaire meetnet 

 
NITG_FLT OLGA X Y MV BK_FILT OK_FILT 

B31H0666001 31HP0666 138920 457210 1,50 0 -1,00 

B31H0666002 31HP0666 138920 457210 1,50 -17,50 -19,50 

B31H0666004 31HP0666 138920 457210 1,50 -57,50 -59,50 

B31H0780001 31HP0054 135780 453030 1,88 -2,19 -6,19 

B32C0514001 32CP0514 141266 454432 2,23 1,25 -0,75 

B32C0514002 32CP0514 141266 454432 2,23 -15,74 -17,74 

MV  hoogte maaiveld ten opzichte van NAP in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 

 

 

Provincie Utrecht Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit (bron: RIVM)  

 
MEETPUNT FILTER X Y DATUM_IN MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT 

1623 1 130850 451322 1991 0,1 0,5 -3,11 -5,11 

1623 2 130850 451322 1991 0,1 0,455 -8,305 -10,305 

1623 3 130850 451322 1991 0,1 0,415 -13,405 -15,405 

1623 4 130850 451322 1991 0,1 0,365 -23,105 -25,105 

DATUM_IN inrichtingsjaar 

MV  hoogte maaiveld ten opzichte van NAP in meters 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van maaiveld in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van maaiveld in meters 

 

 



 

 

 

 

RIVM Rapport 680183001 91 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

 
MEETPUNT FILTER X Y DATUM_IN MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT 

320 1 130450 456288 1981 1 0,56 -8 -10 

320 2 130450 456288 1981 1 0,53 -12 -14 

320 3 130450 456288 1981 1 0,5 -23 -25 

DATUM_IN inrichtingsjaar 

MV  hoogte maaiveld ten opzichte van NAP in meters 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van maaiveld in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van maaiveld in meters 
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Bijlage 6 Detailgegevens grondwaterputten Den 

Haag 

Gemeente Den Haag Projectputten grondwaterkwaliteit 
Geen details bekend 

 

 

Gemeente Den Haag Grondwaterstandsmeetnet 

 

PEILBUIS TYPE X Y DATUM_IN MV BK_FILT OK_FILT  

CP0383 C 74235,63 450682,82 14-2-1996 -0,6  -4,8  

CP0544 C 74531,03 451333,26 1-11-2007 1,0 -2,0 -3,0  

CP0382 C 74542,12 450238,32 14-2-1996 0,2 -1,9 -2,9  

CP0255 C 74940,96 453733,9 11-9-1991 4,8  -4,7  

CP0540 C 74996 451972 1-6-2007 0,7 -2,0 -3,0  

CP0385 C 75065,23 450725,8 14-2-1996 -0,6 -3,9 -4,9  

CP0557 C 75204,76 451081,57 25-8-2008 -0,3 -1,3 -2,3  

CP0256 C 75235,94 453985,84 11-9-1991 6,6  -6,0  

CP0258 C 75371,01 453612,46 11-9-1991 2,4  -4,0  

CP0381 C 75436,73 450276,76 14-2-1996 0,9  -3,5  

CP0306 C 75477 453072 11-9-1991 2,3 -3,9 -4,9  

CP0380 C 75483,74 45129,3 14-2-1996 -0,3 -3,7 -4,7  

CP0316 C 75542,05 452640,69 11-9-1991 0,8 -1,0 -3,0  

CP0257 C 75596,2 454135,35 11-9-1991 5,6  -6,1  

CP0384 C 75637,87 450886,54 14-2-1996 0,2 -1,9 -2,9  

CP0016 C 75642,51 452463,36 14-5-1952 0,9  -2,5  

CP0056 C 75646,41 453344,33 14-1-1956 2,7  -2,9  

0065 N 75669 453047 1-8-1985 1,4  -10,0  

CP0393 C 75703,05 454480,36 14-2-1994 8,5 -8,9 -9,9  

CP0391 C 75736,26 454271,05 14-2-1994 7,5 -7,8 -8,4  

CP0392 C 75736,26 454271,05 14-2-1994 7,6 -5,8 -6,8  

CP0325 C 75764 451973 11-1-1991 1,1 -2,0 -3,0  

CP0307 C 75812,17 453005,09 11-9-1991 1,3  -3,0  

CP0396 C 75819,82 454045,77 10-3-1994 1,5 -4,0 -5,0  

CP0397 C 75819,82 454045,77 10-3-1994 1,5 -4,0 -5,0  

CP0259 C 75885,66 453843,77 11-9-1991 2,8  -3,5  

0037 N 75893 452430 3-11-1909 2,0  -10,0  

0064 N 75906 451662 1-8-1985 1,5  -10,0  

CP0057 C 75954,32 453955,65 14-1-1956 2,9  -2,2  

CP0395 C 75997,23 454189,6 14-2-1994 3,0  -4,3  

CP0394 C 75997,23 454189,61 14-2-1994 3,0  -2,6  

CP0261 C 76003 453510 11-9-1991 1,1 -2,0 -3,0  

CP0324 C 76004,15 451677,22 1-8-2008 1,2 -3,0 -4,0  

CP0038 C 76006,01 454516,32 2-6-1909 2,3  -5,2  

CP0318 C 76048,05 452595,6 11-9-1991 1,1  -3,0  

CP0539 C 76080 452975 1-6-2007 0,9 -2,0 -3,0  
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PEILBUIS TYPE X Y DATUM_IN MV BK_FILT OK_FILT  

CP0097 C 76089,47 451505,57 1-12-1986 -0,2  -2,8  

CP0093 C 76125,01 452138,22 14-1-1956 1,0  -1,7  

0045 N 76148 454017 1-4-1983 2,9  -10,0  

CP0058 C 76155,78 453595,06 14-1-1956 0,9  -1,8  

CP0260 C 76162,5 453977,27 11-9-1991 2,8  -3,8  

CP0317 C 76217,27 452222,98 11-9-1991 1,0  -3,0  

CP0305 C 76258,48 453080,16 11-9-1991 0,8  -3,0  

CP0341 C 76328,46 453656,05 11-9-1991 0,9  -5,8  

CP0151 C 76341,09 454590,69 1-8-1990 3,1 -2,7 -3,7  

CP0294 C 76473,18 453683,68 11-9-1991 1,0  -2,9  

CP0152 C 76474,77 454215,56 1-8-1990 3,0  -4,2  

CP0092 C 76534,54 452398,9 14-1-1956 1,3  -1,5  

CP0326 C 76552 451945 11-9-1991 0,5 -2,0 -3,0  

CP0309 C 76561,9 452738,63 11-9-1991 0,9  -3,0  

CP0308 C 76562,19 453305,05 11-9-1991 0,9  -3,0  

CP0548 C 76621,57 451041,67 1-8-2008 -0,1 -1,9 -2,9  

CP0153 C 76669,16 454756,73 2-6-1909 3,0  -3,5  

CP0310 C 76699,15 452996,18 11-9-1991 0,9  -3,0  

CP0295 C 76704,95 453797,68 11-9-1991 0,9  -3,0  

0063 N 76705 452386 1-8-1985 0,9  -10,0  

CP0534 C 76723 451702 1-6-2007 -0,4 -2,0 -3,0  

0039 N 76723 453327 1-4-1983 1,1  -10,0  

CP0555 C 76742,91 449823,03 25-8-2008 -0,1 -2,0 -3,0  

CP0319 C 76927,16 452616,74 11-9-1991 1,0  -3,0  

CP0296 C 76966,69 453521,04 11-9-1991 1,0  -3,1  

CP0556 C 76973,13 450760,51 25-8-2008 -0,1 -1,7 -2,7  

CP0320 C 76992,8 452016,39 11-9-1991 -0,4  -3,0  

CP0010 C 76993,14 455290,51 14-3-1952 3,6  -2,2  

CP0155 C 77005,59 455001,29 2-6-1909 3,3  -3,9  

CP0154 C 77012,73 454293,67 2-6-1909 4,1  -5,3  

CP0332 C 77015 451498,2 11-9-1991 -0,2 -2,0 -3,0  

CP0526 C 77036 453806 1-6-2007 0,9 -2,0 -3,0  

0047 N 77100 450594 3-11-1909 -0,1  -17,5  

CP0158 C 77102,13 455411,03 2-6-1909 4,1  -4,5  

0023 N 77115 455184 14-5-1952 3,4  -16,0  

CP0017 C 77119,52 454034,57 2-6-1909 0,9  -1,8  

CP0321 C 77141,78 452306,41 11-9-1991 0,4  -3,0  

CP0297 C 77232,85 453637,39 2-6-1909 0,9  -3,1  

CP0156 C 77233,48 454619,39 2-6-1909 3,3  -4,7  

0014 N 77272 453801 14-3-1952 0,9  -16,6  

CP0527 C 77308 454389 1-6-2007 1,1 -2,0 -3,0  

CP0289 C 77318,53 456052,49 11-9-1991 8,1  -7,6  

CP0525 C 77323 454068 1-6-2007 0,9 -1,8 -2,8  

CP0159 C 77352 455152,67 1-4-1990 3,2  -5,0  

CP0333 C 77374,38 451104,23 11-9-1991 0,0  -3,0  

CP0311 C 77381,47 452913,25 11-9-1991 0,9  -3,0  
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CP0337 C 77401,16 450609,18 11-9-1991 -0,1  -3,0  

CP0552 C 77427,23 451961,42 1-8-2008 0,1 -1,9 -2,9  

CP0524 C 77431 453795 1-6-2007 0,9 -2,0 -3,0  

CP0157 C 77449,51 454273,08 2-6-1909 0,8  -2,8  

CP0541 C 77482 454857 1-6-2007 3,0 -2,0 -3,0  

CP0322 C 77505 452354 11-9-1991 0,1 -3,0 -4,0  

CP0091 C 77525,98 453409,55 14-1-1956 0,8  -3,0  

CP0331 C 77528,18 454192,44 2-6-1909 0,8  -2,6  

CP0163 C 77541,05 455846,4 1-8-1990 7,4  -7,1  

0062 N 77562 453007 1-8-1985 0,0  -10,0  

CP0298 C 77581,42 453902,83 11-9-1991 0,8  -3,0  

CP0008 C 77593,4 454314,73 2-6-1909 1,1  -1,7  

0070 N 77629 456351 3-11-1909 7,2  -10,0  

CP0312 C 77630,18 453011,69 11-9-1991 0,9  -3,0  

CP0160 C 77630,55 454770,57 2-6-1909 2,7  -4,0  

CP0137 C 77648,34 454608,06 2-6-1909 3,1  -4,0  

CP0299 C 77654,25 453505,45 2-6-1909 0,8  -3,0  

CP0282 C 77671 456238,76 10-9-1991 8,7  -8,1  

CP0334 C 77672,92 450800,15 11-9-1991 -0,2  -3,1  

CP0547 C 77684,818 451440,477 1-8-2008 0,1 -2,0 -3,0  

0055 N 77689 451121 29-9-1911 0,0  -10,0  

CP0117 C 77702,83 455618,22 10-10-1989 3,8 -2,0 -3,0  

0022 N 77720 455602 29-9-1911 3,8  -16,0  

CP0164 C 77730,92 455323,59 2-6-1909 3,1  -3,6  

CP0161 C 77771,39 454462,54 2-6-1909 2,0  -4,0  

CP0323 C 77814 452701 11-9-1991 0,1 -1,9 -2,9  

CP0390 C 77818,03 455635,08 19-5-1999 3,7  -3,8  

CP0116 C 77847 455470 10-10-1989 3,6  -4,1  

0038 N 77865 450292 1-4-1983 0,0  -10,0  

CP0115 C 77877,74 454923,59 2-6-1909 2,4  -3,0  

CP0246 C 77884,55 455057,05 2-6-1909 2,2  -4,3  

CP0090 C 77911,78 451928,61 14-1-1956 0,0  -4,3  

CP0292 C 77927,61 454115,4 2-6-1909 0,8  -3,1  

CP0165 C 77934,43 455826,68 2-6-1909 3,7  -4,1  

CP0313 C 77964,24 453219,62 11-9-1991 1,1  -3,0  

CP0283 C 77987,98 456441,65 10-9-1991 7,7  -8,9  

CP0558 C 77994,95 455642,88 1-8-2008 3,5 -3,9 -4,9  

CP0335 C 78018,4 450410,66 11-9-1991 0,0  -3,0  

CP0245 C 78021,54 454821,18 2-6-1909 2,1  -3,6  

0015 N 78030 454603 14-5-1952 2,0  -17,6  

CP0338 C 78033 451071 11-9-1991 -0,1 -1,9 -2,9  

CP0545 C 78054,24 455685,55 9-6-2008 3,6 -3,0 -2,0  

CP0162 C 78100,64 454638,08 2-6-1909 1,8  -3,5  

CP0315 C 78140,45 452962,64 11-9-1991 1,1  -3,5  

CP0336 C 78149,27 450223,73 11-9-1991 -0,3  -3,0  

0058 N 78158 452547 1-4-1983 0,8  -10,0  
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CP0034 C 78161 454550 2-6-1909 2,0 -1,2 -2,2  

CP0166 C 78177 455640 1-4-1990 3,7 -3,2 -4,2  

CP0118 C 78195,28 455357,31 2-6-1909 2,6  -2,8  

CP0100 C 78198,68 455061,9 2-6-1909 2,4  -3,1  

CP0563 C 78214,78 455600,28 2-10-2008 4,0 -4,0 -4,0  

CP0119 C 78216,05 454993,07 2-6-1909 0,0  -10,0  

CP0099 C 78267,74 455198,85 2-6-1909 2,4  -3,0  

CP0059 C 78273,88 455308,97 2-6-1909 2,1  -2,5  

CP0293 C 78274,83 454351,95 2-6-1909 1,2  -3,5  

CP0285 C 78315 456719 10-9-1991 7,0 -6,9 -7,9  

CP0302 C 78332,79 453398,6 2-6-1909 0,8  -3,0  

0048 N 78351 453360 3-11-1909 0,7  -10,0  

CP0102 C 78351,76 454928,92 2-6-1909 1,6  -2,2  

CP0546 C 78360,85 450783,558 1-8-2008 0,0 -2,0 -3,0  

CP0101 C 78365,15 455074,59 2-6-1909 2,0  -2,5  

CP0027 C 78381,23 452349,31 14-5-1952 0,3  -2,1  

0052 N 78431 451697 1-10-1983 0,1  -10,0  

CP0550 C 78442,26 451970,858 1-8-2008 -0,3 -1,9 -2,9  

CP0339 C 78468,21 451437,58 11-9-1991 -0,2  -3,0  

CP0103 C 78469,2 455265,05 2-6-1909 2,2  -3,0  

CP0105 C 78503,21 455465,63 2-6-1909 2,4  -2,9  

CP0167 C 78507,38 454834,18 2-6-1909 1,5  -3,4  

CP0300 C 78513,7 453973,08 2-6-1909 1,1  -3,0  

CP0104 C 78516 455174 2-6-1909 2,2  -2,9  

CP0276 C 78520,36 457180,54 9-9-1991 6,6  -7,9  

CP0106 C 78523,26 455440,63 2-6-1909 2,0  -2,8  

CP0284 C 78563,34 456340,06 10-9-1991 4,8  -6,8  

CP0107 C 78608,91 455405,65 2-6-1909 2,1  -2,6  

CP0168 C 78626,8 454530,98 2-6-1909 1,7  -3,5  

CP0108 C 78645,61 455242,31 2-6-1909 2,1  -3,0  

0050 N 78649 455561 1-4-1983 2,7  -10,0  

0049 N 78663 450750 1-4-1983 -0,2  -10,0  

CP0026 C 78666,65 452930,7 14-5-1952 0,7  -1,7  

CP0109 C 78674,45 455029,74 2-6-1909 1,6  -2,5  

0040 N 78684 452526 1-4-1983 0,3  -10,0  

CP0110 C 78689 454939 2-6-1909 1,6 -2,2 -3,2  

CP0301 C 78690,84 453648,57 2-6-1909 0,9  -2,9  

CP0286 C 78692,7 456896,93 10-9-1991 6,6  -7,7  

CP0268 C 78699,17 458231,26 9-9-1991 3,2  -5,5  

CP0290 C 78752,67 455996,64 10-9-1991 3,6  -5,1  

CP0060 C 78764,93 455095,36 1-8-2008 1,7 -4,0 -5,0  

CP0267 C 78767,11 457792,65 9-9-1991 6,3  -6,5  

CP0120 C 78770,1 454738,14 2-6-1909 1,7  -2,5  

CP0111 C 78787,43 455293,07 2-6-1909 2,0  -2,9  

CP0132 C 78797,33 454384,46 2-6-1909 1,5  -5,0  

CP0398 C 78827,4 454330,47 3-10-2002 1,2  -1,9  
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CP0399 C 78827,59 454330,29 3-10-2002 1,2  -3,7  

CP0121 C 78844,2 454665,85 2-6-1909 1,4  -2,5  

CP0122 C 78846,81 454561,97 2-6-1909 1,5  -2,5  

CP0123 C 78848,27 454495,37 2-6-1909 1,4  -2,5  

0059 N 78849 456232 1-8-1983 3,8  -10,0  

CP0549 C 78852,849 452353,733 1-8-2008 0,1 -1,8 -2,8  

CP0169 C 78857,68 454186,29 2-6-1909 1,1  -3,0  

CP0130 C 78858,8 454473,97 2-6-1909 1,5  -2,9  

CP0087 C 78859,4 451693,92 14-1-1956 0,3  -5,0  

CP0303 C 78862,74 453867 2-6-1909 0,8  -3,5  

CP0131 C 78868,88 454464,35 2-6-1909 1,5  -5,0  

0046 N 78875 458173 3-11-1909 3,3  -10,0  

CP0025 C 78900,4 453150,7 14-5-1952 0,9  -1,5  

CP0061 C 78905,7 455786,58 14-1-1956 2,4  -2,8  

CP0400 C 78906,47 454161,55 3-10-2002 1,1  -2,4  

CP0113 C 78923,11 454600,42 2-6-1909 1,4  -1,9  

CP0114 C 78923,11 454600,42 2-6-1909 1,4 -2,6 -3,6  

CP0277 C 78925,11 457555,32 10-12-1991 6,7  -7,8  

CP0148 C 78927,49 454472,67 2-6-1909 1,5  -3,8  

CP0314 C 78949,49 453371,99 2-6-1909 0,7  -3,5  

CP0129 C 78956,1 454558,47 2-6-1909 1,6 -4,1 -5,1  

CP0266 C 78956,51 457998,08 10-9-1991 4,1  -4,5  

CP0133 C 78963,63 454659,97 2-6-1909 1,4  -2,9  

CP0014 C 78964,93 456419,35 14-3-1952 4,5  -3,8  

CP0535 C 78980 451291 1-6-2007 0,1 -2,0 -3,0  

CP0086 C 78982,18 450775,56 14-1-1956 0,0  -2,0  

CP0112 C 78983,33 455390,41 2-6-1909 2,0  -3,4  

CP0124 C 79015,05 454612,11 2-6-1909 1,6  -2,5  

CP0127 C 79016,29 454443,84 2-6-1909 1,3  -2,5  

CP0278 C 79038,86 457093,63 15-10-1991 5,5  -6,9  

CP0174 C 79048,35 455639,99 1-8-1990 2,1  -4,0  

0016 N 79049 454812 14-3-1952 1,5  -15,0  

CP0126 C 79051,75 454552,43 2-6-1909 1,4  -2,5  

0071 N 79080 457112 1-8-1985 5,6  -10,0  

CP0291 C 79088,8 456144,78 10-9-1991 3,2  -3,5  

CP0128 C 79097 454680 5-9-1989 1,3 -2,1 -3,1  

CP0401 C 79130,3 454629,43 3-10-2002 1,3  -3,1  

CP0270 C 79134,7 457613,15 9-9-1991 4,6  -6,0  

CP0340 C 79138,4 451934,06 11-9-1991 -0,1  -3,0  

CP0264 C 79142,6 458468,81 9-9-1991 4,3  -5,0  

CP0170 C 79177,33 455238,96 2-6-1909 1,8  -3,6  

CP0172 C 79200,3 454394,17 2-6-1909 1,2  -3,3  

0002 N 79204 453705 14-5-1952 0,8  -16,6  

CP0272 C 79230,5 458216,21 9-9-1991 3,3  -4,9  

CP0022 C 79231 453705 2-6-1909 0,9 -3,2 -4,2  

0043 N 79252 451805 1-4-1983 0,2  -10,0  
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CP0135 C 79265,94 454815,47 2-6-1909 1,7  -5,0  

CP0288 C 79271,98 456779,13 10-9-1991 6,1  -6,5  

CP0171 C 79274,72 454942,12 2-6-1909 1,8  -3,8  

CP0521 C 79290,94 451412,61 1-11-2005 -0,1 -1,9 -2,8  

CP0304 C 79335,58 453425,61 2-6-1909 0,9  -3,5  

CP0287 C 79342,1 456228,46 10-9-1991 3,6  -3,6  

CP0094 C 79371,48 458328,02 14-4-1958 3,5  -4,0  

CP0136 C 79373,25 454925,27 2-6-1909 1,8  -5,0  

CP0175 C 79404,76 455434,74 1-4-1990 1,8  -3,0  

CP0210 C 79414,64 454034,25 2-6-1909 1,3  -2,9  

0069 N 79422 458579 1-8-1985 5,9  -10,0  

CP0447 C 79442,93 449182,54 1-12-2004 -0,3 -2,0 -3,0  

CP0469 C 79461,16 449080,36 1-12-2004 -0,8 -2,0 -3,0  

CP0263 C 79472,45 458713,56 27-1-1921 7,2  -7,3  

CP0279 C 79472,7 457083,22 12-9-1991 5,5 -4,9 -5,9  

CP0173 C 79499,94 454556,14 2-6-1909 1,5  -3,3  

CP0280 C 79518,98 457398,58 9-9-1991 6,1  -7,3  

CP0269 C 79523,72 457825,3 15-10-1991 3,6  -5,0  

CP0134 C 79529,78 455055,66 2-6-1909 0,0  -10,0  

CP0084 C 79547,42 451566,66 14-1-1956 0,1  -2,5  

0031 N 79560 453779 29-9-1911 1,3  -18,0  

CP0448 C 79569,51 449238,76 1-12-2004 -0,4 -1,1 -2,1  

CP0225 C 79587,15 453761,13 2-6-1909 1,3  -3,8  

CP0217 C 79588,11 453678,78 2-6-1909 1,1  -2,9  

CP0468 C 79591,75 449006,42 1-12-2004 -1,3 -2,0 -3,0  

CP0450 C 79599,85 449106,39 1-12-2004 -1,2 -2,0 -3,0  

CP0062 C 79603,88 456961,02 14-1-1956 5,7  -5,3  

CP0177 C 79612,87 456032,62 1-4-1990 3,6  -3,7  

0066 N 79627 455803 29-9-1911 1,8  -10,0  

CP0449 C 79639,62 449336,86 1-12-2004 0,2 -2,0 -3,0  

CP0457 C 79680,83 449244,38 1-12-2004 -0,2 -2,0 -3,0  

CP0451 C 79681,84 449111,38 1-12-2004 -1,1 -1,9 -2,9  

CP0262 C 79693,99 459091,09 9-9-1991 8,6  -8,3  

CP0176 C 79696,57 455140,02 1-4-1990 1,7  -3,0  

CP0271 C 79707,93 458333,35 9-9-1991 2,3  -3,5  

CP0138 C 79710,43 458786,54 24-10-1989 5,1  -10,0  

0030 N 79742 453377 14-1-1958 1,3  -20,0  

CP0211 C 79760,14 454271,38 2-6-1909 1,7  -3,5  

CP0458 C 79779,82 449304,55 1-12-2004 -0,2 -2,0 -3,0  

0004 N 79780 453927 29-9-1911 0,8  -14,0  

CP0453 C 79781,06 449167,5 1-12-2004 -0,9 -2,0 -3,0  

CP0452 C 79793,43 449046,78 1-12-2004 -1,4 -1,9 -2,9  

CP0179 C 79821,3 455688,17 1-4-1990 1,4  -2,8  

CP0471 C 79829 448747 1-6-2005 -3,3 -1,8 -2,8  

CP0455 C 79866,59 449229,18 1-12-2004 -0,4 -2,0 -3,0  

CP0454 C 79875,93 449122,44 1-12-2004 -1,1 -2,0 -3,0  
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CP0139 C 79882,98 458588,16 24-10-1989 4,5  -10,0  

CP0459 C 79911,29 449437,69 1-12-2004 0,2 -1,8 -2,8  

CP0140 C 79925,83 458730,5 24-10-1989 4,8  -10,0  

CP0098 C 79928,29 453338,67 2-6-1909 0,8  -3,0  

CP0015 C 79930,63 458481,6 14-3-1952 4,5  -4,6  

CP0218 C 79944 453892 1-8-1990 1,0  -3,0  

CP0477 C 79952 448319 1-6-2005 -2,9 -1,9 -2,8  

0060 N 79955 454387 1-10-1983 0,5  -10,0  

CP0460 C 79959,11 449374,32 1-12-2004 -0,3 -1,9 -2,8  

CP0082 C 79967,61 451249,6 14-1-1956 0,2  -2,1  

CP0083 C 79969 451941 28-1-1956 0,3 -3,3 -4,3  

CP0472 C 79969,91 448871,66 1-6-2005 -2,5 -1,9 -2,8  

CP0178 C 79991,74 456219,72 1-4-1990 4,2  -4,9  

CP0456 C 80001,11 449232,57 1-12-2004 -1,0 -1,9 -2,9  

CP0474 C 80003 448616 1-6-2005 -3,3 -1,9 -2,8  

CP0234 C 80005,15 453011,65 2-6-1909 1,1  -2,8  

0024 N 80017 458502 14-3-1952 2,9  -17,6  

CP0141 C 80020,86 458885,29 24-10-1989 5,5  -10,0  

CP0207 C 80031,96 454822,82 1-8-1990 1,5  -4,0  

CP0538 C 80037 454579 21-6-2007 1,3 -2,0 -3,0  

CP0180 C 80039,87 455327,74 1-4-1990 1,2  -2,7  

0210 N 80047 453458 29-9-1911 0,8  -17,6  

CP0470 C 80055,93 449309,32 1-12-2004 -0,8 -1,9 -2,9  

CP0464 C 80056,43 449493,46 1-12-2004 0,3 -1,9 -2,8  

CP0473 C 80072 448931 1-6-2005 -3,4 -1,9 -2,8  

CP0212 C 80074,14 454446,66 1-8-1990 0,7  -2,9  

CP0227 C 80088,58 453606,13 2-6-1909 0,7  -4,0  

CP0226 C 80089,08 453606,47 2-6-1909 0,7  -2,0  

CP0461 C 80100,69 449205,27 1-12-2004 -1,4 -1,9 -2,8  

CP0463 C 80100,93 449437,2 1-12-2004 -0,2 -1,8 -2,8  

0021 N 80102 455478 3-11-1909 1,9  -15,0  

CP0145 C 80112,87 458333,77 24-10-1989 5,1  -10,0  

CP0462 C 80163,38 449336,79 1-12-2004 -0,9 -1,9 -2,9  

CP0142 C 80167,69 458773,49 24-10-1989 3,6  -10,0  

CP0478 C 80171 448212 1-6-2005 -2,6 -1,9 -2,8  

CP0144 C 80180,82 458443,94 24-10-1989 4,4  -10,0  

CP0475 C 80194 448762 1-6-2005 -3,3 -1,9 -2,8  

CP0476 C 80204 448519 1-6-2005 -3,3 -1,9 -2,8  

CP0183 C 80233,66 456582,85 1-8-1990 4,7  -5,4  

CP0465 C 80235,43 449555,33 1-12-2004 0,8 -1,8 -2,8  

CP0181 C 80235,66 455789,96 1-8-1990 1,2  -2,8  

CP0219 C 80235,68 454042,77 1-8-1990 0,8  -5,0  

CP0543 C 80236,86 455563,5 1-11-2007 1,4 -1,8 -2,8  

0032 N 80237 453715 29-9-1911 1,0  -20,0  

CP0466 C 80246,32 449427,44 1-12-2004 -0,6 -1,8 -2,8  

CP0467 C 80266,02 449290,08 1-12-2004 -1,4 -1,9 -2,8  
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CP0479 C 80303 448312 1-6-2005 -2,8 -1,9 -2,8  

CP0182 C 80324,69 455604,57 1-8-1990 1,2  -3,3  

CP0482 C 80335 448913 1-6-2005 -3,3 -1,9 -2,8  

CP0235 C 80335,99 453189,65 2-6-1909 0,6  -3,6  

CP0236 C 80335,99 453189,65 2-6-1909 0,6  -2,0  

CP0032 C 80360,19 452535,2 2-6-1909 0,7  -1,9  

CP0147 C 80363,99 458470,73 24-10-1989 3,6  -10,0  

CP0146 C 80365 458470 24-10-1989 3,6  -10,0  

0051 N 80367 452538 1-4-1983 0,7  -10,0  

0035 N 80368 451589 1-4-1983 0,4  -10,0  

CP0033 C 80378 457853 14-3-1952 9,4  -15,0  

CP0143 C 80401,003 458658,9 24-10-1989 3,5  -10,0  

CP0186 C 80446,5 455386,39 1-4-1990 1,0  -2,0  

CP0247 C 80453,11 453719,45 1-8-1990 0,7  -1,6  

CP0248 C 80453,11 453719,45 1-8-1990 0,7  -3,8  

CP0213 C 80456,48 454667,09 1-8-1990 1,3  -3,2  

CP0081 C 80461,15 451627,74 28-1-1956 0,4  -2,5  

CP0480 C 80503 448557 1-6-2005 -3,3 -1,9 -2,8  

CP0031 C 80510,66 452293,85 2-6-1909 0,7  -5,1  

CP0187 C 80549,39 456868,56 1-2-1991 5,5  -5,4  

CP0281 C 80550,58 457504,3 9-9-1991 4,8  -6,6  

CP0229 C 80554 454064 1-11-1990 0,7 -0,6 -1,6  

CP0537 C 80554 454064 1-6-2007 0,8 -2,0 -3,0  

CP0483 C 80564 453556 1-6-2005 0,7 -1,0 -2,0  

0020 N 80570 455967 29-9-1911 1,6  -14,0  

CP0209 C 80576,8 455263,63 1-8-1990 1,1  -3,3  

CP0184 C 80586,5 456002,27 1-10-1990 2,0  -3,9  

CP0220 C 80632,6 454359,68 1-8-1990 0,4  -3,4  

CP0481 C 80657 448316 1-6-2005 -3,2 -1,9 -2,8  

CP0185 C 80666,99 455755,33 1-8-1990 1,2  -3,2  

CP0250 C 80693 453393 1-8-1990 0,7 -4,0 -5,0  

CP0249 C 80698 453397 1-8-1990 0,7 -0,8 -1,8  

0072 N 80707 454331 1-4-1983 0,5  -10,0  

0053 N 80721 454339 1-4-1983 0,6  -10,0  

0034 N 80767 456215 29-9-1911 1,6  -15,0  

CP0328 C 80783,97 452376,73 2-6-1909 0,5  -2,7  

CP0214 C 80785 454809 1-8-1990 2,6 -4,0 -5,0  

CP0273 C 80796,94 458080,71 9-9-1991 5,5  -7,0  

0068 N 80799 458143 1-8-1985 5,2  -10,0  

CP0275 C 80801,54 458531,84 9-9-1991 5,1  -5,0  

CP0228 C 80828,99 453965,17 1-8-1990 0,7  -10,0  

CP0188 C 80852,3 456298,98 1-8-1990 1,1  -1,9  

0041 N 80856 453425 1-4-1983 0,8  -10,0  

CP0327 C 80856,87 452071,03 2-6-1909 0,1  -3,0  

CP0047 C 80886,37 453315,89 28-6-1952 0,7  -4,8  

CP0389 C 80889,39 456673,34 4-7-1998 1,5  -4,5  
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CP0001 C 80901 452838,564 14-5-1952 0,4  -4,9  

CP0012 C 80993,88 452960,1 2-6-1909 0,8  -4,9  

CP0329 C 80999,12 452688,62 2-6-1909 0,3  -2,6  

CP0221 C 81004 454512 1-8-1990 1,4  -4,3  

CP0096 C 81018,37 455409,15 28-4-1962 1,8  -19,0  

CP0374 C 81029 457160 25-8-1992 1,4 -4,0 -5,0  

CP0252 C 81053,32 453636,17 1-8-1990 0,7  -1,6  

CP0251 C 81053,73 453636,64 1-8-1990 0,7  -2,3  

CP0388 C 81100,36 455642,41 17-3-1998 1,1  -3,4  

CP0375 C 81103 457308 25-8-1992 1,7 -4,0 -5,0  

CP0265 C 81129,37 458343,09 9-9-1991 7,2  -5,9  

CP0215 C 81143,95 455029,37 1-8-1990 2,5  -4,4  

CP0189 C 81168,85 456092,7 1-8-1990 0,7  -2,6  

CP0330 C 81194 452339 2-6-1909 0,6 -4,8 -5,8  

CP0253 C 81223 454090 1-8-1990 0,6 -2,8 -3,8  

0057 N 81230 455415 1-4-1983 3,1  -6,3  

CP0376 C 81242,9 457530,45 25-8-1992 11,8  -13,5  

CP0536 C 81273 453403 1-6-2007 0,9 -1,0 -2,0  

CP0079 C 81282 452094 2-6-1909 0,6  -4,9  

0067 N 81284 456999 29-9-1911 1,4  -10,0  

CP0190 C 81293,19 457518,82 1-4-1990 3,5  -4,1  

0007 N 81313 452358 28-5-1952 0,3  -16,0  

CP0222 C 81332,26 454714,45 1-8-1990 0,7  -4,0  

CP0369 C 81339,35 452806,83 25-8-1992 1,1  -2,0  

CP0377 C 81372,79 457651,45 25-8-1992 6,5  -6,4  

CP0192 C 81387,12 456459,81 1-4-1990 1,3  -2,8  

CP0368 C 81389 453265 14-12-1992 -0,2 -1,1 -2,1  

CP0237 C 81406,58 453836,1 1-8-1990 0,4  -3,4  

CP0063 C 81470,9 457259,97 28-1-1956 1,4  -10,0  

CP0193 C 81497,8 456156,07 1-4-1990 0,8  -2,8  

CP0230 C 81518,06 454346,74 1-8-1990 0,6  -4,6  

0018 N 81538 457543 14-5-1952 2,0  -15,6  

CP0191 C 81550,72 457524,23 1-4-1990 2,5  -3,7  

CP0530 C 81557 454958 1-6-2007 0,6 -1,9 -2,9  

CP0370 C 81587,17 453016,17 25-8-1992 0,7  -2,7  

0075 N 81618 453129 2-7-1997 1,3  -12,6  

CP0533 C 81654 453456 22-6-2007 0,5 -2,0 -3,0  

CP0373 C 81659,57 452618,95 25-8-1992 0,2  -2,5  

CP0274 C 81668 457865 15-10-1991 5,6 -5,1 -6,1  

CP0531 C 81669 455430 22-6-2007 2,0 -2,2 -3,2  

0029 N 81673 452251 28-1-1958 0,2  -20,0  

CP0216 C 81685,58 455272,62 1-8-1990 0,6  -3,4  

CP0066 C 81687,24 456199,84 28-1-1956 0,6  -2,7  

CP0528 C 81725 454786 1-6-2007 0,7 -2,0 -3,0  

0026 N 81761 456377 14-1-1958 1,1  -15,0  

CP0195 C 81775,3 457357,78 1-4-1990 1,2  -3,2  
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0009 N 81814 454165 14-5-1952 0,3  -12,6  

CP0194 C 81835,46 456390,03 1-4-1990 1,1  -3,0  

CP0231 C 81856,49 454459,37 1-8-1990 0,3  -4,9  

CP0197 C 81876,43 457776,76 1-4-1990 1,5  -3,5  

0019 N 81893 457962 14-5-1952 1,6  -15,6  

CP0378 C 81940,49 458056,86 25-8-1992 5,1 -4,0 -5,0  

CP0529 C 81953 454913 1-6-2007 1,1 -2,0 -3,0  

CP0064 C 81989,74 457995,22 28-2-1956 1,6  -2,8  

CP0372 C 81996,35 452905,31 25-8-1992 0,2  -2,6  

0061 N 81999 454836 1-8-1985 0,7  -10,0  

CP0371 C 82038,93 452583,38 25-8-1992 0,3  -2,2  

CP0078 C 82040 453305 28-1-1956 0,8 -2,0 -3,0  

CP0240 C 82076,69 454230,5 1-8-1990 0,4  -4,8  

CP0239 C 82086,68 454228,46 1-8-1990 0,6  -2,0  

CP0006 C 82088,35 457259,01 28-5-1952 1,1  -10,0  

CP0379 C 82094 458314 25-8-1992 5,5  -6,0  

CP0196 C 82138,94 456531,76 1-4-1990 1,2  -3,0  

CP0065 C 82139,06 457657,04 28-1-1956 1,2  -10,0  

CP0067 C 82164,28 456666,15 28-1-1956 1,3  -2,2  

0027 N 82268 457047 28-5-1952 0,8  -15,0  

CP0232 C 82278 454689 1-8-1990 0,8 -2,6 -3,6  

CP0233 C 82287 454689 1-8-1990 0,8 -0,6 -1,6  

CP0198 C 82339,25 457975,19 1-4-1990 2,0  -4,8  

CP0367 C 82354,52 453933,7 3-11-1992 0,5  -2,7  

0054 N 82357 453066 1-4-1983 0,3  -10,0  

CP0241 C 82413,85 454474,48 1-8-1990 0,8  -2,2  

CP0551 C 82414,31 453289,86 1-8-2008 0,3 -2,0 -3,0  

CP0199 C 82463,26 456644,47 1-4-1990 0,8  -2,6  

CP0201 C 82549,99 455781,79 1-4-1990 0,5  -2,5  

CP0075 C 82553,12 453632,96 2-6-1909 0,5  -2,0  

CP0532 C 82562 455047 1-6-2007 0,8 -1,9 -2,9  

CP0068 C 82716,49 456883,29 28-2-1957 1,1  -2,3  

CP0076 C 82722,37 452895,61 2-6-1909 0,7  -5,0  

0013 N 82738 455378 28-5-1952 0,5  -17,6  

CP0202 C 82749,22 455497,05 1-4-1990 0,2  -2,1  

CP0069 C 82792,37 455699,86 28-1-1956 0,8  -3,0  

CP0355 C 82894,89 455909,12 15-10-1991 0,3  -3,4  

CP0203 C 82908,39 455194,09 1-8-1990 0,9  -2,8  

CP0204 C 82908,39 455194,09 1-8-1990 0,8  -4,3  

CP0343 C 82949,17 456121,47 15-10-1991 0,7  -3,5  

CP0074 C 82959 453208 28-1-1956 0,6 -2,1 -3,1  

0028 N 82970 457116 29-9-1911 1,1  -14,0  

CP0342 C 82974,84 455947,55 15-10-1991 0,2  -3,0  

CP0344 C 82995,11 456073,78 15-10-1991 0,4  -2,5  

CP0200 C 83014,81 457029,63 1-4-1990 1,0  -2,9  

CP0345 C 83015,93 456044,24 15-10-1991 0,3  -3,0  
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CP0242 C 83032,27 455698,19 1-8-1990 0,5  -2,0  

CP0243 C 83032,27 455698,19 1-8-1990 0,5  -4,4  

CP0346 C 83034,51 456017,52 15-10-1991 0,3  -2,9  

CP0348 C 83052,57 455992,96 15-10-1991 0,3  -2,0  

CP0347 C 83054,59 455990,1 15-10-1991 0,2  -3,8  

CP0349 C 83067,93 455972,57 15-10-1991 0,1  -3,0  

CP0354 C 83109,83 455917,59 15-10-1991 0,2  -5,0  

CP0350 C 83114,33 456030,02 15-10-1991 0,3  -3,0  

CP0050 C 83149,03 455998,54 28-6-1952 0,2  -10,0  

CP0351 C 83150,86 455978 15-10-1991 0,2  -3,0  

CP0353 C 83179,69 456075,35 15-10-1991 0,5  -3,5  

CP0205 C 83258,1 455332,17 1-8-1990 0,9  -2,0  

CP0206 C 83258,1 455332,17 1-8-1990 0,9  -4,3  

CP0051 C 83322,13 456194,42 28-1-1956 0,5  -1,9  

CP0073 C 83326,81 453451,54 28-1-1956 0,6  -2,0  

CP0052 C 83341,04 455995,6 28-5-1952 0,6  -10,0  

CP0071 C 83422,07 454041,01 2-6-1909 0,7  -2,1  

0012 N 83440 455652 28-5-1952 0,6  -15,6  

CP0053 C 83466,52 455662,74 28-5-1952 0,4  -2,7  

CP0054 C 83523 455549 28-5-1952 0,7  -3,0  

CP0244 C 83552,82 456019,42 1-8-1990 0,5  -3,3  

CP0003 C 83774,23 455612,69 28-5-1952 0,4  -10,0  

CP0358 C 83888,46 456013,28 25-8-1992 -0,2  -1,8  

CP0072 C 83919,57 453903,9 2-6-1909 0,7  -4,9  

CP0359 C 83987,01 456514,9 25-8-1992 -0,1  -2,3  

0042 N 84075 456278 1-4-1983 -0,3  -10,0  

CP0489 C 84134 450758 1-6-2005 -0,9 -2,0 -3,0  

CP0363 C 84147,39 456215,99 25-8-1992 -0,2  -2,3  

CP0487 C 84310 451837 1-6-2005 -0,2 -2,0 -3,0  

CP0364 C 84326,76 455986,54 25-8-1992 -0,5  -2,5  

CP0387 C 84371,72 456117,71 17-9-1997 -0,5  -3,5  

CP0508 C 84375 450282 1-6-2005 -2,8 -2,0 -3,0  

CP0365 C 84392,9 456992,54 25-8-1992 -0,5  -2,0  

CP0509 C 84403 450006 1-6-2005 -2,8 -2,0 -3,0  

CP0005 C 84450,89 457447,33 28-5-1952 -0,1  -10,0  

CP0362 C 84451,2 456832,07 25-8-1992 -0,3  -2,5  

CP0490 C 84508 450883 1-6-2005 -2,0 -2,0 -3,0  

CP0366 C 84541,46 457604,01 25-8-1992 0,2  -2,6  

CP0488 C 84569 451174 1-6-2005 -3,0 -2,0 -3,0  

CP0386 C 84575,38 457139,76 17-9-1997 -0,9  -2,8  

CP0510 C 84581 449806 1-6-2005 -3,3 -1,9 -2,8  

CP0485 C 84586 452991 1-6-2005 -0,2 -2,0 -3,0  

0025 N 84596 457550 28-5-1952 0,3  -17,0  

0056 N 84617 456970 1-4-1983 -0,3  -10,0  

CP0506 C 84618 450535 1-6-2005 -2,8 -2,0 -3,0  

CP0360 C 84646,72 457313,7 25-8-1992 -0,1  -2,6  
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CP0356 C 84647,75 456244,18 1-8-2008 -0,4 -2,9 -3,9  

CP0507 C 84691 450329 1-6-2005 -2,8 -1,9 -2,9  

CP0493 C 84707 451418 1-6-2005 -1,5 -2,0 -3,0  

CP0357 C 84710 456646 25-8-1992 -0,2 -2,0 -3,0  

CP0491 C 84790 451289 1-6-2005 -2,3 -2,2 -3,2  

CP0486 C 84838 453198 1-6-2005 -0,2 -2,1 -3,1  

CP0504 C 84852 450786 1-6-2005 -2,9 -2,0 -3,0  

CP0505 C 84871 450521 1-6-2005 -2,9 -2,0 -3,0  

CP0511 C 84923 449906 1-6-2005 -3,3 -2,0 -3,0  

CP0492 C 84936 451429 1-6-2005 -2,1 -2,0 -3,0  

CP0512 C 84974 450135 1-6-2005 -3,4 -2,0 -3,0  

CP0361 C 85052,76 457023,99 25-8-1992 -0,2  -2,7  

CP0523 C 85074 450738 1-6-2007 -2,8 -3,9 -4,9  

0036 N 85084 456560 1-4-1983 -0,1  -10,0  

CP0503 C 85089 451030 1-6-2005 -2,8 -2,0 -3,0  

CP0542 C 85155 456591 1-6-2007 -0,2 -2,0 -3,0  

CP0522 C 85209 450852 1-6-2007 -2,8 -4,0 -5,0  

CP0494 C 85238 451388 1-6-2005 -2,7 -2,0 -3,0  

CP0520 C 85243 450408 1-6-2005 -3,3 -2,0 -3,0  

CP0513 C 85272 450046 1-6-2005 -3,3 -2,0 -3,0  

CP0502 C 85272 451201 1-6-2005 -2,8 -1,9 -2,8  

CP0500 C 85453 451265 1-6-2005 -2,8 -1,9 -2,8  

CP0501 C 85461 451100 1-6-2005 -2,8 -1,9 -2,9  

CP0519 C 85537 453998 1-6-2005 -0,7 -2,0 -3,0  

CP0495 C 85735 451385 1-6-2005 -2,8 -2,0 -3,0  

CP0499 C 85843 451487 1-6-2005 -2,8 -2,0 -3,0  

CP0515 C 85844 449736 1-6-2005 -3,8 -2,0 -3,0  

CP0514 C 85904 450014 1-6-2005 -3,6 -2,0 -3,0  

CP0517 C 85973 449484 1-6-2005 -3,8 -2,0 -3,0  

CP0496 C 86043 451818 1-6-2005 -2,8 -2,0 -3,0  

CP0516 C 86047 449702 1-6-2005 -3,7 -2,0 -3,0  

CP0498 C 86121 451744 1-6-2005 -2,8 -1,9 -2,9  

CP0444 C 86147 453434 13-11-2002 -3,6 -2,0 -3,0  

CP0497 C 86160 451870 1-6-2005 -2,8 -2,0 -3,0  

CP0443 C 86359 453289,2 13-11-2002 -3,2 -2,0 -3,0  

CP0442 C 86616 453393 13-11-2002 -3,3 -2,0 -3,0  

CP0441 C 86704 453801,9 18-11-2002 -3,7 -2,0 -3,0  

CP0440 C 86941,8 454135,6 13-11-2002 -3,0 -2,0 -3,0  

CP0518 C 87055 452444 1-6-2005 -1,2 -2,3 -3,3  

CP0439 C 87324,9 454157,4 18-11-2002 -3,7 -2,0 -3,0  

CP0431 C 87355,9 453806,5 18-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0429 C 87428,1 453674,5 18-11-2002 -3,4 -2,0 -3,0  

CP0432 C 87501 454039,9 18-11-2002 -3,4 -2,0 -3,0  

CP0430 C 87594,7 453838 18-11-2002 -3,4 -2,0 -3,0  

CP0437 C 87642 454312 19-11-2002 -3,4 -2,0 -3,0  

CP0436 C 87643 454490 19-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  
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CP0426 C 87676,58 453948,62 3-1-2003 -3,5 -1,9 -2,9  

CP0427 C 87682,5 453735,1 18-11-2002  -2,0 -3,0  

CP0422 C 87699,6 453421 20-11-2002 -3,6 -2,0 -3,0  

CP0421 C 87752,1 453255 20-11-2002 -3,7 -2,0 -3,0  

CP0435 C 87767,8 454621 20-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0433 C 87796,9 454212,7 19-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0414 C 87847,9 452960,4 20-11-2002 -3,4 -2,0 -3,0  

CP0484 C 87883,87 453853,82 1-1-2005 -1,4 -2,0 -3,0  

CP0434 C 87888,4 454470,3 19-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0424 C 87901,1 453840,7 3-1-2003 -1,6 -2,0 -3,0  

CP0410 C 87910 452814 3-1-2003  -2,0 -3,0  

CP0415 C 87962,9 453152,7 20-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0425 C 87968,2 454175,1 3-1-2003 -3,4 -2,0 -3,0  

CP0419 C 88048 453663 18-12-2002 -3,6 -2,0 -3,0  

CP0409 C 88104,03 452829,38 20-11-2002 -3,6 -2,0 -3,0  

CP0418 C 88117,3 453873,5 18-12-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0411 C 88205,7 453230,9 26-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0417 C 88245 453729 18-12-2002 -3,6 -2,0 -3,0  

CP0445 C 88249,74 452738,13 3-1-2003 -3,7 -2,0 -3,0  

CP0408 C 88268,3 453018 20-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0446 C 88276 453570 18-12-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0413 C 88361,9 453429 18-12-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0405 C 88381,01 452903,34 8-5-2003 -3,6 -1,9 -2,9  

CP0412 C 88383,78 453225,55 10-12-2002 -3,4 -2,0 -3,0  

CP0406 C 88514 453075 8-5-2003 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0403 C 88521 452751,4 26-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0407 C 88559 453220 26-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0404 C 88617,52 452881,98 8-5-2003 -3,7 -2,0 -3,0  

CP0402 C 88752,5 452704,1 26-11-2002 -3,5 -2,0 -3,0  

CP0238 C 881772,69 454051,32 1-8-1990 -0,2  -3,5  

TYPE  N = nooddrinkwaterput; C = controle put (ondiep grondwater)  

DATUM_IN Datum inrichting 

MV   maaiveldhoogte ten opzichte van NAP 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 

 

 

Hoogheemraadschap van Delfland 

 

PEILBUIS Terreineigenaar X Y MV BK_BUIS OK_FILT 

PB32 SBB 82872 456325 2,43 2,39 -1,88 

MV   maaiveldhoogte ten opzichte van NAP 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van NAP in meters 

OK_FILT  onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 
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Provincie Zuid-Holland Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit 

 
MEETPUNT PUT FILTER X Y BK_FILT OK_FILT 

1204 B30D0210 1 76640 452685 -1,42 -2,42 

1204 B30D0210 2 76640 452685 -7,32 -9,32 

1204 B30D0210 3 76640 452685 -15,32 -16,32 

1204 B30D0210 4 76640 452685 -23,12 -24,12 

1205  1 79085 451680 -2,97 -3,97 

1205  2 79085 451680 -10,47 -11,47 

1205  3 79085 451680 -17,47 -18,47 

1205  4 79085 451680 -24,47 -25,47 

1206 B30D0212 1 75950 455090 1,58 0,58 

1206 B30D0212 2 75950 455090 -3,92 --4,92 

1206 B30D0212 3 75950 455090 -9,92 -10,92 

1206 B30D0212 4 75950 455090 -18,92 -19,92 

1244 B30G0834 1 83870 453190 -1,54 -2,54 

1244 B30G0834 2 83870 453190 -7,04 -6,04 

1244 B30G0834 3 83870 453190 -11,54 -12,54 

1244 B30G0834 4 83870 453190 -23,04 -24,04 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 

 

 

Provincie Zuid-Holland Primair grondwaterstandsmeetnet 
Details onbekend 
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Bijlage 7 Detailgegevens grondwaterputten 

Rotterdam 

Gemeentewerken Rotterdam/DCMR 
Peilbuizen in het freatisch grondwater voor bouw- en milieuvergunningen en bodemsaneringen 

Details onbekend 

 

 

Gemeentewerken Rotterdam/DCMR Projectmeetnet diepere grondwater 

 
PUT Nr Boringcode X Y DATUM_IN OK_FILT 

1 101.00 66711 441906 5-8-2003 -14,31 

2 102.00 69842 440725 5-8-2003 -14,04 

3 103.00 72248 438944 5-8-2003 -22,05 

7 71.00 77555 434264 5-8-2003 -17,04 

10 5431.26120 81029 433214 27-5-2003 -18,00 

11 118560.91 81793 432056 23-5-2003 -17,58 

14 72.00 88356 436803 5-8-2003 -28,79 

15 73.00 89536 438644 5-8-2003 -26,54 

16 305.633 90069 436138 13-5-2003 -24,00 

17 127561.91 90317 432456 12-5-2003 -25,00 

18 92.00 90784 436035 5-8-2003 -20,18 

19 127565.91 90937 435666 15-5-2003 -25,00 

20 95.00 91103 440431 5-8-2003 -30,45 

21 043.825 91690 434166 6-5-2003 -20,00 

22 75.00 91812 432222 5-8-2003 -21,63 

23 43.00 91951 436044 5-8-2003 -18,30 

24 97.00 92860 431635 5-8-2003 -21,46 

25 76.00 92864 433436 5-8-2003 -27,37 

26 77.00 93021 440201 5-8-2003 -30,49 

27 78.00 93089 438304 5-8-2003 -21,91 

28 80.00 93382 437106 5-8-2003 -25,42 

29 130567.74 93804 437613 12-5-2003 -1,70 

30 99.00 93814 432375 5-8-2003 -20,32 

32 81.00 94120 432858 5-8-2003 -24,32 

33 82.00 94165 436073 5-8-2003 -19,37 

34 100.00 94802 435446 5-8-2003 -25,00 

35 85.00 95592 440018 5-8-2003 -24,20 

36 86.00 95602 432161 5-8-2003 -27,50 

37 87.00 96023 437266 5-8-2003 -24,60 

38 88.00 96185 434157 5-8-2003 -20,60 

39 96.00 97287 441453 5-8-2003 -19,90 

40 135562.91 98404 433314 24-4-2003 -27,60 

DATUM_IN Datum plaatsing 

OK_FILT  onderkant filter ten opzichte van maaiveld in meters 
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Gemeentewerken Rotterdam/DCMR Grondwatermeetnet Rotterdam/ ondiep 

 
PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

1 97570-803 60706,54 440086,1 18-09-98 5,24 -4 onbekend 

2 97570-806 60816,75 439776,06 18-09-98 5,15 -4 onbekend 

3 104577-1 67057,25 444985,35 28-11-01 4,55 -3,5 1 

4 104576-4 67766,52 444438,11 10-11-09 7,53 -4 1 

5 105577-1 68101,4 445159,02 10-11-09 3,26 -3 1 

6 105577-2 68514,41 444916,69 10-11-09 1,58 -3 1 

7 105575-1 68516,95 443944,9 28-11-01 3,76 -1,95 1 

8 105575-2 68562,85 443943,85 28-11-01 3,88 -3,4 1 

9 105576-12 68581,18 444188,75 19-11-08 3,66 -3 1 

10 105575-12 68605,49 444030,39 20-11-08 3,55 -3 1 

11 105575-13 68621,7 444057,56 20-11-08 3,48 -3 1 

12 105575-3 68636,85 444082,22 20-11-08 3,38 -3 1 

13 105576-6 68664,52 444153,69 20-11-08 3,5 -3,5 1 

14 105576-11 68684,57 444815,18 15-11-08 1,23 -3,5 1 

15  105575-1 68779,85 443734,47 10-11-09 3,96 -2,5 1 

16 105576-2 68798,91 444709,99 18-11-08 1,28 -3,5 1 

17 105576-4 68807,38 444385,58 18-11-08 1,72 -3,5 1 

18 105575-11 68818,82 443948,7 20-11-08 3,22 -3,5 1 

19 105575-4 68828,33 444011,24 20-11-08 3,12 -3 1 

20 105575-5 68874,47 443885,21 24-11-08 3,13 -3 1 

21 105576-3 68881,32 444534,66 18-11-08 1,34 -3,5 1 

22 105576-5 68983,92 444277,43 18-11-08 1,49 -3,5 1 

23 106575-11 69030,32 443948,9 21-11-08 2,22 -3,5 1 

24 106576-1 69037,11 444305,27 19-11-08 1,57 -3 1 

25  106576-1 69180,25 444363,63 10-11-09 1,53 -2,5 1 

26 106575-3 69311,48 443621,9 21-11-08 3,32 -3,5 1 

27 106575-1 69322,83 443942,84 21-11-08 1,13 -3,5 1 

28 106576-2 69422,05 444213,41 10-11-09 1,25 -2,5 1 

29 106575-2 69449,79 443911,66 24-11-08 1,02 -3,5 1 

30 106575-12 69571,86 443792,56 10-11-09 1,15 -2,5 1 

31  106574-1 69618,77 443209,62 10-11-09 2,49 -2,5 1 

32  106575-1 69669,59 444042,8 10-11-09 1,16 -2,5 1 

33 109567-2 72143 437514,75 15-02-95 5,54 -3,05 1 

34 109567-1 72312,5 437372 15-02-95 5,59 -3,55 1 

35 113561-1 76429,14 432508,11 17-03-99 4,64 -3,1 1 

36 120560-22 83371 431415 01-11-05 3,38 -2,5 1 

37 120560-23 83463 431905 01-11-05 0,91 -3,5 1 

38 120559-10 83920 431145 01-01-90 0,75 -2,5 1 

39 121560-24 84069 431328 01-11-05 -0,26 -4 1 

40 121559-8 84069,2 431013 29-01-02 0,79 -2,9 1 

41 121558-9 84134 429937 01-11-05 0,45 -2,5 1 

42 121559-9 84169 430707 01-11-05 0,5 -3 1 

43 121559-7 84265,5 431225 29-01-97 -0,39 -3,6 1 

44 121560-23 84330 431134 01-11-05 -0,86 -2 1 

45 121560-20 84415 431787,2 29-01-02 -1,47 -2,35 1 

46 121558-7 84474 430495 01-11-05 0,26 -2,8 1 

47 121558-10 84479 429860 01-11-05 0,63 -3 1 

48 121560-92 84532,81 432091,27 01-06-07 -1,7 -2,55 1 

49 121560-21 84632 431932 01-11-05 -1,72 -2,5 1 

50 121558-5 84654 429893,75 12-09-02 0,53 -3,12 1 

51 121561-2 84775,81 432153,83 01-06-07 0,31 -3,96 1 

52 121560-22 84839 431353 01-11-05 -1,32 -3 1 

53 121557-2 84844,7 429595,5 29-01-02 0,36 -2,55 1 

54 121560-93 84872,24 431961,66 01-06-07 -1,56 -2,5 1 

55 121559-10 84881 430828 01-11-05 -1,38 -2,5 1 

56 121558-8 84886 430252 01-11-05 0,43 -2,5 1 

57 121558-2 84982,4 430428,5 08-10-01 -1,37 -2,56 1 

58  121560-1 84987,34 431629,92 19-10-09 -1,73 -1,5 1 
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PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

59 122558-4 85004,25 430355,25 08-10-01 -1,44 -2,5 1 

60 122558-3 85067,5 430380,8 08-10-01 -1,33 -2,6 1 

61 122558-2 85071,25 430471,75 07-10-99 -1,36 -3,7 1 

62 122558-5 85074,2 430283,25 08-10-01 -1,44 -2,4 1 

63 122557-2 85075 429589 01-11-05 0,48 -2,5 1 

64 122558-1 85088 430470 13-04-93 -1,36 -1,5 1 

65 122559-8 85098 430563 13-04-93 -1,34 -1,5 1 

66 122559-4 85129 430633 17-03-93 -1,69 -1,5 1 

67 122559-10 85132 430512 13-04-93 -1,46 -1,45 1 

68 122559-9 85144 430568 13-04-93 -1,29 -1,45 1 

69  122560-1 85146,36 432016,88 24-10-09 -1,56 -1,5 1 

70 122559-11 85160 431139 01-11-05 -1,2 -3,5 1 

71  122559-2 85177,72 431207,07 19-10-09 -1,26 -1,5 1 

72 122559-7 85183 430700 13-04-93 -1,67 -1,6 1 

73 122559-6 85231 430620 13-04-93 -1,4 -1,75 1 

74 122559-5 85252 430674 13-04-93 -1,61 -1,5 1 

75 122559-2 85308 430701 17-03-93 -1,5 -1,9 1 

76 122559-3 85336 430638 17-03-93 -1,35 -1,7 1 

77 122560-6 85339,28 431869,44 24-10-09 -1,32 -1,5 1 

78 122559-12 85377,87 430978,5 01-05-09 -1,32 -2,65 1 

79 122560-7 85462,37 431307,28 24-10-09 -1,35 -1,31 1 

80 122560-5 85481,01 431425,4 27-10-09 -1,72 -1,5 1 

81  122559-1 85542,68 431071,5 27-10-09 -1,53 -1,5 1 

82 122560-4 85648,67 431878,76 24-10-09 -1,57 -1,5 1 

83  122560-2 85692,63 431429,56 27-10-09 -1,57 -1,5 1 

84 122563-2 85918,15 433802,87 01-08-06 -1 -3,1 1 

85 122563-1 85940 434125 01-11-05 4,01 -3 1 

86 122562-1 85973 433498 01-11-05 -0,65 -2,5 1 

87 122563-3 85984,83 434057,37 01-08-06 0,55 -2,5 1 

88 123562-93 86008,02 432958,94 07-01-08 -0,08 -3,5 2 

89 123561-6 86009,81 432870,27 07-01-08 3,71 -7,7 1 

90 123563-4 86057 433832 01-11-05 -1,27 -3 1 

91 123562-95 86058,92 432999,37 07-01-08 -2,07 -2,5 2 

92 123562-94 86060,79 432991,43 07-01-08 -0,77 -3,08 2 

93 123561-7 86075,96 432846,22 07-01-08 2,42 -3,8 1 

94 123561-8 86094,62 432757,25 07-01-08 4,19 -7,97 1 

95 123562-96 86142,17 433033,94 07-01-08 -0,76 -5 2 

96 123563-7 86188,48 434281,13 01-08-06 3,85 -3,2 1 

97 123563-8 86209,28 433857,67 01-08-06 -1,04 -3,1 1 

98 123563-6 86279 434011 01-11-05 3,62 -2,5 1 

99 123562-92 86299,31 433625,73 01-08-06 -0,53 -3,1 1 

100 123563-9 86480,28 433733,83 01-08-06 -0,84 -3,2 1 

101 124570-1 87145 439952 31-05-05 1,68 -3,5 1 

102 124570-2 87533 439745 31-05-05 1,84 -3 1 

103 124571-1 87947 440223 31-05-05 0,91 -3,5 1 

104 124570-3 87960 439705 31-05-05 1,22 -3 1 

105 124568-1 87990 438093 31-05-05 -0,04 -3 1 

106 125569-20 88331 438961 01-06-05 -0,67 -2,2 1 

107 125570-27 88390 439316 31-05-05 -0,14 -2,5 1 

108 125568-3 88516 437893 02-06-05 0,46 -2,9 1 

109 125569-21 88584 438564 02-06-05 0,34 -2,4 1 

110 125563-92 88624,33 434275,98 01-05-09 3,2 -2,9 1 

111 125569-19 88652 439008 31-05-05 -1,39 -2,5 1 

112 125570-26 88743,25 439625 17-08-93 -0,22 -2 1 

113 125568-4 88808 438209 02-06-05 0,51 -2,2 1 

114 125566-17 88854 436618 01-11-92 -1,41 -2,65 1 

115 125567-13 88868 437677 01-01-90 0,3 -1,5 1 

116 125566-19 88910 436784 01-11-92 -1,4 -2,65 1 

117 125566-20 88931 436669 01-11-92 -1,61 -2,65 1 

118 126566-54 89021 436597 01-11-92 -1,45 -2,65 1 

119 126566-56 89044 436637 01-11-92 -1,47 -2,65 1 
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PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

120 126566-57 89059 436650 01-11-92 0,38 -2,6 1 

121 126570-26 89096 439989 31-05-05 -4,5 -2,2 1 

122 126571-1 89259 440192 31-05-05 -4,59 -2,2 1 

123 126570-25 89302 439411 31-05-05 -1,55 -2,3 1 

124 126568-5 89484 437602 02-06-05 0,22 -3 1 

125 126570-12 89553 439364 01-01-90 -0,15 -1,76 1 

126  126561-1 89566,08 432443,15 16-11-09 3,94 -2,5 1 

127 126570-13 89629 439358 01-01-90 0,21 -2,75 1 

128 126570-14 89645 439356 01-01-90 0,19 -2,1 1 

129 126570-15 89656 439353 01-01-90 0,19 -1,93 1 

130 126570-17 89666 439352 01-01-90 0,28 -1,73 1 

131 126570-18 89666 439354 01-01-90 0,18 -2,38 1 

131 126570-19 89667 439354 01-01-90 0,16 -2,58 1 

132 126570-21 89736 439341 01-01-90 0,12 -3,27 1 

133 126570-22 89744 439338 01-01-90 0,75 -2,9 1 

134  126565-1 89846,4 436072,03 14-11-09 2,84 -2,5 1 

135 126565-10 89966 435478 01-10-05 3,91 -3,5 1 

136 127566-63 90062 436175 01-10-05 3,91 -3 1 

137 127569-9 90102 439231 03-06-05 -1,81 -1,7 1 

138 127566-94 90109,77 436506,21 14-11-09 3,34 -2,5 1 

139 127565-36 90173 435487,5 24-08-93 3,78 -3,5 1 

140 127569-10 90198 439053 03-06-05 -1,45 -3 1 

141 127567-92 90244,7 437036,49 01-08-07 1,78 -4 1 

142  127565-1 90259,01 435800,38 14-11-09 3,45 -2,5 1 

143 127561-92 90307,56 432261,38 16-11-09 3,77 -2,5 1 

144 127567-94 90331,7 437125,4 01-02-08 0,21 -3,5 2 

145 127565-38 90386 436016,25 26-03-99 2,48 -2 1 

146 127566-61 90433 436551 01-11-90 -0,62 -3,43 1 

147 127564-2 90557,5 434523,75 17-03-99 3,36 -3,1 1 

148 127564-1 90574 434522,25 17-03-99 3,25 -3,7 1 

149 127565-94 90626,38 435753,53 14-11-09 4,04 -2,5 1 

150 127564-3 90676,25 434610 17-03-99 3,43 -2,7 1 

151 127565-40 90677 435522 01-10-05 2,68 -3,5 1 

152 127563-5 90734,75 434463,5 17-03-99 3,45 -2,6 1 

153 127563-4 90839,5 434445 17-03-99 3,22 -2,75 1 

154 127563-3 90909,75 434421 17-03-99 3,15 -3,43 1 

155 127564-4 90916,75 434538,5 17-03-99 3,22 -1,7 1 

156 127565-41 90961 435767 01-10-05 3,08 -3 1 

157 128569-40 91305 438504,5 27-04-01 0,38 -3 1 

158 128566-709 91313,82 436273,82 14-11-09 1,38 -3,5 1 

159 128571-22 91375 440302 03-06-05 -5,02 -3 1 

160 128568-50 91493 437881 01-10-05 -1,13 -2,8 1 

161 128573-6 91591 442278 03-06-05 -4,47 -2,5 1 

162 128567-703 91670,41 437434,43 01-06-09 -1,25 -2,5 1 

163 128574-1 91689,9 442524,5 12-09-95 -4,16 -2,35 1 

164 128567-704 91776,44 437427,3 01-06-09 -0,95 -2,5 1 

165 128568-48 91943 438327 01-12-92 -1,32 -1,8 1 

166 128570-13 91944,75 439718,5 22-03-99 -1,75 -2,7 1 

167 129567-813 92006 437335 07-02-08 0 -5 1 

168 128571-24 92035 440248 03-06-05 -5,32 -2 1 

169 129568-49 92067 438240 01-05-91 0,13 -3 1 

170 129570-93 92085,75 440067,3 14-11-09 -1,51 -3 1 

171 129567-209 92102,81 437582,3 01-03-00 -0,66 -3,05 1 

172 129570-42 92117,75 439880 24-03-99 -1,63 -2,95 1 

173 128571-25 92118 440675 03-06-05 -4,59 -2,5 1 

174 129566-36 92129,25 436644,75 27-06-97 -1,15 -2,9 1 

175 129566-37 92152 436656 27-06-97 -0,94 -3,2 1 

176 129566-38 92174 436686,25 27-06-97 -0,64 -3,55 1 

177 129565-12 92234,75 436067,25 12-06-96 0,6 -1,55 1 

178 129572-10 92256 441419 01-10-91 -4,85 -2,25 1 

179 129565-13 92297 436092,5 26-06-96 1,11 -1,5 1 
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PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

180 129572-12 92299 440909 03-06-05 -4,94 -2 1 

181 129563-44 92307 434049 25-08-94 0,39 -2,9 1 

182 129570-41 92319,5 439784 24-03-99 -1,51 -3 1 

183 129566-33 92331 436107,75 22-04-97 1,12 -2,5 1 

184 129566-32 92333,75 436111,25 26-06-96 1,11 -1,6 1 

185 129563-43 92343,5 434042 25-08-94 0,01 -2,9 1 

186 129563-42 92350 434029 25-08-94 0 -3,1 1 

187 129570-38 92363,25 440053 22-03-99 -1,54 -3,05 1 

188 129571-9 92376 440484 03-06-05 -1,76 -2,5 1 

189 129571-5 92408,25 440171,5 22-03-99 -1,55 -2,42 1 

190 129565-16 92428,25 436019 07-03-97 2,31 -2,5 1 

191 129567-204 92436,75 437228,5 18-03-98 -0,82 -2,3 1 

192 129559-1 92440 431100 20-12-00 -1,4 -2,53 0,5 

193 129565-17 92446,25 436028,25 07-03-97 2,39 -2,65 1 

194 129570-40 92548 439950,5 24-03-99 -1,96 -1,9 1 

195 129572-11 92565 441594,25 10-04-01 -4,83 -1,8 1 

196 129566-41 92617,75 436686,75 18-03-98 1,06 -3,1 1 

197 129570-39 92651,5 440027 24-03-99 -1,8 -1,98 1 

198 129569-76 92663,8 439014,75 20-12-00 -1,2 -3,05 1 

199 129570-43 92680,75 439734,75 22-09-99 -1,77 -1,9 1 

200 129567-202 92715,8 437291,75 18-02-98 1,76 -4 1 

201 129573-14 92751 442070 03-06-05 -5,02 -3 1 

202 129569-75 92751,5 438934,75 20-12-00 -1,01 -2,7 1 

203 129570-44 92755 439876,25 22-09-99 -1,89 -2,7 1 

204 129567-87 92802 437472 17-10-94 0,58 -3 1 

205 129567-88 92805,75 437452,5 17-10-94 0,4 -3,1 1 

206 129569-79 92808,5 439157,25 20-12-00 -1,18 -2,55 1 

207 129567-83 92829,75 437494 17-10-94 0,52 -3 1 

208 129569-77 92847,25 439067 20-12-00 -1,28 -2,2 1 

209 129563-41 92937 434302 23-08-94 -0,55 -2 1 

210 129569-78 92937 439036,8 20-12-00 -1,25 -2,2 1 

211 129567-76 92939 437582,75 17-10-94 0,41 -2,5 1 

212 129563-40 92951 434336 23-08-94 -0,75 -2,75 1 

213 129571-8 92985,25 440285 20-10-99 -1,57 -2,8 1 

214 130567-70 93054,25 437452,5 17-10-94 1,41 -4 1 

215 130571-8 93058,75 440137,25 20-10-99 -1,5 -2,7 1 

216 130572-14 93065 441385 03-06-05 -1,81 -2,5 1 

217 130565-14 93101,75 435653,25 18-03-98 3,31 -3,15 1 

218  130570-6 93123,09 439319,96 02-11-09 -0,15 -3,5 1 

219 130565-17 93128 435619,25 18-03-98 3,33 -3,5 1 

220 130572-108 93160,63 441534,83 01-10-09 -1,9 -2,5 1 

221 130565-15 93163,5 435706,5 18-03-98 3,44 -3,6 1 

222 130569-94 93176,43 439120,42 02-11-09 -0,78 -3,5 1 

223  130569-3 93177,49 439218,66 01-01-10 -0,47 -3,5 1 

224 130570-4 93184,94 439415,66 01-01-10 0,9 -3,5 1 

225 130565-16 93194,25 435667,75 18-03-98 3,5 -3,45 1 

226 130573-16 93195 442312 03-06-05 -5,18 -2,5 1 

227  130570-7 93253,4 439321,3 01-01-10 -1,53 -3,5 1 

228 130572-104 93277,9 441468,9 01-10-09 -1,93 -2,2 1 

229 130569-93 93286,65 439155,15 02-11-09 -1,75 -3,5 1 

230 130566-30 93288,25 436121 06-11-98 3,08 -3,08 1 

231 130566-31 93313,75 436139 06-11-98 2,99 -3,3 1 

232  130570-3 93314,13 439528,06 01-01-10 -1,04 -3,5 1 

233 130573-17 93339 442154 03-06-05 -5,33 -1,7 1 

234 130566-32 93354,25 436163 06-11-98 2,82 -2,4 1 

235 130572-94 93361,6 441495,86 10-07-08 -1,85 -3 1 

236 130572-106 93362,2 441195,5 01-10-09 -2,11 -2,5 1 

237 130572-102 93370,4 441319,8 01-10-09 -2,12 -2,5 1 

238  130570-8 93380,55 439317,76 01-01-10 -0,01 -3,5 1 

239 130572-96 93396,01 441360,46 10-07-08 -1,98 -3 1 

240 130566-29 93404,5 436299 20-07-94 3,23 -2,7 1 
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PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

241 130572-98 93409,8 441550,31 01-06-09 -1,57 -3 1 

242 130572-15 93410 441270 03-06-05 -1,83 -3 1 

243 130572-101 93410,8 441369 01-10-09 -2,14 -2,5 1 

244 130572-100 93439,6 441424,2 01-10-09 -1,91 -2,5 1 

245  130570-4 93469,75 439435,48 09-11-09 0,04 -3,5 1 

246 130572-105 93477,8 441078,5 01-10-09 -2,02 -2,5 1 

247 130572-107 93482,43 441480,31 01-10-09 -1,5 -4,2 1 

248 130572-109 93483 441481 01-10-09 -1,5 -2,5 1 

249 130572-95 93493,38 441384,34 10-07-08 -1,85 -3 1 

250 130562-21 93501 433583 25-10-96 -1,42 -2,45 1 

251 130565-20 93502,16 435913,29 24-06-99 4,26 -3,75 1 

252  130569-2 93503,48 439289,54 03-11-09 0,12 -3,5 1 

253 130565-19 93512,47 435888,83 24-06-99 4,18 -3,15 1 

254 130572-110 93519 441463 01-10-09 -1,44 -2,5 1 

255 130565-21 93529 435900 01-10-05 4,08 -4 1 

256 130572-111 93544,6 441480,7 01-10-09 -1,62 -4,6 1 

257 130572-93 93546,32 441424,94 10-07-08 -1,53 -3 1 

258 130572-99 93563 441408 01-10-09 -1 -3,5 1 

259 130572-97 93563,2 441555,5 01-08-08 -1,77 -2,5 1 

260 130572-112 93565,9 441496 01-10-09 -1,71 -5 1 

261 130570-5 93568,44 439355,53 09-11-09 -0,2 -3,5 1 

262 130572-103 93577 441402,7 01-10-09 -0,89 -5 1 

263 130562-20 93592,25 433594,5 25-10-96 -1,19 -2,25 1 

264 130568-60 93606 438127 01-10-05 -1,28 -2,5 1 

265 130563-57 93617 434449 01-10-05 0,3 -2,7 1 

266 130567-75 93632 437350 01-10-05 2,97 -3 1 

267 130562-16 93633 433525 25-08-94 -1,19 -2,6 1 

268 130560-96 93649,15 431873,44 01-12-09 -1,51 -3,2 1 

269 130560-93 93732 432094 01-12-09 -0,95 -2,5 1 

270 130568-18 93744 437878 01-01-90  -2,5 1 

271 130573-14 93783 442436 03-06-05 -4,52 -2,5 1 

272 130569-55 93791 438680 01-02-91  -2,4 1 

273 130569-56 93825,25 438712,5 17-10-94 -1,16 -2,2 1 

274 130560-94 93836,44 432065,43 01-12-09 -1,18 -2 1 

275 130560-95 93839,19 432006,4 01-12-09 -1,14 -2 1 

276 130573-15 93854 441970 03-06-05 -4,89 -2,8 1 

277 130560-97 93898,35 431898,45 01-12-09 -1,37 -2 1 

278 130572-13 93965 441599 03-06-05 -5,21 -2,8 1 

279 130574-15 93968 442716 03-06-05 -5,92 -3 1 

280 130565-23 93981 435629 01-10-05 3,71 -2,5 1 

281 130566-33 93994 436271 01-10-05 3,09 -3 1 

282 131573-16 94026 442404 03-06-05 -6,07 -2,5 1 

283 131573-15 94054 441921 03-04-01 -4,95 -3,7 1 

284 131573-14 94068,5 441769,75 03-05-01 -4,99 -3,8 1 

285 131564-52 94104 435084 01-10-05 0,89 -3 1 

286 131565-51 94111 436063 17-10-95 3,74 -2,45 1 

287 131565-71 94138 435721 01-10-05 3,68 -2,5 1 

288 131573-13 94144,5 441708 03-04-01 -5,1 -3,6 1 

289 131567-52 94157 437245 01-10-05 2,58 -2,8 1 

290 131566-34 94239 436327 01-10-05 2,8 -3,5 1 

291 131565-70 94262 435913 01-10-05 3,39 -3,5 1 

292 131573-17 94279 442456 03-06-05 -5,71 -2,5 1 

293 131564-51 94382 434680 01-10-05 0,68 -2,5 1 

294 131565-57 94425,75 435444 12-12-95 3,62 -3,9 1 

295 131568-77 94480 438280 01-01-90 -0,81 -2,1 1 

296 131571-5 94524 440780 03-06-05 -0,67 -3,2 1 

297 131567-15 94590 437559 01-06-92  -1,94 1 

298 131566-30 94595 436314 08-06-94 2,8 -3,15 1 

299 131566-31 94617,5 436266,25 08-06-94 3,17 -3,05 1 

300 131565-64 94716,25 436035 22-06-97 3,44 -3,15 1 

301 131564-48 94733 434728 23-08-94 1,49 -3,45 1 
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PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

302 131565-43 94752 435373 26-01-93 3,41 -3,95 1 

303 131566-35 94786 436198 01-10-05 3,99 -3 1 

304 131565-65 94796,25 435500,75 05-01-99 3,48 -3,75 1 

305 131565-67 94836,25 435422,25 16-03-99 3,57 -3,95 1 

306 131571-4 94918,1 440501 26-06-01 -5,56 -2,55 1 

307 131571-3 94929,1 440457 26-06-01 -5,58 -2,55 1 

308 131572-15 94939 441635 03-06-05 -4,98 -2,5 1 

309 131571-2 94941,1 440409 26-06-01 -5,61 -2,5 1 

310 131571-1 94994,8 440428 26-06-01 -5,58 -2,58 1 

311 132561-24 95104,25 432428,75 05-10-99 -1,77 -2,95 1 

312 132561-25 95204,5 432434,75 05-10-99 -1,79 -3,1 1 

313 132571-2 95353 440774 01-06-05 -5,62 -2,5 1 

314 132561-26 95402,25 432450,25 05-10-99 -1,64 -2,8 1 

315 132565-1 95461 435846 01-10-05 3,53 -3 1 

316 132567-17 95463 437403 01-10-05 -1,38 -2,5 1 

317 132566-7 95531 436162 01-10-05 2,44 -2,5 1 

318 132567-16 95533,5 436954 23-08-94 -1,28 -2,4 1 

319 132566-6 95569 436577 01-10-05 3,53 -3,5 1 

320 132567-15 95594,5 437103 23-08-94 -1,5 -2,25 1 

321 132561-22 95660 432195 01-06-91 -1,77 -3,05 1 

322 133566-1 96074 436753 01-10-05 3,58 -2,8 1 

323 133560-8 96160 431777 17-10-95 -1,49 -2,15 1 

324 133572-9 96408,83 441563,08 01-06-09 -5,81 -2 1 

325 133572-10 96420,79 441622,11 01-06-09 -5,7 -2 1 

326 133564-5 96510 434526 01-10-05 3,24 -3 1 

327 133570-1 96667 439349 01-10-05 -6,28 -3 1 

328 133560-10 96675,25 431652,75 03-09-98 0,5 -3,1 1 

329 133560-5 96678,5 431653,5 25-08-94 0,55 -3,2 1 

330 133560-4 96679 431661 25-08-94 0,59 -3,5 1 

331 133560-7 96682 431655 25-08-94 0,5 -3 1 

332 133567-1 96843 437493 01-10-05 -1,51 -2,5 1 

333 133562-7 96857,5 433116 24-09-01 -0,3 -3,55 1 

334 134563-92 97003 433813 23-07-07 -0,73 -3 1 

335 134562-8 97209,2 433537,1 28-10-03 -1,67 -2,05 1 

336 134564-4 97249,25 435252,75 21-10-96 2,4 -3,9 onbekend 

337 134568-5 97252 437771,25 02-10-96 -3,5 -3 1 

338 134570-10 97299 439458 01-10-05 -6,03 -2,5 1 

339 134564-9 97299,75 435061,15 25-04-02 0,38 -3 1 

340 134564-8 97310,3 435039 25-04-02 0,04 -2,2 1 

341 134567-2 97316 437462 01-10-05 -1,66 -2,5 1 

342 134568-6 97398 438021 01-10-05 -4,24 -2,5 1 

343 134574-4 97457 442699 01-06-05 -5,86 -3 1 

344 134571-12 97459 440640,5 26-08-99 -5,33 -3 1 

345 134562-6 97479,25 433033,75 22-04-97 -1,49 -2 1 

346 134564-10 97496 435016 01-10-05 -0,61 -3 onbekend 

347 134563-3 97497 434163,2 24-09-01 -1,45 -3,05 1 

348 134566-11 97539,11 436338,84 21-08-00 -1,32 -2 1 

349 134566-8 97576,39 436488,94 21-08-00 -1,67 -2 1 

350 134572-14 97589 441288 01-06-05 -5,81 -2,4 1 

351 134566-9 97601,4 436376,59 21-08-00 -1,77 -2 1 

352 134566-10 97691,26 436275,69 21-08-00 -1,43 -2 1 

353 134567-3 97698 437467 01-10-05 -1,63 -2,5 1 

354 134561-21 97726,85 432439,5 27-06-02 -1,44 -3,05 1 

355 134569-4 97739,2 439254,3 14-08-02 -6,11 -2,05 1 

356 134569-7 97750,15 439202,25 14-08-02 -6,03 -2 1 

357 134563-5 97755 433854 01-10-05 -1,52 -3 1 

358 134563-4 97761 433928 24-09-01 -1,4 -3,05 1 

359 134561-20 97763,2 432409,9 27-06-02 -1,42 -2 1 

360 134569-5 97822,5 439273,25 14-08-02 -6,12 -2 1 

361 134569-6 97832 439222,75 14-08-02 -6 -2 1 

362 134561-19 97834,8 432462,75 27-06-02 -1,42 -2,1 1 
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PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

363 134562-7 97885 433557,5 24-09-01 -1,47 -3,1 1 

364 134569-8 97889,2 439150 14-08-02 -6,21 -2 1 

365 134568-7 97895 438190 01-10-05 -4,21 -2,5 1 

366 134572-15 97938 441376 01-06-05 -5,76 -2,5 1 

367 134562-93 97996,42 433335,31 05-04-07 -1,34 -3 1 

368 135562-92 98051,52 433443,45 05-04-07 -1,36 -2,5 1 

369 135573-4 98157 442281 02-06-05 -5,27 -2,5 1 

370 135564-4 98244 434946 01-10-05 -0,82 -2,5 1 

371 135564-3 98304 434619 01-10-05 -1,02 -2,5 1 

372 135563-23 98356,5 434170 24-09-01 -1,17 -3,15 1 

373 135563-22 98387 434387 24-09-01 -1,18 -3,1 1 

374 135572-4 98437 441691 01-06-05 -5,28 -2,5 1 

375 135564-1 98584,2 434753,2 24-09-01 -1,37 -3,05 1 

376 135573-5 98601 442390 02-06-05 -5,27 -2,5 1 

377 135572-5 98691 441569 02-06-05 -5,29 -2,5 1 

378 135573-3 98698 442143 02-06-05 -5,16 -3 1 

379 135563-25 98747 434158 01-10-05 -1,58 -3 1 

380 135563-24 98795,8 434010 24-09-01 -1,6 -3,1 1 

381 135564-2 98915 434844 01-10-05 -0,78 -2,5 1 

382 135573-6 98952 441841 02-06-05 -5,24 -2,5 1 

383 136573-2 99080 442143 02-06-05 -4,93 -3 1 

384 136574-1 99243 442889 02-06-05 -5,21 -2,5 1 

385 136573-1 99486 442056 20-01-93 -4,9 -2 1 

386 136573-3 99537 442311 02-06-05 -5 -2,5 1 

387 136574-2 99635 442840 02-06-05 -5,22 -2,5 1 

388 136576-6 99642,3 444120,1 01-06-06 -3,51 -4,5 1 

389 136576-3 99661,4 444331,9 01-06-06 -3,55 -4,05 1 

390 136576-2 99683,3 444572,8 01-06-06 -3,55 -4 1 

391 136575-2 99817,9 444075,5 01-06-06 -4,9 -2,05 1 

392 136576-5 99840,7 444432,4 01-06-06 -4,9 -1,7 1 

393 136575-1 99899,9 444000 01-06-06 -4,32 -2,35 1 

394 136576-1 99925,2 444280,5 01-06-06 -4,32 -2,4 1 

395 136576-4 99944,5 444492,8 01-06-06 -4,4 -2 1 

396 137576-4 100189,1 444581,8 01-06-06 -3,7 -2,4 1 

397 137576-1 100241,83 444106,33 01-06-06 -5 -2,1 1 

398 137576-2 100253,9 444239,5 01-06-06 -5,03 -3,05 1 

399 137576-3 100307,8 444351,6 01-06-06 -4,97 -1,7 1 

400 137576-5 100532 444217 01-06-06 -5,08 -3,3 1 

DATUM_IN Datum start 

MV   maaiveldhoogte ten opzichte van NAP 

OK_FILT  onderkant filter ten opzichte van maaiveld in meters 

LENG_FILT lengte filter in meter 

 

 

Gemeentewerken Rotterdam/DCMR Grondwatermeetnet Rotterdam/ diep 

 
PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

1 101575-91 64692 443537 21-01-99 5,21 -29,8 1 

2 112563-92 75579 433859 01-04-67 5,7 -16,14 1 

2 112563-93 75579 433859 01-04-67 5,7 -28,94 1 

3 113562-92 76400 433592 01-04-67  -17,16 1 

3 113562-93 76400 433592 01-04-67  -30,35 1 

4 114563-92 77555 434264 01-04-67  -11,92 1 

4 114563-93 77555 434264 01-04-67  -22,74 1 

5 115560-91 78654 431673 01-02-92 4,64 -23,5 2 

6 118560-91 81793 432056 01-02-92 4,68 -22 2 

7 120558-91 83499 430265 01-02-92 0,6 -21 2 

8 120560-93 83709 431379 01-03-60  -22,88 2 

9 120560-91 83786 431828 01-07-81  -22 3 
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PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

10 121558-91 84854 430411 25-04-95 -0,01 -11,8 onbekend 

10 121558-92 84854 430411 25-04-95 -0,01 -20,1 onbekend 

11 123561-3 86104,56 432732,46 01-08-07  -5,6 1 

12 123561-5 86163,4 432840,15 01-08-07  -12 1 

13 123561-4 86163,88 432840,44 01-08-07  -7 1 

14 123561-12 86203,76 432801,77 07-01-08 6,08 -13,5 1 

15 123561-10 86207,78 432787,54 07-01-08 6,77 -14,6 1 

16 123561-9 86208,15 432788,04 07-01-08 6,77 -9,97 1 

17 123561-1 86217,66 432753,85 01-08-07  -8,5 1 

18 123561-2 86217,73 432754,15 01-08-07  -13 1 

19 123561-11 86242,36 432785,16 07-01-08  -14,8 1 

20 126566-92 89675 436336 01-05-84  -17,9 2 

21 126566-93 89677 436362 01-06-83  -24,4 1 

22 127566-92 90006 436226 01-09-80  -23,85 2 

23 127561-91 90317 432456 01-03-67 4 -27 2 

24 127566-93 90335 436102 01-02-81  -25 2 

25 127573-91 90360 441935 01-08-62 -4,83 -20,53 2 

25 127573-91 90360 441935 01-08-62 -4,83 -20,53 2 

26 127565-93 90784 436035 01-07-81  -21,9 3 

27 127568-91 90886 437999 01-01-90  -18,15 2 

28 127565-92 90898 436050 01-06-81  -21,66 3 

29 128571-91 91103 440431 01-11-65  -26,6 1 

30 128562-91 91374 433481 01-03-54  -24,27 1,15 

31 128567-95 91775,1 437487 15-04-02 -1,19 -18,9 1 

32 128566-92 91804 436803 01-04-42 -0,98 -30,75 1 

33 128561-91 91812 432222 01-07-65 -1,38 -20,8 1,15 

34 128565-93 91951 436044 01-07-92  -23 1 

35 129572-93 92062 441248 01-09-83 -4,62 -20,8 2 

36 129566-97 92329,5 436215 28-10-03 3,5 -25,1 1 

37 129568-95 92347 437924 01-12-82 -0,74 -22,77 2 

38 129572-91 92389 441071 01-10-63  -23 1 

39 129566-95 92398,6 436130,5 28-10-03 3,17 -12,1 1 

39 129566-96 92398,6 436130,5 28-10-03 3,17 -22,5 1 

40 129567-91 92554 437583 01-01-67 0,33 -35,07 1 

41 129560-91 92860 431635 01-09-59  -20,79 1 

42 129568-94 92879 437704 01-02-82  -22,68 2 

43 129567-92 92888 437572 01-09-82 0,14 -29,9 2 

44 129567-93 92904 437623 01-07-85 0,25 -22,3 2 

45 129567-98 92951,5 437421 17-10-94 0,61 -20,5 1 

46 129567-97 92967,5 437554,75 17-10-94 0,4 -20,5 1 

47 129567-96 92989,75 437529 17-10-94 0,41 -22,5 1 

48 129567-99 92999 437425,75 20-10-94 0,61 -21 1 

49 130567-100 93015 437382 20-10-94 0,66 -15,5 1 

50 130567-101 93017,75 437404,25 20-10-94 0,68 -27 1 

51 130567-96 93025 437392 01-02-82 0,7 -26 2 

52 130567-99 93101 437395 01-08-85 0,97 -22,7 2 

53 130567-94 93382 437106 01-02-82 2,58 -28 3 

54 130562-91 93530 433374 01-08-61  -14,11 2 

55 130566-91 93756 436608 01-03-82 3,39 -29,5 2 

56 130561-91 93814 432375 01-01-64 -1,27 -19,9 1 

57 131566-92 94015 436408 01-02-82 3 -19 2 

58 131568-96 94027,5 438203,75 01-08-95 -1,03 -17 1 

59 131566-100 94044,25 436266 16-02-95 2,93 -22 1 

60 131566-94 94122 436339 01-12-92 2,67 -22,5 1 

61 131569-92 94156 438592,5 30-08-95 -0,47 -15,6 onbekend 

62 131569-93 94157 438592 30-08-95 -0,45 -15,8 onbekend 

63 131569-94 94157,25 438591,75 30-08-95 -0,45 -18,9 onbekend 

64 131569-95 94157,5 438591,5 30-08-95 -0,45 -21,9 onbekend 

65 131569-96 94157,75 438591,5 30-08-95 -0,45 -24,7 onbekend 

66 131569-97 94158 438591 30-08-95 -0,45 -27,9 onbekend 

67 131567-93 94193,93 437367,59 01-08-95 2,97 -20,7 1 
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PUT Nr Peilbuiscode X Y DATUM_IN MV OK_FILT LENG_FILT 

68 131566-99 94218,75 436173 23-08-94 2,29 -22 1 

69 131568-99 94321,5 438431,25 01-08-95 -1,16 -17 onbekend 

70 131567-92 94426,25 437396,25 27-05-95 -0,06 -21,05 onbekend 

71 131568-94 94518,5 438095,5 17-10-94 -1 -14 1 

72 131569-99 94521 438587,5 01-08-95 -1,71 -18,4 onbekend 

73 131569-100 94521,75 438588 01-08-95 -1,72 -21,5 onbekend 

74 131569-101 94522,5 438588,25 01-08-95 -1,72 -24,5 onbekend 

75 131569-102 94523,25 438589 01-08-95 -1,72 -27,5 onbekend 

76 131566-98 94574 436359 08-06-94 2,92 -20 1 

77 131566-97 94603,25 436284 08-06-94 2,98 -22 1 

78 131565-98 94638 435583 23-08-94 3,7 -25 1 

79 131566-96 94669,5 436136,5 19-11-93 3,4 -22 1 

80 131568-98 94695 437990 01-08-95 -0,91 -17,75 onbekend 

81 131565-92 94803 435445 26-01-93 3,47 -22,5 1 

82 132572-91 95519 440961 01-01-64 -5,04 -19,62 1 

83 132570-91 95592 440018 01-01-66  -19,7 1 

84 133567-91 96023 437266 01-03-65  -23,5 2 

85 133563-92 96185 434157 01-05-72 -0,84 -20,3 2 

86 133568-91 96191 438164 01-03-65  -16,5 2 

87 134572-91 97287 441453 01-12-65  -15 1 

88 134564-93 97333 434991 01-02-92  -21 2 

89 134571-92 97466 440642 01-01-92 -5,32 -14,1 1 

90 134566-91 97483 436105 01-01-50 -0,44 -22,48 2 

91 134564-96 97560,15 435105,6 25-04-02 3,2 -20,75 1 

92 134564-95 97626,2 435099,6 25-04-02 3,42 -21,15 1 

93 134564-94 97704,95 435204,1 25-04-02 3,96 -21,9 1 

94 135563-91 98958 434334 01-02-92 -1,78 -22 2 

95 136575-91 99664 443521 20-12-00 -5,51 -23 1 

DATUM_IN Datum start 

MV   maaiveldhoogte ten opzichte van NAP 

OK_FILT  onderkant filter ten opzichte van maaiveld in meters 

LENG_FILT lengte filter in meter 

 

 

Hoogheemraadschap van Delfland 

 

PEILBUIS Terreineigenaar X Y MV BK_BUIS OK_FILT LENG_FILT 

PB19 Particulier  72868,0 440706,7 0,45 0,93 -1,55 1,70 

PB23 Particulier  72391,8 442660,7 0,68 1,23 -1,32 1,18 

MV   maaiveldhoogte ten opzichte van NAP 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van NAP in meters 

OK_FILT  onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 

LENG_FILT filterlengte in meters 
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Provincie Zuid Holland Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit 
 

MEETPUNT PUT FILTER X Y BK_FILT OK_FILT 

1233 B37G0438 1 86420 434040 -4,33 -5,33 

1233 B37G0438 2 86420 434040 -9,33 -10,33 

1233 B37G0438 3 86420 434040 -17,33 -18,33 

1233 B37G0438 4 86420 434040 -24,33 -25,33 

1235 B37H0553 1 93770 433220 -5,02 -6,02 

1235 B37H0553 2 93770 433220 -8,62 -9,62 

1235 B37H0553 3 93770 433220 -16,72 -17,72 

1235 B37H0553 4 93770 433220 -25,22 -26,22 

1236 B37F0372 1 91560 438020 -2,60 -3,60 

1236 B37F0372 2 91560 438020 -9,10 -10,10 

1236 B37F0372 3 91560 438020 -17,40 -18,40 

1236 B37F0372 4 91560 438020 -25,10 -26,10 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 

 

Provincie Zuid Holland Primair grondwaterstandsmeetnet 
Details onbekend 

 

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

 
MEETPUNT FILTER X Y DATUM_IN MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT 

63 1 88885 437085 1979 -2 0,7 -12,05 -14,05 

63 2 88885 437085 1979 -2 0,68 -19,1 -21,1 

63 3 88885 437085 1979 -2 0,67 -23,2 -25,2 

75 1 83945 433470 1979 4 0,53 -24,05 -26,05 

75 2 83945 433470 1979 4 0,52 -27,9 -29,9 

85 1 67370 444695 1979 8 -0,07 -6,3 -8,3 

85 2 67370 444695 1979 8 -0,1 -14,35 -16,35 

85 3 67370 444695 1979 8 -0,11 -18,5 -20,5 

DATUM_IN inrichtingsjaar 

MV  hoogte maaiveld ten opzichte van NAP in meters 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van maaiveld in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van maaiveld in meters 

 

Waterschap Hollandse Delta regulier meetnet 

 
WSHD-nummer BESTEK FILTER X Y MV BK_BUIS BK_FILT OK_FILT 

B37G0832-1 45 1 84281 430582 0,567 1,074 -4,80 -5,80 

B37G0832-2 45 2 84281 430582 0,567 1,045 -16,30 -17,30 

B37H0995-1 47 1 94326 433553 -1,092 -0,553 -3,75 -4,75 

B37H0995-2 47 2 94326 433553 -1,092 -0,589 -16,40 -17,40 

B37H0996-1 48 1 96937 433813 -1,013 -0,421 -4,20 -5,20 

B37H0996-2 48 2 96937 433813 -1,013 -0,462 -16,70 -17,70 

B37H0997-1 49 1 94834 431591 -1,087 -0,511 -4,65 -5,65 

B37H0997-2 49 2 94834 431591 -1,087 -0,557 -16,50 -17,50 

B37H0998-1 50 1 92362 433245 -1,543 -0,986 -4,35 -5,35 

B37H0998-2 50 2 92362 433245 -1,543 -1,017 -15,30 -16,30 

BESTEK  tijdelijk besteknummer 

MV  hoogte maaiveld ten opzichte van NAP in meters 

BK_BUIS  bovenkantbuis ten opzichte van NAP in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van bovenkantbuis in meters 
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Bijlage 8 Grondwaterputten Amsterdam in DINO 

Selectiecriterium: putten met status ‘in gebruik’ of niet meer dan tien jaar ‘buiten gebruik’, putconstructie ≠ B 

 

Put constructie (CONS_PUT)  Buis constructie (CONS_BUIS)  DOEL 

P = Standaard put  B = Standaard buis  J--- : Stand 

B = Brandput  M = Minifilter  -J-- : Analyse 

W = Welput       --J- : Onttrekking 

L = Landbouwbuis      ---J : Infiltratie 

 
PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B25B0330/1 118602 487504 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -1,42 -14,45 -15,45 

B25B0330/2 118602 487504 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -1,42 -19,9 -20,9 

B25B0628/1 115070 490910 P B J N N N 2-1-1976  OMEGAM 1,02 -12,3 -13,3 

B25B0628/2 115070 490910 P B J N N N 2-1-1976  OMEGAM 1,02 -29,3 -30,3 

B25B1009/1 116033 492580 P B J N N N 14-6-1976  OMEGAM 1,15 -17,45 -18,45 

B25B1009/2 116033 492580 P B J N N N 14-6-1976  OMEGAM 1,15 -27,45 -28,45 

B25B1011/1 114324 491816 P B J N N N 2-1-1976  OMEGAM 1,06 -13,6 -14,6 

B25B1011/2 114324 491816 P B J N N N 2-1-1976  OMEGAM 1,06 -23,34 -24,34 

B25B1012/1 119286 491640 P B J N N N 14-1-1976  OMEGAM 1,41 -14,59 -15,59 

B25B1012/2 119286 491640 P B J N N N 14-1-1976  OMEGAM 1,41 -26,59 -27,59 

B25B1015/1 116583 489257 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 2,48 -12,79 -13,79 

B25B1018/1 112683 488608 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -1,67 -14,5 -15,5 

B25B1019/1 115162 488631 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -0,43 -13,45 -14,45 

B25B1020/1 119168 488347 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 0,67 -2,46 -3,46 

B25B1020/2 119168 488347 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 0,67 -12,77 -13,77 

B25B1020/3 119168 488347 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 0,67 -25,84 -26,84 

B25B1021/1 113277 487557 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -3,91 -7,78 -8,78 

B25B1021/2 113277 487557 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -3,91 -23,39 -24,39 

B25D0282/1 113732 485879 P B J N N N 16-1-1974  OMEGAM -2,88 -5,92 -6,92 

B25D0282/2 113732 485879 P B J N N N 16-1-1974  OMEGAM -2,88 -22,44 -23,44 

B25D0587/1 118926 485399 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -2,01 -14,34 -15,34 

B25D0587/2 118926 485399 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -2,01 -21 -22 

B25D0592/1 117170 482958 P B J N N N 16-1-1974  OMEGAM -0,52 -28,48 -29,48 

B25E0823/1 120563 489047 P B J N N N 26-2-1981  OMEGAM 1,3 -1,36 -2,36 

B25E0823/2 120563 489047 P B J N N N 26-2-1981  OMEGAM 1,3 -13,27 -14,27 
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PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B25E0929/1 122870 491120 P B J N N N 8-7-1985  OMEGAM -0,15 -12,18 -13,18 

B25E0930/1 126635 491750 P B J N N N 8-7-1985  OMEGAM -0,41 -12,4 -13,4 

B25E0933/1 127340 488633 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -1,02 -24,03 -25,03 

B25G0675/1 121754 483782 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 0,55 -2,96 -3,96 

B25G0675/2 121754 483782 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 0,55 -11,65 -12,65 

B25G0675/3 121754 483782 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 0,55 -29,68 -30,68 

B25G0675/4 121754 483782 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 0,55 -56,72 -57,72 

B25G0980/1 121100 487100 P B J N N N 1-7-1974  OMEGAM 1,33 -12,91 -13,91 

B25G0980/2 121100 487100 P B J N N N 1-7-1974  OMEGAM 1,33 -22,6 -23,6 

B25G0981/1 125799 486967 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 0,92 -12,92 -13,92 

B25G0981/2 125799 486967 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM 0,92 -17,94 -18,94 

B25G0982/1 129206 487280 P B J N N N 11-1-1979  OMEGAM -0,39 -2,4 -3,4 

B25G0982/2 129206 487280 P B J N N N 11-1-1979  OMEGAM -0,39 -11,97 -12,97 

B25G0982/3 129206 487280 P B J N N N 11-1-1979  OMEGAM -0,39 -21,98 -22,98 

B25G0983/1 123504 485078 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -3,61 -5,63 -6,63 

B25G0983/2 123504 485078 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -3,61 -13,3 -14,3 

B25G0983/3 123504 485078 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -3,61 -20,93 -21,93 

B25G0983/4 123504 485078 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -3,61 -66,95 -67,95 

B25G0984/1 124606 483496 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -3,06 -11,19 -12,19 

B25G0984/2 124606 483496 P B J N N N 14-1-1974  OMEGAM -3,06 -25,37 -26,37 

B25G0988/1 128040 481290 P B J N N N 15-1-1974  OMEGAM -2,16 -11,41 -12,41 

B25G0991/1 128724 480623 P B J N N N 15-1-1974  OMEGAM -1,68 -12 -13 

B25G0995/1 126258 477278 P B J N N N 15-1-1974  OMEGAM -2,58 -20,43 -21,43 

B25B0530/1 110915 493725 P B J N N N 30-3-1982  Prov. Noord-Holland -1,55 -11,45 -12,45 

B25B0530/2 110915 493725 P B J N N N 30-3-1982  Prov. Noord-Holland -1,55 -33,49 -34,49 

B25B0530/3 110915 493725 P B J N N N 30-3-1982  Prov. Noord-Holland -1,55 -97,51 -98,51 

B25B0530/4 110915 493725 P B J N N N 30-3-1982  Prov. Noord-Holland -1,55 -117,54 -118,54 

B25B0530/5 110915 493725 P B J N N N 30-3-1982  Prov. Noord-Holland -1,55 -145,57 -146,57 

B25B0530/6 110915 493725 P B J N N N 30-3-1982  Prov. Noord-Holland -1,55 -173,58 -174,58 

B25B0530/7 110915 493725 P B J N N N 30-3-1982  Prov. Noord-Holland -1,55 -201,61 -202,61 

B25B0530/8 110915 493725 P B J N N N 30-3-1982  Prov. Noord-Holland -1,55 -219,64 -220,64 

B25B0909/1 115090 491600 P B J N N N 9-2-1988  Prov. Noord-Holland 0,92 -18,1 -19,1 

B25B0909/2 115090 491600 P B J N N N 9-2-1988  Prov. Noord-Holland 0,92 -35,11 -36,11 

B25B0909/3 115090 491600 P B J N N N 9-2-1988  Prov. Noord-Holland 0,92 -58,12 -59,12 

B25B0909/4 115090 491600 P B J N N N 9-2-1988  Prov. Noord-Holland 0,92 -91,14 -92,14 

B25B0909/5 115090 491600 P B J N N N 9-2-1988  Prov. Noord-Holland 0,92 -115,16 -116,16 

B25B0970/1 110500 491630 P B J N N N 14-10-1991  Prov. Noord-Holland -0,98 -31,38 -33,38 

B25B0970/2 110500 491630 P B J N N N 14-10-1991  Prov. Noord-Holland -0,98 -67,41 -69,41 

B25B0970/3 110500 491630 P B J N N N 14-10-1991  Prov. Noord-Holland -0,98 -90,43 -92,43 

B25B0970/4 110500 491630 P B J N N N 14-10-1991  Prov. Noord-Holland -0,98 -128,47 -130,47 

B25B1005/1 119581 490545 P B J N N N 28-8-1975  Prov. Noord-Holland 1,21 -16,72 -17,72 
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PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B25B1005/2 119581 490545 P B J N N N 28-8-1975  Prov. Noord-Holland 1,21 -27,72 -28,72 

B25D0274/1 116070 483660 P B J J N N 5-7-2000 14-7-2000 Prov. Noord-Holland -1,6 -6,89 -7,89 

B25D0274/2 116070 483660 P B J J N N 5-7-2000 14-7-2000 Prov. Noord-Holland -1,6 -13,89 -14,89 

B25D0274/3 116070 483660 P B J J N N 5-7-2000 14-7-2000 Prov. Noord-Holland -1,6 -24,39 -25,39 

B25D0294/1 114575 484904 P B J N N N 13-1-1981  Prov. Noord-Holland -0,62 -3,58 -4,58 

B25D0294/2 114575 484904 P B J N N N 13-1-1981  Prov. Noord-Holland -0,62 -19,11 -20,11 

B25D0549/1 118780 483070 P B J N N N 10-2-1989 14-3-2005 Prov. Noord-Holland 0,46 -17,54 -18,54 

B25D0549/2 118780 483070 P B J N N N 10-2-1989 14-3-2005 Prov. Noord-Holland 0,46 -42,54 -43,54 

B25D0549/3 118780 483070 P B J N N N 10-2-1989 14-3-2005 Prov. Noord-Holland 0,46 -71,54 -72,54 

B25D0549/4 118780 483070 P B J N N N 10-2-1989 14-3-2005 Prov. Noord-Holland 0,46 -82,54 -83,54 

B25D0549/5 118780 483070 P B J N N N 10-2-1989 14-3-2005 Prov. Noord-Holland 0,46 -114,54 -115,54 

B25D0582/1 116919 485180 P B J N N N 13-1-1981 28-7-2003 Prov. Noord-Holland -0,86 -17,67 -18,67 

B25D0583/1 116111 483919 P B J N N N 1-1-1981  Prov. Noord-Holland -0,67 -11,58 -12,58 

B25D0639/1 115128 487350 P B J N N N 27-1-2005 28-1-2005 Prov. Noord-Holland -0,7   

B25D0639/2 115128 487350 P B J N N N 27-1-2005 28-1-2005 Prov. Noord-Holland -0,7   

B25D0639/3 115128 487350 P B J N N N 27-1-2005 28-1-2005 Prov. Noord-Holland -0,7   

B25D0639/4 115128 487350 P B J N N N 27-1-2005 28-1-2005 Prov. Noord-Holland -0,7   

B25E0250/1 122000 492320 P B J N N N 6-2-1965  Prov. Noord-Holland -1,07 -20,56 -21,56 

B25E0320/1 128450 493100 P B J N N N 1-1-1971  Prov. Noord-Holland -1,08 -28,45 -29,45 

B25E0320/2 128450 493100 P B J N N N 1-1-1971  Prov. Noord-Holland -1,08 -37,35 -38,35 

B25E0344/1 126460 491090 P B J N N N 28-9-1978  Prov. Noord-Holland -1,18 -18,23 -20,23 

B25E0344/2 126460 491090 P B J N N N 12-10-1978  Prov. Noord-Holland -1,18 -32,23 -34,23 

B25E0344/4 126460 491090 P B J N N N 28-9-1978  Prov. Noord-Holland -1,18 -51,23 -53,23 

B25E0344/5 126460 491090 P B J N N N 28-9-1978  Prov. Noord-Holland -1,18 -85,23 -87,23 

B25E0344/6 126460 491090 P B J N N N 28-9-1978  Prov. Noord-Holland -1,18 -114,23 -116,23 

B25F0058/1 130300 489000 P B J N N N 21-8-1957  Prov. Noord-Holland 0,8 -31,2 -32,2 

B25F0058/2 130300 489000 P B J N N N 21-8-1957  Prov. Noord-Holland 0,8 -101,7 -102,7 

B25F0059/1 130460 491860 P B J N N N 12-6-1958  Prov. Noord-Holland -1,18 -34,98 -35,98 

B25G0200/1 125650 480000 P B J N N N 1-8-1957  Prov. Noord-Holland -2,35 -25,25 -26,25 

B25G0200/2 125650 480000 P B J N N N 1-8-1957  Prov. Noord-Holland -2,35 -60,25 -61,25 

B25G0303/1 129600 487180 P B J N N N 21-11-1966  Prov. Noord-Holland 1,85 -21,95 -22,95 

B25G0303/2 129600 487180 P B J N N N 18-11-1966  Prov. Noord-Holland 1,85 -33,8 -34,8 

B25G0303/3 129600 487180 P B J N N N 18-11-1966  Prov. Noord-Holland 1,85 -47,4 -48,4 

B25G0390/1 129920 479720 P B J N N N 24-9-1984  Prov. Noord-Holland 1,51 -14,53 -16,53 

B25G0390/2 129920 479720 P B J N N N 24-9-1984  Prov. Noord-Holland 1,51 -26,53 -28,53 

B25G0390/3 129920 479720 P B J N N N 24-9-1984  Prov. Noord-Holland 1,51 -64,53 -66,53 

B25G0390/4 129920 479720 P B J N N N 24-9-1984  Prov. Noord-Holland 1,51 -94,53 -96,53 

B25G0390/5 129920 479720 P B J N N N 24-9-1984  Prov. Noord-Holland 1,51 -110,53 -112,53 
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PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B25G0390/6 129920 479720 P B J N N N 24-9-1984  Prov. Noord-Holland 1,51 -146,53 -148,53 

B25G0390/7 129920 479720 P B J N N N 24-9-1984  Prov. Noord-Holland 1,51 -181,53 -183,53 

B25G0918/1 124975 480725 P B J N N N 29-5-1989 14-5-2001 Prov. Noord-Holland 0,36 -13,72 -14,72 

B25G0918/2 124975 480725 P B J N N N 29-5-1989 14-5-2001 Prov. Noord-Holland 0,36 -24,75 -25,75 

B25G0918/3 124975 480725 P B J N N N 29-5-1989 14-5-2001 Prov. Noord-Holland 0,36 -35,78 -36,78 

B25G0918/4 124975 480725 P B J N N N 29-5-1989 14-5-2001 Prov. Noord-Holland 0,36 -57,82 -58,82 

B25G0918/5 124975 480725 P B J N N N 29-5-1989 14-5-2001 Prov. Noord-Holland 0,36 -76,85 -77,85 

B25G0918/6 124975 480725 P B J N N N 29-5-1989 14-5-2001 Prov. Noord-Holland 0,36 -113,88 -114,88 

B25G0927/1 121250 482000 P B J N N N 16-11-1992  Prov. Noord-Holland -0,52 -17,21 -18,21 

B25G0927/2 121250 482000 P B J N N N 16-11-1992  Prov. Noord-Holland -0,52 -28,23 -29,23 

B25G0977/1 122357 486095 P B J N N N 6-5-1976  Prov. Noord-Holland -1,32 -12,43 -13,43 

B25G0977/2 122357 486095 P B J N N N 6-5-1976  Prov. Noord-Holland -1,32 -23,74 -24,74 

B25G0977/3 122357 486095 P B J N N N 6-5-1976  Prov. Noord-Holland -1,32 -56,89 -57,89 

B25B0432/1 113175 489513 P B N J N N 3-2-1981  RIVM 1,01 -9 -11 

B25B0432/2 113175 489513 P B N J N N 3-2-1981  RIVM 1,01 -16,4 -18,4 

B25B0432/3 113175 489513 P B N J N N 3-2-1981  RIVM 1,01 -26 -28 

B25E0345/1 123125 488738 P B N J N N 27-1-1981  RIVM 0,95 -6,7 -7,7 

B25E0345/2 123125 488738 P B N J N N 27-1-1981  RIVM 0,95 -14 -16 

B25E0345/3 123125 488738 P B N J N N 27-1-1981  RIVM 0,95 -24 -26 

B25G0379/1 120950 484175 P B N J N N 19-1-1981  RIVM 0,62 -2 -3 

B25G0379/2 120950 484175 P B N J N N 19-1-1981  RIVM 0,62 -9,4 -11,4 

B25G0379/3 120950 484175 P B N J N N 19-1-1981  RIVM 0,62 -23 -25 

B25F0326/1 130270 492520 P B J N N N 7-10-1994  SBB REGIO WEST -1,44 -3,13 -3,63 

MV   maaiveldhoogte ten opzichte van NAP in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 
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Bijlage 9 Grondwaterputten Utrecht in DINO 

Selectiecriterium: putten met status ‘in gebruik’ of niet meer dan tien jaar ‘buiten gebruik’, putconstructie ≠ B 

 

Put constructie (CONS_PUT)  Buis constructie (CONS_BUIS)  DOEL 

P = Standaard put  B = Standaard buis  J--- : Stand 

B = Brandput  M = Minifilter  -J-- : Analyse 

W = Welput       --J- : Onttrekking 

L = Landbouwbuis      ---J : Infiltratie 

 
PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B31H0761/1 136360 456990 P B J N N N 14-7-1959 28-12-2000 GEMEENTE 1,81 -0,69 -4,69 

B31H0775/1 137410 455950 P B J N N N 28-8-1959 28-12-2000 GEMEENTE 2,32 -0,83 -4,83 

B31H0777/1 135530 454250 P B J N N N 28-5-1960 28-12-2000 GEMEENTE 2,05 -0,95 -4,95 

B31H0797/1 135470 459340 P B J N N N 14-1-1970 28-12-2000 GEMEENTE    

B31H0799/1 134220 458720 P B J N N N 14-12-1985 28-12-2000 GEMEENTE    

B31H0800/1 134400 457010 P B J N N N 28-5-1973 28-12-2000 GEMEENTE    

B31H0801/1 135060 455280 P B J N N N 14-4-1966 28-12-2000 GEMEENTE    

B31H0802/1 138390 455370 P B J N N N 14-11-1970 28-12-2000 GEMEENTE    

B31H0803/1 139690 455140 P B J N N N 14-9-1967 28-12-2000 GEMEENTE    

B31H0804/1 138220 453120 P B J N N N 14-12-1985 28-12-2000 GEMEENTE    

B31H0805/1 137890 452340 P B J N N N 14-12-1985 28-12-2000 GEMEENTE    

B31G0219/1 127725 457900 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,6 -2,4 -4,4 

B31G0219/2 127725 457900 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,6 -7,4 -9,4 

B31G0219/3 127725 457900 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,6 -12,4 -14,4 

B31G0219/4 127725 457900 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,6 -22,4 -24,4 

B31H0561/1 130420 452530 P B J N N N 13-9-1972  Provincie Utrecht -0,42 -8,75 -9,75 

B31H0566/1 139059 454912 P B J N N N 23-9-1974  Provincie Utrecht 2,03 -12,38 -14,38 

B31H0566/2 139059 454912 P B J N N N 23-9-1974  Provincie Utrecht 2,03 -44,39 -46,39 

B31H0566/3 139059 454912 P B J N N N 23-9-1974  Provincie Utrecht 2,03 -92,42 -94,42 

B31H0566/4 139059 454912 P B J N N N 23-9-1974  Provincie Utrecht 2,03 -119,44 -121,44 

B31H0575/1 132481 450523 P B J N N N 25-3-1976  Provincie Utrecht 0,7 -9,89 -10,89 

B31H0575/2 132481 450523 P B J N N N 25-3-1976  Provincie Utrecht 0,7 -55,9 -56,9 

B31H0575/3 132481 450523 P B J N N N 14-12-1976  Provincie Utrecht 0,7 -75,92 -76,92 

B31H0575/4 132481 450523 P B J N N N 25-3-1976  Provincie Utrecht 0,7 -112,33 -113,33 

B31H0664/1 132600 450230 P B J N N N 15-1-1991  Provincie Utrecht 1,74 -11,7 -13,7 
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PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B31H0664/3 132600 450230 P B J N N N 15-1-1991  Provincie Utrecht 1,74 -31,8 -33,8 

B31H0664/6 132600 450230 P B J N N N 15-1-1991  Provincie Utrecht 1,74 -53,9 -55,9 

B31H0666/1 138915 457205 P B J N N N 1-5-1984  Provincie Utrecht 1,5 0 -1 

B31H0666/2 138915 457205 P B J N N N 1-5-1984  Provincie Utrecht 1,5 -17,5 -19,5 

B31H0666/3 138915 457205 P B J N N N 1-5-1984  Provincie Utrecht 1,5 -35,5 -37,5 

B31H0666/4 138915 457205 P B J N N N 1-5-1984  Provincie Utrecht 1,5 -57,5 -59,5 

B31H0691/1 132725 457675 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,7 -2,3 -4,3 

B31H0691/2 132725 457675 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,7 -7,3 -9,3 

B31H0691/3 132725 457675 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,7 -12,3 -14,3 

B31H0691/4 132725 457675 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,7 -22,3 -24,3 

B31H0693/1 130850 451322 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,1 -2,9 -4,9 

B31H0693/2 130850 451322 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,1 -7,9 -9,9 

B31H0693/3 130850 451322 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,1 -13,4 -15,4 

B31H0693/4 130850 451322 P B N J N N 1-1-1991  Provincie Utrecht 0,1 -22,9 -24,9 

B31H0780/1 135780 453030 P B J N N N 28-5-1960  Provincie Utrecht 1,88 -2,19 -6,19 

B32C0514/1 141266 454432 P B J N N N 25-6-1993  Provincie Utrecht 2,23 1,25 -0,75 

B32C0514/2 141266 454432 P B J N N N 25-6-1993  Provincie Utrecht 2,23 -15,74 -17,74 

B32C0677/1 141490 455295 L B J N N N 12-4-1996  Provincie Utrecht 1,79 0,35 -0,65 

B31H0644/1 130447 456275 P B N J N N 16-4-1981  RIVM 0,4 -7 -9 

B31H0644/2 130447 456275 P B N J N N 16-4-1981  RIVM 0,4 -11 -13 

B31H0644/3 130447 456275 P B N J N N 16-4-1981  RIVM 0,4 -22 -24 

B31G0304/1 126993 457624 P B J N N N 10-12-1993  SBB REGIO WEST 0,09 -0,77 -1,27 

B31G0304/2 126993 457624 P B J N N N 10-12-1993  SBB REGIO WEST 0,09 -4,15 -4,65 

B31G0304/3 126993 457624 P B J N N N 10-12-1993  SBB REGIO WEST 0,09 -7,13 -7,63 

B31G0305/1 126934 457774 P B J N N N 10-2-1994  SBB REGIO WEST -0,12 -1,44 -1,94 

B31G0305/2 126934 457774 P B J N N N 10-2-1994  SBB REGIO WEST -0,12 -5,67 -6,17 

B31G1922/1 127017 457617 P B J N N N   SBB REGIO WEST -0,47 -0,42 -1,92 

B31G1923/1 127079 457617 P B J N N N   SBB REGIO WEST -0,23 -0,37 -1,87 

B31G0266/1 127960 459460 L B J N N N 14-1-1963 28-10-2000 TNO Bouw en Ondergrond 0,81 -1,76 -2,26 

B31G0267/1 129150 458610 L B J N N N 29-4-1950 28-10-2000 TNO Bouw en Ondergrond 0,6 -0,95 -1,45 

B31H0782/1 137440 454200 P B J N N N 14-4-1972 28-10-2000 TNO Bouw en Ondergrond 3,19 -5,75 -6,75 

B31H0796/1 131060 459050 P B J N N N 15-1-1976 14-2-2000 TNO Bouw en Ondergrond -0,2 -2,71 -3,21 

B31H0796/2 131060 459050 P B J N N N 15-1-1976 14-2-2000 TNO Bouw en Ondergrond -0,2 -8,36 -9,36 

B31H0843/1 139430 455810 L B J N N N 14-4-1967 28-10-2000 TNO Bouw en Ondergrond 1,35 -0,17 -0,67 

B31G0147/1 129864 455199 P B J N N N 7-3-1973 28-10-2003 VITENS Midden NL 0,64 -21,33 -23,33 

B31G0147/2 129864 455199 P B J N N N 7-3-1973  VITENS Midden NL 0,64 -52,32 -54,32 

B31G0147/3 129864 455199 P B J N N N 7-3-1973  VITENS Midden NL 0,64 -108,3 -110,3 

B31G0147/4 129864 455199 P B J N N N 2-3-1973  VITENS Midden NL 0,64 -142,29 -144,29 

B31G0147/5 129864 455199 P B J N N N 2-3-1973  VITENS Midden NL 0,64 -211,29 -213,29 

B31G0147/6 129864 455199 P B J N N N 7-3-1973 28-10-2003 VITENS Midden NL 0,64 -233,26 -235,26 

B31G0147/7 129864 455199 P B J N N N 7-3-1973 28-10-2003 VITENS Midden NL 0,64 -254,25 -256,25 
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PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B31G0147/8 129864 455199 P B J N N N 2-3-1973 28-10-2003 VITENS Midden NL 0,64 -270,24 -272,24 

B31G0147/9 129864 455199 P B J N N N 9-3-1973 28-10-2003 VITENS Midden NL 0,64 -276,23 -278,23 

B31G0147/10 129864 455199 P B J N N N 7-3-1973 28-10-2003 VITENS Midden NL 0,64 -286,23 -288,23 

B31G0195/1 129883 455547 P B J N N N 15-4-1982  VITENS Midden NL 0,14 -21,86 -23,86 

B31G0195/2 129883 455547 P B J N N N 15-4-1982 28-10-2003 VITENS Midden NL 0,14 -44,86 -46,86 

B31G0195/3 129883 455547 P B J N N N 15-4-1982  VITENS Midden NL 0,14 -98,86 -100,86 

B31G0195/4 129883 455547 P B J N N N 15-4-1982  VITENS Midden NL 0,14 -137,86 -139,86 

B31G0196/1 129955 455725 P B J N N N 15-4-1982  VITENS Midden NL 0,44 -17,56 -19,56 

B31G0196/2 129955 455725 P B J N N N 15-4-1982 28-10-2003 VITENS Midden NL 0,44 -50,56 -52,56 

B31G0196/3 129955 455725 P B J N N N 15-4-1982  VITENS Midden NL 0,44 -101,56 -103,56 

B31G0196/4 129955 455725 P B J N N N 15-4-1982  VITENS Midden NL 0,44 -132,56 -134,56 

B31G0286/1 129695 452530 L B J N N N 28-10-1963 14-4-2007 VITENS Midden NL 0,73 -0,91 -1,41 

B31G0292/1 128105 457690 L B J N N N 28-4-1967  VITENS Midden NL 0,79 -1,47 -1,97 

B31G0297/1 128600 455750 L B J N N N 30-9-1988 14-2-2004 VITENS Midden NL 0,83 -1,67 -2,17 

B31G2004/1 129895 455302 P B J N N N 1-1-1900  VITENS Midden NL    

B31G2005/1 129895 455300 P B J N N N 1-1-1900  VITENS Midden NL    

B31G2006/1 129892 455287 P B J N N N 1-1-1900  VITENS Midden NL    

B31G2007/1 129886 455302 P B J N N N 1-1-1900  VITENS Midden NL    

B31G2008/1 129897 455897 P B J N N N 1-1-1900  VITENS Midden NL    

B31G2009/1 129913 455295 P B J N N N 1-1-1900  VITENS Midden NL    

B31H0568/1 131412 457247 P B J N N N 17-1-1974 28-10-2005 VITENS Midden NL 0,4 -7,09 -9,09 

B31H0568/2 131412 457247 P B J N N N 17-1-1974 28-10-2005 VITENS Midden NL 0,4 -41,09 -43,09 

B31H0568/3 131412 457247 P B J N N N 17-1-1974 28-10-2005 VITENS Midden NL 0,4 -87,12 -89,12 

B31H0570/1 132356 456905 P B J N N N 17-1-1974  VITENS Midden NL 0,79 -6,84 -8,84 

B31H0570/2 132356 456905 P B J N N N 17-1-1974 14-2-2008 VITENS Midden NL 0,79 -40,87 -42,87 

B31H0570/3 132356 456905 P B J N N N 17-1-1974  VITENS Midden NL 0,79 -86,89 -88,89 

B31H0577/1 139261 456131 P B J N N N 14-5-1973  VITENS Midden NL 1,39 -11,43 -13,43 

B31H0580/1 137402 458893 P B J N N N 19-3-1976  VITENS Midden NL 1,72 -21,78 -23,78 

B31H0580/2 137402 458893 P B J N N N 19-3-1976 28-10-2005 VITENS Midden NL 1,72 -53,31 -55,31 

B31H0580/3 137402 458893 P B J N N N 19-3-1976 28-10-2005 VITENS Midden NL 1,72 -64,85 -66,85 

B31H0585/1 130786 451418 P B J N N N 19-3-1976  VITENS Midden NL 0,4 -10,22 -12,22 

B31H0587/1 132522 454785 P B J N N N 20-2-1976  VITENS Midden NL 1,56 -7,04 -9,04 

B31H0588/1 132372 454319 P B J N N N 20-2-1976 14-10-2003 VITENS Midden NL 0,94 -9,11 -11,11 

B31H0589/1 132214 453824 P B J N N N 5-3-1976 14-10-2003 VITENS Midden NL 0,55 -9,5 -11,5 

B31H0604/1 132331 453612 P B J N N N 1-10-1980 14-8-2003 VITENS Midden NL 0,08 -14,62 -16,62 

B31H0604/2 132331 453612 P B J N N N 1-10-1980  VITENS Midden NL 0,08 -43,62 -45,62 

B31H0604/3 132331 453612 P B J N N N 1-10-1980  VITENS Midden NL 0,08 -99,62 -101,62 

B31H0604/4 132331 453612 P B J N N N 1-10-1980  VITENS Midden NL 0,08 -147,62 -149,62 
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PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B31H0604/5 132331 453612 P B J N N N 1-10-1980 14-8-2003 VITENS Midden NL 0,08 -176,62 -178,62 

B31H0604/6 132331 453612 P B J N N N 1-10-1980  VITENS Midden NL 0,08 -189,62 -191,62 

B31H0658/1 133264 455509 P B J N N N 28-4-1984 28-7-2002 VITENS Midden NL 1,58 -8,41 -10,41 

B31H0658/2 133264 455509 P B J N N N 28-4-1984 28-7-2002 VITENS Midden NL 1,58 -22,41 -24,41 

B31H0658/3 133264 455509 P B J N N N 28-4-1984 28-7-2002 VITENS Midden NL 1,58 -31,41 -33,41 

B31H0658/4 133264 455509 P B J N N N 28-4-1984 28-7-2002 VITENS Midden NL 1,58 -40,41 -42,41 

B31H0658/5 133264 455509 P B J N N N 28-4-1984 28-7-2002 VITENS Midden NL 1,58 -50,41 -52,41 

B31H0697/1 131341 457344 P B J N N N 13-3-1996  VITENS Midden NL 0,59 -5,41 -7,41 

B31H0697/6 131341 457344 P B J N N N 13-3-1996  VITENS Midden NL 0,59 -88,41 -90,41 

MV   maaiveldhoogte ten opzichte van NAP in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 
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Bijlage 10 Grondwaterputten Den Haag in DINO 

Selectiecriterium: putten met status ‘in gebruik’ of niet meer dan tien jaar ‘buiten gebruik’, putconstructie ≠ B 

 

Put constructie (CONS_PUT)  Buis constructie (CONS_BUIS)  DOEL 

P = Standaard put  B = Standaard buis  J--- : Stand 

B = Brandput  M = Minifilter  -J-- : Analyse 

W = Welput       --J- : Onttrekking 

L = Landbouwbuis      ---J : Infiltratie 

 
PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B30G0979/1 82130 457670 L B J N N N 28-1-1956 28-9-2000 Ingenieursbureau Den Haag 1,26   

B30D0210/1 76640 452685 P B N J N N 1-12-1989  Prov. Zuid-Holland 0,88 -0,42 -2,42 

B30D0210/2 76640 452685 P B N J N N 1-12-1989  Prov. Zuid-Holland 0,88 -7,32 -9,32 

B30D0210/3 76640 452685 P B N J N N 1-12-1989  Prov. Zuid-Holland 0,88 -14,32 -16,32 

B30D0210/4 76640 452685 P B N J N N 1-12-1989  Prov. Zuid-Holland 0,88 -22,12 -24,12 

B30D0211/1 79085 451680 P B N J N N 15-12-1989  Prov. Zuid-Holland -0,47 -1,97 -3,97 

B30D0211/2 79085 451680 P B N J N N 15-12-1989  Prov. Zuid-Holland -0,47 -9,47 -11,47 

B30D0211/3 79085 451680 P B N J N N 15-12-1989  Prov. Zuid-Holland -0,47 -16,47 -18,47 

B30D0211/4 79085 451680 P B N J N N 15-12-1989  Prov. Zuid-Holland -0,47 -23,47 -25,47 

B30D0212/1 75950 455090 P B N J N N 15-12-1989  Prov. Zuid-Holland 5,08 2,58 0,58 

B30D0212/2 75950 455090 P B N J N N 15-12-1989  Prov. Zuid-Holland 5,08 -2,92 -4,92 

B30D0212/3 75950 455090 P B N J N N 15-12-1989  Prov. Zuid-Holland 5,08 -8,92 -10,92 

B30D0212/4 75950 455090 P B N J N N 15-12-1989  Prov. Zuid-Holland 5,08 -17,92 -19,92 

B30G0494/1 85278 453137 P B J N N N 27-12-1971  Prov. Zuid-Holland -0,3 -2,47 -3,47 

B30G0494/2 85278 453137 P B J N N N 10-8-1971  Prov. Zuid-Holland -0,3 -31,37 -32,37 

B30G0494/3 85278 453137 P B J N N N 10-8-1971  Prov. Zuid-Holland -0,3 -74,87 -75,87 

B30G0574/1 81735 455975 P B N J N N 1-3-1979  RIVM 1,4 -7,65 -9,65 

B30G0574/2 81735 455975 P B N J N N 1-3-1979  RIVM 1,4 -12,15 -14,15 

B30G0574/3 81735 455975 P B N J N N 1-3-1979  RIVM 1,4 -22,35 -24,35 

B30D0288/1 79260 450320 L B J N N N 20-12-1984 14-11-2000 TNO Bouw en Ondergrond    

B30G1032/1 86610 450120 L B J N N N 14-10-1983 14-9-2000 TNO Bouw en Ondergrond    

B30G1045/1 82690 455100 L B J N N N 29-4-1957 14-11-2000 TNO Bouw en Ondergrond 0,53 -1,06 -1,56 

MV   maaiveldhoogte ten opzichte van NAP in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 
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Bijlage 11 Grondwaterputten Rotterdam in DINO 

Selectiecriterium: putten met status ‘in gebruik’ of niet meer dan tien jaar ‘buiten gebruik’, putconstructie ≠ B  

 

Put constructie (CONS_PUT)  Buis constructie (CONS_BUIS)  DOEL 

P = Standaard put  B = Standaard buis  J--- : Stand 

B = Brandput  M = Minifilter  -J-- : Analyse 

W = Welput       --J- : Onttrekking 

L = Landbouwbuis      ---J : Infiltratie 

 
PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B37E0702/1 86830 441550 L B J N N N 14-10-1978 28-12-2000 GEMEENTE -2,57 -4,11 -4,61 

B37G0534/1 86060 433510 P B J N N N 28-6-1961 14-11-2001 GEMEENTE -0,75 -20,8 -21,8 

B37G0537/1 83720 431370 P B J N N N 28-3-1961 28-4-2006 GEMEENTE 0,35 -20,33 -22,63 

B37G0541/1 88400 434000 P B J N N N 29-1-1968 28-4-2006 GEMEENTE 3,3 -21,87 -23,87 

B37F0530/1 97280 441460 P B J N N N 1-1-1966  Gemeente Rotterdam -5,95 -18,75 -19,75 

B37B0223/1 74443 439466 P B J N N N 14-5-1982  Prov. Zuid-Holland 0,93 -3,04 -4,04 

B37B0223/2 74443 439466 P B J N N N 14-5-1982  Prov. Zuid-Holland 0,93 -26,04 -27,04 

B37B0223/3 74443 439466 P B J N N N 14-5-1982  Prov. Zuid-Holland 0,93 -88,04 -89,04 

B37B0232/1 70386 443958 P B J N N N 28-1-1992  Prov. Zuid-Holland 1,31 -0,71 -2,71 

B37B0232/2 70386 443958 P B J N N N 28-1-1992  Prov. Zuid-Holland 1,31 -5,95 -7,95 

B37B0232/3 70386 443958 P B J N N N 28-1-1992  Prov. Zuid-Holland 1,31 -12,68 -14,68 

B37B0232/4 70386 443958 P B J N N N 28-1-1992  Prov. Zuid-Holland 1,31 -22,38 -24,38 

B37F0245/1 98960 444240 P B J N N N 14-1-1972 14-11-2000 Prov. Zuid-Holland -5,66 -20,4 -21,4 

B37F0372/1 91560 438020 P B N J N N 14-12-1989  Prov. Zuid-Holland -1,1 -1,5 -3,5 

B37F0372/2 91560 438020 P B N J N N 14-12-1989  Prov. Zuid-Holland -1,1 -8 -10 

B37F0372/3 91560 438020 P B N J N N 14-12-1989  Prov. Zuid-Holland -1,1 -16,5 -18,5 

B37F0372/4 91560 438020 P B N J N N 14-12-1989  Prov. Zuid-Holland -1,1 -24,1 -26,1 

B37G0409/1 87106 432065 P B J N N N 9-10-1986  Prov. Zuid-Holland -1,8 -13,65 -14,65 

B37G0409/2 87106 432065 P B J N N N 9-10-1986  Prov. Zuid-Holland -1,8 -21,65 -22,65 

B37G0409/3 87106 432065 P B J N N N 9-10-1986  Prov. Zuid-Holland -1,8 -46,65 -47,65 

B37G0409/4 87106 432065 P B J N N N 9-10-1986  Prov. Zuid-Holland -1,8 -58,65 -59,65 

B37G0409/5 87106 432065 P B J N N N 9-10-1986  Prov. Zuid-Holland -1,8 -67,65 -68,65 

B37G0438/1 86420 434045 P B N J N N 7-12-1989  Prov. Zuid-Holland -0,33 -3,33 -5,33 

B37G0438/2 86420 434045 P B N J N N 7-12-1989  Prov. Zuid-Holland -0,33 -8,33 -10,33 

B37G0438/3 86420 434045 P B N J N N 7-12-1989  Prov. Zuid-Holland -0,33 -16,33 -18,33 
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PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B37G0438/4 86420 434045 P B N J N N 7-12-1989  Prov. Zuid-Holland -0,33 -23,33 -25,33 

B37G0624/1 87106 432065 L B J N N N 9-10-1986  Prov. Zuid-Holland -1,85 -3,14 -4,14 

B37H0553/1 93770 433220 P B N J N N 8-12-1989  Prov. Zuid-Holland -1,22 -4,02 -6,02 

B37H0553/2 93770 433220 P B N J N N 8-12-1989  Prov. Zuid-Holland -1,22 -7,62 -9,62 

B37H0553/3 93770 433220 P B N J N N 8-12-1989  Prov. Zuid-Holland -1,22 -15,72 -17,72 

B37H0553/4 93770 433220 P B N J N N 8-12-1989  Prov. Zuid-Holland -1,22 -24,22 -26,22 

B37H0682/1 95243 436931 P B J N N N 11-3-1997  Prov. Zuid-Holland -0,92 -23,82 -25,82 

B37H0882/1 91811 432223 P B J N N N 28-1-1966  Prov. Zuid-Holland -1,28 -21,09 -22,24 

B37F0247/1 99920 445120 P B J N N N 14-1-1972 28-9-2003 Prov. ZH- Regio Zuid -4,57 -19,87 -21,07 

B37F0545/1 98617 444523 P B J N N N 19-10-1999 28-9-2003 Prov. ZH- Regio Zuid -5,56 -27,29 -28,29 

B37F0546/1 99664 443521 P B J N N N 19-10-1999 28-11-2003 Prov. ZH- Regio Zuid -5,58 -27,28 -28,28 

B38A0280/1 100538 444031 P B J N N N 19-10-1999  Prov. ZH- Regio Zuid -4,49 -26,49 -27,49 

B37A0223/1 67370 444695 P B J N N N 14-8-1979 15-5-2004 RIVM 4,31 -1,69 -3,69 

B37A0223/2 67370 444695 P B J N N N 14-8-1979 15-5-2004 RIVM 4,31 -10,04 -12,04 

B37A0223/3 67370 444695 P B J N N N 14-8-1979 15-5-2004 RIVM 4,31 -14,19 -16,19 

B37G0386/1 83918 433536 P B N J N N 12-2-1980  RIVM 4 -20,05 -22,05 

B37G0386/2 83918 433536 P B N J N N 12-2-1980  RIVM 4 -23,9 -25,9 

B37G0395/1 88885 437085 P B N J N N 16-3-1979  RIVM -1,65 -14,05 -16,05 

B37G0395/2 88885 437085 P B N J N N 16-3-1979  RIVM -1,65 -21,1 -23,1 

B37G0395/3 88885 437085 P B N J N N 16-3-1979  RIVM -1,65 -25,2 -27,2 

B37D0229/1 78654 431676 P B J N N N 15-1-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond 4,64 -23,36 -25,36 

B37D0229/2 78654 431676 P B J N N N 15-1-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond 4,64 -71,36 -73,36 

B37G0445/1 81792 432054 P B J N N N 15-1-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond 4,68 -20,08 -22,08 

B37G0447/1 83510 430270 P B J N N N 15-1-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond 0,61 -18,89 -20,89 

B37G0452/1 82621 432389 P B J N N N 19-3-1992 14-8-2005 TNO Bouw en Ondergrond 4,32 1,9 -0,1 

B37G0452/2 82621 432389 P B J N N N 19-3-1992 14-8-2005 TNO Bouw en Ondergrond 4,32 -7,6 -9,6 

B37G0452/3 82621 432389 P B J N N N 19-3-1992 14-8-2005 TNO Bouw en Ondergrond 4,32 -19,6 -21,6 

B37G0453/1 83734 432544 P B J N N N 19-3-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond 3,98 -0,02 -2,02 

B37G0453/2 83734 432544 P B J N N N 19-3-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond 3,98 -14,42 -16,42 

B37G0453/3 83734 432544 P B J N N N 19-3-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond 3,98 -19,62 -21,62 

B37H0558/1 98960 434340 P B J N N N 15-1-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond -1,62 -20,12 -22,12 

B37H0559/1 97330 434953 P B J N N N 15-1-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond 0,12 -19,18 -20,18 

B37H0559/2 97330 434953 P B J N N N 15-1-1992 28-4-2006 TNO Bouw en Ondergrond 0,12 -67,95 -69,95 

B37G0832/1 84281 430582 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta 0,57 -3,73 -4,73 

B37G0832/2 84281 430582 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta 0,57 -15,25 -16,25 

B37H0995/1 94326 433553 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta -1,09 -4,3 -5,3 

B37H0995/2 94326 433553 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta -1,09 -16,99 -17,99 

B37H0996/1 96937 433813 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta -1,01 -4,62 -5,62 

B37H0996/2 96937 433813 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta -1,01 -17,16 -18,16 

B37H0997/1 94834 431591 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta -1,08 -5,16 -6,16 

B37H0997/2 94834 431591 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta -1,08 -17,06 -18,06 
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PUT/BUIS X Y CONS_PUT CONS_BUIS DOEL DATUM_IN DATUM_UIT BEHEERDER MV BK_FILTER OK_FILTER 

B37H0998/1 92362 433245 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta -1,53 -5,34 -6,34 

B37H0998/2 92362 433245 P B J N N N 1-6-2006  Waterschap Hollandse Delta -1,53 -16,32 -17,32 

MV   maaiveldhoogte ten opzichte van NAP in meters 

BK_FILT/OK_FILT bovenkant/onderkant filter ten opzichte van NAP in meters 
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Bijlage 12 Grondwaterputten TNO Bouw en 

Ondergrond in DINO 

 

Tabel B12.1 Aantal grondwaterputten in beheer bij TNO Bouw en Ondergrond met het percentage putten met 

gebruiksdoel ‘Analyse’ (% A) 

 

status Amsterdam Utrecht Den Haag Rotterdam 

 aantal % A aantal % A aantal % A aantal % A 

in gebruik 0 - 0 - 0 - 0 - 

< 10 jaar buiten gebruik 0 - 5 0 3 0 7 0 

> 10 jaar en < 20 jaar buiten gebruik 6 67 16 82 9 90 11 12 

> 20 jaar en < 50 jaar buiten gebruik 55 86 32 74 76 85 41 63 

> 50 jaar buiten gebruik 46 97 70 100 71 100 84 99 
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