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1 INLEIDING 

1.1 Inleiding 

Door de gemeente Apeldoorn is aan Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT) opdracht verstrekt 
tot de milieukundige begeleiding van de bodemsanering aan de Stadhoudersmolenweg te 
Apeldoorn. De bodemsanering is uitgevoerd van 1 tot 11 oktober 2018.  

De aanleiding van de sanering is de vastgestelde saneringsnoodzaak op de locatie alsmede de 
voorgenomen verkoop van de locatie.   

Onderhavig rapport betreft een evaluatierapport van de uitgevoerde bodemsanering.  

De bodemsanering heeft betrekking op de bodemverontreinigingen: 
1) Verontreiniging met zink en PCB (diffuus aanwezig, matig tot sterk verhoogde 

gehalten) in de opgebrachte en aangevoerde grond (ernstig geval, niet spoedeisend);  
2) Verontreiniging met zink en PCB (diffuus aanwezig, matig tot sterk verhoogde 

gehalten) in de grond onder de opgebrachte grond (ernstig geval, niet spoedeisend). 

Voor onderhavig uitgevoerde bodemsanering is de provincie Gelderland het bevoegd gezag.  

Op 13 augustus 2018 is door Mateboer Milieutechniek B.V. een saneringsplan opgesteld voor 
de sanering van de bovengenoemde bodemverontreinigingen (kenmerk: MMT, 184530/PK, 
d.d. 13 augustus 2018). Hierop is op 4 september 2018 door de provincie Gelderland een 
beschikking afgegeven (kenmerk 2018-010254), waarbij is ingestemd met het saneringsplan.  

1.2 Doelstelling evaluatie 

Doel van de evaluatie van de bodemsanering is het toetsen of aan de saneringsdoelstelling is 
voldaan. Verder worden de uitgevoerde werkzaamheden besproken. 

1.3 Opbouw rapport 

Onderhavig rapport geeft een evaluatie van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden en 
resultaten. Navolgend komen de volgende aspecten aan de orde: 
 inventarisatie en verontreinigingssituatie (hoofdstuk 2); 
 voorbereiding en uitvoering bodemsanering (hoofdstuk 3 en 4); 
 controlebemonstering (hoofdstuk 5); 
 saneringsresultaat (hoofdstuk 6). 

De bijbehorende tekeningen, tabellen en toelichtingen zijn als bijlagen opgenomen.  
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2 UITGANGSSITUATIE  

2.1 Informatie saneringslocatie 

(Bron: informatie gemeente Apeldoorn  en rapporten voorgaande bodemonderzoeken MMT met kenmerk 183275/PK 
d.d. 9 april 2018 en 183275-NO2/PK d.d. 11 juni 2018). 

De te saneren locatie betreft een deel van het perceel Stadhoudersmolenweg te Apeldoorn. 
De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn, sectie D, nummer 8278 
(gedeeltelijk). 

De locatie is momenteel braakliggend. Ter plaatse van de noordzijde van onderhavige 
saneringslocatie grond is aangevoerd en uitgevlakt (klasse “industrie” aangegeven door de 
omgevingsdienst (d.d. 15 februari 2018)). In deze opgebrachte grond zijn tijdens het veldwerk 
van de voorgaande bodemonderzoeken bijmengingen met puin waargenomen. Tevens is 
tijdens het veldwerk de grondwaterstand tussen 1,1 en 1,4 m –mv. waargenomen. 

De geografische en kadastrale ligging is weergegeven in bijlage 1.  

2.2 Voorgaande onderzoeken/rapporten en verontreinigingssituatie 

Ter plaatse van onderhavig te saneren locatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Deze onderzoeken staan weergegeven in tabel 2.1. De onderzoeken zijn tevens samengevat in 
het nader bodemonderzoek (Mateboer Milieutechniek B.V., kenmerk: 183275-NO2/PK, d.d. 11 
juni 2018). Het nader onderzoek is onderstaand samengevat. 

Tabel 2.1: Uitgevoerde bodemonderzoeken/sanering ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie 

Typ onderzoek Adviesbureau Kenmerk Datum 

Nader bodemonderzoek Mateboer Milieutechniek B.V. 183275-NO2/PK 2018-06-11 

Verkennend onderzoek NEN 5740 Mateboer Milieutechniek B.V. 183275 /PK 2018-04-09 

Oriënterend bodemonderzoek Tauw R001-4576249TNY-cmn-V01-NL 2008-03-14 

Oriënterend bodemonderzoek Hunneman Milieu-advies 2003152/jr/sh 2003-04-01 

Nader bodemonderzoek Stadhoudersmolenweg te Apeldoorn, Mateboer Milieutechniek 
B.V., kenmerk: 183275-NO2/PK, d.d. 11 juni 2018 
Ter plaatse van onderhavige locatie is een nader onderzoek uitgevoerd. Aanleiding tot het 
uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn de aangetoonde matig tot sterk verhoogde 
gehalten aan PCB in de grond ter plaatse van boringen 04, 22 en 23, de matig tot sterk 
verhoogde gehalten aan zink in de grond ter plaatse van boringen 03, 04 en 25 tijdens het 
voorgaande verkennend bodemonderzoek (Mateboer Milieutechniek B.V., kenmerk: 
183275/PK, d.d. 9 april 2018). 

Tijdens het veldwerk zijn in de opgebrachte grond bijmengingen met puin waargenomen. Ook 
in de daaronder liggende bodem zijn plaatselijk bijmengingen met puin en baksteen 
waargenomen. 
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Opgebrachte grond (0,0-0,1 à 0,2 à 0,3 m –mv.) 
Plaatselijk zijn op basis van de momenteel beschikbare analyseresultaten (niet alles is 
onderzocht) in de opgebrachte grond matig tot sterk (en licht) verhoogde gehalten aan PCB’s 
en zink aangetoond. Deze matig tot sterke verontreinigingen zijn op verzoek van de 
opdrachtgever horizontaal niet verder in beeld gebracht.  

Het hoogst gemeten gehalte aan PCB in de opgebrachte grond betreft 0,21 mg/kg ds (=sterk 
verhoogd, GSSD: 1,1 mg/kg ds) ter plaatse van boring 2203. Het hoogst gemeten gehalte aan 
zink in de opgebrachte grond is 400 mg/kg ds (=sterk verhoogd, GSSD: 882 mg/kg ds) ter 
plaatse van boring 2500.  

De totale omvang van de matig tot sterke verontreiniging met PCB en sterke verontreiniging 
met zink in de opgebrachte grond wordt geschat op circa 37,5 kubieke meters bodemvolume 
(oppervlakte: circa 251 m2, diepte 0,15 m (gemiddeld)1 (traject: 0,0 – 0,1 à 0,2 m –mv.)).  

Bodem onder opgebrachte grond 
Op het noordelijk deel van het perceel zijn in de grond tijdens het onderzoek matig tot sterk 
(en licht) verhoogde gehalten aan PCB en zink aangetoond. De matig tot sterk verhoogde 
gehalten zijn diffuus aanwezig in de bodem (tot 1,0 m –mv.). Deze matig tot sterke 
verontreinigingen zijn op verzoek van de opdrachtgever horizontaal niet verder in beeld 
gebracht. 

Het hoogst gemeten gehalte aan PCB in de grond is 0,51 mg/kg ds (=sterk verhoogd, GSSD: 2,6 
mg/kg ds) ter plaatse van boring 2203 (0,2-0,5 m –mv.). Het hoogst gemeten gehalte aan zink 
in de grond is 880 mg/kg ds (=sterk verhoogd, GSSD: 2.088 mg/kg ds) ter plaatse van boring 25 
(van het verkennend onderzoek, 0,3-0,6 m –mv.).  

De totale omvang van de matig tot sterke verontreiniging met PCB en zink in de grond onder 
de opgebrachte grond wordt geschat op circa 1.740 kubieke meters bodemvolume 
(oppervlakte: circa 2.175 m2, diepte 0,8 (gemiddeld)  m1 (traject: 0,1 à 0,3 – 1,0 m –mv.)).  

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat sprake is van een immobiele bodemverontreiniging 
vermoedelijk veroorzaakt vóór 1 januari 1987. Hiervoor is het omvangcriterium van de Wet 
bodembescherming (Wbb) van toepassing ter bepaling van de ernst en saneringsnoodzaak.  
Ter plaatse is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging met PCB en zink in de 
grond (0,0 – 1,0 m –mv.). Conform de Wet Bodembescherming is aldus sprake van een 
saneringsnoodzaak.  

De spoedeisendheid van saneren van de verontreiniging met PCB en zink in de grond is niet 
bepaald aangezien de opdrachtgever heeft aangegeven, vanwege herontwikkelingen op de 
locatie, de verontreinigingen zo snel mogelijk te willen saneren.  

Risicobeoordeling (d.d. 28 juni 2018) 
Naar aanleiding van de mail van de provincie Gelderland is een risicobeoordeling uitgevoerd. 
Op basis van de risicobeoordeling uit Sanscrit (2.6.1) zijn er bij huidig gebruik van de locatie 
geen onaanvaardbare humane en ecologische blootstellingsrisico’s en onaanvaardbaar 
verspreidingsrisico’s te verwachten. Er is een geval van ernstige bodemverontreiniging, maar 
de locatie hoeft niet met spoed te worden gesaneerd. 
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3 VERONTREINIGINGSSITUATIE

(Bron: voorgaand bodemonderzoek Mateboer Milieutechniek B.V. met kenmerk 183275-NO2/PK, 11 juni 
2018)  

In de onderstaande paragrafen wordt per paragraaf ingegaan op een verontreinigingsspot. 
Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen de volgende verontreinigingen: 

• Verontreiniging met zink en PCB (diffuus aanwezig, matig tot sterk verhoogde gehalten) in 
de opgebrachte en aangevoerde grond (ernstig geval, niet spoedeisend); 

• Verontreiniging met zink en PCB (diffuus aanwezig, matig tot sterk verhoogde gehalten) in 
de grond onder de opgebrachte grond (ernstig geval, niet spoedeisend). 

3.1 Diffuse verontreiniging met zink en PCB in de opgebracht en aangevoerd grond 
(2 spots) 

De hoogst gemeten gehalten bedragen (sterk verhoogd):  

• PCB: 0,21 mg/kg ds. (GSSD: 1,1 mg/kg ds) ter plaatse van boring 2203 (traject: 0,0 – 0,2 
m –mv.); 

• Zink: 400 mg/kg ds. (GSSD: 882 mg/kg ds) ter plaatse van boring 2500 (traject: 0,0 – 0,1 
m –mv.). 

Plaatselijk zijn op basis van de analyseresultaten in de opgebrachte grond matig tot sterk (en 
licht) verhoogde gehalten aan PCB’s en zink aangetoond.  

In onderhavig geval kan worden aangegeven dat ter plaatse sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging met zink en PCB in de grond (0,0 – 0,1 à 0,2 m –mv.). Conform de Wet 
Bodembescherming is aldus sprake van een saneringsnoodzaak. 

De totale omvang van de matig tot sterke verontreiniging met PCB en sterke verontreiniging 
met zink in de opgebrachte grond wordt geschat op circa 37,5 kubieke meters bodemvolume 
(oppervlakte: circa 251 m2, diepte 0,15 m (gemiddeld)1 (traject: 0,0 – 0,1 à 0,2 m –mv.)).  

3.2 Diffuse verontreiniging met zink en PAK in de grond onder de opgebrachte 
grond 

De hoogst gemeten gehalten bedragen (sterk verhoogd):  

• PCB: 0,51 mg/kg ds. (GSSD: 2,6 mg/kg ds) ter plaatse van boring 2203 (traject: 0,2 – 0,5 
m –mv.); 

• Zink: 800 mg/kg ds. (GSSD: 2.088 mg/kg ds) ter plaatse van boring 25 (traject: 0,3 – 0,6 
m –mv.). 

Op het noordelijk deel van het perceel zijn in de grond tijdens het onderzoek matig tot sterk 
(en licht) verhoogde gehalten aan PCB en zink aangetoond. De matig tot sterk verhoogde 
gehalten zijn diffuus aanwezig in de bodem (tot 1,0 m –mv.). 

In onderhavig geval kan worden aangegeven dat ter plaatse sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging met zink en PCB in de grond (0,1 à 0,3 – 1,0 m –mv.). Conform de Wet 
Bodembescherming is aldus sprake van een saneringsnoodzaak. 
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De totale omvang van de matig tot sterke verontreiniging met PCB en zink in de grond onder 
de opgebrachte grond wordt geschat op circa 1.205 kubieke meters bodemvolume 
(oppervlakte: circa 1506 m2, diepte 0,8 (gemiddeld)  m1 (traject: 0,1 à 0,3 – 1,0 m –mv.)).  

Opgemerkt dient te worden dat in overleg met de omgevingsdienst Veluwe IJssel de 
verontreinigingssituatie nogmaals bestudeerd is. Naar aanleiding hiervan  is de 
verontreinigingscontour gewijzigd ten opzichte van het nader onderzoek. Deze contour betreft 
een inschatting. Bij uitkeuring van de putwanden tijdens de sanering kan blijken dat plaatselijk 
verder ontgraven dient te worden. 

3.3 Saneringsplan 

3.3.1 Uitgangspunten en bodembeleid 

In het saneringsplan is er van uitgegaan dat sprake is van een immobiele 
bodemverontreiniging vermoedelijk veroorzaakt vóór 1 januari 1987. 

Voor verontreinigingen ontstaan vóór 1987 bestaat er in het huidige bodembeleid de 
mogelijkheid tot functiegericht en kosteneffectief saneren. 

In het rapport “van trechter naar zeef” (oktober 1999) en het eindrapport van het project 
“Doorstart A5 (juli 2001)” is het functiegericht en kosteneffectief saneren nader ingevuld. 

3.3.2 Saneringsdoelstelling en terugsaneerwaarden 

Voor onderhavige sanering is de provincie Gelderland bevoegd gezag.  

In onderhavig geval is uitgegaan van de saneringsvariant “Open ontgraving tot niveau 
terugsaneerwaarde grond”. De “maximale waarde voor industrie” is in onderhavig geval als 
terugsaneerwaarde van de verontreinigingen met zink en PCB in de opgebrachte en 
aangevoerde grond en de daar onder gelegen grond gehanteerd. Dit houdt in dat voor PCB 
maximaal licht verhoogde gehalten (bij toetsing aan de Wet Bodembescherming) en voor zink 
maximaal matig verhoogde gehalten (< interventiewaarde, bij toetsing aan de Wet 
Bodembescherming) zijn achtergebleven op het perceel. De bodem is hierbij geschikt voor de 
functie industrie. 

Uitgangspunt is het uitvoeren van een functiegerichte en kosteneffectieve sanering. De 
sanering dient gericht te zijn op het wegnemen van de milieuhygiënische risico’s van de 
verontreinigingen op de locatie uitgaande van de toekomstige functie van het terrein. De 
toekomstige functie van de locatie zal “industrie” betreffen.  

Er zijn in onderhavig geval van de putbodems en putwanden controlemonsters samengesteld. 
De controlemonsters zijn ter plaatse van de verontreiniging geanalyseerd op zink en PCB.  

Tabel 4.1: Terugsaneerwaarden 

Parameter Terugsaneerwaarden  
Uitgaande van standaard bodem (10% organische stof, 25% lutum)

PCB 0,5 mg/kg d.s. 

Zink 720 mg/kg d.s.  
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4 VOORBEREIDING SANERING 

4.1 Vergunningen en meldingen 

Om de uitvoering van de sanering mogelijk te maken zijn enkele meldingen en aanvragen 
verricht: 

- Zoals eerder genoemd is een beschikking aangevraagd op het door Mateboer 
Milieutechniek B.V. opgestelde saneringsplan (kenmerk: MMT, 184530/HO, d.d. 13 
augustus 2018). Hierop is op 4 september 2018 door de provincie Gelderland een 
beschikking afgegeven (kenmerk: 2018-010254), waarbij is ingestemd met het 
saneringsplan. 

- In het kader van de Provinciale Milieuverordening is een afvalstroomnummer 
aangevraagd voor het transport van de verontreinigde grond; 

- Minimaal 1 week voorafgaand aan de start van de sanering is melding gedaan van de 
startdatum van de sanering bij het bevoegd gezag; 

4.2 Afzetten saneringslocatie 

De saneringslocatie is middels het plaatsen van hekwerk afgescheiden van de omgeving. Het 
hekwerk is voorzien van herkenbare pictogrammen. De saneringslocatie is voorzien van een 
deco-unit. Er is een borstelplaats ingericht waar alle transportmiddelen voor het verlaten van 
de saneringslocatie zijn ontdaan van aanhangende grond. Voor de overige genomen 
veiligheidsmaatregelen wordt verwezen naar paragraaf 4.4. 

4.3 Kabels, leidingen en rioolwerk 

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden is door de aannemer een melding gedaan bij 
het Kadaster om de ligging van kabels, leidingen en riolering vast te stellen.  

4.4 Veiligheidsmaatregelen 

De werkzaamheden ten behoeve van de sanering in de grond zijn uitgevoerd conform de 
veiligheidseisen behorend bij veiligheidsklasse 1T (geen F-klasse van toepassing). 

Ten aanzien van de te nemen veiligheidsmaatregelen is de CROW 132 “werken in of met 
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water” van toepassing geweest.  

Voorafgaand aan de uitvoering van de sanering is een V&G-plan opgesteld. In dit plan zijn in 
ieder geval de geïnventariseerde risico's opgenomen en de te nemen beheersmaatregelen. De 
tabellen in het plan zijn ingevuld tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Eveneens is 
zorg gedragen voor de aanwezigheid van een logboek op de locatie waarin de dagelijkse 
werkzaamheden zijn bijgehouden. 
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De graafmachine op de locatie was voorzien van overdruk en een stoffilter. De 
verontreinigde grond is getransporteerd in vrachtwagens met laadkleppen. Er is, tijdens de 
sanering, een deskundig leidinggevende projecten (DLP-er) op de locatie aanwezig geweest. 
Tevens is een milieukundig begeleider tijdens de saneringswerkzaamheden op de locatie 
(continu) aanwezig geweest. De sanering is, in verband met een 1T sanering, begeleid door 
een HVK-er (Hoger Veiligheids Kundige). 

Iedereen die de verontreinigde locatie heeft betreden is gekeurd conform Protocol 
“Arbeidsgezondheidskundig onderzoek”.  

Minimaal zijn de volgende eisen gesteld aan het dragen van werkkleding: 
- schone of ten hoogste oppervlakkig vervuilde werkkleding van dichtgeweven katoen. 

Deze kleding moet overal goed aansluiten; 
- veiligheidslaarzen van neopreen of butylrubber; 
- een veiligheidshelm bij gevaren van mechanische aard; 
- bij contactmogelijkheden met de verontreinigde grond; veiligheidshandschoenen van 

neopreen of butylrubber. 

Op het werkterrein is eten, drinken en roken, met uitzondering van op de daartoe aangegeven 
plaatsen, verboden. 
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5 UITVOERING BODEMSANERING 

5.1 Coördinatie 

In onderstaande tabel zijn de betrokken instanties met taken en bevoegdheden weergegeven: 

Tabel 4.1: betrokken instanties met taken en bevoegdheden 

Taak/bevoegdheid Instantie Contactpersoon Telefoonnummer 

Opdrachtgever  Gemeente Apeldoorn Mevr. I. Bruining-de Vries 06-15881788 

Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
Mevr. M. Maan 06-11619082 

Dhr. G.J. de Ruiter 06-52475711 

Projectleiding MKB 
Mateboer Milieutechniek B.V. 
(vestiging Kampen) 

Dhr. H. Oort 038-3315020 

Milieukundige begeleiding 
(processturing en verificatie) 

Mateboer Milieutechniek B.V. 
(vestiging Kampen) 

Dhr. M. Zunnenberg 038-3315020 

Aannemer/ 
Uitvoering sanering 

Mateboer Milieutechniek B.V. 
(vestiging Almere) 

Dhr. M. Zwietink 038-3315020 

Verwerker  Attero BV te Wilp Dhr. R. Naaijer 06-46232135 

Bevoegd gezag 
Provincie Gelderland/ 
Omgevingsdienst regio Arnhem 

Dhr. T. Eidhof 06-25023825 

Dhr. C. Kok 026-3771607 

Transport 

Alfred Compagner transport Dhr. A. Compagner 06-54967585 

Kolk en Zn. Dhr. A. Compagner* 06-54967585* 

Stoter Dhr. A. Compagner* 06-54967585* 

* het transport is voor het gehele project gecoördineerd door dhr. A. Compagner. 

5.2 Ontgraving 

Alvorens met de verwijdering van de verontreinigingen is begonnen zijn de  ontgravingsvakken 
ingemeten en gemarkeerd.  

Diffuse verontreiniging met zink en PCB in de opgebracht en aangevoerd grond (2 spots) 
Er is ter plaatse van de verontreiniging met zink en PCB (2 spots) ontgraven tot maximaal 0,2 m 
–mv. Vervolgens zijn controlemonsters samengesteld van de putwanden. 

Uit analyseresultaten van de putwanden is gebleken dat wanden AW1, AW2 en BW1 de 
terugsaneerwaarde overschrijden. Naar aanleiding hiervan is aanvullend ontgraven. Van de 
nieuwe putwanden zijn controlemonsters samengesteld. Uit analyse van de nieuwe 
putwanden is gebleken dat wand AW4 de terugsaneerwaarde overschrijd. Naar aanleiding 
hiervan is aanvullend ontgraven tot de al in tussendepot gezette opgebrachte grond. Dit 
tussendepot is indicatief bemonsterd en geanalyseerd op zink en PCB. Aangezien de 
opgebrachte grond ter plaatse al was verwijderd, en dus geen te bemonsteren wand meer 
aanwezig was, is wand DW1 (toplaag van uiteindelijke ontgravingscontour) bemonsterd. 

Diffuse verontreiniging met zink en PAK in de grond onder de opgebrachte grond 
Na afloop van het ontgraven van de 2 verontreinigingspots in de opgebrachte grond en 
voorafgaand aan de ontgravingswerkzaamheden in de onderliggende grond is de overige 
opgebrachte grond in een tweede tussendepot geplaatst. Allereerst zijn de twee tussendepots 
van de ontgraven opgebrachte grond indicatief bemonsterd en geanalyseerd zijn op zink en 



Evaluatierapport bodemsanering Stadhoudersmolenweg te Apeldoorn, kenmerk 185067/HO 11 

PCB. Beide depots voldeden bij toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit aan de maximale 
waarde voor “Industrie”. De depots zijn samengevoegd en vervolgens AP04 gekeurd (bijlage 6). 

Er is ter plaatse van de diffuse verontreiniging met zink en PCB in de onderliggende grond 
ontgraven tot 1,0 m –mv. Vervolgens zijn controlemonsters samengesteld van de putwanden 
en putbodem. 

Uit analyseresultaten van de putwanden is gebleken dat wand CW3 de terugsaneerwaarde 
overschrijd. Naar aanleiding hiervan is aanvullend ontgraven. Van de nieuwe putwanden en 
putbodem zijn controlemonsters samengesteld. 

Afvoer en verwerking grond 
Onder afvalstroomnummer 05WQ80065193 is in totaal 2.577,58 ton verontreinigde grond 
afgevoerd naar Attero B.V. te Wilp.  

In bijlage 2 is een tekening toegevoegd met hierin de ontgravingsvakken, dieptes van de 
ontgravingen en de locatie van de controlemonsters/indeling in vakken voor de 
eindbeoordeling van de grondkwaliteit. Een overzicht van de hoeveelheid afgevoerde grond is 
opgenomen in bijlage 5.  

5.2.1 Aanvulling ontgravingsput 

De ontgraving is in overleg met de gemeente Apeldoorn niet aangevuld. Wel zijn de 
ontgravingswanden, na uitkeuring, met een talud afgewerkt. Dit zodat geen onveilige situaties 
kunnen ontstaan. 

5.3 Milieukundige begeleiding 

De milieukundige begeleiding (processturing en –verificatie) is uitgevoerd door dhr. M. 
Zunnenberg van Mateboer Milieutechniek B.V. (vestiging Kampen) onder certificaat van de 
richtlijn SIKB BRL 6000 (protocol 6001). 

De directievoering en projectleiding is verzorgd door dhr. H. Oort van Mateboer 
Milieutechniek B.V. (vestiging Kampen).  

Milieukundig begeleider processturing  
- Toezicht of de sanering conform het saneringsplan wordt uitgevoerd; 
- Aangeven van verontreinigingsgrenzen; 
- Controle op vrijkomende grondstromen en de eventuele afvoer daarvan; 
- Toezicht inrichting depots; 
- Aangeven van mogelijkheden om bij te sturen indien afwijkingen worden gesignaleerd; 
- Vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen van eventuele  

afwijkingen in een logboek. 
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Milieukundig begeleider procesverificatie 
- Uitvoeren van een eindbemonstering van de putbodem en –wanden van de ontgraving 

en een eindbemonstering van het grondwater; 
- Indicatieve bemonstering schoon gronddepot; 
- Controle of het resultaat van de sanering overeenkomt met de gestelde 

saneringsdoelstellingen. 

Projectleider bodemsanering 
De taken van de geregistreerde projectleider bodemsanering van Mateboer Milieutechniek zijn 
onder meer: 
- communicatie met opdrachtgever; 
- communicatie met bevoegd gezag; 
- verrichten melding “Start Bodemsanering” bij bevoegd gezag; 
- aansturen en controleren van de milieukundige begeleider; 
- analyseresultaten controlemonsters van putbodem en -wanden toetsen aan 

terugsaneerwaarde(n) en vervolgens beslissing maken of de eindsituatie is bereikt of 
dat verder moet worden gesaneerd (in overleg met bevoegd gezag); 

-  verrichten melding “beëindiging sanering” bij bevoegd gezag; 
- opstellen saneringsevaluatie. 
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6 CONTROLEBEMONSTERING 

6.1 Controlebemonstering ontgravingsvakken (grond) 

Na de ontgraving van de verontreinigde grond is de kwaliteit van de bodem op de 
ontgravingsgrenzen (putbodems en -wanden) bepaald door het nemen van controlemonsters 
van de putbodem en putwanden.   

Het VKB protocol 6001 “Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele 
methoden en nazorg” is bij de controlebemonstering uitgangspunt.  

In onderhavig geval heeft de controlebemonstering alleen plaatsgevonden op de tijdens het  
bodemonderzoek aangetoonde sterk verhoogde gehalten.  

Conform VKB protocol 6001 is 1 mengmonster per maximaal 50 m2 putwand genomen (uit 10 
ondiepe gutssteken) en 1 mengmonster van maximaal 100 m2 putbodem (uit 10 ondiepe 
gutssteken). De controlemonsters zijn per te onderscheiden bodemtextuur samengesteld. 
Tevens is voor de putwanden een maximale verticale laagdikte van 1,0 m gehanteerd.  

Bij de milieukundige verificatie zijn door de milieukundige begeleider putbodem en –wanden 
bemonsterd tot 0,1-0,3 meter achter het ontgraven oppervlak. De deelmonsters zijn in het 
veld samengevoegd tot mengmonsters per oppervlakte-eenheid.  

Diffuse verontreiniging met zink en PCB in de opgebracht en aangevoerd grond (2 spots) 
In totaal zijn 13 spoedanalyses van de putwanden op zink en PCB uitgevoerd. 

Vanwege de uitbreiding van ontgraving (in verband met de gehalten boven de 
terugsaneerwaarde in de controlemonsters van wanden AW1, AW2, AW4 en BW1) zijn 6 extra 
spoedanalyses van de putwanden op zink en PCB uitgevoerd. 

Indicatieve bemonstering tussendepots opgebrachte grond 
Tijdens de uitvoering van de bodemsanering zijn twee tussendepots gerealiseerd om indicatief 
vast te stellen of de ontgraven opgebrachte grond voldoet aan de klasse industrie. Van beide 
tussendepots is een indicatief monster samengesteld en geanalyseerd op zink en PCB.  

In totaal zijn 2 spoedanalyses op zink en PCB uitgevoerd van de tussendepots.  

Diffuse verontreiniging met zink en PAK in de grond onder de opgebrachte grond 
In totaal zijn 24 spoedanalyses op zink en PCB (waarvan 6 van de putwanden en 18 van de 
putbodem) uitgevoerd. 

Vanwege de uitbreiding van ontgraving (in verband met de gehalten boven de 
terugsaneerwaarde in de controlemonsters van wand CW3) zijn 2 extra spoedanalyses op zink 
en PCB uitgevoerd (waarvan 1 in de putwand en 1 van de putbodem). 

In de tabellen op de volgende pagina’s zijn de getoetste analyseresultaten weergegeven.  
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Tabel 5.1: resultaten controlemonsters verontreinigingsspot 1 opgebrachte grond 

Monstercode Datum Chemische analyse Toetsing 

Putwanden

Putwand AW1
(0,0-0,3 m –mv.) 

01-10-2018 Zink en PCB > Ind* 

Putwand AW2
(0,0-0,3 m –mv.) 

01-10-2018 Zink en PCB > Ind* 

Putwand AW3
(0,0-0,3 m –mv.) 

01-10-2018 Zink en PCB < Ind 

Putwand AW4
(0,0-0,3 m –mv.) 

02-10-2018 Zink en PCB > Ind* 

Putwand AW5
(0,0-0,3 m –mv.) 

02-10-2018 Zink en PCB < Ind 

Putwand DW1
(0,0-0,3 m –mv.) 

05-10-2018 Zink en PCB < Ind 

Putwand DW2
(0,0-0,3 m –mv.) 

05-10-2018 Zink en PCB < Ind 

<Ind = kleiner dan maximale waarde “industrie” (= terugsaneerwaarde)
>Ind = groter dan maximale waarde “industrie” (= terugsaneerwaarde) 
*   vanwege de overschrijding van de terugsaneerwaarde is verder ontgraven 

Tabel 5.2: resultaten controlemonsters verontreinigingsspot 2 opgebrachte grond 

Monstercode Datum Chemische analyse Toetsing 

Putwanden

Putwand BW1
(0,0-0,3 m –mv.) 

01-10-2018 Zink en PCB > Ind* 

Putwand BW2
(0,0-0,3 m –mv.) 

01-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putwand BW3
(0,0-0,3 m –mv.) 

01-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putwand BW4
(0,0-0,3 m –mv.) 

01-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putwand BW5
(0,0-0,3 m –mv.) 

02-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putwand BW6
(0,0-0,3 m –mv.) 

02-10-2018 Zink en PCB < Ind

<Ind = kleiner dan maximale waarde “industrie” (= terugsaneerwaarde)
>Ind = groter dan maximale waarde “industrie” (= terugsaneerwaarde) 
*   vanwege de overschrijding van de terugsaneerwaarde is verder ontgraven 

Tabel 5.3: resultaten controlemonsters verontreinigingsspot grond onder opgebrachte grond 

Monstercode Datum Chemische analyse Toetsing 

Putbodem 

Putbodem CB1-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

03-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB2-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

03-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB3-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

04-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB4-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

05-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB5-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

05-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB6-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

03-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB7-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

03-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB8-1 04-10-2018 Zink en PCB < Ind
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(1,1-1,3 m –mv.)

Putbodem CB9-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

04-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB10-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

05-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB11-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

05-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem C12-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

04-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB13-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

04-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB14-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

04-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB15-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

04-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB16-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

04-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB17-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

04-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putbodem CB18-1
(1,1-1,3 m –mv.) 

09-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putwanden

Putwand CW1-1
(0,3-1,0 m-mv.) 

03-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putwand CW2-1
(0,3-1,0 m-mv.) 

03-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putwand CW3-1
(0,3-1,0 m-mv.) 

05-10-2018 Zink en PCB > Ind*

Putwand CW4-1
(0,3-1,0 m-mv.) 

05-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putwand CW5-1
(0,3-1,0 m-mv.) 

05-10-2018 Zink en PCB < Ind

Putwand CW6-1
(0,0-1,0 m-mv.) 

09-10-2018 Zink en PCB < Ind

<Ind = kleiner dan maximale waarde “industrie” (= terugsaneerwaarde)
>Ind = groter dan maximale waarde “industrie” (= terugsaneerwaarde) 
*   vanwege de overschrijding van de terugsaneerwaarde is verder ontgraven 

Interpretatie 
Ter plaatse van controlemonsters AW1, AW2 (=ontgravingsspot 1 opgebrachte grond), BW1 (= 
ontgravingsspot 2 opgebrachte grond) en CW3 (=ontgraving grond onder opgebrachte grond) is 
in eerste instantie een gehalte boven de terugsaneerwaarde aangetoond. In verband met de 
verhoogde gehalten is verder ontgraven. Vervolgens zijn in de nieuwe wand (met uitzondering 
van wand AW4) geen gehalten boven de maximale waarde voor “industrie” 
(=terugsaneerwaarde) meer aangetoond.  
Ter plaatse van controlemonster AW4 is een gehalte boven de terugsaneerwaarde aangetoond. 
In verband met de verhoogde gehalten is verder ontgraven. Echter was ter plaatse de 
opgebrachte grond al afgegraven en in depot waardoor geen nieuw wandmonster samengesteld 
kon worden. Daarom is van de uiteindelijke ontgraving een extra wandmonster (DW1) genomen 
van de opgebrachte grond. 
Uit de resultaten van de controlemonsters van de putbodem en –wanden kan geconcludeerd 
worden dat ter plaatse van de verontreiniging met zink en PCB in de opgebrachte grond en de 
grond onder de opgebrachte grond geen gehalten boven de terugsaneerwaarde zijn 
achtergebleven.  

De monsternemingsvakken zijn aangegeven op de ontgravingstekening in bijlage 2. 
In bijlage 3 zijn de analysecertificaten van de uitgevoerde grondanalyses opgenomen.  
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7 SAMENVATTINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

7.1 Aanleiding en doelstelling 

Door de gemeente Apeldoorn is aan Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT) opdracht verstrekt 
tot de milieukundige begeleiding van de bodemsanering aan de Stadhoudersmolenweg te 
Apeldoorn. De bodemsanering is uitgevoerd van 1 tot 11 oktober 2018.  

De aanleiding van de sanering is de vastgestelde saneringsnoodzaak op de locatie alsmede de 
voorgenomen verkoop van de locatie.   

Onderhavig rapport betreft een evaluatierapport van de uitgevoerde bodemsanering.  

De bodemsanering heeft betrekking op de bodemverontreinigingen: 
1) Verontreiniging met zink en PCB (diffuus aanwezig, matig tot sterk verhoogde 

gehalten) in de opgebrachte en aangevoerde grond (ernstig geval, niet spoedeisend);  
2) Verontreiniging met zink en PCB (diffuus aanwezig, matig tot sterk verhoogde 

gehalten) in de grond onder de opgebrachte grond (ernstig geval, niet spoedeisend). 

Voor onderhavig uitgevoerde bodemsanering is de provincie Gelderland het bevoegd gezag.  

Op 13 augustus 2018 is door Mateboer Milieutechniek B.V. een saneringsplan opgesteld voor 
de sanering van de bovengenoemde bodemverontreinigingen (kenmerk: MMT, 184530/PK, 
d.d. 13 augustus 2018). Hierop is op 4 september 2018 door de provincie Gelderland een 
beschikking afgegeven (kenmerk 2018-010254), waarbij is ingestemd met het saneringsplan.  

Doel van de evaluatie van de bodemsanering is het toetsen of aan de saneringsdoelstelling is 
voldaan. Verder worden de uitgevoerde werkzaamheden besproken. 

7.2 Uitgevoerde werkzaamheden, conclusies en aanbevelingen  

7.2.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Ontgraving 
Diffuse verontreiniging met zink en PCB in de opgebracht en aangevoerd grond (2 spots) 
Er is ter plaatse van de verontreiniging met zink en PCB (2 spots) ontgraven tot maximaal 0,2 m 
–mv. Vervolgens zijn controlemonsters samengesteld van de putwanden. 

Uit analyseresultaten van de putwanden is gebleken dat wanden AW1, AW2 en BW1 de 
terugsaneerwaarde overschrijden. Naar aanleiding hiervan is aanvullend ontgraven. Van de 
nieuwe putwanden zijn controlemonsters samengesteld. Uit analyse van de nieuwe 
putwanden is gebleken dat wand AW4 de terugsaneerwaarde overschrijd. Naar aanleiding 
hiervan is aanvullend ontgraven. Aangezien ter plaatse de opgebrachte grond al was 
verwijderd, en dus geen te bemonsteren wand aanwezig was, is wand DW1 (toplaag van 
uiteindelijke ontgravingscontour) bemonsterd. 
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Diffuse verontreiniging met zink en PAK in de grond onder de opgebrachte grond 
Na afloop van het ontgraven van de 2 verontreinigingspots in de opgebrachte grond en 
voorafgaand aan de ontgravingswerkzaamheden in de onderliggende grond is de overige 
opgebrachte grond in depot geplaatst. Dit is in twee fases gebeurd. Allereerst zijn twee depots 
gemaakt welke indicatief bemonsterd en geanalyseerd zijn op zink en PCB. Beide depots 
voldeden bij toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit aan de maximale waarde voor 
“Industrie”. De depots zijn samengevoegd en vervolgens AP04 gekeurd (bijlage 6). 

Er is ter plaatse van de diffuse verontreiniging met zink en PCB in de onderliggende grond 
ontgraven tot 1,0 m –mv. Vervolgens zijn controlemonsters samengesteld van de putwanden 
en putbodem. 

Uit analyseresultaten van de putwanden is gebleken dat wand CW3 de terugsaneerwaarde 
overschrijd. Naar aanleiding hiervan is aanvullend ontgraven. Van de nieuwe putwanden en 
putbodem zijn controlemonsters samengesteld. 

Afvoer en verwerking grond 
Onder afvalstroomnummer 05WQ80065193 is in totaal 2.577,58 ton verontreinigde grond 
afgevoerd naar Attero B.V. te Wilp.  

Aanvulling ontgraving 
De ontgraving is in overleg met de gemeente Apeldoorn niet aangevuld. Wel zijn de 
ontgravingswanden, na uitkeuring, met een talud afgewerkt. Dit zodat geen onveilige situaties 
kunnen ontstaan. 

7.2.2 Conclusies en aanbevelingen 

Ter plaatse van controlemonsters AW1, AW2 (=ontgravingsspot 1 opgebrachte grond), BW1 (= 
ontgravingsspot 2 opgebrachte grond) en CW3 (=ontgraving grond onder opgebrachte grond) is 
in eerste instantie een gehalte boven de terugsaneerwaarde aangetoond. In verband met de 
verhoogde gehalten is verder ontgraven. Vervolgens zijn in de nieuwe wand (met uitzondering 
van wand AW4) geen gehalten boven de maximale waarde voor “industrie” 
(=terugsaneerwaarde) meer aangetoond.  
Ter plaatse van controlemonster AW4 is een gehalte boven de terugsaneerwaarde aangetoond. 
In verband met de verhoogde gehalten is verder ontgraven. Echter was ter plaatse de 
opgebrachte grond al afgegraven en in depot waardoor geen nieuw wandmonster samengesteld 
kon worden. Daarom is van de uiteindelijke ontgraving een extra wandmonster (DW1) genomen 
van de opgebrachte grond. 

Uit de resultaten van de controlemonsters van de putbodem en –wanden kan geconcludeerd 
worden dat ter plaatse van de verontreiniging met zink en PCB in de opgebrachte grond en de 
grond onder de opgebrachte grond geen gehalten boven de terugsaneerwaarde zijn 
achtergebleven.  
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7.3 Nazorg 

Ter plaatse van de uitgevoerde bodemsanering is geen nazorg van toepassing.

Mateboer Milieutechniek B.V. 
18 oktober 2018 
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Bijlage 1: Geografische ligging saneringslocatie 
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Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie
Stadhoudersmolenweg te Apeldoorn
Projectnummer: 185067/HO
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Bijlage 2: Situatieschets met ontgraving en locatie controlemonsters  
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Bijlage 3: Analyserapporten controlemonsters grond 

 



T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 02-Oct-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Oct-2018

Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

185067
2018142610/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

1 2 3 4 5

1/2

185067

Analysecertificaat

02-Oct-2018/06:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018142610/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.7% (m/m) 90.1 92.9 93.9 92.8Droge stof

S 1.6% (m/m) ds 0.8 1.0 1.1 1.3Organische stof

98.4% (m/m) ds 99.2 98.9 98.8 98.6Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 160mg/kg ds 1500 200 350 300Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.012mg/kg ds 0.0058 0.0037 0.014 0.0040PCB 52

S 0.040mg/kg ds 0.019 0.011 0.030 0.014PCB 101

S 0.044mg/kg ds 0.017 0.010 0.026 0.013PCB 118

S
1)1)1)1)1)

0.032mg/kg ds 0.014 0.0089 0.025 0.012PCB 138

S 0.025mg/kg ds 0.012 0.0076 0.022 0.010PCB 153

S 0.0048mg/kg ds 0.0026 0.0021 0.0075 0.0028PCB 180

S 0.16mg/kg ds 0.070 0.044 0.13 0.056PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

AW1 AW1 (0-28)

AW2 AW2 (0-30)

AW3 AW3 (0-30)

BW1 BW1 (0-30)

BW2 BW2 (0-30) 10332151

10332150

10332149

10332148

10332147

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Oct-2018

01-Oct-2018

01-Oct-2018

01-Oct-2018

01-Oct-2018

M: MCERTS erkend



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

6 7

2/2

185067

Analysecertificaat

02-Oct-2018/06:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018142610/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.3% (m/m) 92.3Droge stof

S 1.8% (m/m) ds 1.7Organische stof

98.0% (m/m) ds 98.2Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 140mg/kg ds 140Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S 0.0035mg/kg ds 0.0024PCB 52

S 0.0098mg/kg ds 0.0064PCB 101

S 0.0094mg/kg ds 0.0059PCB 118

S
1)1)

0.0090mg/kg ds 0.0060PCB 138

S 0.0079mg/kg ds 0.0057PCB 153

S 0.0030mg/kg ds 0.0020PCB 180

S 0.043mg/kg ds 0.029PCB (som 7) (factor 0,7)

6

7

BW3 BW3 (0-30)

BW4 BW4 (0-30) 10332153

10332152

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Oct-2018

01-Oct-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018142610/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10332147 AW1  0  28 05356919721 AW1 AW1 (0-28)

 10332148 AW2  0  30 05356919711 AW2 AW2 (0-30)

 10332149 AW3  0  30 05356921631 AW3 AW3 (0-30)

 10332150 BW1  0  30 05356927071 BW1 BW1 (0-30)

 10332151 BW2  0  30 05356927111 BW2 BW2 (0-30)

 10332152 BW3  0  30 05356927171 BW3 BW3 (0-30)

 10332153 BW4  0  30 05356927151 BW4 BW4 (0-30)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018142610/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018142610/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 03-Oct-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 02-Oct-2018

Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

185067
2018143317/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

1 2 3 4 5

1/1

185067

Analysecertificaat

03-Oct-2018/06:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018143317/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.8% (m/m) 90.5 93.3 93.9 90.1Droge stof

Metalen

S 190mg/kg ds 220 240 210 250Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.0086mg/kg ds 0.0073 0.0074 0.0064 0.0060PCB 52

S 0.025mg/kg ds 0.022 0.022 0.020 0.017PCB 101

S 0.028mg/kg ds 0.024 0.022 0.019 0.017PCB 118

S
1)1)1)1)1)

0.021mg/kg ds 0.018 0.017 0.016 0.012PCB 138

S 0.018mg/kg ds 0.013 0.014 0.014 0.011PCB 153

S 0.0033mg/kg ds 0.0024 0.0027 0.0032 0.0026PCB 180

S 0.10mg/kg ds 0.088 0.086 0.079 0.066PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

AW4 AW4 (0-30)

AW5 AW5 (0-30)

BW5 BW5 (0-30)

BW6 BW6 (0-30)

Depot1 Depot 1 (0-1) 10334263

10334262

10334261

10334260

10334259

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Oct-2018

02-Oct-2018

02-Oct-2018

02-Oct-2018

02-Oct-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018143317/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10334259 AW4  0  30 05356923291 AW4 AW4 (0-30)

 10334260 AW5  0  30 05356921641 AW5 AW5 (0-30)

 10334261 BW5  0  30 05356921651 BW5 BW5 (0-30)

 10334262 BW6  0  30 05356919731 BW6 BW6 (0-30)

 10334263 Depot 1  0  1 05356923171 Depot1 Depot 1 (0-1)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018143317/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018143317/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 04-Oct-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Oct-2018

Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

185067
2018144377/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

1 2 3 4 5

1/2

185067

Analysecertificaat

04-Oct-2018/08:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018144377/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.2% (m/m) 90.1 91.1 91.2 87.6Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 70Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0037PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.014PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.014PCB 118

S
1)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0095PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0080PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0015PCB 180

S
2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.051PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

CB1 (0-1)

CB2 (0-1)

CB6 (0-1)

CB7 (0-1)

CW1 (0-1) 10337337

10337336

10337335

10337334

10337333

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2018

03-Oct-2018

03-Oct-2018

03-Oct-2018

03-Oct-2018

M: MCERTS erkend



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

6 7

2/2

185067

Analysecertificaat

04-Oct-2018/08:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018144377/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.4% (m/m) 90.6Droge stof

Metalen

S 200mg/kg ds 200Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S 0.0042mg/kg ds 0.0040PCB 52

S 0.011mg/kg ds 0.013PCB 101

S 0.011mg/kg ds 0.013PCB 118

S
1)1)

0.0080mg/kg ds 0.012PCB 138

S 0.0065mg/kg ds 0.011PCB 153

S 0.0014mg/kg ds 0.0033PCB 180

S 0.043mg/kg ds 0.057PCB (som 7) (factor 0,7)

6

7

CW2 (0-1)

Depot 2 (0-1) 10337339

10337338

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2018

03-Oct-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018144377/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10337333 CB1  0  1 05356921681 CB1 (0-1)

 10337334 CB2  0  1 05356923181 CB2 (0-1)

 10337335 CB6  0  1 05356923161 CB6 (0-1)

 10337336 CB7  0  1 05356921661 CB7 (0-1)

 10337337 CW1  0  1 0535692328OGR CW1 (0-1)

 10337338 CW2  0  1 0535692167OGR CW2 (0-1)

 10337339 Depot 2  0  1 05356921711 Depot 2 (0-1)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018144377/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018144377/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 05-Oct-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Oct-2018

Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

185067
2018145183/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

1 2 3 4 5

1/2

185067

Analysecertificaat

05-Oct-2018/07:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018145183/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.8% (m/m) 88.7 89.6 90.7 90.4Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 <20Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

C12-1 CB12 (0-1)

CB13-1 CB13 (0-1)

CB14-1 CB14 (0-1)

CB15-1 CB15 (0-1)

CB16-1 CB16 (0-1) 10339924

10339923

10339922

10339921

10339920

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Oct-2018

04-Oct-2018

04-Oct-2018

04-Oct-2018

04-Oct-2018

M: MCERTS erkend



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

6 7 8 9

2/2

185067

Analysecertificaat

05-Oct-2018/07:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018145183/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.6% (m/m) 93.1 89.8 91.2Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S 0.0015mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)

0.0060mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

6

7

8

9

CB17-1 CB17 (0-1)

CB3-1 CB3 (0-1)

CB8-1 CB8 (0-1)

CB9-1 CB9 (0-1) 10339928

10339927

10339926

10339925

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Oct-2018

04-Oct-2018

04-Oct-2018

04-Oct-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018145183/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10339920 CB12  0  1 05356921771 C12-1 CB12 (0-1)

 10339921 CB13  0  1 05356921731 CB13-1 CB13 (0-1)

 10339922 CB14  0  1 05356921751 CB14-1 CB14 (0-1)

 10339923 CB15  0  1 05356921801 CB15-1 CB15 (0-1)

 10339924 CB16  0  1 05356921761 CB16-1 CB16 (0-1)

 10339925 CB17  0  1 05356921781 CB17-1 CB17 (0-1)

 10339926 CB3  0  1 05356921701 CB3-1 CB3 (0-1)

 10339927 CB8  0  1 05356921741 CB8-1 CB8 (0-1)

 10339928 CB9  0  1 05356921791 CB9-1 CB9 (0-1)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018145183/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018145183/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 08-Oct-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-Oct-2018

Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

185067
2018145771/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

1 2 3 4 5

1/2

185067

Analysecertificaat

08-Oct-2018/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018145771/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.8% (m/m) 92.5 92.4 91.8 88.3Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 150Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0098PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.029PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.031PCB 118

S
1)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.023PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.018PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0036PCB 180

S
2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.12PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

CB10-1 CB10 (0-1)

CB11-1 CB11 (0-1)

CB4-1 CB4 (0-1)

CB5-1 CB5 (0-1)

CW3-1 CW3 (0-1) 10341877

10341876

10341875

10341874

10341873

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Oct-2018

05-Oct-2018

05-Oct-2018

05-Oct-2018

05-Oct-2018

M: MCERTS erkend



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

6 7 8 9

2/2

185067

Analysecertificaat

08-Oct-2018/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018145771/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.0% (m/m) 93.8 92.4 90.3Droge stof

Metalen

S 110mg/kg ds <20 78 37Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.0061mg/kg ds <0.0010 0.0044 0.0017PCB 52

S 0.018mg/kg ds <0.0010 0.010 0.0060PCB 101

S 0.019mg/kg ds <0.0010 0.011 0.0062PCB 118

S
1)1)1)

0.014mg/kg ds <0.0010 0.0086 0.0064PCB 138

S 0.011mg/kg ds <0.0010 0.0068 0.0059PCB 153

S 0.0021mg/kg ds <0.0010 0.0018 0.0020PCB 180

S
2)

0.071mg/kg ds 0.0049 0.044 0.029PCB (som 7) (factor 0,7)

6

7

8

9

CW4-1 CW4 (0-1)

CW5-1 CW5 (0-1)

DW1-1 DW1 (0-1)

DW2-1 DW2 (0-1) 10341881

10341880

10341879

10341878

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Oct-2018

05-Oct-2018

05-Oct-2018

05-Oct-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018145771/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10341873 CB10  0  1 05371136311 CB10-1 CB10 (0-1)

 10341874 CB11  0  1 05371136411 CB11-1 CB11 (0-1)

 10341875 CB4  0  1 05371136421 CB4-1 CB4 (0-1)

 10341876 CB5  0  1 05371136391 CB5-1 CB5 (0-1)

 10341877 CW3  0  1 0537113637OGR CW3-1 CW3 (0-1)

 10341878 CW4  0  1 0537113643OGR CW4-1 CW4 (0-1)

 10341879 CW5  0  1 0537113636OGR CW5-1 CW5 (0-1)

 10341880 DW1  0  1 0537113632BGR DW1-1 DW1 (0-1)

 10341881 DW2  0  1 0537113627BGR DW2-1 DW2 (0-1)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018145771/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018145771/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 11-Oct-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Oct-2018

Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

185067
2018147934/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

1

1/1

185067

Analysecertificaat

11-Oct-2018/07:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018147934/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.1% (m/m)Droge stof

Metalen

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

1 CB18 (0-1) 10348461

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Oct-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018147934/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10348461 CB18  0  1 05371156181 CB18 (0-1)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018147934/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018147934/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 10-Oct-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Oct-2018

Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

185067
2018147052/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Apeldoorn, stadhoudersmolenweg

1

1/1

185067

Analysecertificaat

10-Oct-2018/07:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Oct-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018147052/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.5% (m/m)Droge stof

Metalen

S 200mg/kg dsZink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S 0.0059mg/kg dsPCB 52

S 0.017mg/kg dsPCB 101

S 0.019mg/kg dsPCB 118

S
1)

0.014mg/kg dsPCB 138

S 0.012mg/kg dsPCB 153

S 0.0023mg/kg dsPCB 180

S 0.071mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

1 CW6-1 CW6 (0-1) 10346018

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Oct-2018

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10346018 CW6  0  1 0537113779OGR CW6-1 CW6 (0-1)
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Evaluatierapport bodemsanering Stadhoudersmolenweg te Apeldoorn, kenmerk 185067/HO         

Bijlage 4: Toetsing controlemonsters  



 
 

Projectcode: 185067 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  AW1 AW2 AW3 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  1,6 0,80 1,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  2-10-2018 2-10-2018 2-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > industrie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  160 380  1500 3559  200 475 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  0,012 0,060  0,0058 0,0290  0,0037 0,0185 

PCB 101 mg/kg ds  0,04 0,20  0,019 0,095  0,011 0,055 

PCB 118 mg/kg ds  0,044 0,220  0,017 0,085  0,01 0,05 

PCB 138 mg/kg ds  0,032 0,160  0,014 0,070  0,0089 0,0445 

PCB 153 mg/kg ds  0,025 0,125  0,012 0,060  0,0076 0,0380 

PCB 180 mg/kg ds  0,0048 0,0240  0,0026 0,0130  0,0021 0,0105 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,79   0,36   0,22 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  90,7 91,0  90,1 90,0  92,9 93,0 

Lutum %  2,0   2,0   2,0  

Organische stof (humus) %  1,6   0,80   1,0  

Gloeirest % (m/m) ds  98,4   99,2   98,9  

 
 
Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  AW4 AW5 BW1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 1,1 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  3-10-2018 3-10-2018 2-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > industrie Klasse industrie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  190 451  220 522  350 831 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  0,0086 0,0430  0,0073 0,0365  0,014 0,070 

PCB 101 mg/kg ds  0,025 0,125  0,022 0,110  0,03 0,15 

PCB 118 mg/kg ds  0,028 0,140  0,024 0,120  0,026 0,130 

PCB 138 mg/kg ds  0,021 0,105  0,018 0,090  0,025 0,125 

PCB 153 mg/kg ds  0,018 0,090  0,013 0,065  0,022 0,110 

PCB 180 mg/kg ds  0,0033 0,0165  0,0024 0,0120  0,0075 0,0375 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,52   0,44   0,63 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  90,8 91,0  90,5 91,0  93,9 94,0 

Lutum %    2,0  

Organische stof (humus) %    1,1  

Gloeirest % (m/m) ds    98,8  

 
 
  



 
 

Projectcode: 185067 

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  BW2 BW3 BW4 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  1,3 1,8 1,7 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  2-10-2018 2-10-2018 2-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Klasse industrie 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  300 712  140 332  140 332 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  0,004 0,020  0,0035 0,0175  0,0024 0,0120 

PCB 101 mg/kg ds  0,014 0,070  0,0098 0,0490  0,0064 0,0320 

PCB 118 mg/kg ds  0,013 0,065  0,0094 0,0470  0,0059 0,0295 

PCB 138 mg/kg ds  0,012 0,060  0,009 0,045  0,006 0,030 

PCB 153 mg/kg ds  0,01 0,05  0,0079 0,0395  0,0057 0,0285 

PCB 180 mg/kg ds  0,0028 0,0140  0,003 0,015  0,002 0,010 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,28   0,22   0,15 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  92,8 93,0  91,3 91,0  92,3 92,0 

Lutum %  2,0   2,0   2,0  

Organische stof (humus) %  1,3   1,8   1,7  

Gloeirest % (m/m) ds  98,6   98   98,2  

 
 
Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  BW5 BW6 C12-1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  3-10-2018 3-10-2018 5-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  240 569  210 498  <20 <33 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  0,0074 0,0370  0,0064 0,0320  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  0,022 0,110  0,02 0,10  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  0,022 0,110  0,019 0,095  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  0,017 0,085  0,016 0,080  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  0,014 0,070  0,014 0,070  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  0,0027 0,0135  0,0032 0,0160  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,43   0,40   <0,025 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  93,3 93,0  93,9 94,0  90,8 91,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
  



 
 

Projectcode: 185067 

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CB1-1 CB10-1 CB11-1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  4-10-2018 8-10-2018 8-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  <20 <33 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025   <0,025 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  89,2 89,0  90,8 91,0  92,5 93,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CB13-1 CB14-1 CB15-1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  5-10-2018 5-10-2018 5-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  <20 <33 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025   <0,025 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,7 89,0  89,6 90,0  90,7 91,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
  



 
 

Projectcode: 185067 

Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CB16-1 CB17-1 CB18-1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  5-10-2018 5-10-2018 11-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  <20 <33 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,001 0,005  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0015 0,0075  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   0,030   <0,025 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  90,4 90,0  90,6 91,0  91,1 91,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CB2-1 CB3-1 CB4-1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  4-10-2018 5-10-2018 8-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  <20 <33 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025   <0,025 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  90,1 90,0  93,1 93,0  92,4 92,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
  



 
 

Projectcode: 185067 

Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CB5-1 CB6-1 CB7-1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  8-10-2018 4-10-2018 4-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  <20 <33 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025   <0,025 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  91,8 92,0  91,1 91,0  91,2 91,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
Tabel 10: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CB8-1 CB9-1 CW1-1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  5-10-2018 5-10-2018 4-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse industrie 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  70 166 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  0,0037 0,0185 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  0,014 0,070 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  0,014 0,070 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  0,0095 0,0475 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  0,008 0,040 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  0,0015 0,0075 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025   0,26 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  89,8 90,0  91,2 91,0  87,6 88,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
  



 
 

Projectcode: 185067 

Tabel 11: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CW2-1 CW3-1 CW4-1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  4-10-2018 8-10-2018 8-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Niet Toepasbaar > industrie Klasse industrie 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  200 475  150 356  110 261 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  0,0042 0,0210  0,0098 0,0490  0,0061 0,0305 

PCB 101 mg/kg ds  0,011 0,055  0,029 0,145  0,018 0,090 

PCB 118 mg/kg ds  0,011 0,055  0,031 0,155  0,019 0,095 

PCB 138 mg/kg ds  0,008 0,040  0,023 0,115  0,014 0,070 

PCB 153 mg/kg ds  0,0065 0,0325  0,018 0,090  0,011 0,055 

PCB 180 mg/kg ds  0,0014 0,0070  0,0036 0,0180  0,0021 0,0105 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,21   0,58   0,35 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,4 88,0  88,3 88,0  86 86 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
Tabel 12: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CW5-1 CW6-1 depot 2 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  8-10-2018 10-10-2018 4-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Klasse industrie 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  <20 <33  200 475  200 475 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0059 0,0295  0,004 0,020 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,017 0,085  0,013 0,065 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,019 0,095  0,013 0,065 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,014 0,070  0,012 0,060 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,012 0,060  0,011 0,055 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0023 0,0115  0,0033 0,0165 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   0,35   0,28 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  93,8 94,0  87,5 88,0  90,6 91,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
  



 
 

Projectcode: 185067 

Tabel 13: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  Depot1 DW1-1 DW2-1 

Grondsoort     

Zintuiglijke bijmengingen     

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  3-10-2018 8-10-2018 8-10-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Klasse industrie 

Samenstelling monster     

   Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD 

     

METALEN     

Zink  mg/kg ds  250 593  78 185  37 88 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  0,006 0,030  0,0044 0,0220  0,0017 0,0085 

PCB 101 mg/kg ds  0,017 0,085  0,01 0,05  0,006 0,030 

PCB 118 mg/kg ds  0,017 0,085  0,011 0,055  0,0062 0,0310 

PCB 138 mg/kg ds  0,012 0,060  0,0086 0,0430  0,0064 0,0320 

PCB 153 mg/kg ds  0,011 0,055  0,0068 0,0340  0,0059 0,0295 

PCB 180 mg/kg ds  0,0026 0,0130  0,0018 0,0090  0,002 0,010 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,33   0,22   0,14 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  90,1 90,0  92,4 92,0  90,3 90,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
 
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
<D : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
 
Tabel 14: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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Bijlage 5: Overzicht afgevoerde hoeveelheden grond 

 

 

 



Weegbon Kenteken Bruto Weegdatum Weegtijd Tara Weegdatum Weegtijd Netto gewicht ASN

3272291 71BJB2 54.280 01.10.2018 11:13:25 19.480 01.10.2018 11:37:09 34.800 05WQ80065193

3272700 71BJB2 53.680 01.10.2018 12:19:46 19.480 01.10.2018 12:35:00 34.200 05WQ80065193

3272964 71BJB2 53.280 01.10.2018 13:49:36 19.460 01.10.2018 14:05:54 33.820 05WQ80065193

3273216 71BJB2 53.260 01.10.2018 14:47:43 19.440 01.10.2018 15:01:58 33.820 05WQ80065193

3273482 71BJB2 53.240 01.10.2018 15:44:10 19.440 01.10.2018 15:59:51 33.800 05WQ80065193

3273853 71BJB2 53.060 02.10.2018 7:36:36 19.600 02.10.2018 7:52:44 33.460 05WQ80065193

3273979 71BJB2 53.300 02.10.2018 8:43:21 19.580 02.10.2018 9:13:30 33.720 05WQ80065193

3274031 BTHV97 52.820 02.10.2018 9:00:50 19.020 02.10.2018 9:18:14 33.800 05WQ80065193

3274250 71BJB2 53.760 02.10.2018 9:56:59 19.560 02.10.2018 10:12:06 34.200 05WQ80065193

3274308 BTHV97 47.080 02.10.2018 10:18:22 19.020 02.10.2018 10:40:20 28.060 05WQ80065193

3274407 71BJB2 51.960 02.10.2018 10:49:27 19.560 02.10.2018 11:08:34 32.400 05WQ80065193

3274497 BTHV97 48.700 02.10.2018 11:19:31 19.020 02.10.2018 11:37:14 29.680 05WQ80065193

3274622 71BJB2 54.600 02.10.2018 11:48:52 19.580 02.10.2018 12:44:13 35.020 05WQ80065193

3274715 BTHV97 51.420 02.10.2018 12:14:23 19.020 02.10.2018 12:38:42 32.400 05WQ80065193

3274909 71BJB2 52.000 02.10.2018 13:30:47 19.560 02.10.2018 13:50:28 32.440 05WQ80065193

3274959 BTHV97 45.040 02.10.2018 13:47:07 19.000 02.10.2018 14:04:05 26.040 05WQ80065193

3275191 71BJB2 53.460 02.10.2018 14:32:53 19.540 02.10.2018 14:48:12 33.920 05WQ80065193

3275251 BTHV97 47.860 02.10.2018 14:46:05 18.940 02.10.2018 14:59:13 28.920 05WQ80065193

3275451 71BJB2 52.840 02.10.2018 15:37:34 19.540 02.10.2018 15:59:11 33.300 05WQ80065193

3275464 BTHV97 48.000 02.10.2018 15:42:12 18.900 02.10.2018 16:03:12 29.100 05WQ80065193

3275887 71BJB2 52.640 03.10.2018 7:30:42 19.600 03.10.2018 7:50:37 33.040 05WQ80065193

3275910 79BDH2 52.740 03.10.2018 7:38:24 18.760 03.10.2018 8:02:20 33.980 05WQ80065193

3276042 71BJB2 53.640 03.10.2018 8:33:30 19.600 03.10.2018 8:51:21 34.040 05WQ80065193

3276058 79BDH2 49.960 03.10.2018 8:42:44 18.780 03.10.2018 8:59:34 31.180 05WQ80065193

3276177 71BJB2 51.920 03.10.2018 9:31:08 19.580 03.10.2018 9:47:30 32.340 05WQ80065193

3276195 79BDH2 51.700 03.10.2018 9:38:55 18.740 03.10.2018 10:06:33 32.960 05WQ80065193

3276366 71BJB2 53.260 03.10.2018 10:34:43 19.560 03.10.2018 10:49:47 33.700 05WQ80065193

3276402 79BDH2 53.740 03.10.2018 10:44:57 18.760 03.10.2018 11:16:45 34.980 05WQ80065193

3276590 71BJB2 53.120 03.10.2018 11:30:40 19.560 03.10.2018 12:27:34 33.560 05WQ80065193

3276693 79BDH2 49.140 03.10.2018 11:53:29 18.720 03.10.2018 12:38:02 30.420 05WQ80065193

3276868 71BJB2 51.720 03.10.2018 13:09:00 19.540 03.10.2018 13:28:46 32.180 05WQ80065193

3276886 79BDH2 51.680 03.10.2018 13:17:05 18.720 03.10.2018 13:33:59 32.960 05WQ80065193



3277048 71BJB2 53.420 03.10.2018 14:13:26 19.540 03.10.2018 14:27:20 33.880 05WQ80065193

3277056 79BDH2 51.620 03.10.2018 14:17:04 18.700 03.10.2018 14:34:10 32.920 05WQ80065193

3277253 71BJB2 55.560 03.10.2018 15:08:09 19.520 03.10.2018 15:25:32 36.040 05WQ80065193

3277291 79BDH2 51.940 03.10.2018 15:13:29 18.700 03.10.2018 15:26:43 33.240 05WQ80065193

3277454 71BJB2 55.480 03.10.2018 16:07:48 19.540 03.10.2018 16:26:38 35.940 05WQ80065193

3277464 79BDH2 53.640 03.10.2018 16:13:24 18.660 03.10.2018 16:28:23 34.980 05WQ80065193

3277755 71BJB2 53.760 04.10.2018 7:32:12 19.580 04.10.2018 7:48:50 34.180 05WQ80065193

3277780 79BDH2 52.080 04.10.2018 7:39:49 18.780 04.10.2018 8:02:41 33.300 05WQ80065193

3277810 16BHP1 52.760 04.10.2018 7:47:29 15.440 04.10.2018 8:19:25 37.320 05WQ80065193

3277941 71BJB2 54.880 04.10.2018 8:31:51 19.620 04.10.2018 8:45:00 35.260 05WQ80065193

3277967 79BDH2 52.660 04.10.2018 8:43:45 18.760 04.10.2018 8:58:47 33.900 05WQ80065193

3278029 16BHP1 50.500 04.10.2018 9:00:35 15.420 04.10.2018 9:13:23 35.080 05WQ80065193

3278099 71BJB2 53.040 04.10.2018 9:28:04 19.580 04.10.2018 9:41:28 33.460 05WQ80065193

3278145 79BDH2 50.800 04.10.2018 9:37:08 18.760 04.10.2018 9:50:13 32.040 05WQ80065193

3278163 16BHP1 52.100 04.10.2018 9:52:38 15.400 04.10.2018 10:09:17 36.700 05WQ80065193

3278436 71BJB2 51.680 04.10.2018 10:31:31 19.560 04.10.2018 10:51:37 32.120 05WQ80065193

3278489 79BDH2 55.000 04.10.2018 10:41:51 18.740 04.10.2018 10:56:57 36.260 05WQ80065193

3278527 16BHP1 51.200 04.10.2018 10:54:16 15.400 04.10.2018 11:15:59 35.800 05WQ80065193

3278688 71BJB2 53.680 04.10.2018 11:32:39 19.540 04.10.2018 12:23:53 34.140 05WQ80065193

3278778 79BDH2 49.960 04.10.2018 11:37:01 18.720 04.10.2018 12:35:33 31.240 05WQ80065193

3278914 16BHP1 51.580 04.10.2018 11:53:19 15.380 04.10.2018 12:44:44 36.200 05WQ80065193

3279076 71BJB2 54.000 04.10.2018 13:05:31 19.520 04.10.2018 13:19:32 34.480 05WQ80065193

3279109 79BDH2 54.480 04.10.2018 13:12:39 18.700 04.10.2018 13:30:15 35.780 05WQ80065193

3279152 16BHP1 50.500 04.10.2018 13:26:00 15.360 04.10.2018 13:40:28 35.140 05WQ80065193

3279254 71BJB2 53.320 04.10.2018 14:00:59 19.520 04.10.2018 14:16:52 33.800 05WQ80065193

3279291 79BDH2 52.920 04.10.2018 14:10:43 18.700 04.10.2018 14:24:07 34.220 05WQ80065193

3279317 16BHP1 51.220 04.10.2018 14:18:41 15.360 04.10.2018 14:33:46 35.860 05WQ80065193

3279465 71BJB2 53.420 04.10.2018 15:01:42 19.520 04.10.2018 15:23:48 33.900 05WQ80065193

3279501 79BDH2 50.700 04.10.2018 15:09:39 18.700 04.10.2018 15:27:09 32.000 05WQ80065193

3279505 16BHP1 52.340 04.10.2018 15:16:16 15.340 04.10.2018 15:43:53 37.000 05WQ80065193

3279948 71BJB2 51.720 05.10.2018 7:28:43 19.480 05.10.2018 7:48:09 32.240 05WQ80065193

3279976 79BDH2 51.340 05.10.2018 7:39:51 18.780 05.10.2018 8:00:18 32.560 05WQ80065193

3279991 16BHP1 51.300 05.10.2018 7:43:25 15.420 05.10.2018 8:06:59 35.880 05WQ80065193



3280080 71BJB2 52.800 05.10.2018 8:29:41 19.460 05.10.2018 8:47:08 33.340 05WQ80065193

3280136 79BDH2 52.280 05.10.2018 8:41:31 18.780 05.10.2018 8:55:14 33.500 05WQ80065193

3280149 16BHP7 52.500 05.10.2018 8:52:25 15.400 05.10.2018 9:07:02 37.100 05WQ80065193

3280372 71BJB2 51.900 05.10.2018 9:26:21 19.440 05.10.2018 9:42:38 32.460 05WQ80065193

3280399 79BDH2 49.360 05.10.2018 9:34:27 18.740 05.10.2018 9:49:58 30.620 05WQ80065193

3280450 16BHP1 51.460 05.10.2018 9:46:35 15.380 05.10.2018 9:59:45 36.080 05WQ80065193

3280580 71BJB2 52.420 05.10.2018 10:36:33 19.440 05.10.2018 11:02:44 32.980 05WQ80065193

3280624 79BDH2 53.020 05.10.2018 10:46:11 18.720 05.10.2018 11:04:24 34.300 05WQ80065193

3280646 16BHP1 52.160 05.10.2018 10:54:35 15.380 05.10.2018 11:35:11 36.780 05WQ80065193

3280899 16BHP1 53.540 05.10.2018 12:21:09 15.360 05.10.2018 13:42:07 38.180 05WQ80065193

3284301 71BJB2 51.020 09.10.2018 8:00:13 19.700 09.10.2018 8:19:20 31.320 05WQ80065193

3284540 71BJB2 41.480 09.10.2018 9:21:13 19.660 09.10.2018 9:47:27 21.820 05WQ80065193

2.577.580
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Bijlage 6: AP04 keuring 
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1 INLEIDING 

 
In opdracht van Mateboer Milieutechniek B.V. heeft Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een partij grond, 
gelegen ter plaatse van de Stadshoudersmolenweg te Apeldoorn, gekeurd volgens de richtlijnen van het 
Besluit Bodemkwaliteit. Het onderzoek heeft als doel de toepassingsmogelijkheden van de partij te 
bepalen. 
 

1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 
Het doel van de partijkeuring is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit en 
toepassingsmogelijkheden van de partij in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.  
 
Bij een partijkeuring dienen, met inachtneming van het doel van de keuring, de volgende normen te 
worden gevolgd: 
- de monsterneming, inclusief de monsteroverdracht aan het laboratorium, dient te voldoen aan de 

Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen (BRL SIKB 1000). De monstername wordt 
hierbij uitgevoerd conform de richtlijnen uit het Protocol 1001 (monsterneming voor partijkeuringen 
grond en baggerspecie); 

- de voorbehandeling van de analysemonsters en het laboratoriumonderzoek dient te voldoen aan 
het accreditatieprogramma AP04; 

- de toetsing dient te worden uitgevoerd conform de Regeling Bodemkwaliteit. 
 
Het procescertificaat van Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV en het hierbij behorende keurmerk zijn 
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever, mits 
deze zelf een ministeriële erkenning heeft. Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV is een onafhankelijk 
onderzoeksbureau en is op generlei wijze gelieerd of gekoppeld aan de opdrachtgever. Er bestaan ook 
geen eigendomsverhoudingen met betrekking tot de onderzochte partij grond. 
 

1.2 Indeling rapportage 
In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en de partijdefinitie. Vervolgens 
komen de gegevens van de monsterneming, het laboratoriumonderzoek, de analyseresultaten en de 
toetsing aan bod. De rapportage wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de 
bijbehorende conclusies. 
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2 GEINVENTARISEERDE GEGEVENS  

 
2.1 Definitie partij en vooronderzoek 

In de onderstaande tabel zijn de partijgegevens opgenomen. 
 
Tabel 1.1 Partijgegevens 

Partijgegevens:  

Ligging partij (adres) Stadshoudersmolenweg te Apeldoorn. Ten westen van nr. 190 (Voordeelmarkt). 

Partijgrootte 343 m3/ 551 ton (opmeting in het veld) 

Depot/ in-situ Depot 

Verwachte 
korrelgrootte D95<16 mm 

Grond of bagger Grond 

Grondsoort Zand (zwak siltig) 

Verwachte kwaliteit Industrie  

Herkomst partij 

Door de gemeente is op locatie grond met klasse “Industrie” opgebracht. Tijdens een 

uitgevoerd nader bodemonderzoek (Mateboer Milieutechniek B.V., projectnummer:  

183275-NO2/PK., d.d. 11 juni 2018) bleek ter plaatse een sterk verontreiniging (zink en 

PCB’s) aanwezig te zijn. Tijdens de recent uitgevoerde sanering is een deel van de 

opgebrachte grond afgegraven om bij de verontreinigde ondergrond te komen. Deze grond 

is in depot gezet. Voordat de grond, conform saneringsplan, weer teruggebracht kan 

worden dient een partijkeuring uitgevoerd te worden. 

Aanééngesloten partij Ja 

Samengestelde partij  Nee 

Gereinigde partij  Nee 

Bijmenging aanwezig Nee 

Kritische parameters Nee 

Maximale partijgrootte 10.000 ton 

 
De situering van de partij is op de tekeningen in bijlage 3 weergegeven. In bijlage 4 zijn enkele foto’s van 
de partij opgenomen.  
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3 UITVOERING 

 
3.1 Algemeen 

De monstername heeft op 5 oktober 2018 plaatsgevonden en is uitgevoerd door de heer D. Reitsema, 
conform het Protocol 1001 “monsterneming grond voor partijkeuringen grond en baggerspecie". Voor dit 
protocol is Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV in het bezit van een procescertificaat (certificaatnummer: 
MB-060), welke is afgegeven door SGS Intron Certificatie BV.  
 

3.2 Voorbereiding 
Voorafgaand aan de monsterneming is een monsternemingsplan opgesteld. In het monsternemingsplan 
en de bijlagen worden o.a. het monsternemingspatroon (systematisch raster) en de greepgrootte geregeld. 
Het monsternemingsplan is overlegd met de veldwerker en zonodig in het veld bijgesteld. Het 
monsternemingsplan is opgenomen in bijlage 1. 
 

3.3 Monsterneming 
De monsterneming van de gekeurde partij is gerapporteerd middels het monsternemingsformulier. In het 
veld zijn van de partij minimaal 2 x 50 genomen volgens een systematisch raster. Elke greep bevat een 
monsterhoeveelheid van circa 180 gram. De grepen zijn in het veld alternerend samengevoegd tot twee 
separate grondmonsters (totaal twee stuks). Het monsternemingsformulier is opgenomen in bijlage 2. 
 

3.4 Chemische analyses 
De laboratorium analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend 
laboratorium van Alcontrol te Rotterdam. De voorbewerking en de chemische analyses van de monsters 
zijn uitgevoerd conform het accreditatieprogramma AP-04. De grondmonsters zijn na voorbewerking 
separaat onderzocht op het AP-04 samenstellingsonderzoek voor grond. Dit samenstellingspakket omvat 
de volgende parameters. 
 zware metalen (barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM); 
 Polychloorbifenyl (PCB’s); 
 minerale olie; 
 pH-waarde; 
 lutum en organisch stof. 
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4 RESULTATEN 

 
4.1 Toetsingskader 

Vanaf 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit van kracht. Dit besluit vervangt het Bouwstoffenbesluit en 
bevat voorschriften voor het hergebruik van grond. De analyseresultaten zijn getoetst volgens de Regeling 
Bodemkwaliteit. 
 
In het Besluit Bodemkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen generiek en specifiek beleid. Lokale 
overheden hebben de mogelijkheid om specifiek beleid op te stellen voor het door deze instantie 
bestuurde gebied, om grondstromen beter bij de lokale milieuhygiënische bodemkwaliteit te laten 
aansluiten. De invulling van specifiek beleid zal dus per bestuurseenheid verschillen. Voor regio’s, 
waarvoor geen specifiek beleid is opgesteld, geldt het generieke beleid. 
 
Indien het generieke beleid van toepassing is, wordt de grond getoetst aan de achtergrondwaarde, de 
gebruikswaarde wonen en de gebruikswaarde industrie. Het toetsingskader is in tabel 4.1 opgesomd. 
 
Tabel 4.1: Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
Milieuhygienische kwaliteit Uitkomst toetsing 
< achtergrondwaarde Altijd toepasbaar 
> achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen Klasse wonen 
> maximale waarde wonen en < maximale waarde industrie Klasse industrie 
> maximale waarde industrie Niet-toepasbaar 

 
Afhankelijk van het aantal onderzochte parameters is een aantal overschrijdingen van de 
achtergrondwaarde of de maximale waarde wonen toegestaan. De aantallen toegestane overschrijdingen 
zijn in tabel 4.2 opgesomd. 
 
Tabel 4.2: toegestane overschrijdingen toetsingswaarden 
Klasse Achtergrondwaarde Klasse Wonen 
Aantal gemeten stoffen Aantal toegestane 

overschrijdingen* 
Aantal gemeten stoffen Aantal toegestane 

overschrijdingen** 
2-6 1 1-6 0 
7-15 2 7-15 2 
16-26 3 16-26 3 
27-36 5 27-36 4 
> 36 5 > 36 5 

*: gehalte maximaal 2 maal achtergrondwaarde en kleiner dan maximale waarde wonen 
**: gehalte maximaal maximale waarde wonen+achtergrondwaarde en kleiner dan maximale waarde industrie 
 
Om de toepasbaarheid van de grond te bepalen, zijn het gebruik en de milieuhygiënische kwaliteit van de 
ontvangende grond van belang. Hiertoe dienen door lokale overheden kaarten met een overzicht van de 
voorkomende “bodemfunctieklassen” te worden opgesteld. De bodemfunctieklassen wonen en industrie 
worden onderscheiden. De bodemkwaliteitsklassen dienen overeen te komen of beter te zijn dan de 
bodemfunctieklasse van de toepassingslocatie. Daarnaast dient op gebiedsschaal een “stand-still” van 
milieuhygiënische bodemkwaliteit te worden gerealiseerd, waardoor de grond moet voldoen aan de 
bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. De strengste van deze twee eisen is maatgevend. 
 
Voor terreindelen, waarvoor geen bodemfunctieklasse is bepaald, geldt de achtergrondwaarde als 
toepassingsnorm.    
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4.2 Toetsing analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlage 6 zijn de (gecorrigeerde) analyseresultaten 
getoetst aan het kader van het Besluit bodemkwaliteit. In de tabel 4.3 zijn de toetsingsresultaten 
samengevat. Tabel 4.3 toont tevens de toetsing van de analyseresultaten aan een GBT (Grootschalige 
BodemToepassing).  
 
Tabel 4.3: Toetsing analyseresultaten Besluit bodemkwaliteit en GBT 
Partij > AW, < WW > WW < WI > WI Eindoordeel 

samenstelling 
Eindoordeel 
GBT 

Stadhoudersmolenweg te 

Appeldoorn 

(circa 334 m3 / 551 ton) 

Koper (20,5), 

lood (36),  

PAK (3,6) 

Zink (120), 

PCB (0,058), 

minerale olie (40) 

- Industrie Toepasbaar 

Gehalte in mg/kg is tussen haakjes vermeld 
AW= achtergrondwaarde, WW = maximale waarde wonen, WI= maximale waarde industrie (zie paragraaf 4.1) 
 
 

4.3 Interpretatie onderzoeksresultaten 
De onderzochte partij bestaat uit zand (zwak siltig). Tijdens de bemonstering zijn geen bijmengingen van 
bodemvreemd materiaal of asbestverdachte materialen waargenomen. In bijlage 3 is een tekening met 
een overzicht van de partij en de verdeling van de grepen opgenomen.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt, dat de samenstellingen van de mengmonsters goed met elkaar 
overeenkomen. Uit de toetsing van de, naar humus en lutum gecorrigeerde analyseresultaten blijkt dat de 
partij als ‘klasse Industrie’ wordt beoordeeld. Dit komt overeen met hetgeen wat op basis van de 
voorinformatie verwacht werd. De partij is toepasbaar in een GBT.  
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 

 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd, dat de gekeurde partij voldoet aan de klasse 
‘Industrie’. De partij is toepasbaar in een GBT. 
 
De toepassing dient 5 werkdagen van tevoren worden aangemeld bij het meldpunt bodemkwaliteit. De 
gegevens over de toegepaste grond (zoals hoeveelheden, toepassingslocatie en de onderhavige 
rapportage) dienen gedurende 5 jaar gearchiveerd te worden en desgevraagd aan het bevoegde gezag 
overhandigd te worden. De toepasser van de grond blijft (mede)verantwoordelijk voor de 
milieuhygiënische kwaliteit ervan. 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Bodemvisie

Feike Visser

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : Ex-situ partijkeuring Stadhoudersmolenweg te Apeldoorn

Uw projectnummer : 180565

SYNLAB rapportnummer : 12887062, versienummer: 1

Rotterdam, 10-10-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180565.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond MA1

002 AP 04 Grond MA2

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% Q 91.1
 

91.3
 

 
 

 
 

 
 

aangeleverd monster kg  12
 

12
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g  <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten -  geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 2.0
 

2.1
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS Q 2.6
 

2.3
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-grond (CaCl2) - Q 7.1
 

7.1
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  21.4
 

21.7
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN

barium mg/kgds Q 33
 

34
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds Q 0.17
 

0.17
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q 1.8
 

1.7
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q 21
 

20
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.05
 

0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q 32
 

40
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q 7.0
 

6.1
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q 110
 

130
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds Q <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds Q 0.11
 

0.13
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds Q 0.28
 

0.53
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds Q 0.69
 

1.0
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.41
 

0.53
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds Q 0.33
 

0.47
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.37
 

0.52
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.28
 

0.38
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.22
 

0.30
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.27
 

0.37
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds Q 2.967
1)

4.237
1)

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds Q <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds Q 4.4
 

3.8
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds Q 14
 

11
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds Q 13
 

10
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds Q 19
 

8.0
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds Q 14
 

8.5
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond MA1

002 AP 04 Grond MA2

Analyse Eenheid Q 001 002    

PCB 180 µg/kgds Q 6.5
 

2.3
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds Q 71.6
1)

44.3
1)

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  5
 

5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  20
 

10
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  25
 

10
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q 50
 

30
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

002 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof AP 04 Grond Conform AP04-SG-II en analyse conform NEN-EN 15934

aard van de artefacten AP 04 Grond Conform AP04-V en conform NEN-EN 16179

organische stof (gloeiverlies) AP 04 Grond Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754

min. delen <2um AP 04 Grond Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753

pH-grond (CaCl2) AP 04 Grond Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390

barium AP 04 Grond Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium AP 04 Grond Idem

kobalt AP 04 Grond Idem

koper AP 04 Grond Idem

kwik AP 04 Grond Conform AP04-SG-VI en conform NEN 6950 (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

lood AP 04 Grond Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

molybdeen AP 04 Grond Idem

nikkel AP 04 Grond Idem

zink AP 04 Grond Idem

naftaleen AP 04 Grond Conform AP04-SG-IX

antraceen AP 04 Grond Idem

fenantreen AP 04 Grond Idem

fluoranteen AP 04 Grond Idem

benzo(a)antraceen AP 04 Grond Idem

chryseen AP 04 Grond Idem

benzo(a)pyreen AP 04 Grond Idem

benzo(ghi)peryleen AP 04 Grond Idem

benzo(k)fluoranteen AP 04 Grond Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen AP 04 Grond Idem

PCB 28 AP 04 Grond Conform AP04-SG-X

PCB 52 AP 04 Grond Idem

PCB 101 AP 04 Grond Idem

PCB 118 AP 04 Grond Idem

PCB 138 AP 04 Grond Idem

PCB 153 AP 04 Grond Idem

PCB 180 AP 04 Grond Idem

som PCB (7) (0.7 factor) AP 04 Grond Idem

totaal olie C10 - C40 AP 04 Grond Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1664957 05-10-2018 05-10-2018 ALC291  

002 E1664956 05-10-2018 05-10-2018 ALC291  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MA1

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MA2

002



  
 

 

 

 

 

BIJLAGE 6: 

 

TOETSING VOLGENS REGELING BODEMKWALITEIT 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-10-2018 - 11:57) 

 

Projectcode 180565 180565 
Projectnaam Ex-situ partijkeuring Stadhoudersmolenweg 

te Apeldoorn 
Ex-situ partijkeuring Stadhoudersmolenweg 
te Apeldoorn 

Monsteromschrijving MA1 MA2 
Monstersoort AP 04 Grond AP 04 Grond 
Monster conclusie Klasse industrie Klasse industrie 
   
Analyse Eenheid SR  BT  BC  SR  BT  BC 

        

droge stof % 91.1 91.1  91.3 91.3  
aangeleverd monster kg 12  - 12  - 
gewicht artefacten g <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  2.1 2.1  

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS2.6 2.6  2.3 2.3  
pH-grond (CaCl2) - 7.1  - 7.1  - 
temperatuur t.b.v. pH °C 21.4  - 21.7  - 

        

METALEN 
barium+ mg/kg 33 119 -- 34 127 -- 
cadmium mg/kg 0.17 0.29 <=AW 0.17 0.29 <=AW 
kobalt mg/kg 1.8 5.94 <=AW 1.7 5.79 <=AW 
koper mg/kg 21 42.6 WO 20 40.8 WO 
kwik mg/kg <0.05 0.0498 <=AW 0.05 0.0714 <=AW 
lood mg/kg 32 49.8 <=AW 40 62.5 WO 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW <0.5 0.35 <=AW 
nikkel mg/kg 7.0 19.4 <=AW 6.1 17.4 <=AW 
zink mg/kg 110 253 IN 130 303 IN 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg 2.967 2.97 WO 4.237 4.24 WO 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 71.6 358 IN 44.3 211 IN 

        

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 250 IN 30 143 <=AW 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12887062-001 MA1 
12887062-002 MA2 
 
  



Toetsmonster (mengmonster) toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij 
toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 11-10-2018 - 11:57) 

 

Projectcode 180565 180565  
Projectnaam Ex-situ partijkeuring 

Stadhoudersmolenweg te 
Apeldoorn 

Ex-situ partijkeuring 
Stadhoudersmolenweg te 
Apeldoorn 

 

Monsteromschrijving MA1 MA2  Toetsmonster
Monstersoort AP 04 Grond AP 04 Grond  
Monster conclusie toetsmonster : Klasse industrie 
    
Analyse Eenheid SR  BT  SR  BT  BT 

gem 
BC 
gem 

Homogeen* 

        

droge stof % 91.1 91.1 91.3 91.3 91.2   
aangeleverd monster kg 12  12     
gewicht artefacten g <1  <1     
aard van de artefacten - Geen  Geen     
organische stof 
(gloeiverlies) % vd DS 2.0 2 2.1 2.1    

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 2.6  2.3     
pH-grond (CaCl2) - 7.1  7.1     
temperatuur t.b.v. pH °C 21.4  21.7     

        

METALEN 
barium+ mg/kg 33 119 34 127 123 --  
cadmium mg/kg 0.17 0.29 0.17 0.29 0.29 <=AW ja 
kobalt mg/kg 1.8 5.94 1.7 5.79 5.86 <=AW ja 
koper mg/kg 21 42.6 20 40.8 41.7 WO ja 
kwik mg/kg <0.05 0.0498 0.05 0.0714 0.0606<=AW ja 
lood mg/kg 32 49.8 40 62.5 56.2 WO ja 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <0.5 0.35 0.35 <=AW ja 
nikkel mg/kg 7.0 19.4 6.1 17.4 18.4 <=AW ja 
zink mg/kg 110 253 130 303 278 IN ja 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 <0.01 0.007 0.007   
antraceen mg/kg 0.11 0.11 0.13 0.13 0.12   
fenantreen mg/kg 0.28 0.28 0.53 0.53 0.405   
fluoranteen mg/kg 0.69 0.69 1.0 1 0.845   
benzo(a)antraceen mg/kg 0.41 0.41 0.53 0.53 0.47   
chryseen mg/kg 0.33 0.33 0.47 0.47 0.4   
benzo(a)pyreen mg/kg 0.37 0.37 0.52 0.52 0.445   
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.28 0.28 0.38 0.38 0.33   
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.22 0.22 0.30 0.3 0.26   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.27 0.27 0.37 0.37 0.32   
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.967 2.97 4.237 4.24 3.6 WO ja 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 <1 3.33 3.42   
PCB 52 ug/kg 4.4 22 3.8 18.1 20   
PCB 101 ug/kg 14 70 11 52.4 61.2   
PCB 118 ug/kg 13 65 10 47.6 56.3   
PCB 138 ug/kg 19 95 8.0 38.1 66.5   
PCB 153 ug/kg 14 70 8.5 40.5 55.2   
PCB 180 ug/kg 6.5 32.5 2.3 11 21.7   
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 71.6 358 44.3 211 284 IN ja 

        

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 <5 16.7 17.1   
fractie C12-C22 mg/kg 5 25 5 23.8 24.4   
fractie C22-C30 mg/kg 20 100 10 47.6 73.8   
fractie C30-C40 mg/kg 25 125 10 47.6 86.3   
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 250 30 143 196 IN ja 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12887062-001 MA1 
12887062-002 MA2 
 
* Gerekend met factor 2.5 voor partijkeuring grond (protocol SIKB 1001).  
  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



  
 

 

 

 

BIJLAGE 7: 

 

TOETSING VOLGENS REGELING BODEMKWALITEIT GBT 

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.8-Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op landbodem (emissietoetswaarde) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-10-2018 - 11:57) 

 

Projectcode 180565 180565 
Projectnaam Ex-situ partijkeuring Stadhoudersmolenweg 

te Apeldoorn 
Ex-situ partijkeuring Stadhoudersmolenweg 
te Apeldoorn 

Monsteromschrijving MA1 MA2 
Monstersoort AP 04 Grond AP 04 Grond 
Monster conclusie Toepasbaar in GBT Toepasbaar in GBT 
   
Analyse Eenheid SR  BT  BC  SR  BT  BC 

        

droge stof % 91.1 91.1  91.3 91.3  
aangeleverd monster kg 12  - 12  - 
gewicht artefacten g <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  2.1 2.1  

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS2.6 2.6  2.3 2.3  
pH-grond (CaCl2) DIMSLS 7.1 7.1 -- 7.1 7.1 -- 
temperatuur t.b.v. pH oC 21.4 21.4 -- 21.7 21.7 -- 

        

METALEN 
barium+ mg/kg 33 119 -- 34 127 -- 
cadmium mg/kg 0.17 0.29 <=AW 0.17 0.29 <=AW 
kobalt mg/kg 1.8 5.94 <=AW 1.7 5.79 <=AW 
koper mg/kg 21 42.6 WO 20 40.8 WO 
kwik mg/kg <0.05 0.0498 <=AW 0.05 0.0714 <=AW 
lood mg/kg 32 49.8 <=AW 40 62.5 WO 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW <0.5 0.35 <=AW 
nikkel mg/kg 7.0 19.4 <=AW 6.1 17.4 <=AW 
zink mg/kg 110 253 IN 130 303 IN 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg 2.967 2.97 WO 4.237 4.24 WO 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 71.6 358 IN 44.3 211 IN 

        

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 250 IN 30 143 <=AW 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12887062-001 MA1 
12887062-002 MA2 
 
  



Toetsmonster (mengmonster) toetsing volgens BoToVa, module T.8-Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op 
landbodem (emissietoetswaarde) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 11-10-2018 - 11:57) 

 

Projectcode 180565 180565  
Projectnaam Ex-situ partijkeuring 

Stadhoudersmolenweg te 
Apeldoorn 

Ex-situ partijkeuring 
Stadhoudersmolenweg te 
Apeldoorn 

 

Monsteromschrijving MA1 MA2  Toetsmonster
Monstersoort AP 04 Grond AP 04 Grond  
Monster conclusie toetsmonster : Toepasbaar in GBT 
    
Analyse Eenheid SR  BT  SR  BT  BT 

gem 
BC 
gem 

Homogeen* 

        

droge stof % 91.1 91.1 91.3 91.3 91.2   
aangeleverd monster kg 12  12     
gewicht artefacten g <1  <1     
aard van de artefacten - Geen  Geen     
organische stof 
(gloeiverlies) % vd DS 2.0 2 2.1 2.1    

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 2.6  2.3     
pH-grond (CaCl2) DIMSLS 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 --  
temperatuur t.b.v. pH oC 21.4 21.4 21.7 21.7 21.6 --  

        

METALEN 
barium+ mg/kg 33 119 34 127 123 --  
cadmium mg/kg 0.17 0.29 0.17 0.29 0.29 <=AW ja 
kobalt mg/kg 1.8 5.94 1.7 5.79 5.86 <=AW ja 
koper mg/kg 21 42.6 20 40.8 41.7 WO ja 
kwik mg/kg <0.05 0.0498 0.05 0.0714 0.0606<=AW ja 
lood mg/kg 32 49.8 40 62.5 56.2 WO ja 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <0.5 0.35 0.35 <=AW ja 
nikkel mg/kg 7.0 19.4 6.1 17.4 18.4 <=AW ja 
zink mg/kg 110 253 130 303 278 IN ja 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 <0.01 0.007 0.007   
antraceen mg/kg 0.11 0.11 0.13 0.13 0.12   
fenantreen mg/kg 0.28 0.28 0.53 0.53 0.405   
fluoranteen mg/kg 0.69 0.69 1.0 1 0.845   
benzo(a)antraceen mg/kg 0.41 0.41 0.53 0.53 0.47   
chryseen mg/kg 0.33 0.33 0.47 0.47 0.4   
benzo(a)pyreen mg/kg 0.37 0.37 0.52 0.52 0.445   
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.28 0.28 0.38 0.38 0.33   
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.22 0.22 0.30 0.3 0.26   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.27 0.27 0.37 0.37 0.32   
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.967 2.97 4.237 4.24 3.6 WO ja 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 <1 3.33 3.42   
PCB 52 ug/kg 4.4 22 3.8 18.1 20   
PCB 101 ug/kg 14 70 11 52.4 61.2   
PCB 118 ug/kg 13 65 10 47.6 56.3   
PCB 138 ug/kg 19 95 8.0 38.1 66.5   
PCB 153 ug/kg 14 70 8.5 40.5 55.2   
PCB 180 ug/kg 6.5 32.5 2.3 11 21.7   
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 71.6 358 44.3 211 284 IN ja 

        

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 <5 16.7 17.1   
fractie C12-C22 mg/kg 5 25 5 23.8 24.4   
fractie C22-C30 mg/kg 20 100 10 47.6 73.8   
fractie C30-C40 mg/kg 25 125 10 47.6 86.3   
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 250 30 143 196 IN ja 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12887062-001 MA1 
12887062-002 MA2 
 
* Gerekend met factor 2.5 voor partijkeuring grond (protocol SIKB 1001).  
  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
T-GBT  Toepasbaar in GBT 
NT-
GBT 

 Niet toepasbaar in GBT (>EW) 

,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
,>E  Overschrijding Emissietoetswaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Evaluatierapport bodemsanering Stadhoudersmolenweg te Apeldoorn, kenmerk 185067/HO

Bijlage 7: Weegbonnen afgevoerde grond






















































































































































































































































































































