
































22.75

22.75

v
p
 2

3
.0

0

2
2
.7

5

2
2
.7

5

22.75

22.75

22.75

22.75

v
p
 2

3
.6

0

22.75

v
p
 2

3
.0

0vp 23.00

v
p
 2

3
.0

0

CB6004 CB6003

CB6002 CB6001

44.00

4
1.
5
0

41.50

3
9
.2
0

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T

0

0
1.
16
.1
5
11
 -

 S
a
n
e
ri
n
g
s
te

k
e
n
in
g
 D

d
 2

0
17
-
0
3
-
0
7
d
w
g
.d
w
g
, 
P
lo
td

a
tu

m
 7

-
3
-
2
0
17
 9

:4
0
:5
9

E: info@infrasoil.nlPostbus 409

T: 0318 - 611810

F: 0318 - 612147

I: www.infrasoil.nl

Ravelijn 7

3900 AK  VEENENDAAL

3905 NT  VEENENDAAL

O M S C H R I J V I N G

C O N C E P T   D. D.

S T A T U S

S C H A A L

F O R M A A T

G E T E K E N D   D O O R

G E C O N T R O L E E R D   D O O R

P R O J E C T N U M M E R

D O C U M E N T N U M M E R

D E F I N I T I E F   D. D.

Appartementen complex deelgebied G

Grondbank Bennekomseweg Ede Beheer

Ontgravingstekenig

01.16.1511

02

LVe

HLv

DEFINITIEF

19-12-2016

07-03-2017

1:500

A4

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0



B5
87

B5
88

B5
89

B5
91

B5
92 B5

90

B5
96

B5
95

B5
94

B5
93

B
5
9
7

B5
75

B
5
7
6

B8
24

B7
11

B8
55

B
8
5
6

B
8
5
7

B8
52

B8
53

B8
54

B8
48

B8
49

B8
50

B8
51

22.75

22.75

v
p
 2

3
.0

0

2
2
.7

5

2
2
.7

5

22.75

22.75

22.75

22.75

v
p
 2

3
.6

0

22.75

v
p
 2

3
.0

0vp 23.00

v
p
 2

3
.0

0

CB6004 CB6003

CB6002 CB6001

44.00

4
1.
5
0

41.50

3
9
.2
0

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T

0

0
1.
16
.1
5
11
 -

 S
a
n
e
ri
n
g
s
te

k
e
n
in
g
 D

d
 2

0
17
-
0
3
-
0
7
d
w
g
.d
w
g
, 
P
lo
td

a
tu

m
 7

-
3
-
2
0
17
 1
5
:4
1:
5
1

E: info@infrasoil.nlPostbus 409

T: 0318 - 611810

F: 0318 - 612147

I: www.infrasoil.nl

Ravelijn 7

3900 AK  VEENENDAAL

3905 NT  VEENENDAAL

O M S C H R I J V I N G

C O N C E P T   D. D.

S T A T U S

S C H A A L

F O R M A A T

G E T E K E N D   D O O R

G E C O N T R O L E E R D   D O O R

P R O J E C T N U M M E R

D O C U M E N T N U M M E R

D E F I N I T I E F   D. D.

Appartementen complex deelgebied G

Grondbank Bennekomseweg Ede Beheer

Ontgravingstekenig

01.16.1511

03

LVe

HLv

DEFINITIEF

19-12-2016

07-03-2017

1:500

A4

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0



22.75

22.75

v
p
 2

3
.0

0

2
2
.7

5

2
2
.7

5

22.75

22.75

22.75

22.75

v
p
 2

3
.6

0

22.75

v
p
 2

3
.0

0vp 23.00

v
p
 2

3
.0

0

CB6004 CB6003

CB6002 CB6001

44.00

4
1.
5
0

41.50

3
9
.2
0

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

Afgraving

tot +- 2.50

-mv

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T

0

0
1.
16
.1
5
11
 -

 S
a
n
e
ri
n
g
s
te

k
e
n
in
g
 D

d
 2

0
17
-
0
3
-
0
7
d
w
g
.d
w
g
, 
P
lo
td

a
tu

m
 7

-
3
-
2
0
17
 9

:4
0
:5
9

E: info@infrasoil.nlPostbus 409

T: 0318 - 611810

F: 0318 - 612147

I: www.infrasoil.nl

Ravelijn 7

3900 AK  VEENENDAAL

3905 NT  VEENENDAAL

O M S C H R I J V I N G

C O N C E P T   D. D.

S T A T U S

S C H A A L

F O R M A A T

G E T E K E N D   D O O R

G E C O N T R O L E E R D   D O O R

P R O J E C T N U M M E R

D O C U M E N T N U M M E R

D E F I N I T I E F   D. D.

Appartementen complex deelgebied G

Grondbank Bennekomseweg Ede Beheer

Ontgravingstekenig

01.16.1511

02

LVe

HLv

DEFINITIEF

19-12-2016

07-03-2017

1:500

A4

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Tijdelijke ontgraving, is
weer aangevuld, nadat
de bouw boven het
maaiveld is.



Tijdelijke ontgraving, is
weer aangevuld, nadat
de bouw boven het
maaiveld is.





Meldingsformulier bodemsanering
Invullen van alle velden verplicht, tenzij in de toelichting anders is aangegeven.

Aankruisen welke melding het betreft: Start, Einddiepte of Afronding.

 Start
Startdatum invullen (dd/mm/jjjj) 

Tijdsduur van de sanering  dagen / weken

 Einddiepte
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

 Afronding sanering
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

Gegevens sanering locatie

Gevalsnaam

Straat en huisnummer

Gemeente en plaats

Nummer van verontreiniging                   GE 

Categorie  BUS-mobiel BUS-immobiel BUS-tijdelijke uitplaatsing Saneringsplan

Gegevens melder 

Naam 

Contactpersoon

Postadres of algemeen e-mail adres

Telefoonnummer

Milieukundige begeleiding (BRL 6000 processturing) 

Naam bureau

Projectleider 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres 

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Naam bureau

Projectleider 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Uitvoering sanering (BRL 7000) 

Naam aannemer

Contactpersoon 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Naar waarheid ingevuld (verplichte velden) Verzenden

Datum (dd/mm/jjjj) 

Naam

 

>  zie toelichting 1

>  zie toelichting 2

>  zie toelichting 3

>  zie toelichting 4

>  zie toelichting 5

>  zie toelichting 6

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

Sla het ingevulde formulier op  

en mail het aan postbus@odra.nl. Ja
n

u
ar

i 2
01

6

10-11-2016

H.C.G. Liesveld



Toelichting

1 De start van de sanering: deze dient uiterlijk vijf werkdagen (bij een BUS-sanering) of 10 werkdagen  

(bij een sanering volgens saneringsplan) voor aanvang van de bodemsanering aan de ODRA te zijn gemeld.  

Wanneer de startdatum wijzigt in een ander tijdstip moeten wij daarover zo snel mogelijk worden ingelicht.  

Stuur uw bericht aan postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer.  

2 Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan aan de ODRA te zijn gemeld.  

De melding is alleen verplicht bij BUS-meldingen categorie Mobiel.  

3 Afronding van de sanering moet onmiddellijk aan de ODRA worden gemeld. Bij een BUS-sanering binnen  

twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden.  

4 Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie aan of van de provincie Gelderland. 

5 Een GE-code bestaat uit negen cijfers.  

6 Gegevens melder: Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding is gebruikt.  

Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikking houder gebruikt worden. 

7 ODRA kiest ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Vermeld hier een algemeen e-mail adres  

zoals post@naam.nl of info@naam.nl. Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden.  

8 Bij BUS-tijdelijke uitplaatsing hoeft geen MKB vermeld te worden, tenzij artikel 3.3.5 RUS van toepassing is.  

Indien de mkb-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij uiterlijk één werkdag voor aanvang  

van de sanering alsnog bericht via postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer van de startmelding.  

Dit nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding.  

9  

 

< Terug naar formulier



Meldingsformulier bodemsanering
Invullen van alle velden verplicht, tenzij in de toelichting anders is aangegeven.

Aankruisen welke melding het betreft: Start, Einddiepte of Afronding.

 Start
Startdatum invullen (dd/mm/jjjj) 

Tijdsduur van de sanering  dagen / weken

 Einddiepte
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

 Afronding sanering
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

Gegevens sanering locatie

Gevalsnaam

Straat en huisnummer

Gemeente en plaats

Nummer van verontreiniging                   GE 

Categorie  BUS-mobiel BUS-immobiel BUS-tijdelijke uitplaatsing Saneringsplan

Gegevens melder 

Naam 

Contactpersoon

Postadres of algemeen e-mail adres

Telefoonnummer

Milieukundige begeleiding (BRL 6000 processturing) 

Naam bureau

Projectleider 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres 

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Naam bureau

Projectleider 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Uitvoering sanering (BRL 7000) 

Naam aannemer

Contactpersoon 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Naar waarheid ingevuld (verplichte velden) Verzenden

Datum (dd/mm/jjjj) 

Naam

 

>  zie toelichting 1

>  zie toelichting 2

>  zie toelichting 3

>  zie toelichting 4

>  zie toelichting 5

>  zie toelichting 6

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

Sla het ingevulde formulier op  

en mail het aan postbus@odra.nl. Ja
n

u
ar

i 2
01

6

22-11-2016

H.C.G. Liesveld



Toelichting

1 De start van de sanering: deze dient uiterlijk vijf werkdagen (bij een BUS-sanering) of 10 werkdagen  

(bij een sanering volgens saneringsplan) voor aanvang van de bodemsanering aan de ODRA te zijn gemeld.  

Wanneer de startdatum wijzigt in een ander tijdstip moeten wij daarover zo snel mogelijk worden ingelicht.  

Stuur uw bericht aan postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer.  

2 Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan aan de ODRA te zijn gemeld.  

De melding is alleen verplicht bij BUS-meldingen categorie Mobiel.  

3 Afronding van de sanering moet onmiddellijk aan de ODRA worden gemeld. Bij een BUS-sanering binnen  

twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden.  

4 Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie aan of van de provincie Gelderland. 

5 Een GE-code bestaat uit negen cijfers.  

6 Gegevens melder: Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding is gebruikt.  

Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikking houder gebruikt worden. 

7 ODRA kiest ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Vermeld hier een algemeen e-mail adres  

zoals post@naam.nl of info@naam.nl. Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden.  

8 Bij BUS-tijdelijke uitplaatsing hoeft geen MKB vermeld te worden, tenzij artikel 3.3.5 RUS van toepassing is.  

Indien de mkb-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij uiterlijk één werkdag voor aanvang  

van de sanering alsnog bericht via postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer van de startmelding.  

Dit nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding.  

9  

 

< Terug naar formulier



Meldingsformulier bodemsanering
Invullen van alle velden verplicht, tenzij in de toelichting anders is aangegeven.

Aankruisen welke melding het betreft: Start, Einddiepte of Afronding.

 Start
Startdatum invullen (dd/mm/jjjj) 

Tijdsduur van de sanering  dagen / weken

 Einddiepte
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

 Afronding sanering
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

Gegevens sanering locatie

Gevalsnaam

Straat en huisnummer

Gemeente en plaats

Nummer van verontreiniging                   GE 

Categorie  BUS-mobiel BUS-immobiel BUS-tijdelijke uitplaatsing Saneringsplan

Gegevens melder 

Naam 

Contactpersoon

Postadres of algemeen e-mail adres

Telefoonnummer

Milieukundige begeleiding (BRL 6000 processturing) 

Naam bureau

Projectleider 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres 

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Naam bureau

Projectleider 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Uitvoering sanering (BRL 7000) 

Naam aannemer

Contactpersoon 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Naar waarheid ingevuld (verplichte velden) Verzenden

Datum (dd/mm/jjjj) 

Naam

 

>  zie toelichting 1

>  zie toelichting 2

>  zie toelichting 3

>  zie toelichting 4

>  zie toelichting 5

>  zie toelichting 6

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

Sla het ingevulde formulier op  

en mail het aan postbus@odra.nl. Ja
n

u
ar

i 2
01

6

01-03-2017

H.C.G. Liesveld



Toelichting

1 De start van de sanering: deze dient uiterlijk vijf werkdagen (bij een BUS-sanering) of 10 werkdagen  

(bij een sanering volgens saneringsplan) voor aanvang van de bodemsanering aan de ODRA te zijn gemeld.  

Wanneer de startdatum wijzigt in een ander tijdstip moeten wij daarover zo snel mogelijk worden ingelicht.  

Stuur uw bericht aan postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer.  

2 Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan aan de ODRA te zijn gemeld.  

De melding is alleen verplicht bij BUS-meldingen categorie Mobiel.  

3 Afronding van de sanering moet onmiddellijk aan de ODRA worden gemeld. Bij een BUS-sanering binnen  

twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden.  

4 Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie aan of van de provincie Gelderland. 

5 Een GE-code bestaat uit negen cijfers.  

6 Gegevens melder: Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding is gebruikt.  

Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikking houder gebruikt worden. 

7 ODRA kiest ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Vermeld hier een algemeen e-mail adres  

zoals post@naam.nl of info@naam.nl. Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden.  

8 Bij BUS-tijdelijke uitplaatsing hoeft geen MKB vermeld te worden, tenzij artikel 3.3.5 RUS van toepassing is.  

Indien de mkb-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij uiterlijk één werkdag voor aanvang  

van de sanering alsnog bericht via postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer van de startmelding.  

Dit nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding.  

9  

 

< Terug naar formulier













Rapportage 
Partijkeuring Infrasoil B.V. 
 

Projectnaam : In situ-partijkeuring ENKA Ede (0,0-1,0 m-mv) 
Projectnummer : P2016-0933 
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Contactpersoon: dhr. H. Liesveld  
 
 
Rapportnummer: P2016-0933 
Datum: 5 juli 2016 
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1. Inleiding / Werkwijze / Conclusie 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Infrasoil B.V. heeft aan Certicon Kwaliteitskeuringen BV opdracht verleend om een 
partijkeuring uit te voeren conform de BRL SIKB 1000 (versie 8.2, 2 oktober 2014), 
keuringsprotocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
(versie 2.1, 12 december 2013).  
  
Het betreft een partij zand met projectnaam: in situ-partijkeuring ENKA Ede  
(0,0-1,0 m-mv). Bij Certicon is deze opdracht bekend onder opdrachtnummer  
P2016-0933. 
 
De partij heeft een omvang van circa 2.807 ton en ligt in situ op een terrein bij de 
Enkalaan te Ede. Een aangrenzend puinpad behoort niet tot deze partijkeuring. De 
keuring is uitgevoerd op 21 juni 2016. 
 
Deze keuring heeft tot doel het vaststellen van de kwaliteit van de grond om zo te 
kunnen beoordelen wat de gebruiksmogelijkheden van het materiaal zijn. 
 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat ter plaatse van de te keuren partij een 
bodemsanering is uitgevoerd waarbij een leeflaag is aangebracht. Dit zand voldoet aan 
BGW I (bodemgebruikswaarde voor Wonen en intensief gebruik (openbaar) groen). 
Daarom wordt verwacht dat de kwaliteit van de grond voldoet aan de 
Achtergrondwaarde en vrij toepasbaar is. De mengmonsters worden conform AP04 
geanalyseerd op de parameters van het standaardanalysepakket uit het Besluit 
bodemkwaliteit. 
 
Het procescertificaat (BRL SIKB 1000, certificaatnummer K14093) van Certicon en het 
hierbij behorende kwaliteitskeurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten 
inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  
  
Tussen Certicon en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 
onafhankelijkheid en integriteit van Certicon zou beïnvloeden en/of haar 
werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
 
Certicon is niet verantwoordelijk voor de toepassing van het materiaal. 
 
 
1.2 Werkwijze 
 
Vanaf de bovenzijde van de partij zijn volgens een systematisch raster boringen 
uitgevoerd tot onderin de partij. Van elke boring is per laag van maximaal 0,5 meter een 
greep van minimaal 180 gram genomen. In totaal zijn minimaal 100 grepen genomen. 
De grepen zijn alternerend verdeeld over de monsters. De verdeling van de boringen en 
grepen en de partij staan weergegeven op de situatieschets (zie bijlagen). 
Bij de bemonstering is gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal (AVM) op 
het maaiveld van de partij en in de grepen. Hierbij is geen AVM aangetroffen. 
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Op deze wijze zijn van de partij 2 monsters van minimaal 9 kg samengesteld (minimaal 
50 grepen per monster). Deze monsters zijn aangeboden aan het laboratorium Alcontrol 
en zijn conform AP04 voorbehandeld en geanalyseerd op het standaardpakket uit de 
NEN5740 (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood, zink, PAK (10 
VROM), PCB (7) en minerale olie) aangevuld met organische stof en lutum. 
 
Alle analyseresultaten zijn door Certicon beoordeeld conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
 
 

1.3 Conclusie 
 

 
Deze partij voldoet in het kader van het Besluit bodemkwaliteit aan de eisen voor schone 
grond (klasse Achtergrondwaarde) en voldoet tevens aan de normen voor toepassing in 
een Grootschalige Bodemtoepassing. 
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4. Beoordeling 
 
 

 
 
 
 

RF 21.2 g

Projectnaam : In situ-partij ENKA-terrein (0,0-1,0 m-mv)

Monstercode : Monsternamedatum  : 21 juni 2016

Project-/Partijnummer : Deelpartijnummer : 1

Tonnage : 2807 Certicon-project   : P2016-0933

Keuring conform : Monsternamestrategie : 2 x 50 grepen (systematisch)

Grondsoort : Aantal monsters  : 2

Status beoordeling : voorlopig Beoordelingsdatum   : 1 juli 2016

Opdrachtgever : Infrasoil B.V.

Contactpersoon : dhr. H. Liesveld

Lutum: 4,6

Organische stof: 2,2

pH(CaCl2): 6,4

Verontreinigingstypen

Achtergrond

waarden

(mg/kg.ds)

Maximale 

waarden 

Wonen 

(mg/kg.ds)

Maximale 

waarden 

Industrie 

(mg/kg.ds)

(Emissie)

toetswaarden 

GBT 

(mg/kg.ds)

Gestandaardi-

seerde 

waarden 

(mg/kg.ds)

Beoordeling #

MM1 MM2 Ym

Barium * --- --- --- --- 66 --- 25 20 1,3

Cadmium  0,60 1,2 4,3 4,3 < 0,17 Klasse Achtergrondwaarde <0,17 <0,17 -

Kobalt 15 35 190 130 3,4 Klasse Achtergrondwaarde 1,3 1,2 1,1

Koper    40 54 190 113 13,8 Klasse Achtergrondwaarde 6,9 7,7 1,1

Kwik     0,15 0,83 4,8 4,8 < 0,05 Klasse Achtergrondwaarde <0,05 <0,05 -

Lood     50 210 530 308 26 Klasse Achtergrondwaarde 20 15 1,3

Molybdeen 1,5 88 190 105 < 0,5 Klasse Achtergrondwaarde <0,5 <0,5 -

Nikkel ** 35 39 100 100 < 3 Klasse Achtergrondwaarde <3 <3 -

Zink     140 200 720 430 69 Klasse Achtergrondwaarde 39 27 1,4

PAK-10 (VROM)      1,5 6,8 40 --- 0,7 Klasse Achtergrondwaarde 0,9 0,5 1,8

Minerale olie 190 190 500 --- < 20 Klasse Achtergrondwaarde <20 <20 -

Som 7 PCB's 0,020 0,040 0,5 --- 0,0240 Toetsingsregel Achtergrondwaarde 0,0054 <0,007 1,1

* De normen voor barium zijn per 7 april 2009 ingetrokken, tenzij antropogene bronnen bekend zijn.

CONCLUSIE:

Conform Besluit Bodemkwaliteit

Toepassing Grond/baggerspecie Landbodem Bodemkwaliteitsklasse Generiek

Deze beoordeling is van toepassing voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem. 

Deze partij voldoet in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit aan de eisen voor schone grond (klasse Achtergrondwaarde) en voldoet 

tevens aan de normen voor toepassing in een Grootschalige Bodemtoepassing.

Deze beoordeling is uitsluitend van toepassing op de gemeten parameters. Certicon is niet verantwoordelijk voor toepassing van het materiaal.

** Conform de Regeling Bodemkwaliteit en bijbehorende Wijzigingen is het bij nikkel  toegestaan om bij toepassing van de Toetsingsregel 

Achtergrondwaarde de Maximale Waarde voor klasse Wonen te overschrijden.

# de toetsingsresultaten zijn overeenkomstig de resultaten van BoToVa

Toetsingstabel Besluit Bodemkwaliteit 

M1-1 en M1-2

P2016-0933

protocol 1001

zand
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5. Foto's 
 

 

 
P2016-0933, in situ-partijkeuring ENKA Ede  

(0,0-1,0 m-mv), foto F1 

 
P2016-0933, in situ-partijkeuring ENKA Ede  

(0,0-1,0 m-mv), foto F2 

 
P2016-0933, in situ-partijkeuring ENKA Ede  

(0,0-1,0 m-mv), foto F3 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Certicon Kwaliteitsk.  BV

Dhr. G. Bulthuis

Keplerlaan 14

6716 BS  EDE

Uw projectnaam : In situ-keuring ENKA-terrein (0,0-1,0 m-mv)

Uw projectnummer : P2016-0933

ALcontrol rapportnummer : 12327379, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : R43A2FMA

Rotterdam, 30-06-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P2016-0933. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond AM001 AM001: P2016-0933: M1.

002 AP 04 Grond AM002 AM002: P2016-0933: M2.

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% Q 83.2 83.3

aangeleverd monster kg 11 11

gewicht artefacten g <1 <1

aard van de artefacten - geen geen

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 2.3 2.0

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS Q 5.1 4.0

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-grond (CaCl2) - Q 6.5 6.3

temperatuur t.b.v. pH °C 21.9 21.9

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN

barium mg/kgds Q 25 20

cadmium mg/kgds Q <0.17 <0.17

kobalt mg/kgds Q 1.3 1.2

koper mg/kgds Q 6.9 7.7

kwik mg/kgds Q <0.05 <0.05

lood mg/kgds Q 20 15

molybdeen mg/kgds Q <0.5 <0.5

nikkel mg/kgds Q <3 <3

zink mg/kgds Q 39 27

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds Q <0.01 <0.01

antraceen mg/kgds Q 0.03 0.01

fenantreen mg/kgds Q 0.07 0.05

fluoranteen mg/kgds Q 0.19 0.11

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.14 0.07

chryseen mg/kgds Q 0.11 0.05

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.12 0.06

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.08 0.05

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.07 0.04

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.08 0.05

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds Q 0.897
1)

0.497
1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds Q <1 <1

PCB 52 µg/kgds Q <1 <1

PCB 101 µg/kgds Q <1 <1

PCB 118 µg/kgds Q <1 <1

PCB 138 µg/kgds Q 1.2 <1

PCB 153 µg/kgds Q <1 <1

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond AM001 AM001: P2016-0933: M1.

002 AP 04 Grond AM002 AM002: P2016-0933: M2.

Analyse Eenheid Q 001 002

PCB 180 µg/kgds Q <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds Q 5.4
1)

4.9
1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5

fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5

fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5

fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q <20 <20

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

002 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof AP 04 Grond Conform AP04-SG-II en conform NEN-EN 15934

aard van de artefacten AP 04 Grond Conform AP04-V en conform NEN-EN 16179

organische stof (gloeiverlies) AP 04 Grond Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754

min. delen <2um AP 04 Grond Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753

pH-grond (CaCl2) AP 04 Grond Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390

barium AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036)

cadmium AP 04 Grond Idem

kobalt AP 04 Grond Idem

koper AP 04 Grond Idem

kwik AP 04 Grond Conform AP04-SG-VI en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036)

molybdeen AP 04 Grond Idem

nikkel AP 04 Grond Idem

zink AP 04 Grond Idem

naftaleen AP 04 Grond Conform AP04-SG-IX

antraceen AP 04 Grond Idem

fenantreen AP 04 Grond Idem

fluoranteen AP 04 Grond Idem

benzo(a)antraceen AP 04 Grond Idem

chryseen AP 04 Grond Idem

benzo(a)pyreen AP 04 Grond Idem

benzo(ghi)peryleen AP 04 Grond Idem

benzo(k)fluoranteen AP 04 Grond Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen AP 04 Grond Idem

PCB 28 AP 04 Grond Conform AP04-SG-X

PCB 52 AP 04 Grond Idem

PCB 101 AP 04 Grond Idem

PCB 118 AP 04 Grond Idem

PCB 138 AP 04 Grond Idem

PCB 153 AP 04 Grond Idem

PCB 180 AP 04 Grond Idem

som PCB (7) (0.7 factor) AP 04 Grond Idem

totaal olie C10 - C40 AP 04 Grond Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1487261 22-06-2016 21-06-2016 ALC291

002 E1487262 22-06-2016 21-06-2016 ALC291
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1. Inleiding / Werkwijze / Conclusie 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Infrasoil B.V. heeft aan Certicon Kwaliteitskeuringen BV opdracht verleend om een 
partijkeuring uit te voeren conform de BRL SIKB 1000 (versie 8.2, 2 oktober 2014), 
keuringsprotocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
(versie 2.1, 12 december 2013).  
  
Het betreft een partij zand met projectnaam: in situ-partijkeuring ENKA Ede  
(1,0-2,2 m-mv). Bij Certicon is deze opdracht bekend onder opdrachtnummer  
P2016-0934. 
 
De partij heeft een omvang van circa 3.368 ton en ligt in situ op een terrein bij de 
Enkalaan te Ede. De keuring is uitgevoerd op 21 juni 2016. 
 
Deze keuring heeft tot doel het vaststellen van de kwaliteit van de grond om zo te 
kunnen beoordelen wat de gebruiksmogelijkheden van het materiaal zijn. 
 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat ter plaatse van de te keuren partij een 
bodemsanering is uitgevoerd waarbij een leeflaag is aangebracht. Dit zand (tot 1,0 m-
mv) voldoet aan BGW I (bodemgebruikswaarde voor Wonen en intensief gebruik 
(openbaar) groen. Ter plaatse van deze te keuren partij (1,0-2,2 m-mv) voldoet het zand 
aan BGWII (Wonen extensief (openbaar) groen. Daarom wordt verwacht dat de kwaliteit 
van de grond voldoet aan de klasse Wonen. De mengmonsters worden conform AP04 
geanalyseerd op de parameters van het standaardanalysepakket uit het Besluit 
bodemkwaliteit. 
 
Het procescertificaat (BRL SIKB 1000, certificaatnummer K14093) van Certicon en het 
hierbij behorende kwaliteitskeurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten 
inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  
  
Tussen Certicon en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 
onafhankelijkheid en integriteit van Certicon zou beïnvloeden en/of haar 
werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
 
Certicon is niet verantwoordelijk voor de toepassing van het materiaal. 
 
 
1.2 Werkwijze 
 
Vanaf de bovenzijde van de partij zijn volgens een systematisch raster boringen 
uitgevoerd tot onderin de partij. Van elke boring is per laag van maximaal 0,5 meter een 
greep van minimaal 180 gram genomen. In totaal zijn minimaal 100 grepen genomen. 
De grepen zijn alternerend verdeeld over de monsters. De verdeling van de boringen en 
grepen en de partij staan weergegeven op de situatieschets (zie bijlagen). 
Bij de bemonstering is gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal (AVM) op 
het maaiveld van de partij en in de grepen. Hierbij is geen AVM aangetroffen. 
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Op deze wijze zijn van de partij 2 monsters van minimaal 9 kg samengesteld (minimaal 
50 grepen per monster). Deze monsters zijn aangeboden aan het laboratorium Alcontrol 
en zijn conform AP04 voorbehandeld en geanalyseerd op het standaardpakket uit de 
NEN5740 (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood, zink, PAK (10 
VROM), PCB (7) en minerale olie) aangevuld met organische stof en lutum. 
 
Alle analyseresultaten zijn door Certicon beoordeeld conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
 
 

1.3 Conclusie 
 

Deze partij voldoet in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit aan de eisen voor 
"klasse Industrie" en voldoet tevens aan de normen voor toepassing in een 
Grootschalige Bodemtoepassing. 
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4. Beoordeling 

 
 

 
 

RF 21.2 g

Projectnaam : In situ-partij ENKA-terrein (1,0-2,2 m-mv)

Monstercode : Monsternamedatum  : 21 juni 2016

Project-/Partijnummer : Deelpartijnummer : 1

Tonnage : 3368 Certicon-project   : P2016-0934

Keuring conform : Monsternamestrategie : 2 x 50 grepen (systematisch)

Grondsoort : Aantal monsters  : 2

Status beoordeling : voorlopig Beoordelingsdatum   : 1 juli 2016

Opdrachtgever : Infrasoil B.V.

Contactpersoon : dhr. H. Liesveld

Lutum: 3,3

Organische stof: 1,1

pH(CaCl2): 7,3

Verontreinigingstypen

Achtergrond

waarden

(mg/kg.ds)

Maximale 

waarden 

Wonen 

(mg/kg.ds)

Maximale 

waarden 

Industrie 

(mg/kg.ds)

(Emissie)

toetswaarden 

GBT 

(mg/kg.ds)

Gestandaardi-

seerde 

waarden 

(mg/kg.ds)

Beoordeling #

MM1 MM2 Ym

Barium * --- --- --- --- 85 --- 28 23 1,2

Cadmium  0,60 1,2 4,3 4,3 0,43 Klasse Achtergrondwaarde 0,24 0,27 1,1

Kobalt 15 35 190 130 4,5 Klasse Achtergrondwaarde 1,6 1,3 1,2

Koper    40 54 190 113 11,1 Klasse Achtergrondwaarde 6,2 5,0 1,2

Kwik     0,15 0,83 4,8 4,8 0,16 Klasse Wonen 0,12 0,11 1,1

Lood     50 210 530 308 63 Klasse Wonen 43 39 1,1

Molybdeen 1,5 88 190 105 < 0,5 Klasse Achtergrondwaarde <0,5 <0,5 -

Nikkel ** 35 39 100 100 10,6 Klasse Achtergrondwaarde 4,3 3,7 1,2

Zink     140 200 720 430 322 Klasse Industrie 170 120 1,4

PAK-10 (VROM)      1,5 6,8 40 --- 1,8 Klasse Wonen 2,0 1,7 1,2

Minerale olie 190 190 500 --- 188 Klasse Achtergrondwaarde 35 40 1,1

Som 7 PCB's 0,020 0,040 0,5 --- 0,1820 Klasse Industrie 0,0399 0,0329 1,2

* De normen voor barium zijn per 7 april 2009 ingetrokken, tenzij antropogene bronnen bekend zijn.

CONCLUSIE:

Conform Besluit Bodemkwaliteit

Toepassing Grond/baggerspecie Landbodem Bodemkwaliteitsklasse Generiek

Deze beoordeling is van toepassing voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem. 

Deze partij voldoet in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit aan de eisen voor "klasse Industrie" en voldoet tevens aan de 

normen voor toepassing in een Grootschalige Bodemtoepassing.

Deze beoordeling is uitsluitend van toepassing op de gemeten parameters. Certicon is niet verantwoordelijk voor toepassing van het materiaal.

** Conform de Regeling Bodemkwaliteit en bijbehorende Wijzigingen is het bij nikkel  toegestaan om bij toepassing van de Toetsingsregel 

Achtergrondwaarde de Maximale Waarde voor klasse Wonen te overschrijden.

# de toetsingsresultaten zijn overeenkomstig de resultaten van BoToVa

Toetsingstabel Besluit Bodemkwaliteit 

M1-1 en M1-2

P2016-0934

protocol 1001

zand
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5. Foto's 
 

 
P2016-0934, in situ-partijkeuring ENKA Ede  

(1,0-2,2 m-mv), foto F1  

 
P2016-0934, in situ-partijkeuring ENKA Ede  

(1,0-2,2 m-mv), foto F2 

 
P2016-0934, in situ-partijkeuring ENKA Ede  

(1,0-2,2 m-mv), foto F3 
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Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Certicon Kwaliteitsk.  BV

Dhr. G. Bulthuis

Keplerlaan 14

6716 BS  EDE

Uw projectnaam : In situ-keuring ENKA-terrein (1,0-2,2 m-mv)

Uw projectnummer : P2016-0934

ALcontrol rapportnummer : 12327381, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 4Z54GX2C

Rotterdam, 30-06-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P2016-0934. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Num m er Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond AM001 AM001: P2016-0934: M1.

002 AP 04 Grond AM002 AM002: P2016-0934: M2.

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% Q 87.3 86.5

aangeleverd monster kg 17 17

gewicht artefacten g <1 <1

aard van de artefacten - geen geen

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) %  vd DS Q 1.0 1.1

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um %  vd DS Q 4.0 2.5

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-grond (CaCl2) - Q 7.2 7.3

temperatuur t.b.v. pH °C 21.9 22.0

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN

barium mg/kgds Q 28 23

cadmium mg/kgds Q 0.24 0.27

kobalt mg/kgds Q 1.6 1.3

koper mg/kgds Q 6.2 5.0

kwik mg/kgds Q 0.12 0.11

lood mg/kgds Q 43 39

molybdeen mg/kgds Q <0.5 <0.5

nikkel mg/kgds Q 4.3 3.7

zink mg/kgds Q 170 120

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds Q 0.01 0.01

antraceen mg/kgds Q 0.09 0.07

fenantreen mg/kgds Q 0.30 0.19

fluoranteen mg/kgds Q 0.45 0.37

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.26 0.24

chryseen mg/kgds Q 0.23 0.20

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.23 0.21

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.14 0.13

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.13 0.12

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.14 0.14

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds Q 1.98
1)

1.68
1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds Q <1 <1

PCB 52 µg/kgds Q 1.1 1.1

PCB 101 µg/kgds Q 7.0 5.3

PCB 118 µg/kgds Q 4.3 4.0

PCB 138 µg/kgds Q 12 10

PCB 153 µg/kgds Q 9.6 8.0

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Num m er Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond AM001 AM001: P2016-0934: M1.

002 AP 04 Grond AM002 AM002: P2016-0934: M2.

Analyse Eenheid Q 001 002

PCB 180 µg/kgds Q 5.2 3.8

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds Q 39.9
1)

32.9
1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5

fractie C12-C22 mg/kgds 10 10

fractie C22-C30 mg/kgds 15 20

fractie C30-C40 mg/kgds 5 10

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q 35 40

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Rapportnummer
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

002 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



Certicon Kwaliteitsk.  BV

In situ-keuring ENKA-terrein (1,0-2,2 m-mv)

P2016-0934

12327381

22-06-2016

Dhr. G. Bulthuis

21-06-2016

30-06-2016

Blad 5 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof AP 04 Grond Conform AP04-SG-II en conform NEN-EN 15934

aard van de artefacten AP 04 Grond Conform AP04-V en conform NEN-EN 16179

organische stof (gloeiverlies) AP 04 Grond Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754

min. delen <2um AP 04 Grond Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753

pH-grond (CaCl2) AP 04 Grond Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390

barium AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036)

cadmium AP 04 Grond Idem

kobalt AP 04 Grond Idem

koper AP 04 Grond Idem

kwik AP 04 Grond Conform AP04-SG-VI en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036)

molybdeen AP 04 Grond Idem

nikkel AP 04 Grond Idem

zink AP 04 Grond Idem

naftaleen AP 04 Grond Conform AP04-SG-IX

antraceen AP 04 Grond Idem

fenantreen AP 04 Grond Idem

fluoranteen AP 04 Grond Idem

benzo(a)antraceen AP 04 Grond Idem

chryseen AP 04 Grond Idem

benzo(a)pyreen AP 04 Grond Idem

benzo(ghi)peryleen AP 04 Grond Idem

benzo(k)fluoranteen AP 04 Grond Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen AP 04 Grond Idem

PCB 28 AP 04 Grond Conform AP04-SG-X

PCB 52 AP 04 Grond Idem

PCB 101 AP 04 Grond Idem

PCB 118 AP 04 Grond Idem

PCB 138 AP 04 Grond Idem

PCB 153 AP 04 Grond Idem

PCB 180 AP 04 Grond Idem

som PCB (7) (0.7 factor) AP 04 Grond Idem

totaal olie C10 - C40 AP 04 Grond Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monsternam e Verpakking

001 E1487259 22-06-2016 21-06-2016 ALC291

002 E1487260 22-06-2016 21-06-2016 ALC291
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

AM001AM001: P2016-0934: M1.

001
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

AM002AM002: P2016-0934: M2.

002





T.a.v. H.C.G. Liesveld
Postbus 409
3900 NK  VEENENDAAL

Datum: 05-Dec-2016

Infrasoil - Veenendaal

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Nov-2016

Enka Ede

01.16.1511

2016139820

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Enka Ede

1 2 3 4

M.Megens 1/2

01.16.1511

Analysecertificaat

05-Dec-2016/09:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

28-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016139820/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S 95.2% (m/m)Droge stof 95.1 95.3 94.3

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof <0.7 <0.7 <0.7

Q 99.7% (m/m) dsGloeirest 99.6 99.6 99.7

S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum) <2.0 <2.0 <2.0

Metalen

S <4.0mg/kg dsArseen (As) <4.0 <4.0 <4.0

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd) <0.20 <0.20 <0.20

S <10mg/kg dsChroom (Cr) <10 <10 <10

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu) <5.0 <5.0 <5.0

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg) <0.050 <0.050 <0.050

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni) <4.0 4.4 <4.0

S <10mg/kg dsLood (Pb) <10 <10 <10

S <20mg/kg dsZink (Zn) <20 <20 <20

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12) <3.0 <3.0 <3.0

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16) <5.0 <5.0 <5.0

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21) <5.0 <5.0 <5.0

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30) <11 <11 <11

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35) <5.0 <5.0 <5.0

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40) <6.0 <6.0 <6.0

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40) <35 <35 <35

Somparameter organohalogeen verbindingen

Q <0.10mg/kg dsEOX <0.10 <0.10 <0.10

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

1

2

3

4

CB6001-1

CB6002-1

CB6003-1

CB6004-1 9291625

9291624

9291623

9291622

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Nov-2016

24-Nov-2016

24-Nov-2016

24-Nov-2016

M: MCERTS erkend



Enka Ede

1 2 3 4

M.Megens 2/2

01.16.1511

Analysecertificaat

05-Dec-2016/09:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

28-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016139820/1Certificaatnummer/Versie

S <0.050mg/kg dsNaftaleen <0.050 <0.050 <0.050

Q <0.050mg/kg dsAcenaftyleen <0.050 <0.050 <0.050

Q <0.050mg/kg dsAcenafteen <0.050 <0.050 <0.050

Q <0.050mg/kg dsFluoreen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsFenanthreen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsAnthraceen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsFluorantheen <0.050 <0.050 <0.050

Q <0.050mg/kg dsPyreen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsChryseen <0.050 <0.050 <0.050

Q <0.050mg/kg dsBenzo(b)fluorantheen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen <0.050 <0.050 <0.050

Q <0.050mg/kg dsDibenzo(ah)anthraceen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen <0.050 <0.050 <0.050

S <0.50mg/kg dsPAK Totaal VROM (10) <0.50 <0.50 <0.50

Q <0.80mg/kg dsPAK Totaal EPA (16) <0.80 <0.80 <0.80

1

2

3

4

CB6001-1

CB6002-1

CB6003-1

CB6004-1 9291625

9291624

9291623

9291622

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Nov-2016

24-Nov-2016

24-Nov-2016

24-Nov-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016139820/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

CB6001-1 9291622 CB6001  260  280 05337063801

CB6002-1 9291623 CB6002  260  280 05336118571

CB6003-1 9291624 0533706381

CB6004-1 9291625 CB6004  250  280 05336118551

Eurofins Analytico B.V.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5/3050-1/2 & cf.NEN-EN-ISO 
17294-2

ICP-MSW0423Metalen (As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-1.2.10 en cf. NEN 5735MicrocoulometrieW0351EOX

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (16 EPA)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld 
in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Projectcode: 01.16.1511 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CB6001-1 CB6002-1 CB6003-1 

Humus (% ds)  0,70 0,70 0,70 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  18-12-2016 18-12-2016 18-12-2016 
Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     
Zintuiglijke bijmengingen  zwak roesthoudend, geen 

olie-water reactie 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie 

zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     
METALEN     

Chroom [Cr] mg/kg ds  <10 <13  <10 <13  <10 <13 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  4,4 12,8 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  <5 <7 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  <20 <33 
Arseen [As] mg/kg ds  <4 <5  <4 <5  <4 <5 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  <10 <11 

     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Pyreen mg/kg ds  <0,05 0,04  <0,05 0,04  <0,05 0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4 
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 0,04  <0,05 0,04  <0,05 0,04 

Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds  <0,05 0,04  <0,05 0,04  <0,05 0,04 

Acenaftyleen mg/kg ds  <0,05 0,04  <0,05 0,04  <0,05 0,04 

Acenafteen mg/kg ds  <0,05 0,04  <0,05 0,04  <0,05 0,04 

PAK 16 EPA mg/kg ds  <0,8 0,6
 (6)

  <0,8 0,6
 (6)

  <0,8 0,6
 (6)

 

Fluoreen mg/kg ds  <0,05 0,04  <0,05 0,04  <0,05 0,04 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

EOX mg/kg ds  <0,1 0,4
 (6)

  <0,1 0,4
 (6)

  <0,1 0,4
 (6)

 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 18
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

  <11 39
 (6)

  <11 39
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 18
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

  <6 21
 (6)

  <6 21
 (6)

 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  <3 11
 (6)

  <3 11
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  <35 <123 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18

 (6)
  <5 18

 (6)
  <5 18

 (6)
 

     
OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  99,7   99,6   99,6  

Droge stof % m/m  95,2 95,2
 (6)

  95,1 95,1
 (6)

  95,3 95,3
 (6)

 

Lutum %  2,0   2,0   2,0  
Organische stof (humus) %  0,70   0,70   0,70   

 



 
 

Projectcode: 01.16.1511 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  CB6004-1 

Humus (% ds)  0,70 

Lutum (% ds)  2,0 

Datum van toetsing  18-12-2016 
Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster   

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   
Zintuiglijke bijmengingen  zwak roesthoudend, geen 

olie-water reactie 

Grondsoort  Zand 

     Meetw   GSSD  

   
METALEN   

Chroom [Cr] mg/kg ds  <10 <13 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 
Arseen [As] mg/kg ds  <4 <5 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 

   
PAK   
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Pyreen mg/kg ds  <0,05 0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  <0,5 <0,4 
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 0,04 

Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds  <0,05 0,04 

Acenaftyleen mg/kg ds  <0,05 0,04 

Acenafteen mg/kg ds  <0,05 0,04 

PAK 16 EPA mg/kg ds  <0,8 0,6
 (6)

 

Fluoreen mg/kg ds  <0,05 0,04 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

EOX mg/kg ds  <0,1 0,4
 (6)

 
   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18

 (6)
 

   
OVERIG   

Gloeirest % (m/m) ds  99,7  

Droge stof % m/m  94,3 94,3
 (6)

 

Lutum %  2,0  
Organische stof (humus) %  0,70  

 
 
 



 
 

Projectcode: 01.16.1511 

 
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   
METALEN   

Arseen [As] mg/kg ds  20 27 76 76 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Chroom [Cr] mg/kg ds  55 62 180 180 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 



 
 

Projectcode: 01.16.1511 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   CB6001-1 CB6002-1 CB6003-1 
Certificaatcode   2016139820 2016139820 2016139820 

Boring(en)   CB6001 CB6002 CB6003 

Traject (m -mv)   2,60 - 2,80 2,60 - 2,80 2,60 - 2,80 

Humus % ds 0,70 0,70 0,70 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  18-12-2016 18-12-2016 18-12-2016 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Chroom [Cr] mg/kg ds  <10 <13 -0,34  <10 <13 -0,34  <10 <13 -0,34 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  4,4 12,8 -0,34 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 
Arseen [As] mg/kg ds  <4 <5 -0,27  <4 <5 -0,27  <4 <5 -0,27 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

     

PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Pyreen mg/kg ds  <0,05 0,04   <0,05 0,04   <0,05 0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,03  <0,5 <0,4 -0,03  <0,5 <0,4 -0,03 

Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 0,04   <0,05 0,04   <0,05 0,04  

Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds  <0,05 0,04   <0,05 0,04   <0,05 0,04  

Acenaftyleen mg/kg ds  <0,05 0,04   <0,05 0,04   <0,05 0,04  

Acenafteen mg/kg ds  <0,05 0,04   <0,05 0,04   <0,05 0,04  

PAK 16 EPA mg/kg ds  <0,8 0,6
 (6)

   <0,8 0,6
 (6)

   <0,8 0,6
 (6)

  
Fluoreen mg/kg ds  <0,05 0,04   <0,05 0,04   <0,05 0,04  

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

EOX mg/kg ds  <0,1 0,4
 (6)

   <0,1 0,4
 (6)

   <0,1 0,4
 (6)

  
     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

   <11 39
 (6)

   <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

   <6 21
 (6)

   <6 21
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

   <3 11
 (6)

   <3 11
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18

 (6)
   <5 18

 (6)
   <5 18

 (6)
  

     
OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,7    99,6    99,6   

Droge stof % m/m  95,2 95,2
 (6)

   95,1 95,1
 (6)

   95,3 95,3
 (6)

  

Lutum %  2,0    2,0    2,0   

Organische stof (humus) %  0,70    0,70    0,70   

 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   CB6004-1 



 
 

Projectcode: 01.16.1511 

Certificaatcode   2016139820 

Boring(en)   CB6004 

Traject (m -mv)   2,50 - 2,80 

Humus % ds 0,70 

Lutum % ds 2,0 
Datum van toetsing  18-12-2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   
METALEN   

Chroom [Cr] mg/kg ds  <10 <13 -0,34 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18 
Arseen [As] mg/kg ds  <4 <5 -0,27 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08 

   
PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Pyreen mg/kg ds  <0,05 0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,03 

Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 0,04  

Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds  <0,05 0,04  

Acenaftyleen mg/kg ds  <0,05 0,04  

Acenafteen mg/kg ds  <0,05 0,04  

PAK 16 EPA mg/kg ds  <0,8 0,6
 (6)

  
Fluoreen mg/kg ds  <0,05 0,04  

   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

EOX mg/kg ds  <0,1 0,4
 (6)

  
   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  

   
OVERIG   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,7   

Droge stof % m/m  94,3 94,3
 (6)

  

Lutum %  2,0   

Organische stof (humus) %  0,70   

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 



 
 

Projectcode: 01.16.1511 

  
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   
METALEN   

Arseen [As] mg/kg ds  20 27 76 76 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Chroom [Cr] mg/kg ds  55 62 180 180 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 01.16.1511 

 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster   

Datum   

Filterdiepte (m -mv)   

Datum van toetsing   

Monsterconclusie   

Monstermelding 1   

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   

   

 
 
 

















��������	

�� ��
��
������
��
������
��
������
��
����

����������
 ��������������	�������������������	�������������������	�������������������	�����

�������������

�����	�	���������������

���	


������  �����
 !"!"!"!"

#$�%$�&������!�#$�%$�&������!�#$�%$�&������!�#$�%$�&������!�
��� ������������������''�����(��������)��'* �����

�������

���*���

����*���

+
�#��*,���+
�#��*,���+
�#��*,���+
�#��*,���

�
������*�
������*�
������*�
������*

�&%�-���������&%�-���������&%�-���������&%�-��������

��-��-������-��-������-��-������-��-����

�".��		�������/��
�0�����������������"������*�������	*��������������������(�����

1�����&���������/����',�������*����������	*����������
�������'������*����������/����

��(�����'������,����������� ����� ����*��,������������/�����������
����

���	*����������������	�������,�������'�,����
�2'���� ���/��������(������/��(���

����*�����������'��������������� ����� ����*��������������,���������������**��������

3����������,�������'�,����
��������,��*�,�������',�������������,���������,������

�����
��
���������� ,�����*����������� ���������,����������*����-
,
�����(��'��

������������*�������*������
��������
�,����������
����� ���'��* �����������/������

/���������������*������������ ��'�����*�������,��
����������������� ���*�*�,���

���������,����	������������'��,������������������
������/���*�,����������������

,�����������������(�������,�� ���(����������'��
�%%&
�4�����
������(�����(����,���

���	*������������,���������
���.5�������
�$
���.5�����(��������������,������ �
�����

�������������*������������'����/��
�(���������
���������/���(��,������/������
�

� ����(���,��
���
�*�	���/��'����(��,���(���������,����������,��*�,�����������
���

����
�4��	*�������
�����
5�� ��������������,���2'��* �������*
��������������

,������������ 	��� ����-
,�	��������	���� �������
��6!�
��*���*7


Logboek MKB week 47 - logboek



��������	

�� ��
��
������
��
������
��
������
��
����

����������
 ��������������	�������������������	�������������������	�������������������	�����

�������������

�����	�	���������������

���	


������  �����
 !"!"!"!"

#$�%$�&������!�#$�%$�&������!�#$�%$�&������!�#$�%$�&������!�

+
�#��*,���+
�#��*,���+
�#��*,���+
�#��*,���

�
������*�
������*�
������*�
������*

�&%�-���������&%�-���������&%�-���������&%�-��������

��-��-������-��-������-��-������-��-����

Logboek MKB week 47 - logboek



��������	

�� ��
��
������
��
������
��
������
��
����

����������
 ��������������	�������������������	�������������������	�������������������	�����

�������������

�����	�	���������������

���	


������  �����
 !"!"!"!"

#$�%$�&������!�#$�%$�&������!�#$�%$�&������!�#$�%$�&������!�

+
�#��*,���+
�#��*,���+
�#��*,���+
�#��*,���

�
������*�
������*�
������*�
������*

�&%�-���������&%�-���������&%�-���������&%�-��������

��-��-������-��-������-��-������-��-����

���������

�!-��-����

0������

8�������

%��������
*���*������(���� 	��������
����-
,�������,��
������(��������
�

����
��������	������	����
,�,��������

��*���*
�9%�������)
�9%���!
�:��������

��
��������,������������(����+%$�����	�
�8���
���
����*���*�,���,����  ������ �
�

��*�		��


Logboek MKB week 47 - logboek
























































