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1 Inleiding 

 

Algemeen 

In opdracht van de gemeente Renkum is door ingenieursbureau Land bv de milieukundige 
begeleiding verzorgd voor de sanering ter plaatse van het kadastrale perceel Gemeente 
Oosterbeek Sectie D, Nummer 6266. Het perceel heeft een oppervlakte van 580 m

2
. De 

regionale ligging van de locatie is opgenomen in bijlage 1. 
 

Kwaliteit 

De sanering is uitgevoerd door Verhoeven Milieutechniek bv. Verhoeven Milieutechniek 
is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu volgens 
“Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen 
SIKB 7000” VKB-protocol 7001: “Uitvoering landbodemsanering met conventionele 
methoden.” Certificaat nr: EC-SIK-70008 
 
De milieukundige begeleiding is verzorgd door ingenieursbureau Land. Ingenieursbureau 
Land is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM volgens 
“Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Milieukundige begeleiding van 
(water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg BRL SIKB 6000” VKB-
protocol 6001: “Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 
methoden en nazorg.” Certificaat nr: EC-SIK-60047. Er is geen functionele relatie tussen 
ingenieursbureau Land en de uitvoerenden. Een in persoon ondertekende verklaring van 
de milieukundig begeleider ten aanzien van de uitgevoerde kritische functie en 
onafhankelijkheid is opgenomen als bijlage 8. 
 

Aanleiding  

Aanleiding voor de werkzaamheden is de voorgenomen herontwikkeling en herinrichting 
ter plaatse. Het herinrichtingsgebied beslaat naast het kadastrale perceel 6266 
(Lukassenpad 4) ook perceel 6444 (Lukassenpad ong.). Voorzien is dat het Lukassenpad 
wordt verplaatst en dat delen van het Lukassenpad aan de aanliggende particulieren 
percelen worden verkocht. Ter plaatste van perceel 6266 wordt in de toekomst  
woningbouw gerealiseerd.  
 

Doelstelling 

Het doel van de sanering is de locatie geschikt te maken voor de functie wonen. De 
sanering betreft het aanbrengen van een leeflaag. Daarnaast zullen de aanwezige ‘hot-
spots’ worden verwijderd, voor zover dat mogelijk is zonder ondersteunings-constructies 
ter beveiliging van de omliggende (grond kerende) muren.  

 

Verontreiniging 

Op het terrein heeft opslag van o.a. huisbrandolie en petroleum en verkoop van 
brandstofproducten en tankactiviteiten plaatsgevonden. Hierbij is de bodem 
verontreinigd geraakt. Tijdens eerder verricht onderzoek is vastgesteld dat het een 
ernstig geval van bodemverontreiniging betreft. 
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Rapportwijzer 
In onderhavig evaluatierapport worden in de hoofdstukken 1 en 2 algemene gegevens en 
de verontreinigingssituatie beschreven. De uitgevoerde werkzaamheden worden 
beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de 
milieukundige verificatie en tenslotte worden de conclusies beschreven in hoofdstuk 5. 
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2 Locatiegegevens en verontreinigingssituatie 

 
 

2.1 Algemene informatie 
 
Tabel 2.1: Locatiegegevens 

Adres Lukassenpad ongenummerd 

Kadastrale aanduiding
1)
, bijlage 1 Gemeente Oosterbeek, Sectie D, nummer: 6266 

X-Y coördinaten X = 186.180, Y = 444.380 

Eigenaar Gemeente Renkum 

Oppervlakte ophooglaag Circa 580 m
2 
 

Gebruik Braakliggend 

Toekomstige bestemming Wonen 

Verharding Klinkerverharding 

Asbest Niet aangetoond 

Oorzaak verontreiniging Ondergrondse opslagtanks voor diverse brandstoffen. 

 

2.2 Historische gegevens 
 
Historie 
Op het terrein zijn een viertal ondergrondse tanks (50 m

3
 petroleum, 25 m

3
 

superbenzine, 25 m
3
 benzine en 10 m

3
 diesel) in gebruik geweest ten behoeve van een 

tankstation (Hinderwetvergunning 1964). Eind jaren zeventig is het tankstation verplaatst 
naar de Utrechtseweg. De tanks zijn daarna als tussenopslag gebruikt. Medio jaren 80 
heeft Driessen jr. zich op de locatie gevestigd waarbij een deel van de tanks als opslag 
voor HBO in gebruik is geweest. Volgens de gemeente is er toen ook een vijfde tank (25 
m

3
 HBO) bij geplaatst (deze is overigens bij onderzoek niet aangetroffen). In 1989 zijn de 

tanks (met uitzondering van de 50 m
3
) onderzocht op lekkage waarbij bij twee tanks (25 

m
3
) is vastgesteld dat de installatie (tank en/of leidingen) lek was. De 10 m

3
 en een derde 

25 m
3
 bleken intact. Aansluitend zijn de tanks (vier of vijf is onduidelijk) buitenwerking 

gesteld. Daarnaast zouden de tanks gespoeld zijn en doorboord.  
Een omwonende heeft aangegeven dat er meerdere calamiteiten op de locatie hebben 
plaatsgevonden.  
 
Huidige situatie en gebruik 
Het terrein is bestraat met klinkers. De vulpunten, en het voormalige afvulstation zijn 
nog aanwezig evenals de betonvloer van het voormalige pompeiland.  
Er staan tijdens de locatie inspectie op 16 juni 2015 een zeecontainer en een camper 
gestald op het terrein.  
 
Aan de zuidzijde wordt het perceel begrensd door een grondkerende muur van ruim 2 
meter hoogte. Het maaiveld ten zuiden van die muur ligt 2 meter hoger dan de 
saneringslocatie. Aan de westzijde ligt het Lukassenpad (openbare weg) met een 
hoogteverschil dat oploopt van nul (noordwest) tot bijna 2,0 meter (zuidwest). Dit 
hoogteverschil wordt eveneens overbrugt met een grondkerende muur.  
 
Langs de grondkerende muur aan de zuidzijde is in het verleden een grondwal 
aangebracht die dient als tegendruk voorziening voor de naastgelegen bebouwing en 
toegangspad naar het zwembad (meet een circa 2 m hoger bouwpeil). De grondwal is 
circa 1,5 m hoog en is gelegen op de oude klinkerverharding.  
In de noordoosthoek van het terrein is een overkapping aanwezig met daarin een 
aanhanger gestald.  
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Het terrein is afgesloten middels een hekwerk en aan de oostzijde door een circa 2 
meter hoge muur van de aangrenzende bebouwing met deels een lagere maaiveldhoogte.  
 
Het hekwerk aan de noordzijde en ook de muur aan de oostzijde bevinden zich niet 
precies op de kadastrale begrenzing. Een deel van het perceel D6266 is in gebruik als 
toegang tot perceel D 6970 en D 7785 (Utrechtseweg 176A en 178).  
Het perceel D 6970 en D 7785 grenzend aan respectievelijk de noord- en oostzijde ligt 
tot circa 1 m lager. 
 

2.3 Uitgevoerde onderzoeken 
 
De bedrijfsactiviteiten uit het verleden hebben een aantal verontreinigingen in de bodem 
veroorzaakt. Op de locatie zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken 
uitgevoerd: 

• Indicatief bodemonderzoek voormalig tankstation Driessen aan het Lukassenpad te 
Oosterbeek (Kobussen P867.01, d.d. 11 oktober 1999); 

• Nader bodemonderzoek Lukassenpad te Oosterbeek (Kobussen P867.02, d.d. 30 
januari 2002); 

• Partijkeuring zand Lukassenpad (AP04 keuring grondwal) in Oosterbeek (Geofox-
Lexmond bv, 20150435/JZOE, d.d. 20 maart 2015). 

 
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is het volgende naar voren gekomen/ 
gebleken. 
 
De onderzoekslocatie ligt op de Stuwwal van de Zuidwest Veluwe op een hoogte van 
circa NAP + 44 m. De grondwaterstand bevindt zich op meer dan 25 m-mv.  
 
De stromingsrichting van het grondwater in het watervoerend pakket is zuid tot 
zuidoostelijk. Richting de Neder-Rijn, die zich op circa 700 meter ten zuiden van de 
locatie bevindt. 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Gezien de 
hoogteligging ten opzichte van het grondwater is er geen noodzaak om de 
grondwaterkwaliteit te onderzoeken.  
 
De grond bestaat tot 5 m-mv uit zeer fijn tot uiterst grof en soms grindig zand. Bij 
meerdere boringen zijn kooldelen en puin waargenomen. Meerdere boringen vooral aan 
de oostzijde zijn gestaakt op een ondoordringbare laag. Over een groot deel van de 
locatie zijn oliegeuren en oliefilms waargenomen in het opgeboorde materiaal. Op één 
plek is een carbolineum geur waargenomen. 
 
In de grond zijn sterk verhoogde gehalten aan xylenen en minerale olie vastgesteld. Het 
betreft diverse oliesoorten (overwegend diesel en HBO). De verontreiniging is in de 
grond gekomen ten gevolge van morsverliezen en calamiteiten en mogelijk ten gevolge 
van lekkage van tanks en/of leidingen. De verontreiniging in de grond bevindt zich 
voornamelijk tot een diepte van circa 2,7 m-mv en plaatselijk tot maximaal 4,5 m-mv.  
Het grondwater is niet onderzocht omdat het zich op circa 25 m-mv bevindt. Verwacht 
wordt dat er circa 500 m

3
 tot boven de interventiewaarde verontreinigd is. Daarnaast 

zou er nog circa 375 m
3
 grond verhoogde gehalten bevatten. 

 



         

Projectnaam Lukassenpad Oosterbeek   

Kenmerk R02-77026-GME   

Datum 7 december 2017   Pagina 8 van 16 
 

De algemene bodemkwaliteit die is vastgesteld in een mengmonster (0,1-2,0 m-mv) geeft 
een licht verhoogd gehalte aan PAK (1,6 mg/kg) en een matig verhoogd gehalte aan 
minerale olie (900 mg/kg). Op basis van minerale olie is de grond niet toepasbaar.  
 
In het Naderonderzoek uit 2001 is geen aandacht besteed aan de aanwezigheid van 
asbest in de bodem. 
 
De grondwal heeft een volume van circa 132 m

3
 (218 ton). De grondwal is recent in-situ 

AP04 gekeurd en is daarbij gekwalificeerd als klasse “Industrie”. Het betreft zand met 
bijmengingen van circa 7 % puin, <3 % grind, < 0,5 % afval/metaal en < 0,1 % kolenresten. 
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch is asbest < 2 % 
vastgesteld. Op basis van de overschrijdingen voor zink en PAK wordt de grond 
geclassificeerd als klasse “Industrie”. 

2.4 Verontreinigingssituatie en definitie van het geval 
 
Op het kadastrale perceel D 6266 is een ernstig geval van bodemverontreiniging met 
minerale olie en vluchtige aromaten aanwezig. Voor de herontwikkeling zal het perceel 
gesaneerd worden. 
 
Op basis van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:  

• In de grond van het perceel D 6266 en het Lukassenpad (D 6444) is een zwakke 
bijmenging met puin aanwezig; 

• In de bodem van het perceel D 6266 is incidenteel asbesthoudend materiaal 
aangetroffen Het betreft hechtgebonden chrysotiel; 

• In de fractie < 16 mm van de grond is geen asbest aangetoond; 

• Er zijn derhalve geen aanwijzingen dat er een verontreiniging met asbest aanwezig is 
op het perceel 6266; 

• De bovengrond van het perceel 6266 is licht verontreinigd met kobalt, lood en PAK; 

• Op een groot deel van het perceel 6266 zijn sterke verontreinigingen met minerale 
olie en vluchtige aromaten aangetoond; 

• In de grond ter plaatse van het onderzochte deel van het Lukassenpad zijn lichte 
verontreinigingen met diverse zware metalen en PAK aanwezig en valt in de 
kwaliteitsklasse ‘klasse wonen’/ ‘klasse industrie’; 

• Op basis van deze indicatieve toetsing is eventueel bij graafwerkzaamheden 
vrijkomende de grond ter plaatse toepasbaar onder de openbare weg; 

 
Op basis van de “worst-case” bepaling met Sanscrit is sprake van een geval van ernstige 
niet spoedeisende bodemverontreiniging.  
 

2.5 Saneringsplan en beschikking 
 
Door ingenieursbureau Land is een saneringsplan opgesteld, rapportnummer R01-77026-
JGA, d.d. 10 september 2016. Door Provincie Gelderland is goedkeuring verleend aan 
het saneringsplan. De goedkeuring is verwoord in het besluit van 26 november 2015 met 
zaaknummer 2015-012728. 
 
Het betreft een functiegerichte en kosteneffectieve sanering middels het verwijderen van 
de aanwezige brandstoftanks en ontgraving van de verontreinigde grond met gehalten die 
de interventiewaarde overschrijden tot op een bepaald niveau, hierna zal het geheel 
worden afgedekt met een signaleringsdoek en een leeflaag met een dikte van tenminste 
1,0 meter. Hiermee wordt de locatie geschikt voor normaal gebruik van de functie 
Wonen. 
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2.6 Betrokkenen 
 
Bij de uitvoering van het werk zijn de volgende partijen betrokken: 
 

Eigenaar/ opdrachtgever:  
gemeente Renkum 
Contactpersoon mevrouw M. Nagel 
Postbus 9100 
6860 HA Oosterbeek 
 

Aannemer sanering:  

Verhoeven Milieutechniek bv 
Postbus 2225 
5300 CE Zaltbommel 
Projectleider/uitvoerder: de heer B. Schraven 
DLP’er/ uitvoerder: de heer E. Welling 
 
Reiniger brandstoftanks: 

Wenau Transport en Cleaning bv 
It Kylblok 4 
8447 GR Heerenveen 
Uitvoerder: De heer E. Velthuis 
 
Uitvoering bodeminjectie: 
B & P bodeminjectie 
postbus 22 
4130 EA Vianen 
Uitvoerder: De heer N. de Groot 
 
Begeleiding OCE 

Reaseuro  
Postbus 21 
5133 ZG Riel 
Projectleider: de heer P. van Lieshout  
 
Milieukundige begeleiding (Processturing en Verificatie):  

ingenieursbureau Land bv 
Morsestraat 15  
6716 AH  Ede. 
Projectleider: de heer R. Vermeulen 
MKB sanering:  
De heer G. van Merode (ingenieursbureau Land) 
De heer B. Blous (Geofoxx) 
De heer J. Sietsma (Geofoxx) 
 
Bevoegd gezag:  

Omgevingsdienst Regio Arnhem 
Postbus  
3508 TH  
Toezichthouder: de heer R. van Merwijk 
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3 Evaluatie uitvoering sanering 

 
 

3.1 Uitgangspunten aanpak sanering 
 
Het doel van de sanering is de locatie geschikt maken voor de toekomstige bestemming. 
De sanering van het uit te geven bouwperceel betreft het aanbrengen van een leeflaag die 
voldoet aan de klasse wonen tot ten minste 1 m-mv en de diepere spots (olie > I-
waarde) zoveel als technisch mogelijk zonder grondkerende constructies te verwijderen. 
 
Ter plaatse van het uit te geven perceel voor de woningbouw zijn de volgende 
uitgangspunten voor de uitvoering van de sanering van toepassing:  

• De leeflaag tot 1,0 m-mv voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen; 

• Op de plaatsen waar de waarde voor klasse wonen wordt overschreden, word direct 
onder de leeflaag wordt een signaleringsdoek aangebracht;  

• Daar waar beneden de 1,0 m-mv de I-waarde voor minerale olie wordt overschreden 
is het streven deze te verwijderen tot beneden de I-waarde (1.000 mg/kg) voor zover 
dat mogelijk is zonder het nemen van technische maatregelen om bebouwing, 
funderingen en/of leidingen te beschermen. Hierbij wordt tot een maximale diepte 
van 2,5 m-mv gegraven.  

• Na de vaststelling van de eindsituatie wordt over het gehele bouwvlak tot maximaal 
2,5 m-mv alle herbruikbare (< I) grond en depot ontgraven en weer toegepast om 
ongelijkmatige zetting te voorkomen.  

 
Naast de saneringswerkzaamheden op de her te ontwikkelen locatie worden andere 
werkzaamheden uitgevoerd zoals het verleggen van het Lukassenpad en het plaatsen van 
een keerwand. Deze werkzaamheden vallen buiten de scope van dit evaluatierapport.  
 
Vanwege bepaalde historische gebeurtenissen, word de gehele dorpskern van 
Oosterbeek beschouwd als OCE verdacht gebied. Om deze reden zijn de 
graafwerkzaamheden begeleid door een senior OCE-deskundige. 
 

3.2 Meldingen 
 
De volgende melding zijn uitgevoerd: 
- Melding start bodemsanering bij Omgevingsdienst Regio Arnhem d.d. 28 december 
2015. 
- Melding wijziging saneringsplan bij Omgevingsdienst Regio Arnhem d.d. 8 juni 2016. 
- Melding eind bodemsanering bij Omgevingsdienst Regio Arnhem d.d. 25 november 
2016. 
 

3.3 Milieukundige Processturing 
 
Dit betreft de milieukundige sturing van de bodemsanering in het veld.  
 
De taken van de milieukundige processturing bij onderhavige sanering 
waren: 
- Aangeven van de verontreinigingsgrenzen; 
- Aangeven van de bestemming van vrijkomende grond- en afvalstromen; 
- Het toezien op de juiste plaatsing aanbrengen van het signaaldoek; 
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- Maken van een beschrijving van de uitvoering van de sanering; 
- Het nemen van controlemonsters; 
- Signaleren van afwijkingen ten opzichte van de plannen; 
- Gedurende de sanering wordt relevante informatie met betrekking tot 

milieuhygiënische aspecten vastgelegd in een logboek. 
 
Alle taken van de milieukundige processturing - tijdens de uitvoering van 
kritische werkzaamheden door de aannemer - zijn door de erkende 
milieukundige begeleiders: de heren: G. van Merode, B. Blous en J. Sietsma, 
uitgevoerd, waarbij de heren Blous en Sietsma werden aangestuurd dor de heer 
van Merode. Voor de onderhavige sanering zijn de volgende werkzaamheden als 
kritisch aangemerkt: 
- Het vrijgraven en reinigen van de ondergrondse brandstoftanks; 
- Het sturen van de ontgravingswerkzaamheden, aangeven 

ontgravingsgrenzen; 
- Het aanbrengen van het scheidingsdoek; 
- Het vaststellen van de dikte van de leeflaag. 
 
De niet kritische werkzaamheden waren: 
- Het inrichten van het werkterrein; 
- Het aanbrengen van de ophooglaag op het signaleringsdoek; 
- Het verwijderen van de ondergrondse brandstoftanks; 
- Het deels injecteren van de bodem onder de Oostelijke en Zuidelijke 

keermuur. 
 
In bijlage 7 is een fotorapportage van de uitgevoerde werkzaamheden opgenomen. 
 

3.4 Voorbereidende werkzaamheden 
 
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd door de aannemer: 
- het informeren van de betrokkenen op de locatie over de veiligheidsmaatregelen; 
-  het plaatsen van een hekwerk rond het werkterrein; 
- het maken van een indeling in een schone en vuile zone; 
-  het ontgraven van de aanwezige grondwal tegen de keermuur aan de zuidzijde; 
- het plaatsen van bigbags gevuld met zand ter versteviging van de keermuur aan de 

zuidzijde; 
 

3.5 Uitvoering saneringsmaatregel 

3.5.1 Algemeen 

De werkzaamheden zijn gestart op 18 januari 2016 en opgeleverd op 25 november 2016. 
In tabel 3.1 zijn de saneringswerkzaamheden (beknopt) beschreven op basis van het 
logboek. 
 
Tabel 3.1: Beknopt overzicht saneringswerkzaamheden 

18-01-2016 Verwijderen verharding en groen, ontgraven grondwal (klasse industrie) 

zuidzijde, plaatsen bigbags t.b.v. stabiliteit keermuur Zuid.  

20-01-2016 Inrichten werkterrein conform eisen CROW 132 

21-01-2016 Vrijgraven brandstoftanks en afvoeren sterk verontreinigde grond. 

Tijdens het vrijgraven van de brandstoftanks bleek in tegenstelling tot de 

verwachte brandstoftanks met een inhoud van 50 m³, 2 x 25 m³ en 10 

m³, 5 brandstoftanks met een inhoud van 50 m³ op locatie begraven te 
zijn. 
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22-01-2016 Reinigen brandstoftanks, hierna zijn de werkzaamheden stilgelegd om de 

vervolg aanpak te bepalen omdat het verwijderen van de brandstoftanks 

een potentieel risico vormden voor de bodemstabiliteit van naastliggende 

percelen.  

11-04-2016 Injecteren bodem  

29-04-2016 Verwijderen brandstoftanks en ontgraven bodem tot gewenste hoogte. 

15-06-2016 Aanbrengen signaleringsdoek 

 

20-06-2016 Aanbrengen leeflaag. De leeflaag heeft een dikte variërend van minimaal 

1,0 m tot maximaal 1,3 m. 

juli tm 
augustus 2016   

Verleggen Lukassenpad en afwerken terrein. 

25-11-2016 Vrijgeven terrein en afmelden saneringswerkzaamheden bij bevoegd 

gezag. 

 
In bijlage 1 is een situatietekening opgenomen met daarop de contouren van de 
restverontreiniging en de saneringsmaatregelen. In bijlage 6. Zijn de gegevens met 
betrekking tot de gereinigde en verwijderede brandstoftanks opgenomen. 
 

3.5.2 Controlemonsters ontgraving 

 
Voor het vaststellen van de eindsituatie zijn zowel de putbodem als de putwand 
bemonsterd conform protocol 6001. De genomen monsters zijn ter analyse aangeboden 
aan het RVA geaccrediteerd laboratorium AL-west te Deventer. 
 
Voor de analyseresultaten van de putbodem bemonsteringen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4. In bijlage 1 is een situatietekening met de monstervakken en 
ontgravingsdieptes opgenomen. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2 de 
toetsingstabellen als bijlage 3. 
 

3.6 Bijzonderheden tijdens de sanering 
 
Afwijkende inhoud aanwezige ondergrondse brandstoftanks 
Op basis van de diverse vooronderzoeken, was aangenomen dat er op locatie een viertal 
ondergrondse brandstoftanks aanwezig waren, namelijk: 1 met inhoud 50 m³, 2 met 
inhoud 25 m³ en 1 met inhoud 10 m³.  Echter bij het vrijgraven van de tanks ten behoeve 
van de reiniging en verwijdering bleken op locatie een 5-tal tanks met een inhoud van 50 
m³ per stuk begraven te liggen.  
 
Omdat het hier meer en vooral grotere tanks betrof in combinatie met de beperkte 
werkruimte en relatief grote hoogteverschillen met naastliggende percelen, kon de 
stabiliteit van de omliggende bodem niet gegarandeerd worden. De tanks zijn direct na 
vrijgraven gereinigd. Hierna is het project tijdelijk stil gelegd om een nieuwe aanpak te 
bepalen op basis van de gewijzigde feiten. 
 
Voor de verwijdering van de brandstoftanks is de bodem onder de oostelijke en 
zuidelijke keermuur geïnjecteerd om de stabiliteit van de bodem te verbeteren en zo te 
voorkomen dat de wand zou verzakken en de ontgravingswanden zouden afschuiven. 
Hierna zijn de tanks verwijderd.  
 
Afwijkende kwaliteit toplaag 
Op basis van de diverse vooronderzoeken, was een uitgangspunt dat de toplaag deels 
voldeed aan de geldende terugsaneerwaarde en kon worden hergebruikt op locatie. Op 
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basis van de uitgevoerde indicatieve depotmonsters bleek echter niets van de toplaag te 
kunnen worden hergebruikt en is alles afgevoerd naar een erkende verwerker. 
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3.7 Grondstromen overzicht 
 
Door de aannemer is een transportoverzicht aangeleverd van de toegepaste en 
afgevoerde grond. In tabel 3.2 zijn de gegevens van de afgevoerde sterk met minerale olie 
verontreinigde grond en de klasse industrie grond vrijgekomen bij de ontgraving van de 
grondwal opgenomen. In tabel 3.3 staat een overzicht van de toegepaste grond. De 
toepassing van de grond is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit gemeld door de 
aannemer en maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. 
 
Tabel 3.2: Transportoverzicht afgevoerde verontreinigde grond 

Afvalstroomnummer Reiniger/ verwerker Kwaliteit Hoeveelheid 

05WQ80034953 VAR Wilp > Interventiewaarde 854,22 ton 

352520.0 Grondbalans locatie 

Deelenseput 

Klasse industrie 260 ton 

 
 
Tabel 3.3: Transportoverzicht toegepaste grond 

Nummer 

melding 

Herkomst Kwaliteit Hoeveelheid Rapport 

352854.0 De Beijer AW 279m³
 

IKB1195 

352854.0 Grondbank 
NOB 

AW 484 m
3 

Antea 405071 

 
De transportregistratie is opgenomen als 5. 
 

3.8 Arbeidshygiëne en veiligheid 
 
Tijdens de sanering zijn de veiligheidsmaatregelen in acht genomen zoals beschreven in 
het Arbo-Informatieblad Al-22 en de CROW-publicatie 132 “werken met verontreinigde 
grond of verontreinigd grondwater”. Tijdens de werkzaamheden zijn hierop geen 
afwijkingen geconstateerd. 
Er is geen aanleiding geweest de voorgeschreven veiligheidsklasse 1T aan te passen. 
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4 Milieukundige verificatie 

 
 

4.1 Algemeen 
 
De taken van de milieukundige verificatie zijn: 
-  Controle of de sanering volgens het plan is uitgevoerd; 
- Vastleggen van de resultaten van de bodemsanering; 
-  Vastleggen van eventuele restverontreinigingen. 

 

4.2 Bemonsteringen 
 
De bemonsteringen ten behoeve van de verificatie gecombineerd uitgevoerd met de 
milieukundige processturing. In het kader van de processturing heeft bemonstering van 
de putbodem en putwanden plaatsgevonden. De monsters zijn genomen conform de 
systematiek zoals beschreven in tabel 1 uit VKB protocol 6001 “vluchtig mobiele 
verontreiniging”.  Omdat het bij een aantal vakken Arbotechnisch (instortingsgevaar van 
de wanden) niet verantwoord was zijn bij deze vakken geen steekbussen gebruikt voor 
de bemonstering. 
 
Het laboratoriumonderzoek van de grondmonsters is uitgevoerd door het milieu-
laboratorium AL-West te Deventer, een door de raad van accreditatie erkend 
laboratorium. De aangeboden monsters zijn voorbehandeld conform SIKB AS 3000.  
 
Een overzicht van de genomen verificatiemonsters zijn weergegeven in de tabellen 
opgenomen in bijlage 3. 
 
In bijlage 1 is een situatietekening met de monstervakken en ontgravingsdieptes 
opgenomen. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2, de toetsingstabellen in 
bijlage 3. 
 
Uit de toetsing blijkt dat de bodem en wand op een aantal plaatsen niet voldoet aan de 
terugsaneerwaarde, deze vakken zijn afgedekt met signaleringsdoek en later afgewerkt 
met een leeflaag.   
 
 

4.3 Afwijkingen op het saneringsplan 
 
Op basis van de uitgevoerde verificatiebemonstering na ontgraving blijkt dat in bodem 
vak B11 (ontgraven tot 1 m-mv) nog een oliegehalte aanwezig is van 3350 mg/kg ds. De 
gemeente heeft op basis van budgettaire redenen besloten dit bodem vak niet dieper te 
ontgraven tot maximaal 2,5 m-mv. Deze wijzigingen heeft geen negatieve invloed op de 
doelstelling  “functiegerichte sanering door het aanbrengen van een leeflaag van ten 
minste 1 meter”. 
 
De email waarin de afwijking gemeld is bij de Provincie is opgenomen in bijlage 4. 
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5 Conclusie en nazorg 

 
 

5.1 Conclusie 
 
In opdracht van de gemeente Renkum is door ingenieursbureau Land bv de milieukundige 
begeleiding verzorgd voor de sanering ter plaatse van het kadastrale perceel Gemeente 
Oosterbeek Sectie D, Nummer 6266. Het perceel heeft een oppervlakte van 580 m

2
. 

 
Het doel van de sanering is de locatie geschikt maken voor de functie wonen. De 
sanering van het uit te geven bouwperceel betreft het aanbrengen van een leeflaag die 
voldoet aan de klasse wonen tot ten minste 1 m-mv en de diepere spots (olie > I-
waarde) zoveel als technisch mogelijk zonder grondkerende constructies te verwijderen. 
 
Ter plaatse van het uit te geven perceel voor de woningbouw zijn de volgende 
uitgangspunten voor de uitvoering van de sanering van toepassing:  

• De leeflaag tot 1,0 m-mv voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen; 

• Direct onder de leeflaag wordt een signaleringsdoek aangebracht;  

• Daar waar beneden de 1,0 m-mv de I-waarde voor minerale olie wordt overschreden 
is het streven deze te verwijderen tot beneden de I-waarde (1.000 mg/kg) voor zover 
dat mogelijk is zonder het nemen van technische maatregelen om bebouwing, 
funderingen en/of leidingen te beschermen. Hierbij wordt tot een maximale diepte 
van 2,5 m-mv gegraven.  Dit uitgangspunt is tijdens de uitvoering gewijzigd zoals 
beschreven in paragraaf 4.3. 

• Na de vaststelling van de eindsituatie wordt over het gehele bouwvlak tot maximaal 
2,5 m-mv alle herbruikbare (< I) grond en depot ontgraven en weer toegepast om 
ongelijkmatige zetting te voorkomen.  

 
In totaal is circa 855 ton sterk verontreinigde grond afgevoerd en circa 260 ton klasse 
industrie. 
 
Er zijn geen afwijkingen op het saneringsplan geconstateerd die van directe invloed zijn 
op het saneringsresultaat. Aldus wordt op grond van de onderzoeksresultaten, 
saneringsplan en beschikking geconcludeerd dat met de genomen maatregelen aan de 
saneringsdoelstelling is voldaan. De grond is geschikt voor de functie wonen. 
 

5.2 Nazorg 
 
De zorg voor een deugdelijke leeflaag en verharding valt onder de gebruiksbeperkingen 
en het in stand houden van de voorzieningen, met herstel bij beschadiging. Bij eventuele 
beschadiging dient de leeflaag zo spoedig mogelijk door de veroorzaker hersteld te 
worden. 
 
De (geïsoleerde) verontreiniging wordt kadastraal geregistreerd (taak bevoegd gezag). In 
dit kader dient bij wijziging van de bestemming eventueel een aanvullende 
saneringsmaatregel te worden genomen. 
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Tekeningen 

 

 
Regionale ligging 
Situatietekening 

Kadastrale informatie 
 

 

  



Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Min VROM, Rijkswaterstaat
en gemeenten: Rotterdam, Breda, Tilburg
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 77026

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 januari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

02.05.2016Datum

35007020Relatienr

582913Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 582913 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 29.04.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

567443 567444

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

++ ++

92,0 94,1

<5,0 <5,0

0,9 <0,2

1,2 1,4

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

1,5 <0,050

2,6 <0,10

0,27 <0,050

2,9 0,11

5010 <35

550 <3

1780 <3

1450 <4

680 <5

220 <5

110 <5

140 <5

79 <5

150 <1,0

x) x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

B1 B2

Opdracht 582913 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

567443

567444

29.04.2016

29.04.2016

Monstername Monsteromschrijving

B1

B2
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Kamer van Koophandel
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ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Begin van de analyses: 29.04.2016
Einde van de analyses: 02.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 582913 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 582913, Analysis No. 567443, created at 02.05.2016 14:01:46

Monsteromschrijving: B1

[@ANALYNR_START=567443]
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Chromatogram for Order No. 582913, Analysis No. 567444, created at 02.05.2016 14:01:46

Monsteromschrijving: B2

[@ANALYNR_START=567444]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.05.2016Datum

35007020Relatienr

583136Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 583136 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 02.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

568654 568655

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

++ ++

90,4 91,0

<5,0 <5,0

0,9 0,9

1,3 1,2

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,10 <0,10

<0,050 <0,050

0,11 0,11

46 <35

<3 <3

<3 <3

<4 <4

<5 <5

9 <5

12 <5

10 <5

<5 <5

<1,0 <1,0

x) x)

#) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

B3 B4

Opdracht 583136 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

568654

568655

02.05.2016

02.05.2016

Monstername Monsteromschrijving
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B4
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 3



Begin van de analyses: 02.05.2016
Einde van de analyses: 03.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 583136 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 583136, Analysis No. 568654, created at 03.05.2016 06:08:44

Monsteromschrijving: B3

[@ANALYNR_START=568654]
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Chromatogram for Order No. 583136, Analysis No. 568655, created at 03.05.2016 06:08:44

Monsteromschrijving: B4

[@ANALYNR_START=568655]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

11.05.2016Datum

35007020Relatienr

583650Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 583650 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 04.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

571589 571590 571591

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

++ ++ ++

94,3 91,7 91,9

<5,0 <5,0 <5,0

0,9 0,9 0,9

1,8 1,7 2,1

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050

0,11 0,11 0,11

580 <35 <35

140 <3 <3

210 <3 <3

64 <4 <4

30 <5 <5

21 <5 <5

34 <5 <5

49 <5 <5

42 <5 <5

24 <1,0 <1,0

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

B5 B6 B7

Opdracht 583650 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

571589

571590

571591

03.05.2016

03.05.2016

03.05.2016

Monstername Monsteromschrijving
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B7
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Begin van de analyses: 04.05.2016
Einde van de analyses: 11.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 583650 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 583650, Analysis No. 571589, created at 10.05.2016 07:32:47

Monsteromschrijving: B5

[@ANALYNR_START=571589]
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Chromatogram for Order No. 583650, Analysis No. 571590, created at 10.05.2016 07:32:47

Monsteromschrijving: B6

[@ANALYNR_START=571590]
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Chromatogram for Order No. 583650, Analysis No. 571591, created at 10.05.2016 07:32:47

Monsteromschrijving: B7

[@ANALYNR_START=571591]

D
O

C
-1

3
-8

4
6
2
1
4
4
-N

L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

11.05.2016Datum

35007020Relatienr

583761Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 583761 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 04.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

572028 572029 572030

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

++ ++ ++

92,4 93,3 92,0

<5,0 <5,0 <5,0

0,8 <0,2 0,8

2,3 1,6 2,5

<0,050 <0,050 <0,050

0,061 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 0,12

<0,050 <0,050 <0,050

0,11 0,11 0,16

<35 180 540

<3 <3 34

<3 16 140

<4 59 120

<5 48 61

<5 19 33

<5 13 49

<5 14 62

<5 9 38

<1,0 <1,0 1,6

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

B10 B8 B9

Opdracht 583761 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

572028

572029

572030

04.05.2016

04.05.2016

04.05.2016

Monstername Monsteromschrijving
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Begin van de analyses: 04.05.2016
Einde van de analyses: 11.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 583761 Bodem / Eluaat
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Chromatogram for Order No. 583761, Analysis No. 572028, created at 10.05.2016 07:32:49

Monsteromschrijving: B10

[@ANALYNR_START=572028]
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Chromatogram for Order No. 583761, Analysis No. 572029, created at 10.05.2016 07:03:53

Monsteromschrijving: B8

[@ANALYNR_START=572029]
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
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VAT/BTW-ID-Nr.:
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Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Chromatogram for Order No. 583761, Analysis No. 572030, created at 10.05.2016 07:03:53

Monsteromschrijving: B9

[@ANALYNR_START=572030]
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Dr. Paul Wimmer
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Blad 3 van 3



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

11.05.2016Datum

35007020Relatienr

584172Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 584172 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lucassen Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 09.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
R. Vermeulen
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

D
O

C
-1

3
-8

4
6
3
0
1
8
-N

L
-P

1

AL-West B.V.
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Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

574206 574207 574208 574209 574210

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++

90,3 94,3 91,3 89,9 86,2

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,6 <0,2 0,9 1,9 <0,2

5,3 1,5 2,2 1,7 <1,0

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 0,071 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 0,14 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 0,80 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 0,11 <0,050

0,11 0,11 0,11 0,91 0,11

<35 <35 <35 1230 1940

<3 <3 <3 320 600

<3 <3 <3 470 900

<4 <4 <4 280 310

<5 <5 <5 110 79

<5 <5 <5 28 19

<5 <5 <5 12 15

<5 <5 <5 6 9

<5 <5 <5 <5 <5

x) x) x) x) x)

#) #) #) #)

Eenheid

B12 ST B13 ST B14 ST W12 ST W13 ST

Opdracht 584172 Bodem / Eluaat

574206

574207

574208

574209

574210

09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

Monstername Monsteromschrijving

B12 ST

B13 ST

B14 ST

W12 ST

W13 ST
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

574211 574212 574213

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

++ ++ ++

93,7 91,3 91,4

<5,0 <5,0 <5,0

0,9 1,8 1,8

1,1 2,6 3,3

<0,050 <0,050 <0,050

0,22 <0,050 <0,050

1,9 0,094 <0,050

5,7 0,41 <0,10

0,59 0,056 <0,050

6,3 0,47 0,11

3350 680 82

470 74 5

1300 230 22

1000 200 25

450 93 13

120 36 7

20 25 <5

7 19 <5

<5 8 <5

x) x) x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 09.05.2016
Einde van de analyses: 11.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

B11 ST Depot 3 Depot 4

Opdracht 584172 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

574211

574212

574213

09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

Monstername Monsteromschrijving

B11 ST

Depot 3

Depot 4
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 584172 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 584172, Analysis No. 574206, created at 11.05.2016 10:13:36

Monsteromschrijving: B12 ST

[@ANALYNR_START=574206]
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
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Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Chromatogram for Order No. 584172, Analysis No. 574207, created at 11.05.2016 10:13:37

Monsteromschrijving: B13 ST

[@ANALYNR_START=574207]
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Chromatogram for Order No. 584172, Analysis No. 574208, created at 11.05.2016 10:13:37

Monsteromschrijving: B14 ST

[@ANALYNR_START=574208]
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Chromatogram for Order No. 584172, Analysis No. 574209, created at 11.05.2016 10:13:37

Monsteromschrijving: W 12 ST

[@ANALYNR_START=574209]
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Dr. Paul Wimmer
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Chromatogram for Order No. 584172, Analysis No. 574210, created at 11.05.2016 10:13:37

Monsteromschrijving: W 13 ST

[@ANALYNR_START=574210]
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AL-West B.V.
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Dr. Paul Wimmer
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Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Chromatogram for Order No. 584172, Analysis No. 574211, created at 11.05.2016 10:13:37

Monsteromschrijving: B11 ST

[@ANALYNR_START=574211]
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Dr. Paul Wimmer
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Chromatogram for Order No. 584172, Analysis No. 574212, created at 11.05.2016 10:13:37

Monsteromschrijving: Depot 3

[@ANALYNR_START=574212]
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AL-West B.V.
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Dr. Paul Wimmer
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Chromatogram for Order No. 584172, Analysis No. 574213, created at 11.05.2016 10:13:37

Monsteromschrijving: Depot 4

[@ANALYNR_START=574213]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

12.05.2016Datum

35007020Relatienr

584779Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 584779 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 11.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Blad 1 van 3



Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

577501

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

++

93,5

<5,0

<0,2

1,7

++

<0,050

<0,050

<0,050

<0,10

<0,050

0,11

330

26

140

83

30

19

19

15

7

<1,0

x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

B15

Opdracht 584779 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

577501 11.05.2016

Monstername Monsteromschrijving
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Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Begin van de analyses: 11.05.2016
Einde van de analyses: 12.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 584779 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 584779, Analysis No. 577501, created at 12.05.2016 06:05:09

Monsteromschrijving: B15

[@ANALYNR_START=577501]
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Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

02.05.2016Datum

35007020Relatienr

582914Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 582914 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 29.04.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

567445 567446 567447

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

++ ++ ++

92,7 95,1 93,0

<5,0 <5,0 <5,0

<0,2 <0,2 <0,2

1,1 <1,0 1,1

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050

0,11 0,11 0,11

<35 <35 <35

<3 <3 <3

<3 <3 <3

<4 <4 13

<5 <5 13

<5 <5 6

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<1,0 <1,0 <1,0

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

W1 W2 W3

Opdracht 582914 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

567445

567446

567447

29.04.2016

29.04.2016

29.04.2016

Monstername Monsteromschrijving
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Begin van de analyses: 29.04.2016
Einde van de analyses: 02.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 582914 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 582914, Analysis No. 567445, created at 02.05.2016 14:01:46

Monsteromschrijving: W 1

[@ANALYNR_START=567445]
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Chromatogram for Order No. 582914, Analysis No. 567446, created at 02.05.2016 14:01:46

Monsteromschrijving: W 2

[@ANALYNR_START=567446]
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Chromatogram for Order No. 582914, Analysis No. 567447, created at 02.05.2016 14:01:46

Monsteromschrijving: W 3

[@ANALYNR_START=567447]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

11.05.2016Datum

35007020Relatienr

583651Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 583651 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 04.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

571592 571593 571594

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

++ ++ ++

88,1 88,6 91,0

<5,0 <5,0 <5,0

0,8 0,8 0,9

3,3 2,3 1,7

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050

0,11 0,11 0,11

320 <35 95

41 <3 <3

100 <3 8

50 <4 24

32 <5 21

31 <5 12

36 <5 10

23 <5 10

10 <5 7

2,4 <1,0 <1,0

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

W4 W6 W7

Opdracht 583651 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

571592

571593

571594

03.05.2016

03.05.2016

03.05.2016

Monstername Monsteromschrijving
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Begin van de analyses: 04.05.2016
Einde van de analyses: 11.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 583651 Bodem / Eluaat

D
O

C
-1

3
-8

4
6
2
0
8
8
-N

L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 3



Chromatogram for Order No. 583651, Analysis No. 571592, created at 10.05.2016 07:32:47

Monsteromschrijving: W 4

[@ANALYNR_START=571592]
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Chromatogram for Order No. 583651, Analysis No. 571593, created at 10.05.2016 07:03:52

Monsteromschrijving: W 6

[@ANALYNR_START=571593]
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Chromatogram for Order No. 583651, Analysis No. 571594, created at 10.05.2016 07:03:52

Monsteromschrijving: W 7

[@ANALYNR_START=571594]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.05.2016Datum

35007020Relatienr

583137Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 583137 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 02.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Kamer van Koophandel
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Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

568656

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

++

92,3

<5,0

<0,2

<1,0

<0,050

<0,050

<0,050

<0,10

<0,050

0,11

<35

<3

<3

<4

<5

<5

<5

<5

<5

<1,0

x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

W5

Opdracht 583137 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

568656 02.05.2016

Monstername Monsteromschrijving
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ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 3



Begin van de analyses: 02.05.2016
Einde van de analyses: 03.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 583137 Bodem / Eluaat
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
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Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Chromatogram for Order No. 583137, Analysis No. 568656, created at 03.05.2016 06:07:00

Monsteromschrijving: W 5

[@ANALYNR_START=568656]
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Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

10.05.2016Datum

35007020Relatienr

583638Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 583638 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 09.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Kamer van Koophandel
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Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

571385

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

++

93,0

<5,0

0,9

1,6

<0,050

0,086

<0,050

<0,10

<0,050

0,11

86

<3

11

20

16

13

12

8

<5

<1,0

x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

W8

Opdracht 583638 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

571385 03.05.2016

Monstername Monsteromschrijving
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
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NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Begin van de analyses: 09.05.2016
Einde van de analyses: 10.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 583638 Bodem / Eluaat
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Kamer van Koophandel
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ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer
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Bijlage bijOpdrachtnr. 583638

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Benzeen

Tolueen

VKF C6-C10

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

571385

571385

571385

571385

571385

571385
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Dr. Paul Wimmer
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Chromatogram for Order No. 583638, Analysis No. 571385, created at 10.05.2016 05:54:52

Monsteromschrijving: W 8

[@ANALYNR_START=571385]
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

11.05.2016Datum

35007020Relatienr

584440Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 584440 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 10.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

575649

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

++

89,8

<5,0

1,8

2,6

<0,050

<0,050

0,058

0,23

<0,050

0,27

3130

460

1200

880

420

120

35

16

7

51

x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

W8

Opdracht 584440 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

575649 03.05.2016

Monstername Monsteromschrijving
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ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Begin van de analyses: 10.05.2016
Einde van de analyses: 11.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 584440 Bodem / Eluaat
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Bijlage bijOpdrachtnr. 584440

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Tolueen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

VKF C6-C10

Benzeen

Ethylbenzeen

575649

575649

575649

575649

575649
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Chromatogram for Order No. 584440, Analysis No. 575649, created at 11.05.2016 06:26:41

Monsteromschrijving: W 8

[@ANALYNR_START=575649]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

11.05.2016Datum

35007020Relatienr

583762Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 583762 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 04.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

D
O

C
-1

3
-8

4
6
2
0
9
6
-N

L
-P

1

AL-West B.V.
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

572031 572032 572033

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

++ ++ ++

92,6 93,8 93,4

<5,0 <5,0 <5,0

0,9 0,9 <0,2

1,9 1,3 <1,0

<0,050 <0,050 <0,050

0,10 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050

0,11 0,11 0,11

90 <35 <35

<3 <3 <3

11 <3 <3

18 6 8

15 <5 7

14 <5 <5

14 <5 <5

9 <5 <5

<5 <5 <5

<1,0 <1,0 <1,0

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

W10 W11 W9

Opdracht 583762 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

572031

572032

572033

04.05.2016

04.05.2016

04.05.2016

Monstername Monsteromschrijving

W10

W11

W9

Monsternr.
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Begin van de analyses: 04.05.2016
Einde van de analyses: 11.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 583762 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 583762, Analysis No. 572031, created at 10.05.2016 07:03:53

Monsteromschrijving: W 10

[@ANALYNR_START=572031]
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Chromatogram for Order No. 583762, Analysis No. 572032, created at 10.05.2016 07:32:50

Monsteromschrijving: W 11

[@ANALYNR_START=572032]
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Chromatogram for Order No. 583762, Analysis No. 572033, created at 10.05.2016 07:32:50

Monsteromschrijving: W 9

[@ANALYNR_START=572033]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

23.06.2016Datum

35007020Relatienr

592757Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 592757 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 20.06.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

620425 620426 620427 620428

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

++ ++ ++ ++

91,4 90,0 90,4 87,3

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

0,8 0,8 2,8 3,7

3,0 2,9 3,0 3,6

<0,050 <0,050

<0,050 0,064

<0,050 0,19

<0,10 0,36

<0,050 0,096

0,11 0,46

<0,050 3,8

<35 1190

<3 480

<3 460

<4 150

<5 56

<5 17

<5 11

<5 <5

<5 <5

x) x) x) x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

W14 W14 ST W15 W15 ST

Opdracht 592757 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

620425

620426

620427

620428

20.06.2016

20.06.2016

20.06.2016

20.06.2016

Monstername Monsteromschrijving

W14

W14 ST

W15

W15 ST

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40
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Begin van de analyses: 20.06.2016
Einde van de analyses: 23.06.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 592757 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 592757, Analysis No. 620425, created at 23.06.2016 08:24:35

Monsteromschrijving: W 14

[@ANALYNR_START=620425]
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Chromatogram for Order No. 592757, Analysis No. 620427, created at 23.06.2016 08:24:35

Monsteromschrijving: W 15

[@ANALYNR_START=620427]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

29.07.2016Datum

35007020Relatienr

596630Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 596630 / 2Bodem / Eluaat

Dit rapport, versie 2, vervangt alle voorgaande rapportages. De verandering heeft betrekking op monster(s): 641008
/ 641009.

/ 2

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026

Opdrachtacceptatie 07.07.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 G. van Merode
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

641008 / 2 641009 / 2

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

++ ++

92,4 92,1

<5,0 <5,0

1,8 1,8

2,8 2,4

67 <35

<3 <3

5 <3

15 <4

16 <5

13 8

10 9

<5 <5

<5 <5

x) x)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Toelichting

Versie 2: aanpassing monsterreferentie op verzoek
Versie 2: aanpassing monsterreferentie op verzoek

641008
641009

Begin van de analyses: 07.07.2016
Einde van de analyses: 13.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

W16 W17

Opdracht 596630 / 2Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

641008

641009

06.07.2016

06.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

W16

W17

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40
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AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 596630 / 2Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 596630, Analysis No. 641008, created at 12-jul-2016 8:36:42

Monsteromschrijving: W 16

[@ANALYNR_START=641008]
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Chromatogram for Order No. 596630, Analysis No. 641009, created at 12-jul-2016 8:36:42

Monsteromschrijving: W 17

[@ANALYNR_START=641009]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

02.05.2016Datum

35007020Relatienr

582915Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 582915 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 29.04.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

567448

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

++

90,8

<5,0

0,9

2,0

<0,050

<0,050

<0,050

<0,10

<0,050

0,11

1080

99

370

350

180

53

18

9

<5

6,6

x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

depot 1

Opdracht 582915 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

567448 29.04.2016

Monstername Monsteromschrijving

depot 1

Monsternr.
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Begin van de analyses: 29.04.2016
Einde van de analyses: 02.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 582915 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 582915, Analysis No. 567448, created at 02.05.2016 06:24:20

Monsteromschrijving: depot 1

[@ANALYNR_START=567448]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

04.05.2016Datum

35007020Relatienr

583476Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 583476 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land

Uw referentie 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Opdrachtacceptatie 03.05.16

Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
 R. Schreuder
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Vluchtige verbindingen

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

VKF C6-C10

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

570323

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

++

92,5

<5,0

0,9

1,4

<0,050

<0,050

<0,050

<0,10

<0,050

0,11

100

<3

14

26

18

16

13

8

<5

<1,0

x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

depot2

Opdracht 583476 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

570323 03.05.2016

Monstername Monsteromschrijving

depot2

Monsternr.
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Begin van de analyses: 03.05.2016
Einde van de analyses: 04.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121

Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

VKF C6-C10

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 583476 Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 583476, Analysis No. 570323, created at 04.05.2016 06:33:32

Monsteromschrijving: depot2

[@ANALYNR_START=570323]
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Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 582913

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 29.04.2016

Rapportagedatum 02.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 567443

Monsteromschrijving B1

Datum monstername 29.04.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,2 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen 1,5 mg/kg Ds 7,5 mg/kg Niet toepasbaar N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

5010 mg/kg Ds 25050 mg/kg Niet toepasbaar > I N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  22,2 mg/kg Niet toepasbaar N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   14,3 mg/kg Niet toepasbaar N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  

Analysenummer 567444

Monsteromschrijving B2

Datum monstername 29.04.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,4 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
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Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583136

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 02.05.2016

Rapportagedatum 03.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 568654

Monsteromschrijving B3

Datum monstername 02.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

46 mg/kg Ds 230 mg/kg Industrie N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  

Analysenummer 568655

Monsteromschrijving B4

Datum monstername 02.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,2 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
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Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583650

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 04.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 571589

Monsteromschrijving B5

Datum monstername 03.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,8 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

580 mg/kg Ds 2900 mg/kg Niet toepasbaar N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  

Analysenummer 571590

Monsteromschrijving B6

Datum monstername 03.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,7 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  

Analysenummer 571591

Monsteromschrijving B7

Datum monstername 03.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
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Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583761

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 04.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
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Monster  

Analysenummer 572028

Monsteromschrijving B10

Datum monstername 04.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen 0,061 mg/kg Ds 0,3 mg/kg Industrie N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,18 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  

Analysenummer 572029

Monsteromschrijving B8

Datum monstername 04.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,6 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

180 mg/kg Ds 900 mg/kg Niet toepasbaar N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  

Analysenummer 572030

Monsteromschrijving B9

Datum monstername 04.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,5 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

540 mg/kg Ds 2700 mg/kg Niet toepasbaar N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,78 mg/kg Industrie N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584172

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lucassen Oosterbeek

Datum binnenkomst 09.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 574211

Monsteromschrijving B11 ST

Datum monstername 09.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen 0,22 mg/kg Ds 1,1 mg/kg Industrie N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen 1,9 mg/kg Ds 9,5 mg/kg Niet toepasbaar N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

3350 mg/kg Ds 16750 mg/kg Niet toepasbaar > I N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  42,2 mg/kg Niet toepasbaar N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   31,4 mg/kg Niet toepasbaar > I N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584172

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lucassen Oosterbeek

Datum binnenkomst 09.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 574206

Monsteromschrijving B12 ST

Datum monstername 09.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 1,6 Gemeten waarde

Lutum (%) 5,3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584172

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lucassen Oosterbeek

Datum binnenkomst 09.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 574207

Monsteromschrijving B13 ST

Datum monstername 09.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,5 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584172

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lucassen Oosterbeek

Datum binnenkomst 09.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 574208

Monsteromschrijving B14 ST

Datum monstername 09.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,2 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584779

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 11.05.2016

Rapportagedatum 12.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 577501

Monsteromschrijving B15

Datum monstername 11.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,7 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

330 mg/kg Ds 1650 mg/kg Niet toepasbaar N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 582914

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 29.04.2016

Rapportagedatum 02.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 567445

Monsteromschrijving W1

Datum monstername 29.04.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 567446

Monsteromschrijving W2

Datum monstername 29.04.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 567447

Monsteromschrijving W3

Datum monstername 29.04.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583651

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 04.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 571592

Monsteromschrijving W4

Datum monstername 03.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 3,3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

320 mg/kg Ds 1600 mg/kg Niet toepasbaar N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583137

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 02.05.2016

Rapportagedatum 03.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 568656

Monsteromschrijving W5

Datum monstername 02.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583651

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 04.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 571593

Monsteromschrijving W6

Datum monstername 03.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583651

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 04.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 571594

Monsteromschrijving W7

Datum monstername 03.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,7 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

95 mg/kg Ds 475 mg/kg Industrie N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583638

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 09.05.2016

Rapportagedatum 10.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 571385

Monsteromschrijving W8

Datum monstername 03.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,6 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen 0,086 mg/kg Ds 0,43 mg/kg Industrie N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

86 mg/kg Ds 430 mg/kg Industrie N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584440

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 10.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 575649

Monsteromschrijving W8

Datum monstername 03.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 1,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,6 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen 0,058 mg/kg Ds 0,29 mg/kg Industrie N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

3130 mg/kg Ds 15650 mg/kg Niet toepasbaar > I N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,97 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   1,32 mg/kg Niet toepasbaar N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583762

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 04.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 572031

Monsteromschrijving W10

Datum monstername 04.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,9 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen 0,1 mg/kg Ds 0,5 mg/kg Industrie N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

90 mg/kg Ds 450 mg/kg Industrie N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 572032

Monsteromschrijving W11

Datum monstername 04.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 572033

Monsteromschrijving W9

Datum monstername 04.05.2016

Monstercategorie Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584172

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lucassen Oosterbeek

Datum binnenkomst 09.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 574209

Monsteromschrijving W12 ST

Datum monstername 09.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 1,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,7 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen 0,071 mg/kg Ds 0,35 mg/kg Industrie N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen 0,14 mg/kg Ds 0,7 mg/kg Industrie N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

1230 mg/kg Ds 6150 mg/kg Niet toepasbaar > I N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  5,78 mg/kg Niet toepasbaar N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   4,55 mg/kg Niet toepasbaar N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584172

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lucassen Oosterbeek

Datum binnenkomst 09.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 574210

Monsteromschrijving W13 ST

Datum monstername 09.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

1940 mg/kg Ds 9700 mg/kg Niet toepasbaar > I N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 592757

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 20.06.2016

Rapportagedatum 23.06.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 620425

Monsteromschrijving W14

Datum monstername 20.06.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

 

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 592757

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 20.06.2016

Rapportagedatum 23.06.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 620426

Monsteromschrijving W14 ST

Datum monstername 20.06.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,9 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

  0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 592757

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 20.06.2016

Rapportagedatum 23.06.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 620427

Monsteromschrijving W15

Datum monstername 20.06.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 2,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Koolwaterstoffractie C10-
C40

1190 mg/kg Ds 4250 mg/kg Niet toepasbaar N 190 190 500 5000

 

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 592757

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 20.06.2016

Rapportagedatum 23.06.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 620428

Monsteromschrijving W15 ST

Datum monstername 20.06.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 3,7 Gemeten waarde

Lutum (%) 3,6 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,095 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen 0,064 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen 0,19 mg/kg Ds 0,51 mg/kg Industrie N 0,2 0,2 1,25 110

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

  3,8 mg/kg Wonen N 1,5 6,8 40 40

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  2,01 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   1,23 mg/kg Industrie N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 596630

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026

Datum binnenkomst 07.07.2016

Rapportagedatum 13.07.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 641008

Monsteromschrijving W16

Datum monstername 06.07.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 2
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 1,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,8 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Koolwaterstoffractie C10-
C40

67 mg/kg Ds 335 mg/kg Industrie N 190 190 500 5000

 

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 596630

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026

Datum binnenkomst 07.07.2016

Rapportagedatum 13.07.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 641009

Monsteromschrijving W17

Datum monstername 06.07.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 2
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 1,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,4 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

 

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 582915

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 29.04.2016

Rapportagedatum 02.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 567448

Monsteromschrijving depot 1

Datum monstername 29.04.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 2 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

1080 mg/kg Ds 5400 mg/kg Niet toepasbaar > I N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 583476

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lukassenpad Oosterbeek

Datum binnenkomst 03.05.2016

Rapportagedatum 04.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 570323

Monsteromschrijving depot2

Datum monstername 03.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,4 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

100 mg/kg Ds 500 mg/kg Industrie N 190 190 500 5000

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584172

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lucassen Oosterbeek

Datum binnenkomst 09.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 574212

Monsteromschrijving Depot 3

Datum monstername 09.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 1,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,6 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Niet Toepasbaar > industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen 0,094 mg/kg Ds 0,47 mg/kg Industrie N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

680 mg/kg Ds 3400 mg/kg Niet toepasbaar N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   2,33 mg/kg Niet toepasbaar N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  3,15 mg/kg Niet toepasbaar N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
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Toetsingsinstellingen  

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  

Opdrachtnummer 584172

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 77026 Lucassen Oosterbeek

Datum binnenkomst 09.05.2016

Rapportagedatum 11.05.2016

CRM Dhr. Laurens van Oene
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  

Analysenummer 574213

Monsteromschrijving Depot 4

Datum monstername 09.05.2016

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   

Humus (%) 1,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 3,3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie
 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110

Koolwaterstoffractie C10-
C40

82 mg/kg Ds 410 mg/kg Industrie N 190 190 500 5000

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

W Woonwaarde

IND Industriewaarde

IW Interventiewaarde
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Meldingen 

 

  

 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentnummer(s) inzagestukken: 02198487, 02234717, 02238035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 

  
Datum besluit : 26 november 2015 
Onderwerp : Wet Bodembescherming - zaaknummer 2015-012728 
Locatie van verontreiniging : Lukassenpad 
Plaats : Oosterbeek 
Gemeente : Renkum 
Nummer van verontreiniging : GE027400410 
Melder : Gemeente Renkum 
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Documentnummer(s) inzagestukken: 02198487, 02234717, 02238035 

BESLUIT 
 
Onderwerp 
 
Op 22 september 2015 ontvingen wij een melding van een voornemen tot verminderen, verplaatsen of 
saneren van een bodemverontreiniging. Het gaat om de bodemverontreiniging, gelegen op locatie 
Lukassenpad in Oosterbeek, gemeente Renkum. 
 

Op basis van de melding nemen wij een besluit instemming saneringsplan. 
 
Bij dit besluit hoort het "Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging". Dat 
besluit is gelijktijdig vastgesteld. In dat besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet spoedeisend is. 
 
Besluit 

  
Wij stemmen in met het saneringsplan. Er is sprake van een functiegerichte sanering door het 
aanbrengen van een leeflaag van ten minste 1,0 meter op de verontreiniging met grond geschikt voor 
de functie. Hiermee is de gesaneerde locatie geschikt voor normaal gebruik voor de functie(s): wonen 
met (sier)tuin. 

  
Voor de ondergrond is sprake van een kosteneffectieve sanering. Grond en grondwater zijn zo 
gesaneerd dat een stabiele eindsituatie wordt bereikt. Controle van de verontreiniging is na saneren 
niet meer nodig. 
 
Na de sanering blijven in de grond onder de leeflaag mogelijk concentraties achter boven de 
interventiewaarde. 
 
Besluitvormingsprocedure 
 
Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de zogenaamde "verkorte procedure". Dit betekent dat 
het besluit op grond van de melding niet gedurende zes weken in ontwerp ter inzage is gelegd. Wel 
hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om hun mening over de melding te geven. 

  
Zienswijzen 
 
De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen inspraakreacties binnengekomen. 
 
Voorwaarden 
 
Bij de uitvoering van het saneringsplan gelden de volgende voorwaarden: 
 
Melden startdatum sanering en bereiken einddiepte 
. De melder moet via het Meldingsformulier start bodemsanering ten minste twee weken voor de 

feitelijke aanvang van de sanering de startdatum melden aan postbus@odra.nl. Dit moet 
gebeuren om controle mogelijk te maken. Dit Meldingsformulier is te vinden op de site 
www.gelderland.nl/bodem onder Melding - Sanering bij de producten. 

 Als de melder verontreinigde grond ontgraaft, moet hij tevoren melden wanneer hij de 
einddiepte zal bereiken. Ook moet de beëindiging van de sanering direct worden gemeld. Deze 
meldingen moeten per mail worden toegezonden aan postbus@odra.nl. 

 
Evaluatierapport (Artikel 39c Wet bodembescherming) 
. De melder moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na afronding van (een 

fase van) de sanering het evaluatieverslag zoals genoemd in artikel 39c van de Wet 
bodembescherming (Wbb) indienen bij postbus@odra.nl. Het verslag moet met het 



 
 
 
 
 
 

3 
Documentnummer(s) inzagestukken: 02198487, 02234717, 02238035 

meldingsformulier evaluatie (PDF, 0,57 Mb) worden toegezonden. Dit formulier is te vinden op 
de site www.gelderland.nl/bodem onder Melding - Evaluatie en nazorg bij de producten. 

 
Melding afwijking saneringsplan (artikel 39, lid 4 Wet bodembescherming) 
. De melder moet, indien hij wil afwijken van het saneringsplan, uiterlijk twee weken voorafgaand 

aan de uitvoering van de afwijking, deze afwijking schriftelijk melden aan het team Bodem van 
de provinciale afdeling Vergunningverlening. Bij de melding moet worden aangegeven wat 
wijzigt ten opzichte van het saneringsplan waarmee door ons is ingestemd en wat de reden is 
voor deze afwijking. Naar aanleiding van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven omtrent 
de verdere uitvoering van de sanering. Om meldingen afwijking saneringsplan snel en accuraat 
af te kunnen handelen moet op de linkerbovenhoek van de enveloppe dan wel duidelijk op uw 
fax, "afwijking saneringsplan" worden vermeld. U kunt uw melding ook sturen aan 
post@gelderland.nl. 

 
Gebruiksbeperkingen en/of zorg 
 
Na saneren zullen naar verwachting de volgende gebruiksbeperkingen gelden voor de locatie. 
Deze gebruiksbeperkingen zullen in het "Besluit instemming evaluatieverslag" worden vastgelegd. 
 
Omgaan met de leeflaag 
Op de locatie is beplanting toegestaan met een maximale worteldiepte gelijk aan de dikte van de 
leeflaag. Beplanting met een worteldiepte dieper dan de leeflaag is niet toegestaan. 
Graven tot een diepte van 1,0 is toegestaan. Dieper graven is niet toegestaan zonder instemming van 
het bevoegd gezag, vanwege de kans op vermenging met de daaronder gelegen grond. 
Beschadigingen waarbij de leeflaag wordt doorbroken moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen vier weken, worden hersteld. 
 
Startdatum 
 
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na toezending van het "definitieve" Besluit instemming 
saneringsplan. Wel kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de sanering en vragen de 
sanering te stoppen of de sanering op een andere manier uit te voeren. Als dit het geval is, krijgt de 
melder hierover van ons onmiddellijk bericht. 
. De start van de sanering moet plaatsvinden in de periode die in het saneringsplan staat 

vermeld. De sanering start uiterlijk in 2016 en duurt naar verwachting een maand. 
. Als blijkt dat de start van de sanering anders uitvalt dan gepland en buiten de in het 

saneringsplan gestelde termijn valt, dan moet degene die de bodem saneert dit schriftelijk 
melden bij het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening als wijziging van 
het saneringsplan (artikel 39, lid 4, Wet bodembescherming). 

 
Motivering 
 
Bij de melding hebben wij de volgende rapporten ontvangen: 
. Indicatief bodemonderzoek voormalig tankstation Driessen aan het Lukassenpad te 

Oosterbeek, Kobessen Milieu B.V., 11 oktober 1999, P867.01. 
. Nader bodemonderzoek Lukassenpad te Oosterbeek, Kobessen Milieu B.V., 30 januari 2002, 

P867.02. 
. Partijkeuring zand Lukassenpad Oosterbeek, Geofox-Lexmond bv, 20 maart 2015, 

20150435_a1RAP. 
. Aanvullend onderzoek Lukassenpad Oosterbeek, Ingenieursbureau Land, 28 juli 2015, R02-

77026-RSC. 
. Saneringsplan Lukassenpad perceel Oosterbeek D 6266 te Oosterbeek, Ingenieursbureau 

Land, 10 september 2015, R01-77026-JGA. 
. Aanvullende gegevens saneringsplan Lukassenpad, Ingenieursbureau Land,  

19 november 2015, B02-77026-JGA. 



 
 
 
 
 
 

4 
Documentnummer(s) inzagestukken: 02198487, 02234717, 02238035 

Beschrijving situatie  
De locatie is gelegen op een voormalig benzineservicestation en heeft een oppervlakte van  
580 m

2
. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen  

nieuwbouw op de locatie.  
 
Het betreft een functiegerichte en kosteneffectieve sanering. De sanering vindt plaats door middel van 
ontgraven van de verontreiniging tot maximaal 2,5 m-mv. De ontgraving wordt tot 1,0 m-mv aangevuld 
met herbruikbare grond (minimaal klasse industrie). Daarna wordt een leeflaag van minimaal 1,0 meter 

aangebracht. Direct onder de leeflaag wordt een signaleringsdoek aangebracht. De kwaliteit van de 
Wonen  

Het grondwater bevindt zich dieper dan 25 m-mv en maakt geen onderdeel uit van de sanering. 
 
Mogelijke herziening 
 
Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding 
van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde 
gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of dat de 
feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij 
achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien. 
 
Grondslag 
 
Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 
39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en 
de volgende beleidsdocumenten: 
. Circulaire bodemsanering; 
. Omgevingsverordening Gelderland; 
. De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012". 
    
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
H. Boerdam 
  
 
 
 

  
 
 
 
Aandachtspunten 
 
Verontreinigingscontouren 
Alle bekende verontreinigingscontouren met betrekking tot dit geval van bodemverontreiniging kunnen 
worden geraadpleegd via de website van de provincie Gelderland, www.gelderland.nl/bodem onder 
Atlas Gelderland. 
 
Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering 
Op onze site www.gelderland.nl/bodem - Melding - Sanering is bij de producten een notitie te vinden 
met Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering. 



     
 
 
Versie januari 2015 
 
 
FORMULIER 
START BODEMSANERING 
 
De start van de sanering dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de bodemsanering aan de 
omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) te zijn gemeld. 
U moet daarom dit formulier voor die tijd volledig ingevuld toezenden e-mail aan: 
 
E-mail:  postbus@odra.nl   
(als pdf bestand het ingevulde formulier ondertekend bij de mail voegen) 
 
A Gegevens sanering 
 
Gevalsnaam : Lukassenpad 
Gemeente : Renkum 
Nummer van verontreiniging : GE027400410 
Type sanering (functiegericht, grondwater, etc.) : functiegericht  
datum start sanering : 11 januari 2016 
Tijdsduur van de sanering : 29 januari 2016 
 
B Gegevens melder art. 28 Wbb (beschikkinghouder) 
Naam :Gemeente Renkum 
Contactpersoon : mevrouw M. Nagel 
Postadres (straat en huisnummer) : Postbus 9100 
Plaats (en postcode) : 6860 HA  Oosterbeek 
Telefoonnummer : (026) 33 48 471 
C Milieukundige begeleiding (processturing) 
Naam bureau : ingenieursbureau Land 
Projectleider : de heer R. Vermeulen 
Milieukundig begeleider (BRL 6000) : de heer G. van Merode 
Telefoonnummer milieukundigbegeleider : 06-51558027 
 
D Milieukundige begeleiding (verificatie) 
Naam bureau : Zelfde als C 
Projectleider :___________________________________ 
Milieukundigbegeleider (BRL 6000) :   
Telefoonnummer milieukundigbegeleider :   
 
E Uitvoering sanering (BRL 7000) 
 
Naam aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V. 
Contactpersoon : Barry Schraven 
Telefoonnummer : 0418-572060 
 
Naar waarheid ingevuld : datum  
   28 december 2015  
 : naam  
   de heer R. Vermeulen 
 : handtekening  
   

  
 Robert Vermeulen  

 











Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer: 352854.0

Melding gedaan op: 15-01-2016

Melding type: Werk schone grond

Melding gedaan door: Verhoeven Milieutechniek B.V.

I. Bongers

0418-572060

gvgrinsven@verhoevenmilieu.n

l

Status: Verzonden



1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam Verhoeven Milieutechniek B.V.

Postadres Postbus 2225

5300CE Zaltbommel

Telefoonnummer 0418572060

Faxnummer --

E-mailadres --

Contactpersoon

Naam De heer B.W.A. Schraven

Telefoonnummer --

Mobielnummer --

E-mailadres --

2. Project details

Naam: S15.1596

Startdatum: 22-1-2016

Einddatum: 26-2-2016

3. Adresgegevens van de toepassingslocatie

Adres: Lukassenpad

Postcode: 6862CJ

Plaats: Oosterbeek

X-coördinaat: 186183

Y-coördinaat: 444380

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 0,00

Omschrijving: Betreft aanvulling ontgravingsvak

grondsanering met circa 600 losse m3 schoon

aanvulzand

Plattegrond

4. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing

Bevoegd Gezag Type: Gemeente



Bevoegd Gezag

Naam: Renkum

Afdeling: --

Adres: Postbus 9100 

Postcode: 6860HA

Plaats: OOSTERBEEK

Telefoonnummer: 026-3348442

Faxnummer: 026-3348310

5. Status (Melder)

Kenmerk Melder: S15.1596

Opmerking melder: 

--



�

����������	�
���

�
�� ��������	�
���
����
�������������

���������� ��������
���������������������

�
�� ������� ��������

���������� !"��#���$������
�%���$$��&���'�$�������

����
���� ���&�$$��
�������
�����$������
�'�$��������&�(

�

�

��������������	
�������
������	���

������	����
������������������������������

����������������	�

��	�����
�� ��!���������"�!�����#���$��
��%��!�

�

Geachte heer, mevrouw, 
 
Wenau was voornemens op 22-1-2016 in Oosterbeek tanksaneringswerkzaamheden uit te voeren.  
Die dag hebben we de 5 tanks wel gereinigd, maar konden de tanks nog niet uit de grond. In overleg met de 
opdrachgever is besloten de tanks in week 5 te verwijderen. Per dag zullen we 1 tank gaan saneren.  
Middels deze mail melden wij bij u aan: 
 
Tanksanering volgens KIWA norm BRL-K 902/04 
 
Als gecertificeerd bedrijf zal Wenau Transport & Cleaning de tank(s) genoemd op de bijlage, volgens het gestelde in 
de norm saneren. In de bijlage treft u tevens de overige relevante gegevens aan van de betreffende sanering. 
 
Indien voor deze sanering aanvullende eisen van toepassing zijn, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te stellen.  
 
Voor vragen of opmerkingen over deze melding kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

�

�

Met vriendelijke groet, 
 
WENAU TRANSPORT & CLEANING BV 

�

�

Astrid Pot-Cornelis 

� +31 513 657900  | ���� +31 513 657909   � info@wenau.nl 

Wenau Transport en Cleaning B.V. | De Ynfeart 12 | NL-8447 GM Heerenveen | www.wenau.nl�

�
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. 
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than 
the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.�

�

����Denk om het milieu, druk deze e-mail niet onnodig af.�

�

�



BRL-K904

Registratienummer

160101258.01

Meldingsformulier tanksanering

Opdrachtgever Tanksaneringsbedrijf

Plaats van inrichting

Uitvoerder

Datum uitvoering

Saneringslocatie Oosterbeek

Lukassenpad

6862  OOSTERBEEK

01-02-16 t/m 05-02-16

Wenau Transport & Cleaning B.V.

It Kylblok 4 

8447 GR  HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Velthuis, Erik

Datum melding

15-1-2016

Validatie

N
O

G
 N

IE
T
 G

E
V
A
L
ID

E
E
R
D

1 2 3 4 5 6 7 8

Tank Product Inhoud Gereinigd AfvullenOngereinigd Afgevoerd Opmerking

1 petroleum 50 m³ ja, 22-1-'16 nvtnvt

2 diesel 50 m³ ja, 22-1-'16 nvtnvt

3 HBO 50 m³ ja, 22-1-'16 nvtnvt

4 benzine 50 m³ ja, 22-1-'16 nvtnvt

5 diesel 50 m³ ja, 22-1-'16 nvtnvt

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Kobessen Milieu B.V., Kenmerk: 

P867.01,  bodemonderzoek: 11 

oktober 1999, i.o.v. Gemeente 

Renkum. Aanvullend onderzoek door 

Ingenieursbureau Land, Kenmerk:R02-

77026-RSC, Datum: 28 juli 2015.

Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja

Vulmiddel : n.v.t.

Afvalstoffen : n.v.t

Opmerkingen:

De tanks zijn op 22-1 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden. We zullen nu per dag 1 tank saneren 

en afvoeren.

Wenken voor de afnemer Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

Internet www.kiwa.nl

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is 

ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u 

contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;

2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:

Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa Nederland B.V.

160101258.01Registratienummer



Wenken voor de afnemer Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

Internet www.kiwa.nl

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is 

ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u 

contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;

2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:

Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa Nederland B.V.

160101258.02Registratienummer



BRL-K904

Registratienummer

160101258.03

Tanksaneringscertificaat

Opdrachtgever Tanksaneringsbedrijf

Plaats van inrichting

Uitvoerder

Datum uitvoering

Saneringslocatie Oosterbeek

Lukassenpad

6862  OOSTERBEEK

01-02-16 t/m 05-02-16

Wenau Transport & Cleaning B.V.

It Kylblok 4 

8447 GR  HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Velthuis, Erik

Datum melding

15-1-2016

Validatie

N
O

G
 N

IE
T
 G

E
V
A
L
ID

E
E
R
D

Tank

1

Tankgegevens:

Product

petroleum

Inhoud

50 m³

Gereinigd

ja, 22-1-'16

Ongereinigd Afvullen Afgevoerd

 nvtnvt

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Kobessen Milieu B.V., Kenmerk: 

P867.01,  bodemonderzoek: 11 

oktober 1999, i.o.v. Gemeente 

Renkum. Aanvullend onderzoek door 

Ingenieursbureau Land, Kenmerk:R02-

77026-RSC, Datum: 28 juli 2015.

Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja

Vulmiddel : n.v.t.

Afvalstoffen : n.v.t

Opmerkingen:

De tanks zijn op 22-1 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden. We zullen nu per dag 1 tank saneren 

en afvoeren.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde 

tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te 

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 

voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn  BRL-K904.

Wenken voor de afnemer Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

Internet www.kiwa.nl

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is 

ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u 

contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;

2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:

Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa Nederland B.V.

160101258.03Registratienummer



BRL-K904

Registratienummer

160101258.04

Tanksaneringscertificaat

Opdrachtgever Tanksaneringsbedrijf

Plaats van inrichting

Uitvoerder

Datum uitvoering

Saneringslocatie Oosterbeek

Lukassenpad

6862  OOSTERBEEK

01-02-16 t/m 05-02-16

Wenau Transport & Cleaning B.V.

It Kylblok 4 

8447 GR  HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Velthuis, Erik

Datum melding

15-1-2016

Validatie

N
O

G
 N

IE
T
 G

E
V
A
L
ID

E
E
R
D

Tank

2

Tankgegevens:

Product

diesel

Inhoud

50 m³

Gereinigd

ja, 22-1-'16

Ongereinigd Afvullen Afgevoerd

 nvtnvt

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Kobessen Milieu B.V., Kenmerk: 

P867.01,  bodemonderzoek: 11 

oktober 1999, i.o.v. Gemeente 

Renkum. Aanvullend onderzoek door 

Ingenieursbureau Land, Kenmerk:R02-

77026-RSC, Datum: 28 juli 2015.

Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja

Vulmiddel : n.v.t.

Afvalstoffen : n.v.t

Opmerkingen:

De tanks zijn op 22-1 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden. We zullen nu per dag 1 tank saneren 

en afvoeren.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde 

tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te 

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 

voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn  BRL-K904.

Wenken voor de afnemer Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

Internet www.kiwa.nl

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is 

ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u 

contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;

2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:

Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa Nederland B.V.

160101258.04Registratienummer



BRL-K904

Registratienummer

160101258.05

Tanksaneringscertificaat

Opdrachtgever Tanksaneringsbedrijf

Plaats van inrichting

Uitvoerder

Datum uitvoering

Saneringslocatie Oosterbeek

Lukassenpad

6862  OOSTERBEEK

01-02-16 t/m 05-02-16

Wenau Transport & Cleaning B.V.

It Kylblok 4 

8447 GR  HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Velthuis, Erik

Datum melding

15-1-2016

Validatie

N
O

G
 N

IE
T
 G

E
V
A
L
ID

E
E
R
D

Tank

3

Tankgegevens:

Product

HBO

Inhoud

50 m³

Gereinigd

ja, 22-1-'16

Ongereinigd Afvullen Afgevoerd

 nvtnvt

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Kobessen Milieu B.V., Kenmerk: 

P867.01,  bodemonderzoek: 11 

oktober 1999, i.o.v. Gemeente 

Renkum. Aanvullend onderzoek door 

Ingenieursbureau Land, Kenmerk:R02-

77026-RSC, Datum: 28 juli 2015.

Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja

Vulmiddel : n.v.t.

Afvalstoffen : n.v.t

Opmerkingen:

De tanks zijn op 22-1 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden. We zullen nu per dag 1 tank saneren 

en afvoeren.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde 

tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te 

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 

voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn  BRL-K904.

Wenken voor de afnemer Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

Internet www.kiwa.nl

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is 

ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u 

contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;

2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:

Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa Nederland B.V.

160101258.05Registratienummer



BRL-K904

Registratienummer

160101258.06

Tanksaneringscertificaat

Opdrachtgever Tanksaneringsbedrijf

Plaats van inrichting

Uitvoerder

Datum uitvoering

Saneringslocatie Oosterbeek

Lukassenpad

6862  OOSTERBEEK

01-02-16 t/m 05-02-16

Wenau Transport & Cleaning B.V.

It Kylblok 4 

8447 GR  HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Velthuis, Erik

Datum melding

15-1-2016

Validatie

N
O

G
 N

IE
T
 G

E
V
A
L
ID

E
E
R
D

Tank

4

Tankgegevens:

Product

benzine

Inhoud

50 m³

Gereinigd

ja, 22-1-'16

Ongereinigd Afvullen Afgevoerd

 nvtnvt

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Kobessen Milieu B.V., Kenmerk: 

P867.01,  bodemonderzoek: 11 

oktober 1999, i.o.v. Gemeente 

Renkum. Aanvullend onderzoek door 

Ingenieursbureau Land, Kenmerk:R02-

77026-RSC, Datum: 28 juli 2015.

Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja

Vulmiddel : n.v.t.

Afvalstoffen : n.v.t

Opmerkingen:

De tanks zijn op 22-1 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden. We zullen nu per dag 1 tank saneren 

en afvoeren.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde 

tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te 

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 

voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn  BRL-K904.

Wenken voor de afnemer Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

Internet www.kiwa.nl

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is 

ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u 

contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;

2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:

Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa Nederland B.V.

160101258.06Registratienummer



BRL-K904

Registratienummer

160101258.07

Tanksaneringscertificaat

Opdrachtgever Tanksaneringsbedrijf

Plaats van inrichting

Uitvoerder

Datum uitvoering

Saneringslocatie Oosterbeek

Lukassenpad

6862  OOSTERBEEK

01-02-16 t/m 05-02-16

Wenau Transport & Cleaning B.V.

It Kylblok 4 

8447 GR  HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Velthuis, Erik

Datum melding

15-1-2016

Validatie

N
O

G
 N

IE
T
 G

E
V
A
L
ID

E
E
R
D

Tank

5

Tankgegevens:

Product

diesel

Inhoud

50 m³

Gereinigd

ja, 22-1-'16

Ongereinigd Afvullen Afgevoerd

 nvtnvt

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Kobessen Milieu B.V., Kenmerk: 

P867.01,  bodemonderzoek: 11 

oktober 1999, i.o.v. Gemeente 

Renkum. Aanvullend onderzoek door 

Ingenieursbureau Land, Kenmerk:R02-

77026-RSC, Datum: 28 juli 2015.

Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja

Vulmiddel : n.v.t.

Afvalstoffen : n.v.t

Opmerkingen:

De tanks zijn op 22-1 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden. We zullen nu per dag 1 tank saneren 

en afvoeren.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde 

tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te 

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 

voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn  BRL-K904.

Wenken voor de afnemer Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

Internet www.kiwa.nl

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is 

ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u 

contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;

2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:

Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa Nederland B.V.

160101258.07Registratienummer



Meldingsformulier bodemsanering
Invullen van alle velden verplicht, tenzij in de toelichting anders is aangegeven.

Aankruisen welke melding het betreft: Start, Einddiepte of Afronding.

 Start
Startdatum invullen (dd/mm/jjjj) 

Tijdsduur van de sanering  dagen / weken

 Einddiepte
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

 Afronding sanering
Datum invullen (dd/mm/jjjj) 

Gegevens sanering locatie

Gevalsnaam

Straat en huisnummer

Gemeente en plaats

Nummer van verontreiniging                   GE 

Categorie  BUS-mobiel BUS-immobiel BUS-tijdelijke uitplaatsing Saneringsplan

Gegevens melder 

Naam 

Contactpersoon

Postadres of algemeen e-mail adres

Telefoonnummer

Milieukundige begeleiding (BRL 6000 processturing) 

Naam bureau

Projectleider 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres 

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Naam bureau

Projectleider 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Milieukundig begeleider

Telefoonnummer milieukundig begeleider

Uitvoering sanering (BRL 7000) 

Naam aannemer

Contactpersoon 

Telefoonnummer

Postadres of algemeen e-mail adres

Naar waarheid ingevuld (verplichte velden) Verzenden

Datum (dd/mm/jjjj) 

Naam

 

>  zie toelichting 1

>  zie toelichting 2

>  zie toelichting 3

>  zie toelichting 4

>  zie toelichting 5

>  zie toelichting 6

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

>  zie toelichting 8/9

>  zie toelichting 7

Sla het ingevulde formulier op  

en mail het aan postbus@odra.nl. Ja
n

u
ar

i 2
01

6

1-12-2016

R.Vermeulen



Toelichting

1 De start van de sanering: deze dient uiterlijk vijf werkdagen (bij een BUS-sanering) of 10 werkdagen  

(bij een sanering volgens saneringsplan) voor aanvang van de bodemsanering aan de ODRA te zijn gemeld.  

Wanneer de startdatum wijzigt in een ander tijdstip moeten wij daarover zo snel mogelijk worden ingelicht.  

Stuur uw bericht aan postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer.  

2 Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan aan de ODRA te zijn gemeld.  

De melding is alleen verplicht bij BUS-meldingen categorie Mobiel.  

3 Afronding van de sanering moet onmiddellijk aan de ODRA worden gemeld. Bij een BUS-sanering binnen  

twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden.  

4 Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie aan of van de provincie Gelderland. 

5 Een GE-code bestaat uit negen cijfers.  

6 Gegevens melder: Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding is gebruikt.  

Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikking houder gebruikt worden. 

7 ODRA kiest ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Vermeld hier een algemeen e-mail adres  

zoals post@naam.nl of info@naam.nl. Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden.  

8 Bij BUS-tijdelijke uitplaatsing hoeft geen MKB vermeld te worden, tenzij artikel 3.3.5 RUS van toepassing is.  

Indien de mkb-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij uiterlijk één werkdag voor aanvang  

van de sanering alsnog bericht via postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer van de startmelding.  

Dit nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding.  

9  

 

< Terug naar formulier



 

    

Projectnaam Evaluatierapport Lukassenpad����������	   

kenmerk R02-77026-GME   

Datum December 2017    

 

 

 

 

 

Bijlage 5 
 

 

 

Transportregistratie 

 

  

 

 

 





��������	
��
�������

����
������
�����	���

������

��������������
�������� 
!�


�����"����� 
#�������$�	
	�
#��	��

#�	��% &�'�% (��	����% &����$��	���% �)% &����
�%

�*������+ �,%�� -!�.!��� !��
������� �� ��

�*������+ �,%�� -��/���, !��
������� �� ��

�*������+ �*%�� -!�.!��� !��
������� �� ��

�*������+ �*%�� -��/���, !��
������� �� ��

�*������+ ��%�� -!�.!��� !��
������� �� ��

�*������+ ��%�� -��/���, !��
������� �� ��

�*������+ ��%�� -!�.!��� !��
������� �� ��

�*������+ ��%�� -��/���, !��
������� �� ��

�������� �	
 ��	

0�����	����������%

(������
0/���%

!��1�����
�����	��
%







��������	
���
�������
�������

�������

��
������

��	��� ���	����� ��������	���� �����
��

 !"!#$� �%!&'!(" �����
)** +#

 !"!#$� �%!&'!(" �����
)** #�,+-

 !"!#$� �%!&'!(" �����
)** +$,$(

 !"!#$� �%!&'!(" �����
)** +�,�-

 !"!#$� �%!&'!(" �����
)** +�

"!"!#$� �%!&'!(" �����
)** +�,+

"!"!#$� �%!&'!(" �����
)** +#,�(

"!"!#$� �%!&'!(" �����
)** +-, �

"!"!#$� �%!&'!(" �����
)** +#, �

"!"!#$� �%!&'!(" �����
)** +�,�

"!"!#$� �%!&'!(" �����
)** +�,--

"!"!#$� �%!&'!(" �����
)** +�,(

"!"!#$� �%!&'!(" �����
)** +�,�(

"!"!#$� �%!&'!(" �����
)** +�,�

�������� ��	
�	

.�����	���	�/����	�

&�����������



��������	
���
�������
�������

��	��
������

���������
������
���	
������	

��	� ! "��	����! #����$��	���!  % #����
�!

&'���&��( �)��*�'� +,
���
-��� ��� �(�

&���&��( �)�./�(( 0,
���
1����2� �&� �3&

&���&��( �)��*�'� +,
���
-��� �& ���4&

����&��( �)����&3 0,
���
1����2� &� 5'4�

����&��( �)�./�(( +,
���
-��� �' �(4'

����&��( �)�6.�(� 0,
���
1����2� �' �(4'

3���&��( �)����(� 0,
���
1����2� �& ���4&

�������� �	� 

���

"�� ���
�/��	!

*����������!

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum van uitgave: 

17 september 2015 

 

Contactadres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs. 

 

Colofon 

Mijnweg 3 

6167 AC  Geleen 

Postbus 17 

6160 AA  Geleen 

 



In-situ partijkeuringen grond droogdok, Kanaalstraat 14 te Oss 

 

Projectnr. 405071 

17 september 2015, revisie 00 

rapgrond2x50 1001v7.0 (rev0)                                                                                                                                            blad 1 van 7 

              

 Inhoud 
blz. 

1 Inleiding ............................................................................................................................... 2 

2 Achtergrondinformatie ........................................................................................................ 3 

2.1 Bekende gegevens ............................................................................................................... 3 

2.2 Onderzoeksopzet ................................................................................................................. 3 

3 Uitgevoerde werkzaamheden .............................................................................................. 4 

3.1 Monsterneming ................................................................................................................... 4 

3.2 Laboratoriumonderzoek ...................................................................................................... 4 

4 Onderzoeksresultaten .......................................................................................................... 5 

4.1 Analyseresultaten en toetsing .............................................................................................. 5 

4.2 Toetsingsresultaten ............................................................................................................. 5 

5 Conclusies ............................................................................................................................ 7 

 

 

Bijlagen 

1 Monsternemingsplan 

2 Veldverslag+bijlagen 

3 Analysecertificaten 

4 Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit 

5 Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 



In-situ partijkeuringen grond droogdok, Kanaalstraat 14 te Oss 

 

Projectnr. 405071 

17 september 2015, revisie 00 

rapgrond2x50 1001v7.0 (rev0)                                                                                                                                            blad 2 van 7 

1 Inleiding 

Door Antea Group zijn in opdracht van de Grondbank Nederland B.V. in september 2015 twee partijen 

grond gekeurd. De partijen zijn gelegen binnen de damwanden aan de Kanaalstraat 14 te Oss. 

 

Het doel van de partijkeuring is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond, zodat 

kan worden bepaald of de partij in het kader van het Besluit bodemkwaliteit in aanmerking komt voor 

hergebruik. 

 

Antea Group heeft de voorbereiding en rapportage van de partijkeuring voor haar rekening genomen. 

De monsterneming zelf is uitgevoerd door HMB B.V. 

Bij de monsterneming zijn de eisen uit de Beoordelingsrichtlijn 'Monsterneming voor partijkeuringen' 

(BRL SIKB 1000) in acht genomen. De voorbewerking van de monsters en het laboratoriumonderzoek 

zijn verricht conform het accreditatieprogramma AP04.  

 

De BRL SIKB 1000 verplicht ons u attent te maken op het volgende: 

- Het procescertificaat van Antea Group en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 

veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die - in het geval van monsters van 

grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing - dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend. 

- De te onderzoeken partij(en) zijn niet in eigendom van Antea Group dan wel in eigendom van gerelateerde 

zusterbedrijven. 

 

In de volgende hoofdstukken worden de uitgevoerde werkzaamheden beschreven. 
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2 Achtergrondinformatie 

2.1 Bekende gegevens 

De partijen grond betreft een in-situ partij die gelegen is tussen de damwanden aan de Kanaalstraat 14 

te Oss. De grond bestaat uit zwak siltig zand van 0 tot 5 m -mv. die vrijkomt bij de nieuwbouw van een 

droogdok ter plaatse. De partij wordt opgesplitst in twee deelpartijen. Deelpartij 1 omvat de zandlaag 

van 0,0 - 2,5 m -mv. en deelpartij de zandlaag van 2,5 tot 5,0 m -mv. 

 

Op de locatie is in februari 2015 een verkennend bodemonderzoek verricht. Uit het 'Verkennend 

bodemonderzoek Kanaalstraat 14 te Oss' (Certicon, kenmerk P2015-0107 Versie 1, d.d. 02-03-2015) 

blijkt dat de grond tot 2,5 m -mv. uit zintuiglijk schoon siltig zand. In de bovengrond (0,1 - 0,5 m -mv.) is 

een licht verhoogd gehalte aan PCB’s aanwezig. De ondergrond is niet geanalyseerd. In het grondwater 

is een licht verhoogd gehalte aan barium en naftaleen gemeten. Visueel zijn geen asbestverdachte 

materialen in de bodem aangetroffen. De partij is hiermee onverdacht voor de aanwezigheid van asbest. 

 

Op basis van de bekende gegevens wordt verwacht dat beide partijen zand kunnen worden hergebruikt 

als schone grond (voldoet aan de achtergrondwaarden).  

 

Uit de twee verrichte proefboringen blijkt dat de partij homogeen van samenstelling is. 

 

Voorafgaand aan de bemonstering is de omvang van de partij grond, op basis van informatie van de 

opdrachtgever, vastgesteld op circa 8.500 m3 (circa 14.450 ton).  

 

De opdrachtgever is eigenaar van de partij.  

 

2.2 Onderzoeksopzet 

De monsterneming is uitgevoerd conform protocol 1001 van de BRL SIKB 1000, volgens de 

onderzoeksstrategie ‘keuring partijen grond of baggerspecie in depot/in-situ’. Dit betekent dat (volgens 

een systematisch raster) minimaal 2 x 50 grepen per deelpartij zijn genomen uit een partij met een 

omvang van maximaal 10.000 ton. De grepen zijn alternerend samengevoegd tot 2 mengmonsters per 

partij. 

 

Op basis van de vooraf opgegeven partijomvang per te keuren partij (circa 14.450 ton) zijn twee 

deelpartijen onderscheiden.  
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3 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.1 Monsterneming 

Voorafgaand aan de monsterneming is een monsternemingsplan opgesteld. In dit monsternemingsplan 

is de verwachte partijomvang aangegeven en zijn het monsternemingspatroon, de greepgrootte en de 

monstergrootte bepaald. Het monsternemingsplan is opgenomen in bijlage 1. 

 

De monsterneming is gerapporteerd in het veldverslag dat, met de bijbehorende bijlagen (tekening, 

volumeberekeningen, foto's), is opgenomen in bijlage 2. De bevindingen tijdens de monsterneming zijn 

in onderstaande tabel 3.1 samengevat. 

 

Tabel 3.1: Bevindingen monsterneming  

Partijnummer Deelpartij 1 Deelpartij 2 

Datum monsterneming 1 september 2015 1 september 2015 

Monsterneming uitgevoerd door R.G.H. Theelen van HMB B.V. R.G.H. Theelen van HMB B.V. 

Verwachte partijomvang (m3 / ton) 4.250 / 7.225 4.250 / 7.225 

Ingemeten partijomvang (m3 / ton) 4.675 / 8.415 4.675 / 8.415 

Monsterneming aangepast? Nee  Nee 

+ toelichting Maximale partijomvang (10.000 ton) 

werd niet overschreden 

Maximale partijomvang (10.000 ton) 

werd niet overschreden 

Partijafmetingen (max. l x max. b x h in m) 90 x 22 x 2,5 90 x 22 x 2,5 

Aantal boringen + max. boordiepte 21 (max. 2,5 m) 21 (max. 5,0 m) 

Aantal grepen 104 106 

Steekbussen + aantal Nee Nee 

Grondsoort Zand Zand 

Bijmengingen (aard en percentage) n.v.t. n.v.t. 

Asbestverdacht materiaal waargenomen Nee Nee 

 

De situering van de boringen en grepen is op de veldwerktekening van het veldverslag in bijlage 2 

aangegeven. De grepen zijn per deelpartij alternerend samengevoegd tot 2 mengmonsters.  

 

Tijdens de monsterneming is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte 

materialen op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal. Dit is niet waargenomen.  

3.2 Laboratoriumonderzoek 

De voorbewerking van de monsters en het laboratoriumonderzoek zijn volgens het 

accreditatieprogramma AP04 uitgevoerd door het laboratorium van Alcontrol te Rotterdam, dat door de 

Minister is aangewezen. 

 

De monsters (4 stuks) zijn, na voorbehandeling, geanalyseerd op de stoffen uit het standaard 

analysepakket voor grond. Dit pakket omvat de volgende parameters: 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink); 

- polychloorbifenylen (som PCB); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM); 

- minerale olie (GC). 

 

De monsters zijn daarnaast onderzocht op het percentage organische stof en lutum. Tevens is de pH 

(CaCl2) bepaald. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Analyseresultaten en toetsing 

Het analysecertificaat van het laboratoriumonderzoek (met rapportagedatum 09-09-2015) is 

opgenomen in bijlage 3. 

 

In bijlage 4 zijn de analyseresultaten getoetst aan de normen en rekenregels uit het Besluit en de 

Regeling bodemkwaliteit. Voor de toetsing is uitgegaan van het, volgens het generieke kader, op 

landbodem toepassen van de partij grond. De bij deze toepassing behorende toetsingswaarden zijn 

opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.  

 

Barium 

In de Regeling bodemkwaliteit zijn voor barium geen maximale waarden voor de klassen 

'achtergrondwaarde', 'wonen' en 'industrie' opgenomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is om voor 

barium een kwaliteitklasse te bepalen. In de toetstabel in bijlage 4 is, wanneer sprake is van een 

antropogene bron, het gehalte aan barium indicatief getoetst aan de voormalige interventiewaarde van 

920 mg/kg.  

4.2 Toetsingsresultaten 

De resultaten van de in bijlage 4 opgenomen toetsingen zijn samengevat in tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1: Classificatie gekeurde partijen 

Partijnummer Kwaliteitsklasse Overschrijding 

emissietoetswaarden? 

Deelpartij 1 AW2000 Nee 

Deelpartij 2 AW2000 Nee 

 

Voor een toelichting op de kwaliteitsklassen wordt verwezen naar bijlage 5. 

 

Toetsing barium 

Omdat geen sprake is van een antropogene bron is het gehalte aan barium niet getoetst aan de 

voormalige interventiewaarde. 

 

Spreiding 

Uit de toetstabellen in bijlage 4 blijkt dat voor de gehalte aan diverse individuele PAK, PAK-totaal en de 

individuele PCB-180 een spreiding (= verhoudingsfactor tussen de gemeten gehalten in de beide 

mengmonsters van de partij) is geconstateerd voor deelpartij 2 die de maximaal toegestane spreiding bij 

een onderzoek conform protocol 1001 (Y = 2,5) overschrijdt. 

De betreffende parameters zijn weergegeven in tabel 4.2.   

Tabel 4.2: Spreiding (Y) tussen gemeten gehalten 

Parameter Gemeten gehalten Spreiding 

Anthraceen 0,02 <0,01 2,9 

Benzo(a)anthraceen 0,03 <0,01 4,3 

Chryseen 0,03 <0,01 4,3 

Benzo(a)pyreen 0,09 <0,01 12,9 

Benzo(ghi)peryleen 0,17 <0,01 24,3 

Indeno(123-cd)pyreen 0,16 <0,01 22,9 

PAK-totaal 0,528 0,070 7,5 

Fluorantheen 0,0032 <0,001 4,6 
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Uit de wijze waarop de monsterneming in het veld, de monsteropslag en -transport en het laboratorium-

onderzoek hebben plaatsgevonden zijn geen bijzonderheden te melden. Daarnaast zijn de monsters 

binnen de voorgeschreven termijn van maximaal 7 dagen in behandeling genomen. Derhalve moet 

worden geconcludeerd dat sprake is van enige mate van heterogeniteit binnen de betreffende deelpartij.  

 

De mogelijke oorzaak van deze spreiding is het meten van een gehalte kleiner dan de detectiegrens in 

één van de deelmonsters.  

 

Aangezien er voor de individuele PAK en individuele PCB geen normen zijn, voor het gehalte aan som-

PCB’s geen verhoogde spreiding is gemeten en het maximaal gemeten gehalte aan PAK-totaal van beide 

mengmonsters onder de maximale waarden voor de klasse 'Achtergrondwaarde' ligt, heeft de 

geconstateerde spreiding geen invloed op de beoordeling en is er geen aanleiding om de partij opnieuw 

te definiëren en te onderzoeken. 

 

Zeefkromme 

Eén monster van de beide deelpartijen is tevens geanalyseerd op een zeefkromme 9 fracties om te 

bepalen of het vrijkomende zand geschikt is als ophoogzand. Het certificaat van deze zeefkrommes is 

opgenomen in bijlage 3. 

 

Uit de zeefkrommes blijkt dat het zand van beide deelpartijen voldoet aan zowel zand in aanvulling en 

ophoging als zand in zandbed.  
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5 Conclusies 
De conclusies van de uitgevoerde partijkeuring zijn weergegeven in tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1: Conclusies partijkeuring 

Partijnummer Partijomvang Grondsoort Bijmengingen Kwaliteitsklasse Overschrijding 

emissietoetswaarden? in m3 

(afgerond) 

in ton 

(afgerond) 

Deelpartij 1 4.675  8.415 zand -  Achtergrondwaarde Nee 

Deelpartij 2 4.675  8.415 zand -  Achtergrondwaarde Nee 

 

Tijdens de monsterneming is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte 

materialen op het depot en in het opgeboorde materiaal. Dit is niet waargenomen.  

 

Het zand van beide deelpartijen voldoet aan zowel zand in aanvulling en ophoging als zand in zandbed.  

 

Splitsen 

De onderzochte partijen grond mogen worden gesplitst in deelpartijen die elk afzonderlijk worden 

toegepast, zonder dat deze deelpartijen opnieuw hoeven te worden gekeurd. In dat geval dient echter 

wel te worden voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 4.3.1 van de Regeling 

bodemkwaliteit.  

 

Toepassingsmogelijkheden en procedurele voorschriften 

Voor de algemene toepassingsmogelijkheden van een gekeurde partij grond wordt verwezen naar 

bijlage 5 van dit rapport. In deze bijlage is tevens beschreven welke voorwaarden worden gesteld aan 

het melden van de toepassing.  

 

 

Antea Group 

Geleen, september 2015 
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Bijlage 1: Monsternemingsplan 







In-situ partijkeuringen grond droogdok, Kanaalstraat 14 te Oss 

 

Projectnr. 405071 

17 september 2015, revisie 00 

rapgrond2x50 1001v7.0 (rev0)                                                                                                                                                                                                                 

 

Bijlage 2: Veldverslag+bijlagen 
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Bijlage: Fotorapportage 
 

  

Fotonummer: 1  Fotonummer: 2 

  
Fotonummer: 3  Fotonummer: 4 

 

 

Fotonummer: 5    
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Bijlage 3: Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Antea Group Geleen

T. Hermus

Postbus 17

6160 AA  GELEEN

Uw projectnaam : Oss Kanaalstraat

Uw projectnummer : 405071

ALcontrol rapportnummer : 12181575, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 19GAGMFD

Rotterdam, 09-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 405071.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond 111-1 111 (0-250)

002 AP 04 Grond 112-1 112 (0-250)

003 AP 04 Grond 121-1 121 (250-500)

004 AP 04 Grond 122-1 122 (250-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% Q 86.2 85.6 85.7 85.2

aangeleverd monster kg  12 14 14 14

gewicht artefacten g <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 0.6 0.4 0.2 0.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS Q <2 <2 <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

pH-grond (CaCl2) - Q 7.8 7.9 8.1 7.8

temperatuur t.b.v. pH °C  20.3 20.4 20.3 20.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds Q 37 35 27 25

cadmium mg/kgds Q <0.17 <0.17 <0.17 <0.17

kobalt mg/kgds Q 2.1 1.8 1.5 1.1

koper mg/kgds Q <5 <5 <5 <5

kwik mg/kgds Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

lood mg/kgds Q <10 <10 <10 <10

molybdeen mg/kgds Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

nikkel mg/kgds Q 3.9 3.3 3.3 <3

zink mg/kgds Q <17 <17 <17 <17

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

antraceen mg/kgds Q <0.01 <0.01 0.02 <0.01

fenantreen mg/kgds Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

fluoranteen mg/kgds Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <0.01 <0.01 0.03 <0.01

chryseen mg/kgds Q <0.01 <0.01 0.03 <0.01

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.01 <0.01 0.09 <0.01

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.01 <0.01 0.17 <0.01

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <0.01 <0.01 0.16 <0.01

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds Q 0.07
1)

0.07
1)

0.528
2) 1)

0.07
2) 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds Q <1 <1 <1 <1

PCB 52 µg/kgds Q <1 <1 <1 <1

PCB 101 µg/kgds Q <1 <1 <1 <1

PCB 118 µg/kgds Q <1 <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond 111-1 111 (0-250)

002 AP 04 Grond 112-1 112 (0-250)

003 AP 04 Grond 121-1 121 (250-500)

004 AP 04 Grond 122-1 122 (250-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

PCB 138 µg/kgds Q <1 1.0 1.3 <1

PCB 153 µg/kgds Q <1 1.2 1.6 <1

PCB 180 µg/kgds Q <1 <1 3.2 <1

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds Q 4.9
1)

5.7
1)

8.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5 <5 10 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds  5 <5 5 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5 <5 <5 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds  5 <5 <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q 20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

002 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

003 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

004 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De spreiding tussen de gerapporteerde waarden is groter dan 2,5. Deze spreiding is gecontroleerd. De normale

kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole, alsmede de aanvullende controle geven geen aanleiding tot het vermoeden van

fouten in de uitgevoerde procedure.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof AP 04 Grond Conform AP04-SG-II en conform NEN-EN 15934

aard van de artefacten AP 04 Grond Conform AP04-V en conform NEN-EN 16179

organische stof (gloeiverlies) AP 04 Grond Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754

min. delen <2um AP 04 Grond Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753

pH-grond (CaCl2) AP 04 Grond Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390

barium AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036)

cadmium AP 04 Grond Idem

kobalt AP 04 Grond Idem

koper AP 04 Grond Idem

kwik AP 04 Grond Conform AP04-SG-VI en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036)

molybdeen AP 04 Grond Idem

nikkel AP 04 Grond Idem

zink AP 04 Grond Idem

naftaleen AP 04 Grond Conform AP04-SG-IX

antraceen AP 04 Grond Idem

fenantreen AP 04 Grond Idem

fluoranteen AP 04 Grond Idem

benzo(a)antraceen AP 04 Grond Idem

chryseen AP 04 Grond Idem

benzo(a)pyreen AP 04 Grond Idem

benzo(ghi)peryleen AP 04 Grond Idem

benzo(k)fluoranteen AP 04 Grond Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen AP 04 Grond Idem

PCB 28 AP 04 Grond Conform AP04-SG-X

PCB 52 AP 04 Grond Idem

PCB 101 AP 04 Grond Idem

PCB 118 AP 04 Grond Idem

PCB 138 AP 04 Grond Idem

PCB 153 AP 04 Grond Idem

PCB 180 AP 04 Grond Idem

som PCB (7) (0.7 factor) AP 04 Grond Idem

totaal olie C10 - C40 AP 04 Grond Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram AP 04 Grond DIN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0540070598 02-09-2015 01-09-2015 ALC201  

002 0540070599 02-09-2015 01-09-2015 ALC201  

003 0540070596 02-09-2015 01-09-2015 ALC201  

004 0540070597 02-09-2015 01-09-2015 ALC201  



Antea Group Geleen

Oss Kanaalstraat

405071

12181575

02-09-2015

T. Hermus

02-09-2015

09-09-2015

Blad 6 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

111-1111 (0-250)

001
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

121-1121 (250-500)

003
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Antea Group Geleen

T. Hermus

Postbus 17

6160 AA  GELEEN

Uw projectnaam : Oss Kanaalstraat

Uw projectnummer : 405071

ALcontrol rapportnummer : 12182320, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 5XS75FSD

Rotterdam, 09-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 405071.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 111-1 111 (0-250)

002 Grond (AS3000) 121-1 121 (250-500)

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 86.4 85.4

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS S <1 <1

min. delen <16um % vd DS Q 2.5 <1

min. delen <45um % vd DS  3.4 <1

min. delen <63um % vd DS Q 4.7 1.8

min. delen <125um % vd DS Q 10 5.5

min. delen <250um % vd DS Q 62 55

min. delen <500um % vd DS Q 92 93

min. delen <1mm % vd DS Q 95 98

min. delen <2mm % vd DS Q 96 98

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Blad 3 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



Antea Group Geleen

Oss Kanaalstraat

405071

12182320

03-09-2015

T. Hermus

03-09-2015

09-09-2015

Blad 4 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

min. delen <2um Grond (AS3000) Conform AS3010-4

min. delen <16um Grond (AS3000) Eigen methode, pipetmethode

min. delen <45um Grond (AS3000) Idem

min. delen <63um Grond (AS3000) Eigen methode, zeefmethode

min. delen <125um Grond (AS3000) Idem

min. delen <250um Grond (AS3000) Idem

min. delen <500um Grond (AS3000) Idem

min. delen <1mm Grond (AS3000) Idem

min. delen <2mm Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5492270 03-09-2015 01-09-2015 ALC201  

002 Y5492258 03-09-2015 01-09-2015 ALC201  
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Bijlage 4: Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit 
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Bijlage 5: Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
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Bijlage 5: Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 

 

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit 

het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke 

kader toepassen op landbodem.  

 

Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de 

functie van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. 

Derhalve zijn in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe 

te passen partij grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem: 

 

- Achtergrondwaarden 

 Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de 

bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 

achtergrondwaarden (AW) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 

verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De achtergrondwaarden zijn opgenomen in bijlage 

B van de Regeling bodemkwaliteit. 

 

- Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  

 De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze 

bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij 

het generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de 

bodemfunctieklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen 

zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling. 

 

- Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  

 De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele 

kwaliteit van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader 

wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De 

kwaliteitsklassen voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een 

bodemkwaliteitsklasse op hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de 

corresponderende bodemfunctieklasse. De maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn 

opgenomen in bijlage B van de Regeling. 

 

- Lokale maximale waarden 

 Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden 

voor de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is 

bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke 

overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de 

bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de 

bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen.  

 

- Maximale emissiewaarden 

 Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van 

de bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. Daarentegen staat bij een 

dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te voorkomen dat een 

ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem plaatsvindt. De maximale 

emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 
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- Emissietoetswaarden 

 Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, 

en het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de 

gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde 

emissietoetswaarden niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden 

opgedane ervaringen, aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De 

emissietoetswaarden zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.  

 

De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe 

te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen 

mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van 

Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over 

een erkenning.  

 

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

- Achtergrondwaarde  

 De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'voldoet aan de 

achtergrondwaarde' (oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet 

overschrijden. In artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de 

achtergrondwaarden wordt verstaan.  

  

- Kwaliteitsklasse 'wonen' 

 De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de 

kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden 

overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie 

artikel 4.4.1 van de Regeling). 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 

wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager 

zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de 

Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de 

kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan.  

 

- Kwaliteitsklasse 'industrie' 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 

toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de 

maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale 

waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2 van de Regeling).   

  

- Niet toepasbare grond  

 Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 

'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het 

generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat geval dient te 

worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke 

toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit).  

 

 Wordt niet aan de criteria van het Besluit bodemkwaliteit voldaan, dan kan het toepassen eventueel 

plaatsvinden onder de vergunningplicht van de Wm (voor werken die tevens kunnen worden 

beschouwd als een inrichting). Toepassen buiten een inrichting is verboden op grond van artikel 10.2 

Wm, behoudens ontheffing op grond van artikel 10.63 Wm.  

 Is toepassing onder de noemer van de Wm geen optie, dan dient de grond te worden afgevoerd 

naar een erkende verwerker (reiniger/stort). 
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Toepassingsmogelijkheden 

Achtergrondwaarde 

Grond die voldoet aan de achtergrondwaarden (schone grond) is volgens het generieke kader vrij 

toepasbaar op landbodem. Dit betekent dat geen rekening hoeft te worden gehouden met de kwaliteit 

en functie van de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie.  

 

Wonen 

Grond met de klasse 'wonen' mag volgens het generieke kader op landbodem worden toegepast. 

Voorwaarde is dan wel dat uit de strengste klasse, van de kwaliteit en functie van de bodem ter plaatse 

van de toepassingslocatie, minimaal de klasse 'wonen' volgt. Met andere woorden, de partij mag niet 

worden toegepast op een locatie waar de bodem de kwaliteit of de functie 'achtergrondwaarde' heeft. 

De partij mag uiteraard wel worden toegepast op een locatie waar de bodem- en functieklasse slechter 

zijn dan 'wonen', te weten de klasse 'industrie'.  

 

Industrie 

Grond met de klasse 'industrie' mag volgens het generieke kader op landbodem worden toegepast. 

Voorwaarde is dan wel dat de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie zowel de kwaliteit als de 

functie 'industrie' heeft. 

 

Grootschalige bodemtoepassing 

Naast toepassing volgens het generieke kader, komt grond met de klasse 'wonen' en 'industrie' ook in 

aanmerking om in een grootschalige bodemtoepassing te worden verwerkt (artikel 63 van het Besluit 

bodemkwaliteit). Voorwaarde is dan wel dat de emissietoetswaarden niet worden overschreden. Is wel 

sprake van het overschrijden van de emissietoetswaarden dan dient met uitloogonderzoek te worden 

aangetoond dat de maximale emissiewaarden niet worden overschreden.  

 

Procedurele voorschriften 

Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het Meldpunt 

bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), behalve wanneer sprake is van het toepassen van 

minder dan 50 m3 schone grond. 

 

 

 

 



 

    

Projectnaam Evaluatierapport Lukassenpad����������	   

kenmerk R02-77026-GME   

Datum December 2017    

 

 

 

 

 

Bijlage 6 
 

 

 

Gegevens brandstoftanks 

 

  

 

 

 

  



Opdrachtgever

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE ZALTBOMMEL

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cieaning B.V.

I t Kylblok 4 

 GR HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Saneringslocatie Oosterbeek

Lukassenpad

6862 OOSTERBEEK

T a n k g e g e v e n s :

T a n k P r o d u c t I n h o u d G e r e i n i g d

1 pet ro leum 50  j a , 2 2 - l - ' 1 6

Datum melding Datum uitvoering

15-1-2016 29-04-16 t / m 04-05-16

Validatie Uitvoerder

Administrat ie Wenau Zwolle, A.

O n g e r e i n i g d A f v u l l e n A f g e v o e r d

nvt nv t j a

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettel i jk bodemonderzoek uitgevoerd : Ja, door:

Bodemverontreiniging

Tank afgevoerd/overgedragen

Vulmiddel

Afvalstoffen

Ja

Ja, aan

n.v.t.

n.v.t

Kobessen Milieu B.V., Kenmerk:

P867.01, bodemonderzoek: 11

oktober 1999, i.o.v. Gemeente

Renkum. Aanvullend onderzoek door

Ingenieursbureau Land,

77026-RSC, Datum: 28 ju l i 2015.

Martens Metaal  B.V.

Opmerkingen:

De tanks zi jn op 22-1-2016 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden, waarna de tanksanering

langere t i jd uitgesteld is geweest. De tanks zijn door ons geïnspecteerd en schoon bevonden

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde

tanksaneringsbedri j f uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certif icaat, geacht te

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedri j f

Het tanksaneringsbedri j f verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zi jn uitgevoerd in overeenstemming met de

voorschri f ten zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het on tvangs t van het tanksaner ingscer t i f i caat cont ro leren of d i t vol ledig is

ingevuld en voorz ien van een reg is t ra t ienummer .

Ind ien de tanksaner ing of het cert i f icaat niet in orde wo rd t bevonden , d ien t u 

contact op te nemen m e t :

1. Het tanksaner ingsbedr i j f ;

2. Kiwa Neder land B.V.

kiwa
gecertificeerd

Kiwa Nederland B.V.

 273

Postbus 70 , 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

In te rne t www.k iwa .n l

Een exemplaar van d i t cer t i f icaat is bes temd voor :

Gemeente , prov inc ie, opdrach tgever , tanksaneerder , Kiwa Neder land B.V.

160101258.03



Opdrachtgever

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE ZALTBOMMEL

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cieaning B.V.

I t Kylblok 4 

 GR HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Saneringslocatie Oosterbeek

Datum melding

15-1-2016

Datum uitvoering

29-04-16 t / m 04-05-16

Lukassenpad

6862 OOSTERBEEK

Validatie

Administrat ie Wenau

Uitvoerder

Zwolle, A.

T a n k g e g e v e n s :

T a n k P r o d u c t

2 diesel

I n h o u d

50

G e r e i n i g d

j a ,

O n g e r e i n i g d A f v u l l e n

nvt nv t

A f g e v o e r d

j a

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettel i jk bodemonderzoek uitgevoerd : Ja, door:

Bodemverontreiniging

Tank afgevoerd/overgedragen

Vulmiddel

Afvalstoffen

Ja

Ja, aan : 

n.v.t.

n.v.t

Kobessen Milieu B.V., Kenmerk:

P867.01, bodemonderzoek: 11

oktober 1999, i.o.v. Gemeente

Renkum. Aanvullend onderzoek door

Ingenieursbureau Land,

77026-RSC, Da tum: 28 ju l i 2015.

Martens Metaal  B.V.

Opmerkingen:

De tanks zijn op 22-1-2016 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden, waarna de tanksanering

langere t i jd uitgesteld is geweest. De tanks zijn door ons geïnspecteerd en schoon bevonden

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde

tanksaneringsbedri j f uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certif icaat, geacht te

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedri j f

Het tanksaneringsbedri j f verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zi jn uitgevoerd in overeenstemming met de

voorschrif ten zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het on tvangs t van het tanksaner ingscer t i f icaat cont ro le ren of d i t vol ledig is

ingevuld en voorz ien van een reg is t ra t ienummer .

Ind ien de tanksaner ing of het cert i f icaat niet in orde wo rd t bevonden , d ient u 

contact op te nemen me t :

1 . Het tanksaner ingsbedr i j f ;

2. Kiwa Neder land B.V.

kiwa
gecertificeerd

Kiwa Nederland B.V.

Sir Wins ton  273

Postbus 7 0 , 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

In te rne t www.k iwa .n l

Een exemplaar van di t cer t i f icaat is bes temd voor :

Gemeente , prov inc ie, opdrach tgever , tanksaneerder , Kiwa Neder land B.V.

160101258.04



Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer

160101258.05

Opdrachtgever

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE ZALTBOMMEL

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cieaning B.V.

I t Kylblok 4 

8447 GR HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Saneringslocatie Oosterbeek

Datum melding

15-1-2016

Datum uitvoering

29-04-16 t / m 04-05-16

Lukassenpad

6862 OOSTERBEEK

Validatie

Administrat ie Wenau

Uitvoerder

Zwolle, A.

T a n k g e g e v e n s :

T a n k

3

P r o d u c t

HBO

I n h o u d

50

G e r e i n i g d

j a ,

O n g e r e i n i g d

nvt

Afvu l l en

nvt

A f g e v o e r d

ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettel i jk bodemonderzoek uitgevoerd : Ja, door:

Bodemverontreiniging

Tank afgevoerd/overgedragen

Vulmiddel

Afvalstoffen

Ja

Ja, aan

n.v.t.

n.v.t

Kobessen Milieu B.V., Kenmerk:

P867.01, bodemonderzoek: 11

oktober 1999, i.o.v. Gemeente

Renkum. Aanvullend onderzoek door

Ingenieursbureau Land,  R02-

77026-RSC, Datum: 28 ju l i 2015.

Martens Metaal  B.V.

Opmerkingen:

De tanks zi jn op 22-1-2016 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden, waarna de tanksanering

langere t i jd uitgesteld is geweest. De tanks zijn door ons geïnspecteerd en schoon bevonden

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde

tanksaneringsbedri j f uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certif icaat, geacht te

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedri j f

Het tanksaneringsbedri j f verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de

voorschri f ten zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het on tvangs t van het tanksaner ingscer t i f icaat cont ro le ren of d i t vol ledig is

ingevuld en voorz ien van een reg is t ra t ienummer .

Ind ien de tanksaner ing of het cer t i f icaat niet in orde w o r d t bevonden , d ient u 

contac t op te nemen m e t :

1 . Het tanksaner ingsbedr i j f ;

2. Kiwa Neder land B.V.

kiwa
gecertificeerd

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston  273

Postbus 7 0 , 2280 AB Ri jswi jk

Telefoon 088 998 44 00

In te rne t www.k iwa .n l

Een exemplaar van d i t cer t i f icaat is bestemd voor :

Gemeente , prov inc ie, opdrach tgever , tanksaneerder , Kiwa Neder land B.V.

160101258.05



Opdrachtgever

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE ZALTBOMMEL

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cieaning B.V.

I t Kylblok 4 

 GR HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Saneringslocatie Oosterbeek

Lukassenpad

6862 OOSTERBEEK

T a n k g e g e v e n s :

T a n k P r o d u c t I n h o u d G e r e i n i g d

4 benzine 50  j a , 2 2 - l - ' 1 6

Datum melding Datum uitvoering

15-1-2016 29-04-16 t / m 04-05-16

Validatie Uitvoerder

Administrat ie Wenau Zwolle, A.

O n g e r e i n i g d A f v u l l e n A f g e v o e r d

nv t nv t ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettel i jk bodemonderzoek uitgevoerd : Ja, door:

Bodemverontreiniging

Tank afgevoerd/overgedragen

Vulmiddel

Afvalstoffen

Ja

Ja, aan : 

n.v.t.

n.v.t

Kobessen Milieu B.V., Kenmerk:

P867.01, bodemonderzoek: 11

oktober 1999, i.o.v. Gemeente

Renkum. Aanvullend onderzoek door

Ingenieursbureau Land,

77026-RSC, Datum: 28 ju l i 2015.

Martens Metaal  B.V.

Opmerkingen:

De tanks zijn op 22-1-2016 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden, waarna de tanksanering

langere t i jd uitgesteld is geweest. De tanks zijn door ons geïnspecteerd en schoon bevonden

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde

tanksaneringsbedri j f uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certif icaat, geacht te

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedri j f

Het tanksaneringsbedri j f verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de

voorschrif ten zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het on tvangs t van het tanksaner ingscer t i f icaat cont ro le ren of d i t vol ledig is

ingevuld en voorz ien van een reg is t ra t ienummer .

Ind ien de tanksaner ing of het cert i f icaat niet in orde wo rd t bevonden , d ient u 

contact op te nemen me t :

1. Het tanksaner ingsbedr i j f ;

2. Kiwa Neder land B.V.

Kiwa Nederland B.V.

 273

Postbus 70 , 2280 AB Ri jswi jk

Telefoon 088 998 44 00

In te rne t www.k iwa .n l

Een exemplaar van dit cer t i f icaat is bes temd voor :

Gemeente , prov inc ie, opdrach tgever , tanksaneerder , Kiwa Neder land B.V.

160101258.06



Opdrachtgever

Verhoeven Milieutechniek B.V.

T.a.v. de heer B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE ZALTBOMMEL

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cieaning B.V.

I t Kylblok 4 

8447 GR HEERENVEEN

Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Saneringslocatie Oosterbeek

Datum melding

15-1-2016

Datum uitvoering

29-04-16 t / m 04-05-16

Lukassenpad

6862 OOSTERBEEK

T a n k g e g e v e n s :

T a n k

5

P r o d u c t

diesel

I n h o u d

50 m
3

G e r e i n i g d

j a ,

Validatie

Administrat ie Wenau

O n g e r e i n i g d

nvt

A f v u l l e n

nvt

Uitvoerder

Zwolle, A.

A f g e v o e r d

j a

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettel i jk bodemonderzoek uitgevoerd : Ja, door:

Bodemverontreiniging

Tank afgevoerd/overgedragen

Vulmiddel

Afvalstoffen

Ja

Ja, aan

n.v.t.

n.v.t

Kobessen Milieu B.V., Kenmerk:

P867.01, bodemonderzoek: 11

oktober 1999, i.o.v. Gemeente

Renkum. Aanvullend onderzoek door

Ingenieursbureau Land,  R02-

77026-RSC, Datum: 28 ju l i 2015.

Martens Metaal  B.V.

Opmerkingen:

De tanks zijn op 22-1-2016 al gereinigd. Echter konden die dag niet gesaneerd worden, waarna de tanksanering

langere t i jd uitgesteld is geweest. De tanks zijn door ons geïnspecteerd en schoon bevonden

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde

tanksaneringsbedri j f uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certif icaat, geacht te

voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedri j f

Het tanksaneringsbedri j f verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de

voorschrif ten zoals die zi jn vastgelegd in beoordelingsrichtl i jn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het on tvangs t van het tanksaner ingscer t i f i caat cont ro leren of d i t vol ledig is

ingevuld en voorz ien van een reg is t ra t i enummer .

Ind ien de tanksaner ing of het cer t i f icaat niet in orde w o r d t bevonden , d ient u 

contact op te nemen m e t :

1 . Het tanksaner ingsbedr i j f ;

2. Kiwa Neder land B.V.

kiwa
gecertificeerd

Kiwa Nederland B.V.

Sir Wins ton  273

Postbus 7 0 , 2280 AB Ri jswi jk

Telefoon 088 998 44 00

In te rne t www.k iwa .n l

Een exemplaar van d i t cer t i f icaat is bes temd voor :

Gemeente , prov inc ie , opdrach tgever , tanksaneerder , Kiwa Neder land B.V.

160101258.07



 B.\

Verhoeven Milieutechniek
 de heer

Van Voordenpark 16
5301

Betreft:  c.q;.

 2016

Geachte heer

Hierbij verklaren  dat wij  gereinigde tanks afkomstig van Lukassenpad te
Oosterbeek, met projectnummer  van u hebben ontvangen en deze op
onze locatie te Etst hebben

De verwerking van deze tanks is uitgevoerd volgens de  geldende
 kwaliteitszorgsysteem  en de

aan ons

MARIENS METAAL

Directeur

ISO  milieu
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Bijlage 7 
 

 

 

Fotorapportage 
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Bijlage 8 
 

 

 

Tekenvel kritische functie 

 

  

 

 

 

  




