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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen  

In opdracht van de gemeente Apeldoorn is in de periode van 26 november 2018 t/m 1 maart 2019 door 

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV een bodemsanering uitgevoerd ter plaatse van de 

Anklaarseweg ongenummerd te Apeldoorn (parkeerterrein voetbalvereniging ZVV’56). De milieukundige 

begeleiding is hierbij verzorgd door Buro Antares bv te Zelhem. 

 

De aanleiding tot de bodemsanering wordt gevormd door de aanwezigheid van een heterogene PAK- en 

koperverontreiniging en de voorgenomen uitbreiding en vernieuwing van de oude parkeerplaats. Hierbij 

worden tevens een infiltratieriolering inclusief afwateringssloot en nieuwe verlichting aangelegd. 

 

Door Buro Antares is een saneringsplan opgesteld ten behoeve van de voorgenomen bodemsanering 

(saneringsplan Anklaarseweg te Apeldoorn, kenmerk: MRO\2018092\17-9-2018\Versie 1, d.d. 17 

september 2018). Op 1 november 2018 is door de provincie Gelderland ingestemd met het saneringsplan 

(zaaknummer: 2018-011467). 

 

1.2. Kwaliteitsborging 

BRL 7000, protocol 7001 

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door de BRL SIKB 7000 gecertificeerde aannemer 

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV te Lichtenvoorde conform protocol 7001 “Uitvoering van 

landbodemsanering met conventionele methoden” (certificaatnummer K44299/13). 

 

BRL 6000, protocol 6001 (processturing en verificatie) 

Door Buro Antares is de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) uitgevoerd onder 

certificaat op grond van de BRL SIKB 6000 en het onderliggende protocol 6001 “Milieukundige begeleiding 

landbodemsanering met conventionele methoden”(certificaatnummer BB-035/12). Bij de uitvoering van 

het project zijn de volgende personen ingezet, betreffen de voor de BRL 6000 relevante kritieke 

werkzaamheden: 

• De heer M.J.H. Roording van Buro Antares (milieukundige projectleiding); 

• De heer A.J. Zweers van Buro Antares (milieukundig begeleiding, processturing & verificatie). 

 

Het procescertificaat van Buro Antares en het hierbij behorende kwaliteitskeurmerk zijn uitsluitend van 

toepassing op de activiteiten inzake de milieukundige processturing en verificatie van de sanering. Tussen 

Buro Antares en de aannemer is geen sprake van een relatie die de onafhankelijkheid en/of integriteit van 

Buro Antares zou beïnvloeden of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.  

 

1.3. Leeswijzer 

In het evaluatieverslag worden achtereenvolgens behandeld: 

• Algemene gegevens (hoofdstuk 2); 

• Verontreinigingssituatie (hoofdstuk 3); 

• Saneringsaanpak, doelstelling en uitgangspunten (hoofdstuk 4); 

• Meldingen en voorbereiden (hoofdstuk 5); 

• Uitvoering grondsanering (hoofdstuk 6); 

• Afvalstromen (hoofdstuk 7); 

• Afwijkingen t.o.v. saneringsplan (hoofdstuk 8); 

• Samenvatting (hoofdstuk 9). 
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2. ALGEMENE GEGEVENS 

2.1. Locatiegegevens 

In tabel 2.1 zijn de voor de sanering relevante locatiegegevens samengevat. De regionale situering is 

weergegeven in bijlage 1 en de kadastrale gegevens, eigendomsgegevens en kadastrale kaart zijn 

opgenomen als bijlage 2.  

 

Tabel 2.1:  Locatiegegevens 

Adres gegevens Straat, huisnummer 

Plaats 

: Anklaarseweg ong. (parkeerterrein voetbalvereniging ZVV’56) 

: Apeldoorn 

Kadastrale gegevens Kadastrale gemeente 

Kadastrale sectie 

Perceelnummer(s) 

Eigendom 

: Gemeente Apeldoorn 

: Sectie AF 

: nummer 6074 (gedeeltelijk) 

: Gemeente Apeldoorn 

Coördinaten X 

Y 

: 195.505 

: 472.047 

Bestemming Huidige bestemming 

Toekomstige bestemming 

: Openbare ruimte 

: Openbare ruimte 

Verontreiniging Gevalsnaam  

Beschikkingsnummer  

: Anklaarseweg ongenummerd Apeldoorn 

: 2018-011467 

 

Op onderstaande luchtfoto afkomstig van Google Maps is de saneringslocatie met een rode stippellijn 

weergegeven. 

 

Luchtfoto saneringslocatie (bron: Google Maps) 
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2.2. Ligging saneringslocatie 

De saneringslocatie betreft de oude parkeerplaats van de voetbalvereniging ZVV’56. De parkeerplaats is 

gesitueerd aan de Anklaarseweg hoek Schoonbroeksweg te Apeldoorn. De locatie staat kadastraal 

bekend als gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 6074 (gedeeltelijk). Het perceel is in eigendom van 

de gemeente Apeldoorn. De globale coördinaten van de saneringslocatie zijn: X= 195.505 en Y= 472.047.  

 

2.3. Toekomstige situatie 

Door Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV worden in opdracht van de gemeente Apeldoorn 

diverse civieltechnische werkzaamheden verricht binnen het plangebied. Eén van deze civieltechnische 

werkzaamheden betreft het uitbreiden en vernieuwen van de oude parkeerplaats. Tevens wordt hier een 

infiltratieriolering aangelegd, waarbij een onder doorpersing van de Anklaarseweg benodigd is.  Ook wordt 

een afwateringssloot gerealiseerd en wordt er nieuwe verlichting aangebracht rondom de parkeerplaats. 

De toekomstige ontwerptekening is onderstaand weergegeven met daarop aangeduid met rode stippellijn 

de saneringslocatie.  

Ontwerptekening toekomstige situatie 

 

Vooraanvang van de saneringswerkzaamheden zijn de noordelijke parkeerplaatsen en de oostelijk inrit 

reeds door de aannemer gerealiseerd. De zuidelijke parkeerplaatsen, de westelijk inrit en de in het midden 

gelegen watergang dienen nog door de aannemer te worden aangelegd. Direct ten noorden van de 

zuidelijke parkeerplaats wordt in de groenstrook een infiltratieriool aangelegd (gele stippellijn), welke het 

reeds aangelegde infiltratieriool in de Schoonbroeksweg verbindt met de aan te leggen watergang. Verder 

wordt een onder doorpersing van de Anklaarseweg gerealiseerd om zo in de toekomst de zuidelijke 

gelegen woonwijk hier ook op aan te sluiten (paarse stippellijn). De verhardingsconstructie van de aan te 

leggen parkeerplaats zal bestaan uit een laag menggranulaat met een dikte van 25 cm met daar bovenop 

een straatzandlaag van 5 cm en vervolgens betonstraatstenen.  
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2.4. Algemene gegevens belanghebbende  

In tabel 2.2 zijn de partijen weergegeven welke betrekking hebben gehad op de uitgevoerde 

bodemsanering. 

 

Tabel 2.2  Betrokken partijen 

Betrokken als NAW gegevens  

Opdrachtgever Naam Gemeente Apeldoorn 

Adres Postbus 9033 

Postcode / Plaats 7300 ES  APELDOORN 

Contactpersoon Dhr. T. Alkas 

E-mail  t.alkas@apeldoorn.nl  

Telefoon 06-15881767 

Directievoerder Naam Gemeente Apeldoorn 

Adres Postbus 9033 

Postcode / Plaats 7300 ES  APELDOORN 

Contactpersoon Dhr. P. Burgers 

E-mail  p.burgers@apeldoorn.nl  

Telefoon 06-46000818 

Bevoegd gezag 

(Vergunningverlener) 

Naam Provincie Gelderland 

Adres Postbus 9090 

Postcode / Plaats 6800 CX  ARNHEM 

E-mail  Post@gederland.nl  

Telefoon 026-3599999 

Handhaving Naam Omgevingsdienst Regio Arnhem 

Adres Postbus 3066 

Postcode / Plaats 6802 DB  ARNHEM 

Contactpersoon - 

E-mail  Postbus@odra.nl  

Telefoon 026-3771600 

Aannemer  

(BRL 7000 gecertificeerd) 

 

Naam Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV 

Adres Postbus 55 

Postcode / Plaats 7130 AB  Lichtenvoorde 

Projectleiding Dhr. G. de Weerd 

Tel. 06-10482126 

g.deweerd@dusseldorp.nu  

Werkvoorbereider Dhr. B. Halsema 

Tel. 06-12702493 

b.halsema@dusseldorp.nu  

Uitvoerder Dhr. H. Hunting  

Tel. 06-10012621 

h.hunting@dusseldorp.nu 

V&G-coördinator / KVP/DLP 

(BRL 7000) 

Dhr. O. Mirandolle  

Tel. 06-20690095 

o.mirandolle@dusseldorp.nu  

(Hogere) 

Veiligheidskundige / 

Arbeidshygiënist 

Naam PFA Pyramid Flexible Assistance 

Adres Broekkantsedijk 29 

Postcode / Plaats 5482 ET  SCHIJNDEL 

Contactpersoon Dhr. R. Pijnenburg 

E-mail r.pijnenburg@pfassistance.nl  

Telefoon  06-12702493 
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Vervolg tabel 2.2  Betrokken partijen 

Betrokken als NAW gegevens  

Milieukundige begeleiding   

(processturing/verificatie) 

(BRL 6000 gecertificeerd) 

Naam Buro Antares 

Adres Ambachtsweg 10 

Postcode / Plaats 7021 BT  ZELHEM 

Projectleider Dhr. M. Roording  

Tel. 06-46235405 

m.roording@buroantares.nl 

Milieukundig begeleider Dhr. A. Zweers  

Tel. 06-53212854 

a.zweers@buroanatres.nl 

Eindverwerker  

(sterk verontreinigde grond) 

Naam Attero BV – locatie Wilp 

Adres Sluinerweg 12 

Postcode / Plaats 7384 SC  Wilp 

E-mail info@attero.nl  

Telefoon 088-5501000 

Transporteur 

(VHIB-nr: GL523138VIHB) 

Naam Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV 

Adres Albert Schweitzerstraat 31 

Postcode / Plaats 7131 PG  Lichtenvoorde 
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3. VERONTREINIGINGSSITUATIE 

3.1. Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Ter plaatse van de saneringslocatie zijn de volgende twee bodemonderzoeken uitgevoerd: 

• Funderingsonderzoek, verkennend en nader bodemonderzoek en verkennend waterbodem-

onderzoek, Anklaarseweg ong. te Apeldoorn, Buro Antares, 2018032, d.d. 18-06-2018; 

• Asbestonderzoek, Anklaarseweg ong. te Apeldoorn, Buro Antares, 2018032-3, d.d. 17-07-2018. 

 

3.2. Verontreinigingssituatie 

Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat in de bovengrond tot 0,5 m-mv zintuiglijk bijmengingen met puin 

(sporen tot zwak), baksteen (resten) en kolengruis (zwak) zijn waargenomen. Plaatselijk bevat de 

bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv bijmengingen met baksteen (sporen) en kolengruis (zwak). Daarnaast 

zijn diverse boringen gestaakt op vermoedelijk beton/puin variërend op een diepte van 0,20 en 0,50 m-

mv. Tijdens het graven van de proefgaten voor het verkennend asbestonderzoek is geconstateerd dat er  

zeer grove puin-/betonbrokken in de bovengrond aanwezig zijn. Dit verklaart onder andere waarom diverse 

boringen tijdens het eerder uitgevoerde onderzoek zijn gestaakt. Uit de analyseresultaten blijkt dat de 

bovengrond matig tot sterk verontreinigd is met koper en PAK. Verder zijn in de bovengrond licht 

verhoogde gehalten kobalt, kwik, lood, zink en minerale olie gemeten. De sterke verontreinig is verticaal 

afgeperkt tot een licht verhoogd gehalte PAK en/of koper. De verontreiniging is horizontaal in oostelijke 

richting afgeperkt, in zuidelijke richting middels de Anklaarseweg, in westelijke richting middels de 

Schoonbroeksweg en in noordelijke richting middels de te dempen watergang. 

 

Op basis van het geheel aan onderzoeksresultaten wordt de omvang van de koper- en PAK-

verontreiniging geschat op circa 1.900 m² met een verwachte maximale diepte van 1,0 m-mv. Gezien de 

omvang van de aangetoonde verontreiniging meer bedraagt dan 25 m³ is er sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. Uit de bepaling spoedeisendheid blijkt dat de verontreiniging niet met 

spoed gesaneerd hoeft te worden. De tekening van de verontreinigingssituatie is opgenomen als bijlage 

4. 

 

3.3. Geval van verontreiniging en spoedeisendheid 

Het geval staat bekend als Anklaarseweg ongenummerd Apeldoorn (gevalsnummer GE020009131). Door 

de provincie Gelderland is op 1 november 2018 voor het geval ‘Anklaarseweg ongenummerd Apeldoorn’ 

een beschikking ‘Ernst en spoedeisendheid‘ genomen. Het geval van bodemverontreiniging is aangemerkt 

als een ernstig geval van bodemverontreiniging, maar is niet spoedeisend. De verontreiniging kan op een 

‘natuurlijk moment’, worden gesaneerd. 
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4. SANERINGSAANPAK, DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN 

4.1. Saneringsaanpak 

Door Buro Antares is in september 2018 een saneringsplan opgesteld voor de sanering van de koper- en 

PAK-verontreiniging in de grond ter plaatse van de oude parkeerplaats van voetbalvereniging ZVV’56 te 

Apeldoorn (kenmerk: MRO\2018092\17-9-2018\Versie 1, d.d. 17-09-2018). Op 1 november 2018 heeft de 

provincie Gelderland in gestemd met het saneringsplan (zaaknummer 2018-011467). De instemmingsbrief 

is opgenomen als bijlage 3. 

 

4.2. Saneringsdoelstelling, type sanering en saneringsmaatregelen 

De sanerende maatregelen zijn gericht op de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden, waarbij op 

kosteneffectieve wijze gesaneerd kan worden. De wijze bestaat uit het aanbrengen van een duurzame 

isolatielaag ter plaatse van de parkeerplaats en het realiseren van een leeflaag of geheel verwijderen van 

de verontreiniging ter plaatse van de plantsoenen en de strook rondom de parkeerplaats ten behoeve van  

kabels en leidingen en groenstrook. Op de bijgevoegde tekening in bijlage 5 is de saneringswijze 

uitgewerkt. 

 

A. Ter plaatse van de parkeerplaats wordt eerst de ontvangstput voor de onder doorpersing 

gegraven. Vervolgens zal de persing worden aangelegd en wordt deze aangesloten op de 

noordelijk gelegen watergang. Aansluitend wordt de verontreinigde grond in dezelfde bodemlaag 

teruggeplaatst, waarna de verontreinigde grond wordt uitgevlakt en wordt afgedekt met een 

signaleringsdoek. Overtollige verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. 

Hierna wordt het menggranulaat aangebracht en zal de verhardingsconstructie worden 

gerealiseerd. 

  

B. Ter plaatse van de groenstroken wordt de verontreinigde grond tot minimaal 1,0 meter minus 

maaiveld ontgraven. Indien op deze diepte nog verontreiniging aanwezig is zal deze worden 

afgedekt met een signaleringsdoek. De groenstroken worden aangevuld met grond welke 

minimaal voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’. 

 

C. Ter plaatse van de groenstrook ten zuiden van de parkeerplaats, waarin ook kabels en 

leidingen worden aangelegd, wordt de verontreinigde grond tot minimaal 1,0 meter minus 

maaiveld ontgraven. Indien op deze diepte nog verontreiniging aanwezig is zal deze worden 

afgedekt met een signaleringsdoek. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkend 

verwerker. De ontgraving wordt aangevuld met grond welke minimaal voldoet aan de 

bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’. 

 

D. Ter plaatse van de groenstrook ten noorden van de parkeerplaats, waarin ook kabels en 

leidingen en het infiltratieriool wordt aangelegd, wordt de verontreinigde grond geheel ontgraven 

tot aan de bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een 

erkend verwerker. De ontgraving wordt aangevuld met grond welke minimaal voldoet aan de 

bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’. 

 

4.3. Uitgangspunten en randvoorwaarden 

In het saneringsplan zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarde opgenomen: 

• De bodemsanering vindt enkel plaats op het kadastrale perceel, gemeente Apeldoorn, sectie 

AF, nummer 3407; 

• De verontreinigingssituatie is zoals beschreven in paragraaf 3.2; 
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• Er wordt een functiegerichte sanering uitgevoerd (deels ontgraven en deels isoleren); 

• De sanerende werkzaamheden zijn gericht op de aanleg van de parkeervoorziening met 

bijbehorende groenstroken, verlichting en hemelwaterafvoer; 

• Ter plaatse van de parkeerplaats wordt een duurzame isolatielaag gerealiseerd door middel van 

het aanbrengen van een verhardingsconstructie bestaande uit een klinkerverharding met 

daaronder een menggranulaat als funderingslaag; 

• Ter plaatse van de groenstroken en de werkgrenzen geldt als terugsaneerwaarde de 

bodemfunctieklasse “Wonen”; 

• Daar waar de verontreiniging buiten de werkgrenzen aanwezig is/blijkt te zijn wordt een 

deelsanering uitgevoerd; 

• Uitgangspunt is de koper- en PAK-verontreiniging zo kosteneffectief mogelijk gesaneerd worden; 

• De vrijkomende sterk verontreinigde grond wordt direct afgevoerd naar een erkend verwerker;  

• De sanering wordt beëindigd als voldaan wordt aan de saneringsdoelstelling en de isolatielagen 

volledig zijn aangebracht; 

• Ten behoeve van de saneringswerkzaamheden is geen bemaling noodzakelijk; 

• Overlast, eventuele gevaren en risico's met betrekking tot omwonenden en gebruikers van de 

percelen dienen te worden voorkomen; 

• De sanering dient te worden uitgevoerd door een BRL SIKB 7000, protocol 7001 gecertificeerde 

aannemer; 

• De sanering (kritische werkzaamheden) dient te worden uitgevoerd onder milieukundig toezicht 

van een BRL SIKB 6000, protocol 6001 gecertificeerde milieukundig begeleider; 

• De aannemer draagt zorg voor het bepalen van een definitieve veiligheidsklasse, het opstellen 

van een V&G-plan uitvoeringsfase en het treffen van de benodigde veiligheidsmaatregelen en de 

handhaving hierop gedurende de sanering; 

• De uitvoering van de sanering vindt plaats met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften 

genoemd in de CROW publicatie nr. 132 “Werken met verontreinigde grond”. 
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5. MELDINGEN EN VOORBEREIDING 

5.1. Meldingen aan Bevoegd Gezag 

Voorafgaand aan de sanering zijn de werkzaamheden door Buro Antares namens de beschikkingshouder 

gemeld aan het bevoegd gezag. In kader van de sanering zijn de volgende meldingen door de heer M. 

Roording van Buro Antares verricht: 

• Startmelding bodemsanering (d.d. 07-11-2018); 

• Eindmelding bodemsanering (d.d. 07-03-2019). 

 

5.2. Veiligheid- en Gezondheidsplan incl. Uitvoeringsplan 

Door de aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV, is voorafgaand aan de werkzaamheden 

een Uitvoeringsplan voor de bodemsanering Anklaarseweg te Apeldoorn opgesteld, met kenmerk 

29252.Anklaarseweg.Apeldoorn.up01, d.d. 13-11-2018. Het uitvoeringsplan is goedgekeurd door de heer 

R. Pijnenburg van PFA Pyramid Flexible Assistance (Hogere veiligheidskundige). 

 

5.3. Arbeidshygiëne en veiligheid 

Maatregelen om gevaar voor de gezondheid van de betrokken werknemers tijdens uitvoering van de 

werkzaamheden te minimaliseren zijn weergegeven in publicatie P132 van de C.R.O.W. De uit te voeren 

werkzaamheden vallen onder het Arbeidsomstandighedenbesluit en de op 12 juli 1998 in werking getreden 

Beleidsregels Arbeidsomstandigheden wetgeving. 

 

Voor de werkzaamheden op de saneringslocaties zijn de algemeen geldende maatregelen (basispakket) 

voor het werken met verontreinigde grond van toepassing. Ten aanzien van de werkzaamheden in de 

verontreinigde grond zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen van toepassing voor onderhavige sanering 

vastgesteld en aangehouden, namelijk: toxiciteitsklasse 3T en explosiviteitsklasse -F. 

 

Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden is het percentage bodemvocht met behulp van de 

bodemvochtmeter vastgesteld. Deze bleek tijdens de gehele graafwerkzaamheden beneden de 10% te 

bedragen. De aannemer heeft dan ook de bodem voor ontgraving is nat gesproeid om zo het 

bodemvochtgehalte boven de 10% te brengen.  

 

Tijdens de sanering hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan waarbij de werknemers en/of de 

omgeving in gevaar zijn gekomen.  

 

5.4. Kick-off meeting 

Op maandag 26 november 2018 heeft om 7.30 uur het startoverleg (kick-off) plaatsgevonden door de heer 

R. Pijnenburg van PFA Pyramid Flexible Assistance (Hogere veiligheidskundige).  
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6. UITGEVOERDE SANERINGSWERKZAAMHEDEN 

6.1. Uitgevoerde werkzaamheden 

Foto’s van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden zijn in chronologische volgorde opgenomen in bijlage 

7. 

 

6.2. Voorbereidende werkzaamheden 

Voorafgaand aan de sanering is het werkterrein afgezet met behulp van een tijdelijk hekwerk. Het hekwerk 

is hierbij voorzien van de juiste bebording. Daarnaast is op de locatie een schaftruimte, sanitaire-unit en 

een deco-unit geplaatst. Verder is bij de uitgang van de saneringslocatie een borstelplaats ingericht. 

Aansluitend zijn binnen de saneringslocatie de losse materialen opgeruimd zoals: klinkers, rioolbuizen, 

etc. 

 

6.3. Saneringswerkzaamheden 

Op maandag 26 november 2018 is onder milieukundige begeleiding van de heer A. zweers van Buro 

Antares door Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV gestart met de saneringswerkzaamheden. 

Vanaf de zijde van de Schoonbroeksweg is in oostelijke richting gestart met het ontgraven van de 

groenstroken ten behoeve van de toekomstige kabels, leidingen en/of riolering. Aan de noordzijde van de 

parkeerplaats is ontgraven tot een diepte van 0,7 m-mv en aan de zuidzijde tot een diepte van 0,9 m-mv. 

De vrijkomende grond werd hierbij in een tijdelijk depot gedraaid om vervolgens de volgende dag 

afgevoerd te worden.  

 

Op dinsdag 27 november 2018 is verder gegaan met het ontgraven van de groenstroken en is gestart op 

het ontgraven van de slootkant (noordzijde). Ter plaatse van de slootkant is ontgraven tot 0,8 m-mv. Verder 

is gestart met de afvoer van de verontreinigde grond. In totaal zijn deze dag 12 vrachten verontreinigde 

grond afgevoerd naar Attero te Wilp (355,20 ton).  

 

Woensdag 28 november 2018 is begonnen met het ontgraven van de ontvangstput voor de onder 

doorpersing. Het ontgraven materiaal zou volgens het saneringsplan in een tijdelijk depot geplaatst worden 

om zo later weer teruggeplaatst te kunnen worden. Echter bleek het materiaal niet geschikt te zijn om 

terug te plaatsen vanwege de aanwezigheid van diverse grove bodemvreemde materialen (zie ook foto’s 

in bijlage 6). De aannemer gaf aan dat het vrijgekomen materiaal niet goed verdicht kon worden om zo 

een goede funderingsconstructie te realiseren. Het materiaal is dan ook afgevoerd naar Attero te Wilp. Te 

samen met het ontgraven materiaal van de groenstroken zijn vandaag 13 vrachten afgevoerd met een 

totaal gewicht van 401,42 ton. Door de milieukundig begeleider zijn de eerste controlemonsters genomen 

van de putbodem ter plaatse van de toekomstige riolering (Putb. 01) en ter plaatse van de perceelsgrens 

met de Schoonbroeksweg nr. 4 (Putw. 01). De situering van de putbodem en de putwand is weergegeven 

op ontgravingstekening welke als bijlage 6 is opgenomen. Uit de analyseresultaten, zie paragraaf 6.4, blijkt 

dat de putbodem en de putwand voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’. 

Geconcludeerd kan worden dat de putbodem voor de aanleg van de riolering niet verder gesaneerd hoeft 

te worden. 

 

Op donderdag 29 november 2018 is verder gegaan met het ontgraven van de ontvangstput, het ontgraven 

van de groenstroken en het ontgraven van de slootkant. In totaal werden 14 vrachten verontreinigde grond 

afgevoerd naar Attero te Wilp met een totaal gewicht van 452,64 ton. De putbodems ter plaatse van 

groenstroken / slootkant ten noorden van de parkeerplaats zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd 

(Putb. 02 en Putb. 03). Vanwege de aangelegde sloot is hier geen putwand aanwezig. Uit de 

analyseresultaten blijkt dat beide putbodems voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’. 
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Vrijdag 30 november 2018 is verder gegaan met het ontgraven van de ontvangstput, het ontgraven van 

de groenstroken en het ontgraven van de slootkant. Ook is het gedeelte ten oosten van de ontvangstput 

0,4 meter ontgraven ten behoeve van de funderingsconstructie. De geplande ontgravingswerkzaamheden 

zijn deze dag afgerond. In totaal werden deze dag 11 vrachten verontreinigde grond afgevoerd naar Attero 

te Wilp met een totaal gewicht van 347,04 ton. Door de milieukundig begeleider zijn aansluitend de laatste 

controlemonsters genomen. Ter plaatse van de ontvangstput zijn twee putbodems bemonsterd (Putb. 04 

en Putb. 05). Daarnaast is de oostelijke putwand van het ten oosten van de ontvangstput ontgraven 

gedeelte bemonsterd (Putw. 02). Verder is de putbodem ter plaatse van de zuidelijk groenstrook en de 

zuidelijke putwand van deze ontgraving  bemonsterd (Putb. 06, Putb. 07, Putw. 03 en Putw. 04). Uit de 

analyseresultaten blijkt dat de putbodems en de putwanden voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse 

‘achtergrondwaarde’.  

 

Nadat de ontgravingswerkzaamheden waren afgerond zijn de wanden van de restverontreinigingen 

afgedekt met een signaleringsdoek. Het middenterrein, het gedeelte van de toekomstige parkeerplaats ten 

westen en ten oosten van de ontvangstput, is afgedekt met een signaleringsnet, zie ook de foto’s in bijlage 

7. Aansluitend zijn de groenstroken opgevuld met grond welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 

‘achtergrondwaarde’. Na het realiseren van de onder doorpersing is ook dit deel aangevuld met grond 

welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’. De bijbehorende AP04 rapportages zijn 

opgenomen in bijlage 12. In totaal is door de aannemer 375 m3 toegepast. 

 

Ten slotte is de funderingsconstructie opgebouwd. Hierbij is ter plaatse van het gedeelte ten westen de 

ontvangstput een laag van 0 tot 10 cm menggranulaat aangebracht en is ter plaatse van de ontvangstput 

en het gedeelte ten oosten van deze ontvangstput een laag van circa 25 cm menggranulaat aangebracht. 

In totaal is 521,58 ton aangevoerd en verwerkt. Het certificaat van het toegepaste menggranulaat is 

bijgevoegd als bijlage 13. Vervolgens is over de gehele parkeerplaats een laag van circa 5 centimeter 

straatzand aangebracht, waarna de parkeerplaats verhard is met klinkers. Het certificaat van het 

straatzand is bijgevoegd als bijlage 14. In totaal is 65,64 ton en 25 m3 aanvulzand aangevoerd. 

Geconcludeerd kan worden dat na het aanbrengen van de klinkerverharding er een duurzame isolatielaag 

is aangebracht en dat ter plaatse van de groenstroken de verontreiniging geheel is verwijderd. 

 

Vanwege het feit dat ter plaatse van de groenstroken de putbodems voldeden aan de 

bodemkwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’ hoefde er geen controleboringen geplaatst te worden om de 

dikte van de leeflaag te kunnen controleren. 

 

6.4. Uitkeuring putbodems en putwanden 

Na ontgraving van de verontreinigde grond is door de heer A. Zweers (milieukundig begeleider) zintuiglijk 

(processturing) en analytisch (verificatie) nagegaan of de verontreiniging voldoende is verwijderd. Ten 

behoeve van de eindbemonstering zijn van de relevante putbodems en putwanden controlemonsters 

genomen. De uitkeuring van het ontgravingsvak is hierbij uitgevoerd conform protocol 6001 ‘niet-mobiele 

verontreiniging’. Hierbij is de volgende strategie gehanteerd: 

• putbodem: per ontgravingsvak van maximaal 100 m2 is één mengmonster samengesteld uit 10 

gutssteken; 

• putwand: per 50 m2 ontgravingsvak met een maximale verticale laagdikte van 1 meter is één 

mengmonster samengesteld uit 10 gutssteken; 

• de steekdiepte bedraagt 0,1 tot 0,3 m1 achter het ontgraven vak; 

• de mengmonsters zijn geanalyseerd op koper, PAK, lutum en organische stof. 

De situering van de putbodems en putwanden is weergegeven op de ontgravingstekening welke als bijlage 

6 is opgenomen. 
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In de tabel 6.1 is een overzicht weergegeven van de interpretatie van de analyseresultaten van de 

monsters van de putbodems en de putwanden. De originele analyseresultaten zijn opgenomen als bijlage 

8. De aan de Wet bodembescherming getoetste analyseresultaten zijn weergegeven als bijlage 9 en de 

indicatief aan het Besluit bodemkwaliteit getoetste analyseresultaten zijn weergegeven als bijlage 10. 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld welke 

door de overheid in het kader van het Besluit bodemkwaliteit erkend is voor deze werkzaamheden. De 

voorbewerking en de analyses van de monsters zijn uitgevoerd conform het accreditatieprogramma 

AS3000. 

 

Tabel 6.1: Toetsing putbodem- en putwandmonsters met gestandaardiseerde gehalten in mg/kg ds. 

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde  

(Wonen,  koper <54 mg/kg ds. 

en PAK <6,8 mg/kg ds.) 

Putbodem 

Putb.01 0,8-1,0 CU+ 

PAK 

- - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putb.02 0,8-1,0 CU+ 

PAK 

- - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putb.03 0,8-1,0 CU+ 

PAK 

- - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putb.04 1,0-1,2 CU+ 

PAK 

- - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putb.05 1,0-1,2 CU+ 

PAK 

- - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putb.06 1,0-1,2 CU+ 

PAK 

- - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putb.07 1,0-1,2 CU+ 

PAK 

- - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putwanden 

Putw.01 0,0-0,7 CU+ 

PAK 

PAK (1,509) - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putw.02 0,0-0,4 CU+ 

PAK 

PAK (2,466) - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putw.03 0,0-0,9 CU+ 

PAK 

- - - Ja, klasse achtergrondwaarde 

Putw.04 0,0-0,9 CU+ 

PAK 

- - - Ja, klasse achtergrondwaarde 
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7. GRONDSTROMEN 

7.1. Afvoer verontreinigde grond 

In tabel 7.1 is een overzicht weergegeven van de afgevoerde hoeveelheid verontreinigde grond. De  

verontreinigde grond is afgevoerd naar Attero te Wilp onder afvalstroomnummer 05WQ80067582.  

 

Tabel 7.1: Overzicht afgevoerde hoeveelheden verontreinigde grond 

Datum Aantal vrachten Hoeveelheid in ton Verwerker 

Grond met bodemvreemd materiaal, anorganisch (nat) (Euralcode: 17.05.04C, D05) 

27-11-2018 12 355,20 Attero te Wilp 

28-11-2018 13 401,42 Attero te Wilp 

29-11-2018 14 452,64 Attero te Wilp 

30-11-2018 11 347,04 Attero te Wilp 

Totaal afgevoerd  1.556,30 ton 

 

7.2. Aanvoer menggranulaat 

In tabel 7.2 is een overzicht weergegeven van de aangeleverde hoeveelheid menggranulaat. Het 

menggranulaat is afkomstig van de puinrecycling Attero te Wilp en is aangevoerd onder 

afvalstroomnummer 000000058984.  

 

Tabel 7.2: Overzicht aangevoerde hoeveelheden menggranulaat 

Datum Aantal vrachten Hoeveelheid in ton Leverancier 

Menggranulaat 0-31,5 

14-02-2019 16 521,58 Puinrecycling Attero te Wilp 

Totaal afgevoerd  521,58 ton 

 

7.3. Aanvoer straatzand 

In tabel 7.3 is een overzicht weergegeven van de aangeleverde hoeveelheid straatzand. Het straatzand is 

afkomstig van de zandexploitatie Zeldenrust te Zwolle puinrecycling Attero te Wilp en is aangevoerd onder 

afvalstroomnummer 000000058984.  

 

Tabel 7.2: Overzicht aangevoerde hoeveelheden menggranulaat 

Datum Aantal vrachten Hoeveelheid in ton / m3 Leverancier 

Menggranulaat 0-31,5 

20-02-2019 1 31,30 Zeldenrust zandexploitatie te Zwolle 

21-02-2019 1 34,34 Zeldenrust zandexploitatie te Zwolle 

21-02-2019 1 25 m3 Herms te Epe 

Totaal afgevoerd  65,64 ton en 25 m3 

 

7.4. Toepassen AP04-gekeurde grond 

Door aannemer Dusseldorp is aangegeven dat vanuit de twee depots 375 m3 grond is toegepast ter 

aanvulling van de groenstroken.  
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8. AFWIJKINGEN T.O.V. SANERINGSPLAN 

Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden zijn de onderstaande afwijkingen ten opzichte 

van het saneringsplan en de beschikking geconstateerd:  

• De ontgraven grond ter plaatse van de ontvangstput voor de onder doorpersing van de 

Anklaarseweg kon niet worden teruggeplaatst. Het vrijgekomen materiaal bleek niet geschikt te 

zijn om terug te plaatsen vanwege de aanwezigheid van diverse grove bodemvreemde 

materialen welke volgens de aannemer niet verdicht konden worden. 

• Ter plaatse van het oostelijk deel van de parkeerplaats, ten oosten van de ontvangstput, is toch 

0,4 meter verontreinigde grond ontgraven, om zo een goede funderingsopbouw van de 

parkeerplaats te kunnen realiseren. 

 

Verder zijn er geen afwijkingen ten opzichte van de saneringsplanen en de beschikkingen geconstateerd. 
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9. SAMENVATTING 

In de periode van 26 november 2018 t/m 1 maart 2019 is door Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek 

BV een bodemsanering uitgevoerd ter plaatse van de Anklaarseweg ongenummerd te Apeldoorn 

(parkeerterrein voetbalvereniging ZVV’56). De milieukundige begeleiding is hierbij verzorgd door Buro 

Antares bv te Zelhem. 

 

Aanleiding 

De aanleiding tot de bodemsanering wordt gevormd door de aanwezigheid van een heterogene PAK- en 

koperverontreiniging en de voorgenomen uitbreiding en vernieuwing van de oude parkeerplaats. Hierbij 

worden tevens een infiltratieriolering inclusief afwateringssloot en nieuwe verlichting aangelegd. 

 

Saneringsplan 

Door Buro Antares is een saneringsplan opgesteld ten behoeve van de voorgenomen bodemsanering 

(saneringsplan Anklaarseweg te Apeldoorn, kenmerk: MRO\2018092\17-9-2018\Versie 1, d.d. 17 

september 2018). Op 1 november 2018 is door de provincie Gelderland ingestemd met het saneringsplan 

(zaaknummer: 2018-011467). 

 

Doelstelling 

De sanerende maatregelen zijn gericht op de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden, waarbij op 

kosteneffectieve wijze gesaneerd kan worden. De wijze bestaat uit het aanbrengen van een duurzame 

isolatielaag ter plaatse van de parkeerplaats en het realiseren van een leeflaag of geheel verwijderen van 

de verontreiniging ter plaatse van de plantsoenen en de strook rondom de parkeerplaats ten behoeve van  

kabels en leidingen en groenstrook.  

 

Uitgevoerde saneringswerkzaamheden 

In de periode van 26 november 2018 tot en met 7 maart 2019 zijn door Dusseldorp Infra, Sloop en 

Milieutechniek BV de saneringswerkzaamheden uitgevoerd. De milieukundige begeleiding (processturing 

en verificatie) is hierbij verzorgd door Buro Antares bv. In totaal is 1.556,30 ton verontreinigde grond 

afgevoerd naar Attero te Wilp-Achterhoek onder afvalstroomnummer 05WQ80067582. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de putbodems en de putwanden naar de buitenzijde van de 

saneringslocatie voldoen aan de gestelde saneringsdoelstelling, de bodemkwaliteitsklasse ‘klasse 

achtergrondwaarde’.  

 

Het middenterrein, het gedeelte van de parkeerplaats ten westen en ten oosten van de ontvangstput van 

de onder doorpersing welke geheel is ontgraven, is afgedekt met een signaleringsnet. De putwanden zijn 

richting de binnenzijde van de ontgraving afgedekt met een signaleringsdoek. Vervolgens zijn de 

groenstroken en de ontvangstput aangevuld met grond welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 

‘achtergrondwaarde’ en is de funderingsconstructie opgebouwd ter plaatse van de parkeerplaats 

bestaande uit een laag menggranulaat, een laag straatzand en een klinkerverharding. De verontreiniging 

is middels deze wijze geheel conform de saneringsdoelstellig geïsoleerd. In totaal is 521,58 ton 

menggranulaat en 65,64 ton en 25 m3 aanvulzand aangevoerd en verwerkt. 

 

Afwijkingen t.o.v. saneringsplan 

Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden zijn de onderstaande afwijkingen ten opzichte 

van het saneringsplan en de beschikking geconstateerd:  
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• De ontgraven grond ter plaatse van de ontvangstput voor de onder doorpersing van de 

Anklaarseweg kon niet worden teruggeplaatst. Het vrijgekomen materiaal bleek niet geschikt te 

zijn om terug te plaatsen vanwege de aanwezigheid van diverse grove bodemvreemde 

materialen welke volgens de aannemer niet verdicht konden worden. 

• Ter plaatse van het oostelijk deel van de parkeerplaats, ten oosten van de ontvangstput, is toch 

0,4 meter verontreinigde grond ontgraven, om zo een goede funderingsopbouw van de 

parkeerplaats te kunnen realiseren. 

 

Verder zijn er geen afwijkingen ten opzichte van de saneringsplanen en de beschikkingen geconstateerd. 

 

Eindconclusie 

Op basis van onderhavig evaluatieverslag kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van de groenstroken 

de verontreiniging geheel is verwijderd. Ter plaatse van de parkeerplaats is een isolatielaag aangebracht. 

De gestelde saneringsdoelstellingen is hiermee behaald.  

 

Indien in de toekomst werkzaamheden worden uitgevoerd in de geïsoleerde restverontreiniging ter plaatse 

van de parkeerplaats dan dient hiervoor een BUS-melding te worden opgesteld waarvoor instemming van 

het Bevoegd Gezag (provincie Gelderland) noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te mogen voeren. 

 

Buro Antares, 

Zelhem, 15-04-2019 
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BIJLAGE 1 

Regionale situering locatie 

  



Omgevingskaart Klantreferentie: 2018092

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Apeldoorn AF 3407
CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 2 

Kadastrale gegevens, de eigendomsverklaring  

en de kadastrale kaart 

  





BETREFT

Apeldoorn AF 6074
UW REFERENTIE

2018092
GELEVERD OP

07-03-2019 - 10:46
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11026075643
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-03-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-03-2019 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Apeldoorn AF 6074
Kadastrale objectidentificatie : 076390607470000

Kadastrale grootte 165.017 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 195866 - 472160
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Ontstaan uit Apeldoorn AF 5208

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Gelderland
Afkomstig uit stuk Hyp4 74209/146

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 06-11-2018 om 12:26

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 55005/91 Ingeschreven op 03-07-2008 om 14:45

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 18874/6 Arnhem Ingeschreven op 14-08-2000

Hyp4 15671/39 Arnhem Ingeschreven op 02-06-1997

Hyp4 15117/3 Arnhem Ingeschreven op 29-10-1996

Hyp4 14120/33 Arnhem Ingeschreven op 11-10-1995

Hyp4 11896/7 Arnhem Ingeschreven op 08-03-1993

Hyp4 11887/20 Arnhem Ingeschreven op 03-03-1993

Hyp4 11408/29 Arnhem Ingeschreven op 09-07-1992

Hyp4 10939/1 Arnhem Ingeschreven op 10-10-1991

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.76390607470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.76390520870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109792940
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_74209_146
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55005_91
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_18874_6_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_15671_39_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_15117_3_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_14120_33_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11896_7_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11887_20_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11408_29_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_10939_1_AHM
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Hyp4 10920/19 Arnhem Ingeschreven op 01-10-1991

Hyp4 10670/20 Arnhem Ingeschreven op 02-04-1991

84 APD04/1513 AHM

84 APD04/1 AHM
Aanvullend stuk Hyp4 16965/1 Arnhem

Is aanvulling op Hyp4 11408/29 Arnhem

Ingeschreven op 16-09-1998

Naam gerechtigde Gemeente Apeldoorn
Adres Marktplein 1

7311 LG  APELDOORN
Postadres Postbus 9033

7300 ES  APELDOORN
Statutaire zetel APELDOORN

KvK-nummer 08223882 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_10920_19_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_10670_20_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_16965_1_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11408_29_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109793013
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=08223882
https://www.kadaster.nl/contact
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BIJLAGE 3 

Besluit instemming saneringsplan 

  



 

 

 

 Besluit 
Goedkeuren saneringsplan 

 

 

Datum 
 1 november 2018 

 
Zaaknummer 

2018-011467 

 
Onderwerp 

Wet bodembescherming 

 
Inlichtingen bij 

Provincieloket 
026 359 99 99 
post@gelderland.nl 

 

Blad 

1 van 6 
 

 

 

Gemeente Apeldoorn 

T.a.v. de heer T. Alkas 
Postbus 9033 
7300 ES  APELDOORN 

  

 

    

 

 

 

   

    
Markt 11 | 6811 CG Arnhem BNG Bank Den Haag  

Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem NL74BNGH0285010824  

 BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G  

026 359 99 99   

post@gelderland.nl Btw-nummer: NL001825100.B03  

www.gelderland.nl KvK-nummer: 51468751  

Locatie verontreiniging 

Anklaarseweg ongenummerd 

Plaats 

Apeldoorn 

  

Gemeente 

7323 AA Apeldoorn 

Nummer verontreiniging 

GE020009131 

  

Melder 

Gemeente Apeldoorn 

 

 

 

Beste meneer Alkas, 

 

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over uw saneringsplan. Wij keuren uw saneringsplan goed. 

 

Start saneren 

De start van de sanering moet plaatsvinden in 2018. De sanering duurt naar verwachting  0,5 jaar. 

 

De bijlage is onderdeel van dit besluit 

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven 

in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. 

 

Besluit 

U ontvangt nu het besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden 

kunnen bezwaar maken tegen het besluit. 

 

mailto:post@gelderland.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/provinciaal_blad
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Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het 

Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de 

hand. We kunnen u dan sneller helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Hans Boerdam 

Teammanager Vergunningverlening 

 

Documentnummer(s) inzagestukken: 

02911786 

  



 

 

  

 

Datum 

 1 november 2018 

 
Zaaknummer 

2018-011467 

 
Blad 

3 van 6 

 

 

BIJLAGE 

 

1 Besluit over ernst en spoedeisendheid 
 

Bij dit definitief besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de 

bodemverontreiniging. In dit besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. De sanering is niet spoedeisend. 

 

 

2 Besluit over sanering 
 

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang: 

2.1 vaststellen definitief besluit 

2.2 de sanering 

  

2.1 Vaststellen definitief besluit 

Wij volgen een zogenaamde “verkorte procedure” om een definitief besluit te nemen. Dit betekent 

dat het ontwerp niet ter inzage ligt. Belanghebbenden hebben na de melding wel de gelegenheid om 

hun mening te geven. 

 

De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen inspraakreacties binnengekomen. 

 

2.2 De sanering 

Wij stemmen in met het saneringsplan. 

 

2.2.1 Saneren grond 

Het gaat om een functiegerichte sanering.  Er is sprake van verwijdering van de aanwezige 

grondverontreiniging, het aanbrengen van een duurzame isolatielaag (klinkers) en het aanbrengen 

van een leeflaag van 1,0 meter. 

Ter plaatse van de verwijdering van de grondverontreiniging vindt aanvulling plaats met grond die 

voldoet aan door de gemeente gestelde kwaliteitseisen (maximale waarde Wonen). 

Op de verontreinigde grond wordt een leeflaag aangebracht van 1,0 meter met grond die voldoet 

aan bodemkwaliteitsklasse Wonen.  

 

Hiermee is de gesaneerde locatie geschikt voor normaal gebruik voor de functie(s): 

 industrie en infrastructuur met bijbehorend groen (o.a. bermen). 

 

2.2.2 Situatie na de sanering 

Na sanering blijven de concentraties in de grond onder de leef- en isolatielaag boven de 

interventiewaarde. 
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3 Voorschriften 
 

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften: 

3.1 start werkzaamheden twee weken tevoren melden; 

3.2 afwijking saneringsplan melden; 

3.3 evaluatierapport aanleveren; 

 

3.1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden 

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te 

melden. Doe dit via het ‘Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland'. U vindt dit 

formulier op www.odregioarnhem.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl. 

 

3.2 Melding afwijking saneringsplan 

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent 

verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze 

melding naar: post@gelderland.nl, onder vermelding van afwijking saneringsplan. 

 

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze 

wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de 

sanering.  

 

3.3 Evaluatierapport aanleveren 

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van  de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit 

met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op www.gelderland.nl. 

Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl. 

   

 

4 Onderbouwing besluit 
 

4.1 Ontvangen documenten 

Bij de melding hebben wij het volgende document ontvangen: 

 Saneringsplan Anklaarseweg te Apeldoorn (parkeerterrein voetbalvereniging ZVV'56); Buro 

Antares b.v.; 19 september 2018, kenmerk: 2018092. 
  

file:///C:/Users/yteuniss/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.odregioarnhem.nl
mailto:postbus@odra.nl
file:///C:/Users/yteuniss/AppData/Local/Microsoft/Wihttps:/www.gelderland.nl/Kaartenencijfers
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4.2 Voorgestelde sanering 

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen: 

 De sanerende maatregelen zijn gericht op de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden, 

waarbij op kosteneffectieve wijze functiegericht wordt gesaneerd: het aanbrengen van een 

duurzame isolatielaag ter plaatse van de parkeerplaats en het realiseren van een leeflaag of het 

geheel verwijderen van de verontreiniging in de grond ter plaatse van de groenstroken en de 

groenstrook rondom de parkeerplaats (ten behoeve van kabels en leidingen). 

 Ter plaatse van de parkeerplaats wordt eerst de ontvangstput voor de onderdoorpersing 

gegraven. Vervolgens wordt de persing aangelegd en aangesloten op de noordelijk 

gelegen watergang. Aansluitend wordt de verontreinigde grond in dezelfde bodemlaag 

teruggeplaatst, waarna de verontreinigde grond wordt afgedekt met een signaleringsdoek.  

De verontreinigde grond ter plaatse van het westelijk deel van de parkeerplaats tot aan de 

ontvangstput wordt vervolgens uitgevlakt. 

De verontreinigde grond ter plaatse van het oostelijk deel van de parkeerplaats (ten oosten van 

de ontvangstput) zal maximaal 40 cm worden ontgraven, afhankelijk van de toekomstige hoogte 

van het westelijk deel van de parkeerplaats. 

Hierna wordt menggranulaat (25 cm) en straatzand (5 cm) op de gehele parkeerplaats 

aangebracht en zal de verhardingsconstructie (klinkers) van de duurzame isolatielaag worden 

gerealiseerd. 

 Ter plaatse van de groenstroken in de parkeerplaats wordt de verontreinigde grond tot 

minimaal 1,0 m-mv. ontgraven. Indien op deze diepte nog verontreiniging aanwezig is zal deze 

worden afgedekt met een signaleringsdoek. De groenstroken worden aangevuld met een laag 

grond (leeflaag van 1,0 meter) van minimaal bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’. 

 Ter plaatse van de groenstrook ten zuiden van de parkeerplaats, waarin ook kabels en 

leidingen worden aangelegd, wordt de verontreinigde grond tot minimaal 1,0 m-mv. ontgraven. 

Indien op deze diepte nog verontreiniging aanwezig is zal deze worden afgedekt met een 

signaleringsdoek. De ontgraving wordt aangevuld met een laag grond (leeflaag van 1,0 meter) 

van minimaal bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’. 

 Ter plaatse van de groenstrook ten noorden van de parkeerplaats, waarin ook kabels en 

leidingen en het infiltratieriool worden aangelegd, wordt de verontreinigde grond geheel 

ontgraven tot bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’. De ontgraving wordt aangevuld met grond van 

minimaal bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’. 

 De vrijkomende verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. 
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5 Mogelijke herziening 
 

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de 

juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet 

juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit 

herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit. 
 
 

6 Meer informatie 
 

6.1 Verontreinigingscontouren 

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op https://www.gelderland.nl.  Kijk 

onder het kopje 'Bodemverontreinigingen. 

 

6.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering 

Meer gegevens vindt u op https://www.gelderland.nl. Onderaan bij links en tips vindt u 

verschillende relevante documenten. 

 

 

7 Juridische grondslagen 
 

Dit besluit is gebaseerd op: 

 Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij 

deelsanering tevens artikel 40 

 de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen 

 Circulaire bodemsanering 

 Omgevingsverordening Gelderland 

 De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012 

 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4 of 4.2 

https://www.gelderland.nl/
https://www.gelderland.nl/
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Legenda kaart: Anklaarseweg ong., Apeldoorn 31-10-2018
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BIJLAGE 4 

Tekening verontreinigingssituatie 
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BIJLAGE 5 

Tekening uit te voeren saneringsmaatregelen 
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BIJLAGE 6 

Ontgravingstekening met situatie uitkeuring putbodems en putwanden 

  



Anklaarseweg

Putb. 04 (1,0 m-mv)

Putb. 05 (1,0 m-mv)

Putb. 03 (0,8 m-mv)

Putb. 02 (0,8 m-mv)

Putb. 01 (0,7 m-mv)

Putw. 01 (0,0-0,7 m-mv)

Pu
tw

. 0
2 (

0,0
-0

,4 
m-

mv
)

Putw. 03 (0,0-0,9 m-mv) Putb. 06 (0,9 m-mv)

Putw. 04 (0,0-0,9 m-mv)

Putb. 07 (0,9 m-mv)

0,4 m1 ontgraven ten behoeve van
constructieopbouw.
Putbodem bevat zintuiglijk nog veel
bodemvreemde materialen oftewel dit betreft
een restverontreiniging welke duurzaam
wordt afgedekt met een klinkerbestrating

Geen verontreinigde grond ontgraven. Ten
behoeve van constructieopbouw is alleen de
grond uitgevlakt. De restverontreiniging zal
duurzaam worden afgedekt met een
klinkerbestrating

Geen wandmonster i.v.m. talud sloot

Fase:

Opdrachtgever:

Project:

Onderwerp:

Formaat:

Schaal:

Controle:

Getek.:

Datum:

Projectnr.:

Teknr.:

Status:

Gemeente Apeldoorn

Anklaarseweg ong. te Apeldoorn

Ontgravingstekening incl.

uitkeuringsmonsters

1 : 250

A2

2018092

001

AZW

MRO

07-12-2018

Definitief







LEGENDA

2.5 5 7.5 10 12.5 meter

Putw. 01
(0,0-0,7 m-mv)

Putb. 01
(0,7 m-mv)
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BIJLAGE 7 

Foto’s uitgevoerde sanering 
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BIJLAGE 8 

Originele analysecertificaten putbodems en putwanden 

  



T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA  ZELHEM

Datum: 29-Nov-2018

Buro Antares B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Nov-2018

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

2018092
2018176562/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

1

A. Zweers 1/1

2018092

Analysecertificaat

29-Nov-2018/09:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Nov-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018176562/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.5% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof

99.5% (m/m) dsGloeirest

S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 Putb. 01 Putb. 01 (80-100) 10438128

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018176562/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10438128 Putb. 01  80  100 05355522301 Putb. 01 Putb. 01 (80-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018176562/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018176562/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA  ZELHEM

Datum: 05-Dec-2018

Buro Antares B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Nov-2018

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

2018092
2018176565/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

1

A. Zweers 1/1

2018092

Analysecertificaat

05-Dec-2018/07:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

30-Nov-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018176565/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.3% (m/m)Droge stof

S 3.6% (m/m) dsOrganische stof

96.2% (m/m) dsGloeirest

S 3.1% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 11mg/kg dsKoper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.12mg/kg dsFenanthreen

S 0.064mg/kg dsAnthraceen

S 0.35mg/kg dsFluorantheen

S 0.20mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.21mg/kg dsChryseen

S 0.10mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.18mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.13mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.12mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 1.5mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 Putw. 01 Putw. 01 (0-70) 10438134

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018176565/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10438134 Putw. 01  0  70 05352498281 Putw. 01 Putw. 01 (0-70)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018176565/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo Samplemate

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA  ZELHEM

Datum: 30-Nov-2018

Buro Antares B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Nov-2018

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

2018092
2018177351/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

1 2

A. Zweers 1/1

2018092

Analysecertificaat

30-Nov-2018/11:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Nov-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018177351/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 94.5% (m/m) 94.4Droge stof

S <0.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

99.5% (m/m) ds 99.5Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

Putb. 02 Putb. 02 (80-100)

Putb. 03 Putb. 03 (80-100) 10440736

10440735

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Nov-2018

29-Nov-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018177351/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10440735 Putb. 02  80  100 05355522291 Putb. 02 Putb. 02 (80-100)

 10440736 Putb. 03  80  100 05355522311 Putb. 03 Putb. 03 (80-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018177351/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018177351/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA  ZELHEM

Datum: 05-Dec-2018

Buro Antares B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Nov-2018

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

2018092
2018178201/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

1 2 3 4 5

A. Zweers 1/2

2018092

Analysecertificaat

05-Dec-2018/18:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Nov-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018178201/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.4% (m/m) 89.6 94.8 94.6 93.5Droge stof

S <0.7% (m/m) ds <0.7 <0.7 <0.7 1.9Organische stof

99.8% (m/m) ds 99.6 99.4 99.5 97.9Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 8.6Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.066Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.53Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.28Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.55Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.26Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.26Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.11Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.17Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.11Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.13Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 2.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

Putb. 04 Putb. 04 (100-120)

Putb. 05 Putb. 05 (100-120)

Putb. 06 Putb. 06 (100-120)

Putb. 07 Putb. 07 (100-120)

Putw. 02 Putw. 02 (0-40) 10443385

10443384

10443383

10443382

10443381

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Nov-2018

30-Nov-2018

30-Nov-2018

30-Nov-2018

30-Nov-2018

M: MCERTS erkend



Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn
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A. Zweers 2/2

2018092

Analysecertificaat

05-Dec-2018/18:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Nov-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018178201/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.3% (m/m) 92.5Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 4.9Organische stof

96.5% (m/m) ds 94.8Gloeirest

S 2.4% (m/m) ds 3.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 14mg/kg ds 8.8Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.077mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.20mg/kg ds 0.11Fluorantheen

S 0.10mg/kg ds 0.058Benzo(a)anthraceen

S 0.15mg/kg ds 0.10Chryseen

S 0.072mg/kg ds 0.052Benzo(k)fluorantheen

S 0.10mg/kg ds 0.057Benzo(a)pyreen

S 0.088mg/kg ds 0.077Benzo(ghi)peryleen

S 0.083mg/kg ds 0.084Indeno(123-cd)pyreen

S 0.95mg/kg ds 0.65PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

Putw. 03 Putw. 03 (0-90)

Putw. 04 Putw. 04 (0-90) 10443387

10443386

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Nov-2018

30-Nov-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018178201/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10443381 Putb. 04  100  120 05355519261 Putb. 04 Putb. 04 (100-120)

 10443382 Putb. 05  100  120 05355519281 Putb. 05 Putb. 05 (100-120)

 10443383 Putb. 06  100  120 05355519271 Putb. 06 Putb. 06 (100-120)

 10443384 Putb. 07  100  120 05355520261 Putb. 07 Putb. 07 (100-120)

 10443385 Putw. 02  0  40 05352496431 Putw. 02 Putw. 02 (0-40)

 10443386 Putw. 03  0  90 05352496451 Putw. 03 Putw. 03 (0-90)

 10443387 Putw. 04  0  90 05352496441 Putw. 04 Putw. 04 (0-90)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018178201/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018178201/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo Samplemate

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl
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BIJLAGE 9 

Getoetste analyseresultaten putbodems en putwanden  

‘Wet bodembescherming’ 

  



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

28-11-2018

A. Zweers

2018176562

28-11-2018

29-11-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,5 94,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10438128

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 01 Putb. 01 (80-100)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

28-11-2018

A. Zweers

2018176565

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,6

3,1

Uitgevoerd

% (m/m) 90,3 90,3

% (m/m) ds 3,6 3,6

% (m/m) ds 96,2

% (m/m) ds 3,1 3,1

mg/kg ds 11 20,82 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 1,5 1,509 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10438134

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putw. 01 Putw. 01 (0-70)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

29-11-2018

A. Zweers

2018177351

29-11-2018

30-11-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,5 94,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10440735

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 02 Putb. 02 (80-100)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

29-11-2018

A. Zweers

2018177351

29-11-2018

30-11-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,4 94,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10440736

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 03 Putb. 03 (80-100)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 90,4 90,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,8

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10443381

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 04 Putb. 04 (100-120)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 89,6 89,6

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,6

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10443382

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 05 Putb. 05 (100-120)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,8 94,8

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10443383

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 06 Putb. 06 (100-120)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,6 94,6

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 10443384

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 07 Putb. 07 (100-120)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

1,9

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 93,5 93,5

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 97,9

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds 8,6 17,49 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,066 0,066

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,55 0,55

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 2,5 2,466 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 10443385

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putw. 02 Putw. 02 (0-40)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

3,3

2,4

Uitgevoerd

% (m/m) 90,3 90,3

% (m/m) ds 3,3 3,3

% (m/m) ds 96,5

% (m/m) ds 2,4 2,4

mg/kg ds 14 27,36 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,077 0,077

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,072 0,072

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,088 0,088

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds 0,95 0,94 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 10443386

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putw. 03 Putw. 03 (0-90)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

4,9

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 92,5 92,5

% (m/m) ds 4,9 4,9

% (m/m) ds 94,8

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds 8,8 15,86 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,077 0,077

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds 0,65 0,643 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

7 10443387

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putw. 04 Putw. 04 (0-90)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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BIJLAGE 10 

Getoetste analyseresultaten putbodems en putwanden  

‘Besluit bodemkwaliteit’ 

  



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

28-11-2018

A. Zweers

2018176562

28-11-2018

29-11-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,5 94,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10438128

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 01 Putb. 01 (80-100)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

28-11-2018

A. Zweers

2018176565

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,6

3,1

Uitgevoerd

% (m/m) 90,3 90,3

% (m/m) ds 3,6 3,6

% (m/m) ds 96,2

% (m/m) ds 3,1 3,1

mg/kg ds 11 20,82 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 1,5 1,509 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10438134

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putw. 01 Putw. 01 (0-70)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

29-11-2018

A. Zweers

2018177351

29-11-2018

30-11-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,5 94,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10440735

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 02 Putb. 02 (80-100)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

29-11-2018

A. Zweers

2018177351

29-11-2018

30-11-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,4 94,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10440736

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 03 Putb. 03 (80-100)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 90,4 90,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,8

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10443381

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 04 Putb. 04 (100-120)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 89,6 89,6

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,6

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10443382

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 05 Putb. 05 (100-120)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,8 94,8

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10443383

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 06 Putb. 06 (100-120)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 94,6 94,6

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <5,0 7,241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 10443384

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putb. 07 Putb. 07 (100-120)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,9

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 93,5 93,5

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 97,9

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds 8,6 17,49 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,066 0,066

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,55 0,55

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 2,5 2,466 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 10443385

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putw. 02 Putw. 02 (0-40)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,3

2,4

Uitgevoerd

% (m/m) 90,3 90,3

% (m/m) ds 3,3 3,3

% (m/m) ds 96,5

% (m/m) ds 2,4 2,4

mg/kg ds 14 27,36 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,077 0,077

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,072 0,072

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,088 0,088

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds 0,95 0,94 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 10443386

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putw. 03 Putw. 03 (0-90)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



2018092

Anklaarseweg (sanering) te Apeldoorn

30-11-2018

A. Zweers

2018178201

30-11-2018

05-12-2018

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,9

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 92,5 92,5

% (m/m) ds 4,9 4,9

% (m/m) ds 94,8

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds 8,8 15,86 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,077 0,077

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds 0,65 0,643 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

7 10443387

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Putw. 04 Putw. 04 (0-90)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Koper (Cu)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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BIJLAGE 11 

Begeleidingsbrieven incl. weeggegevens afgevoerde verontreinigde grond 
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BIJLAGE 12 

AP04 Rapportages toegepaste bovengrond 
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van de Gemeente Apeldoorn is door Buro Antares BV op 9 april 2018 een in-situ partijkeuring 

uitgevoerd ter plaatse van de openbare ruimte nabij huisnummer 139 aan de Anklaarseweg te Apeldoorn. De 

ligging van de in-situ partij is globaal aangegeven op de kaart in bijlage 1.  

 

Aanleiding en doelstelling  

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit. Dit om de hergebruikmogelijkheden c.q. afvoerbestemming van de partij grond te kunnen 

vaststellen.  

 

Betrouwbaarheid/garanties 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen (BRL 

SIKB 1000). De monstername is uitgevoerd conform de richtlijnen uit het protocol 1001 (monsterneming voor 

partijkeuringen grond en baggerspecie). De getekende onafhankelijkheidsverklaring is onderdeel van het 

monsternemingsplan, opgenomen in bijlage 7. 

 

Voor het protocol 1001 is Buro Antares BV in het bezit van een procescertificaat. Het procescertificaat en het hierbij 

behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht 

van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistraties, aan een erkend laboratorium of de 

opdrachtgever als deze zelf de Ministeriële aanwijzing heeft voor deze beoordelingsrichtlijn.  

 

Opgemerkt wordt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig 

zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Buro Antares afhankelijk van deze bronnen, waardoor we niet 

kunnen instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Buro Antares streeft wel 

naar het geven van een zo volledig mogelijk en betrouwbaar beeld. 

 

Volledigheidshalve merken wij op dat Buro Antares een onafhankelijk opererend adviesbureau is welke op generlei 

wijze verbonden is met de opdrachtgever dan wel eigenaar van de partij grond of deze in eigendom verkrijgt. 

 

In onderhavig rapport worden achtereenvolgens, de geïnventariseerde gegevens, de uitvoering en de resultaten 

van de partijkeuring weergegeven. Het rapport wordt afgesloten met samenvatting en aanbevelingen. 
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2 GEINVENTARISEERDE GEGEVENS 
 

2.1 Partijbeschrijving 

De te onderzoeken partij grond is in-situ gelegen ter plaatse van de openbare ruimte nabij huisnummer 139 aan de 

Anklaarseweg te Apeldoorn. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de partij een geschatte omvang heeft van 

circa 1.175 m3 (2.350 m3 oppervlak en 0,5 meter diep). De partij grond dient verwijderd te worden en de 

opdrachtgever wil de hergebruiksmogelijkheden bepalen.  

 

Voor een indruk van de locatie en de terreinsituatie wordt verwezen naar de tekening in bijlage 2 en de foto’s en 

profielen van de proefboringen die in bijlage 3 zijn opgenomen.   

 

2.2 Vooronderzoek 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Anklaarseweg (ongenummerd, ter hoogte van nr. 139). De te onderzoeken 

partij bevindt zich (deels) op de percelen die kadastraal bekend staan als Gemeente Apeldoorn, sectie AF, 

nummers 3407, 6074 en 7840. De onderzoekslocatie behoort tot de openbare ruimte. De opdrachtgever is 

voornemens de huidige invulling te veranderen door het realiseren van een vijver. Voor de realisatie hiervan wordt 

de huidige watergang gedempt waarna een nieuwe vijver wordt gegraven. De grond ter plaatse van de te graven 

vijver (de in-situ partij)  wordt op basis van de bodemkwaliteitskaart ingedeeld als klasse industrie grond.  

 

In de nabije omgeving van de onderzoekslocatie is door Witteveen en Bos een bodemonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van twee deellocaties (Oriënterend onderzoek, AP106.391, 01-06-1993). De onderzoekslocatie van destijds 

is buiten de onderhavige onderzoekslocatie gesitueerd. Analytisch is in de bovengrond een matig verhoogd gehalte 

aan nikkel gemeten en is de parameter PAK licht verhoogd aangetoond. In de ondergrond zijn maximaal licht 

verhoogde gehalten aan EOX gemeten. Het grondwater bevat een licht verhoogde concentratie aan vluchtige 

aromaten. Plaatselijk is een licht verhoogde concentratie aan chroom en lood gemeten en is de fenolindex licht 

verhoogd aangetoond. 

  

Op basis van deze gegevens en de gegevens van de opdrachtgever is er geen indicatie dat de onderhavige 

onderzoekslocatie verdacht is, of op aanvullende parameters op die van het standaardpakket AP04 geanalyseerd 

dient te worden. Er is uitgegaan van één homogene partij grond. In het veld zijn voorafgaand aan de uitvoer van de 

bemonstering vijf proefboringen uitgevoerd, waarvan de boorprofielen opgenomen zijn in bijlage 3. Op basis van de 

middels proefboringen aangetoonde homogeniteit is de grond als één partij conform de BRL SIKB 1000, protocol 

1001, bemonsterd.  

 

2.3 Onderzoeksopzet 

Op basis van de geïnventariseerde gegevens wordt aangenomen dat de partij grond zal voldoen aan maximaal 

klasse ‘Industrie’, waardoor voor de partij een monsternemingspatroon van minimaal 2 x 50 grepen per deelpartij 

van maximaal 10.000 ton (circa 6.250 m³)  zal worden gehanteerd. Uitgaande van de in het veld bepaalde 

partijomvang van 2.098 m3 en 3.881 ton (dichtheid 1,85 ton/m3) hoeft de partij op basis van volume en tonnage niet 

onderverdeeld te worden in deelpartijen.  
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3 UITVOERING 
 

3.1  Voorbereiding 

Voorafgaand aan de monsterneming is een monsternemingsplan opgesteld. In het monsternemingsplan worden 

o.a. het monsternemingspatroon en de greepgrootte bepaald en is de partij gedefinieerd.  

 

Het monsternemingsplan is opgenomen in bijlage 4. 

 

3.2 Monstername 

De monstername heeft op 9 april 2018 plaatsgevonden en is uitgevoerd door de heer M. van Dongen van Buro 

Antares (erkend voor protocol 1001). De monstername is gerapporteerd middels het monsternemingsformulier 

zoals opgenomen in bijlage 4 en de tekening in bijlage 2. Tijdens de monstername is de werkelijke partijgrootte 

bepaald op circa 2.098 m3; met een dichtheid van 1,85 ton/m3 betreft het circa 3.881 ton. Aan de hand van de 

proefboringen (bijlage 3) is onderhavige partij als één partij bemonsterd. Wegens aanwezigheid van grote bossen 

snoeihout (zie de foto’s in bijlage 3) wordt op 2 plekken het systematisch raster onderbroken (zie tekening in bijlage 

2). Deze plekken vallen buiten de gekeurde partij.  

 

In het veld zijn 2 x 55 grepen genomen binnen een systematisch raster. Elke greep bevat een monsterhoeveelheid 

van circa 180 gram. De genomen 2 x 55 grepen zijn in het veld alternerend samengevoegd tot twee separate 

grondmonsters. In totaal zijn 2 grondmonsters samengesteld (MM1A en MM1B). Het systematisch raster staat 

weergegeven op de situatietekening in bijlage 2 en de dwarsdoorsnede zoals ingetekenend op het 

monsternemingsverslag in bijlage 4. 

 

De textuur van de bemonsterde grond bestaat uit matig fijn, zwak siltig, zwak humeus zand. Zintuiglijk zijn sporen 

baksteen aangetroffen in een ingeschat percentage van circa 0,5%. Verder zijn geen bijmengingen met 

bodemvreemde materialen waargenomen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat is gecontroleerd op asbest 

verdacht materiaal in de opgeboorde grond. Er is hierbij visueel geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  

 

3.3  Chemische analyses 

De voorbewerking en de chemische analyses van de monsters is uitgevoerd conform het accreditatieprogramma 

AP04 (monsternummers 1 en 2). De chemische analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van Eurofins 

Analytico te Barneveld welke door de overheid in het kader van het Besluit bodemkwaliteit erkend is voor deze 

werkzaamheden.  

 

De twee grondmonsters zijn, na voorbewerking, separaat onderzocht op een basispakket AP04 voor grond. Dit 

pakket omvat de volgende parameters: 

➢ de zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink); 

➢ polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM); 

➢ polychloorbifenylen (PCB’s); 

➢ minerale olie (GC); 

➢ pH-waarde (CaCl2); 

➢ lutum (<2 µm) en organisch stof. 
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4 RESULTATEN 
 

4.1 Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit  

Algemeen 

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het Besluit 

en de Regeling bodemkwaliteit. Voor het toepassen van grond wordt binnen het Besluit bodemkwaliteit onderscheid 

gemaakt tussen generiek en specifiek beleid. Het uitgangspunt hierbij is dat het generieke beleid van toepassing is 

tenzij door de gemeente of de bodemkwaliteitsbeheerder van een gebied specifiek beleid is opgesteld. Indien 

specifiek beleid is opgesteld is dit leidend voor de bepaling van de toepasbaarheid van de grond. 

 

Aangezien bij het opstellen van deze rapportage niet bekend is waar de grond zal worden toegepast, wordt in 

onderhavige rapportage ingegaan op overschrijdingen van de toetsingswaarden zoals genoemd in het Besluit 

bodemkwaliteit (generieke kader). 

 

Klasse-indeling 

In het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt gewerkt met onderstaande klassenindeling: 

➢ Achtergrondwaarde (AW2000); 

➢ Bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’; 

➢ Bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’; 

➢ Niet toepasbare grond. 

 

Er is sprake van schone grond, die vrij mag worden toegepast, indien het rekenkundig gemiddelde van de gemeten 

gehalten de achtergrondwaarde (AW2000) zoals vermeld in Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit niet 

overschrijden.  

De kwaliteit van grond of baggerspecie overschrijdt niet de achtergrondwaarden indien: 

➢ bij meting van tenminste 2 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 1 stof verhoogd is; 

➢ bij meting van tenminste 7 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 2 stoffen verhoogd zijn; 

➢ bij meting van tenminste 16 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 3 stoffen verhoogd zijn; 

➢ bij meting van tenminste 27 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 4 stoffen verhoogd zijn; 

➢ bij meting van tenminste 37 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 5 stoffen verhoogd zijn. 

De verhoging bedraagt per stof maximaal twee maal de achtergrondwaarde en overschrijdt niet de daarvoor 

geldende Maximale waarde voor de klasse ‘wonen’ (Regeling bodemkwaliteit, artikel 4.2.2.). Echter voor nikkel 

vervalt de onderstreepte zinsnede. Voor nikkel hoeft derhalve geen toetsing plaats te vinden aan de Maximale 

waarde voor de klasse ‘wonen’ (publicatie Staatscourant nr. 67 d.d. 7 april 2009). 

 

Wanneer er geen sprake is van schone grond wordt, teneinde na te gaan of de grond voldoet aan de 

bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’ of ‘industrie’ of niet toepasbaar is, het rekenkundig gemiddelde van de gemeten 

gehalten getoetst aan de maximale waarden voor ‘wonen’ en ‘industrie’ zoals vermeld in Bijlage B van de Regeling 

bodemkwaliteit. 

 

Toepasbaarheid grond in het generieke kader 

Bij het toepassen van een partij grond speelt de functie (bodemfunctieklasse) en de kwaliteit 

(bodemkwaliteitsklasse) van de ontvangende bodem, oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie, een 

rol. 

 

Bij de indeling van de bodemfunctieklasse wordt onderscheidt gemaakt in de gebieden met de bodemfunctieklasse 

‘wonen’ of ‘industrie’. Wanneer het gebied niet is ingedeeld in een bodemfunctieklasse mag alleen grond worden 

toegepast die voldoet aan de achtergrondwaarde.    
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Ook de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem wordt ingedeeld in de klasse ‘wonen’ of ‘industrie’ 

(bodemkwaliteitsklasse). Deze bodemkwaliteitsklasse geeft een maat voor de kwaliteit van de ontvangende bodem 

en hiermee welke bodemkwaliteitsklasse mag worden opgebracht. Onderstaand is aangegeven waar de grond met 

de diverse bodemkwaliteitsklassen mag worden toegepast: 

➢ Wanneer de grond voldoet aan de achtergrondwaarde mag deze overal worden toegepast.  

➢ Grond met de bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’ mag worden toegepast in een zone met de bodemfunctieklasse 

‘wonen of industrie’, waarbij ook de ontvangende bodem in de bodemkwaliteitsklasse ‘wonen of industrie’ valt. 

➢ Grond met de bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’ mag alleen worden toegepast in een zone met de 

bodemfunctieklasse ‘industrie’, waarbij ook de ontvangende bodem in de bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’ 

valt. 

➢ Indien de grond niet toepasbaar is komt deze niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke 

toetsingskader. 

 

Aanbevolen wordt om bij het toepassen van grond met de bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’ en/of ‘industrie’ altijd bij 

het bevoegd gezag na te gaan of de grond op de beoogde locatie toegepast mag worden. 

 

Het toepassen van grond moet minimaal 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit 

(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl). 

 

4.2 Analyseresultaten 

De originele analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. De analyseresultaten zijn conform de BoToVa getoetst 

aan de waarden uit het Besluit Bodemkwaliteit en de toetsing is in bijlage 6 opgenomen. 

 

4.3 Interpretatie analyseresultaten 

Voorafgaand aan de toetsing zijn de gemeten gehalten in beide grondmonsters per parameter gemiddeld.  

Voor geen van de onderzochte parameters wordt de controlefactor van 2,5 overschreden. Indien er sprake is van 

metingen onder de analytische bepalingsgrens wordt deze bepalingsgrens bij berekening vermenigvuldigd met de 

factor 0,7. Uit de toetsing blijkt dat de partij grond op basis van de analyseresultaten in de bodemkwaliteitsklasse 

“Achtergrondwaarde” valt en derhalve altijd toepasbaar is. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

In opdracht van de Gemeente Apeldoorn is door Buro Antares BV op 9 april 2018 een in-situ partijkeuring 

uitgevoerd ter plaatse van de openbare ruimte nabij huisnummer 139 aan de Anklaarseweg te Apeldoorn. 

 

Aanleiding en doelstelling onderzoek 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit. Dit om de hergebruikmogelijkheden c.q. afvoerbestemming van de partij grond te kunnen 

vaststellen.  

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen (BRL 

SIKB 1000). De monstername is uitgevoerd conform de richtlijnen uit het protocol 1001 (monsterneming voor 

partijkeuringen grond en baggerspecie). 

 

Grond  

Op basis van de middels proefboringen aangetoonde homogeniteit is de grond als één partij bemonsterd volgens 

een systematisch raster. Op twee punten, aangegeven op de veldtekening, kon niet volgens het systematisch 

raster worden bemonsterd. Deze punten maken geen deel uit van de onderzochte partij. De partijkeuring is verder 

zonder noemenswaardige afwijkingen conform de BRL SIKB 1000, protocol 1001, uitgevoerd. 

 

De partij grond heeft een omvang van 2.098 m3; met een dichtheid van 1,85 ton/m3 betreft het circa 3.881 ton. 

 

Uit de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de partij grond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 

“Achtergrondwaarde” en derhalve altijd toepasbaar is.   

 

Opgemerkt dient te worden dat Buro Antares BV uitsluitend partijkeuringen uitvoert als opname van de situatie op 

dat moment en niet verantwoordelijk is bij toepassing van de gekeurde partijen. 

 

 

Buro Antares 

Dordrecht, 07-05-2018  
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BIJLAGE 1 

Ligging onderzoekslocatie 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: 2018032

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object APELDOORN AF AF 1295
Anklaarseweg 139, 7323 AA APELDOORN
CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 2 

Situatietekening 
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BIJLAGE 3 

Foto’s en boorprofielen proefboringen 
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Foto 1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 

 

 



Project: In-situ partijkeuring AP04, Anklaarseweg ong. (thv nr. 139) te Apeldoorn 

Kenmerk: PKL/ADV/BAD/2017039/07-05-2018 

 

 

 
 
© Buro Antares b.v. , Aventurijn 600, NL-3316 LB  DORDRECHT, Postadres: Postbus 3073, NL-3301 DB  DORDRECHT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 
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Foto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6



Projectcode: 2018032

Projectnaam: Anklaarsweg ong. te Apeldoorn

Schaal 1: 30

Pagina 1 / 1Getekend volgens NEN 5104

Boring: pr01

Datum: 09-04-2018

Boormeester: M. van Dongen

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
baksteen, donkerbruin, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, Edelmanboor

-50

Boring: pr02

Datum: 09-04-2018

Boormeester: M. van Dongen

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
baksteen, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: pr03

Datum: 09-04-2018

Boormeester: M. van Dongen

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: pr04

Datum: 09-04-2018

Boormeester: M. van Dongen

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: pr05

Datum: 09-04-2018

Boormeester: M. van Dongen

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50
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BIJLAGE 4 

Monsternemingsplan en monsternemingsverslag  

Inclusief ondertekende onafhankelijkheidsverklaring 
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BIJLAGE 5 

Analysecertificaten 

 

 



T.a.v. Klaassen, Paul
Postbus 3073
3301 DB  DORDRECHT

Datum: 19-Apr-2018

Buro Antares

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Apr-2018

2018032

Anklaarseweg ong. te Apeldoorn

2018032
2018051139/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Anklaarseweg ong. te Apeldoorn

1 2

1/2

2018032

2018032

Analysecertificaat

19-Apr-2018/08:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Apr-2018

Monstermatrix Bouwstof (BSB/AP04)

2018051139/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

A 11.0kg 10.5Hoeveelheid aangeleverd monster

A <1.0% (m/m) <1.0Massa percentage artefacten

Bodemkundige analyses

A 85.8% (m/m) 86.8Droge stof

A 3.1% (m/m) ds 2.8Organische stof

A 4.1% (m/m) ds 3.9Lutum

Metalen

A 4.8mg/kg ds 5.6Arseen (As)

A 62mg/kg ds 58Barium (Ba)

A <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

A <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

A 9.9mg/kg ds 7.8Koper (Cu)

A <0.050mg/kg ds 0.060Kwik, niet vluchtig (Hg)

A <4.0mg/kg ds 4.4Nikkel (Ni)

A <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

A 31mg/kg ds 28Lood (Pb)

A 45mg/kg ds 34Zink (Zn)

Minerale olie

<2.0mg/kg ds <2.0Minerale olie (C10-C12)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C12-C16)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C16-C21)

<6.0mg/kg ds 6.4Minerale olie (C21-C30)

<3.0mg/kg ds 4.9Minerale olie (C30-C35)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C35-C40)

A <20mg/kg ds <20Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM01A-1 (0-50)

MM01B-1 (0-50) 10044045

10044044

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Apr-2018

09-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Anklaarseweg ong. te Apeldoorn

1 2

2/2

2018032

2018032

Analysecertificaat

19-Apr-2018/08:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Apr-2018

Monstermatrix Bouwstof (BSB/AP04)

2018051139/1Certificaatnummer/Versie

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

A
1)1)

0.0010mg/kg ds 0.0012PCB 138

A <0.0010mg/kg ds 0.0012PCB 153

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

A 0.0052mg/kg ds 0.0059PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

A <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

A 0.086mg/kg ds 0.12Fenanthreen

A <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

A 0.21mg/kg ds 0.27Fluorantheen

A 0.10mg/kg ds 0.14Benzo(a)anthraceen

A 0.13mg/kg ds 0.17Chryseen

A 0.058mg/kg ds 0.077Benzo(k)fluorantheen

A 0.083mg/kg ds 0.11Benzo(a)pyreen

A 0.069mg/kg ds 0.085Benzo(ghi)peryleen

A 0.075mg/kg ds 0.094Indeno(123-cd)pyreen

A 0.88mg/kg ds 1.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

Fysisch-chemische analyses

21°C 20Meettemperatuur (pH-CaCl2)

A 6.3 6.4Zuurgraad (pH-CaCl2)

1

2

MM01A-1 (0-50)

MM01B-1 (0-50) 10044045

10044044

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Apr-2018

09-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018051139/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM01A-1 (0-50) 10044044 MM01A  0  50 05401820161

MM01B-1 (0-50) 10044045 MM01B  0  50 05401820171
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Aangeleverde monsterhoeveelheid

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Artefacten

Cf. AP04-SG-II/SB-I & cf.NEN-EN 15934GravimetrieW7104Droge stof

Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754GravimetrieW7109Organische stof AP04

Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753SedimentatieW7173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn) AP04

Cf. AP04-SG-XI/SB-V en Gw. NEN-EN-ISO 

16703

GC-FIDW7203Minerale Olie (C10-C40)

Cf. AP04-SG-X & SB-IVGC-MSW0271PCB (7)

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. AP04-SG-I / SB-XIPotentiometrieW0524Zuurgraad (pH-CaCl2)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BIJLAGE 6 

Toetsing aan normen Besluit Bodemkwaliteit 

 

 

 

 

 



 
 

Projectcode: 2018032 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM01A+B MM01A-1 MM01B-1 

Humus (% ds)  3,0 3,1 2,8 

Lutum (% ds)  4,0 4,1 3,9 

Datum van toetsing  20-4-2018 20-4-2018 20-4-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster  MM01A-1, MM01B-1   

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen     

Grondsoort     

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  86,3 86,3
 (6)

  85,8 85,8
 (6)

  86,8 86,8
 (6)

 

Organische stof (humus) %  3,0   3,1   2,8  

Lutum %  4,0   4,1   3,9  

Artefacten % m/m  <1,00   <1   <1  

Meettemperatuur pH-
meting 

°C  21   21   20  

pH-CaCl2 -  6,3   6,3   6,4  

     

METALEN     

Arseen [As] mg/kg ds  5,2 8,5  4,8 7,8  5,6 9,2 

Barium [Ba] mg/kg ds  60 186
 (6)

  62 190
 (6)

  58 182
 (6)

 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <6  <3 <6  <3 <6 

Koper [Cu] mg/kg ds  8,8 16,6  9,9 18,4  7,8 14,8 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,05 0,07  <0,05 <0,05  0,06 0,08 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  4 9  <4 <7  4,4 11,1 

Lood [Pb] mg/kg ds  30 44  31 46  28 42 

Zink [Zn] mg/kg ds  40 83  45 94  34 72 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <2 5
 (6)

  <2 5
 (6)

  <2 5
 (6)

 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7
 (6)

  <3 7
 (6)

  <3 8
 (6)

 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <3 7
 (6)

  <3 7
 (6)

  <3 8
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  5 18
 (6)

  <6 14
 (6)

  6,4 22,9
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  4 12
 (6)

  <3 7
 (6)

  4,9 17,5
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <3 7
 (6)

  <3 7
 (6)

  <3 8
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <20   <20 <45  <20 <50 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds   <48   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  0,001 0,004  0,001 0,003  0,0012 0,0043 

PCB 153 mg/kg ds  0,001 0,003  <0,001 <0,002  0,0012 0,0043 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,019   0,017   0,021 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0055   0,0052   0,0059  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,103 0,103  0,086 0,086  0,12 0,12 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,24 0,24  0,21 0,21  0,27 0,27 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1  0,1 0,1  0,14 0,14 

Chryseen mg/kg ds  0,15 0,15  0,13 0,13  0,17 0,17 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,068 0,068  0,058 0,058  0,077 0,077 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,097 0,097  0,083 0,083  0,11 0,11 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,077 0,077  0,069 0,069  0,085 0,085 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,084 0,085  0,075 0,075  0,094 0,094 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,0   0,88   1,1 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,99   0,88   1,1   

 



 
 

Projectcode: 2018032 

 
 
 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Arseen [As] mg/kg ds  20 27 76 76 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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BIJLAGE 7 

Kwaliteitsborging 
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Bijlage rapportage BRL 

 

Uitvoering van bodemonderzoek c.q. bodemsanering (en) gerelateerde activiteiten vindt plaats onder 

gecertificeerde processen. In de diverse aan certificatie ten grondslag liggende beoordelingsrichtlijnen zijn eisen 

gesteld aan het verslagleggingstraject, daarvoor moeten bepaalde voorgeschreven items in rapportages 

opgenomen zijn. Deze zijn hieronder weergegeven, van toepassing zijn alleen die items die betrekking hebben op 

de in rapportages genoemde activiteiten. 

 

Algemeen: 

Buro Antares is een onafhankelijk opererend adviesbureau welke op generlei wijze verbonden is met de 

opdrachtgever c.q. eigenaar van de onderzoekslocatie of de te keuren partij. Voor zover uitvoering is toegestaan 

binnen een overkoepelende organisatiestructuur wordt voldaan aan in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer 

gestelde eisen voor interne functiescheiding. 

 

Onderstaande certificaten zijn afgegeven voor Buro Antares, Aventurijn 600 te Dordrecht. De onder certificaat uit te 

voeren werkzaamheden zijn uitgevoerd vanuit deze vestiging. De contacten en correspondentie heeft plaats 

gevonden vanuit de regio’s. 

 

BRL SIKB 1000 Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen: 

De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk: MB-047) op grond van: 

• protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie; 

Het procescertificaat van Buro Antares en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van monsters, inclusief de daarbij behorende 

veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever die in geval van monsters aan grond 

voor nuttige toepassing dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend. 

 

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 

De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk VB-017) op grond van: 

• protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen; 

• protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters; 

• protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek; 

• protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg: 

De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk BB-035) op grond van: 

• protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg; 

• protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg. 

 

Keurmerken: 

Het keurmerk is alleen van toepassing op de in de rapportage opgenomen voor de situatie relevante reikwijdte.  
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Onafhankelijkheidsverklaring: 

Hierbij verklaart de projectleider op generlei wijze verbonden te zijn met de opdrachtgever c.q. eigenaar van de 

onderzoekslocatie of de te keuren partij. Voor zover uitvoering is toegestaan binnen een overkoepelende 

organisatiestructuur wordt voldaan aan in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer gestelde eisen voor interne 

functiescheiding. Één en ander conform de onderstaande en voornoemde BRL’s en de hierin genoemde 

voorwaarden ten aanzien van onafhankelijkheid. 

 

 

Projectnummer:  2018032 

Projectnaam:  AP04 in-situ partijkeuring Anklaarseweg ong te Apeldoorn 

 

De werkzaamheden in onderhavig rapport zijn uitgevoerd onder procescertificaat als genoemd volgens 

onderstaand protocol en met inachtneming van eventuele in de rapportage genoemde afwijkingen 

(aanvinken wat van toepassing is). 

 

SIKB BRL 1001  Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

◊ SIKB BRL 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen, 

◊ SIKB BRL 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

◊ SIKB BRL 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

◊ SIKB BRL 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

◊ SIKB BRL 6001  Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg 

o processturing  

o verificatie 

◊ SIKB BRL 6002  Milieukundige begeleiding landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg 

o processturing  

o verificatie 

 

 

Projectleider: 

 

P.C. Klaassen                  paraaf:  

 

 

 

Veldmedewerker: 

 

M. van Dongen     paraaf: 
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van de Gemeente Apeldoorn is door Buro Antares BV op 7 juni 2018 een in-situ partijkeuring 

uitgevoerd ter plaatse van de openbare ruimte nabij huisnummer 4 aan de Schoonbroeksweg te Apeldoorn. De 

ligging van de in-situ partij is globaal aangegeven op de kaart in bijlage 1.  

 

Aanleiding en doelstelling  

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit. Dit om de hergebruikmogelijkheden c.q. afvoerbestemming van de partij grond te kunnen 

vaststellen.  

 

Betrouwbaarheid/garanties 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen (BRL 

SIKB 1000). De monstername is uitgevoerd conform de richtlijnen uit het protocol 1001 (monsterneming voor 

partijkeuringen grond en baggerspecie). De getekende onafhankelijkheidsverklaring is onderdeel van het 

monsternemingsplan, opgenomen in bijlage 7. 

 

Voor het protocol 1001 is Buro Antares BV in het bezit van een procescertificaat. Het procescertificaat en het hierbij 

behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht 

van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistraties, aan een erkend laboratorium of de 

opdrachtgever als deze zelf de Ministeriële aanwijzing heeft voor deze beoordelingsrichtlijn.  

 

Opgemerkt wordt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig 

zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Buro Antares afhankelijk van deze bronnen, waardoor we niet 

kunnen instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Buro Antares streeft wel 

naar het geven van een zo volledig mogelijk en betrouwbaar beeld. 

 

Volledigheidshalve merken wij op dat Buro Antares een onafhankelijk opererend adviesbureau is welke op generlei 

wijze verbonden is met de opdrachtgever dan wel eigenaar van de partij grond of deze in eigendom verkrijgt. 

 

In onderhavig rapport worden achtereenvolgens, de geïnventariseerde gegevens, de uitvoering en de resultaten 

van de partijkeuring weergegeven. Het rapport wordt afgesloten met samenvatting en aanbevelingen. 
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2 GEINVENTARISEERDE GEGEVENS 
 

2.1 Partijbeschrijving 

De te onderzoeken partij grond is in-situ gelegen ter plaatse van de openbare ruimte nabij huisnummer 4 aan de 

Schoonbroeksweg te Apeldoorn. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de partij een geschatte omvang heeft 

van circa 900 m3 (circa 1.800 m2 oppervlak en 0,5 meter diep) en circa 1.350-1.600 ton. De partij grond dient 

verwijderd te worden en de opdrachtgever wil de hergebruiksmogelijkheden bepalen.  

 

Voor een indruk van de locatie en de terreinsituatie wordt verwezen naar de tekening in bijlage 2 en de foto’s en 

profielen van de proefboringen die in bijlage 3 zijn opgenomen.   

 

2.2 Vooronderzoek 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Schoonbroeksweg (ongenummerd, ter hoogte van nr. 4). De te 

onderzoeken partij bevindt zich op het perceel dat kadastraal bekend staan als Gemeente Apeldoorn, sectie AF, 

nummer 6074. De onderzoekslocatie behoort tot de openbare ruimte. De opdrachtgever is voornemens de huidige 

invulling te veranderen door het realiseren van een parkeerterrein. Hiervoor dient de bovengrond tot 0,5 m-mv te 

worden verwijderd. Deze grond  wordt op basis van de bodemkwaliteitskaart ingedeeld als klasse industrie grond.  

 

In de nabije omgeving van de onderzoekslocatie is door Witteveen en Bos een bodemonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van twee deellocaties (Oriënterend onderzoek, AP106.391, 01-06-1993). De onderzoekslocatie van destijds 

is buiten de onderhavige onderzoekslocatie gesitueerd. Analytisch is in de bovengrond een matig verhoogd gehalte 

aan nikkel gemeten en is de parameter PAK licht verhoogd aangetoond. In de ondergrond zijn maximaal licht 

verhoogde gehalten aan EOX gemeten. Het grondwater bevat een licht verhoogde concentratie aan vluchtige 

aromaten. Plaatselijk is een licht verhoogde concentratie aan chroom en lood gemeten en is de fenolindex licht 

verhoogd aangetoond. 

  

Op basis van deze gegevens en de gegevens van de opdrachtgever is er geen indicatie dat de onderhavige 

onderzoekslocatie verdacht is, of op aanvullende parameters op die van het standaardpakket AP04 geanalyseerd 

dient te worden. Er is uitgegaan van één homogene partij grond. In het veld zijn voorafgaand aan de uitvoer van de 

bemonstering acht proefboringen uitgevoerd, waarvan de boorprofielen opgenomen zijn in bijlage 3. Op basis van 

de middels proefboringen aangetoonde homogeniteit is de grond als één partij conform de BRL SIKB 1000, 

protocol 1001, bemonsterd.  

 

2.3 Onderzoeksopzet 

Op basis van de geïnventariseerde gegevens wordt aangenomen dat de partij grond zal voldoen aan maximaal 

klasse ‘Industrie’, waardoor voor de partij een monsternemingspatroon van minimaal 2 x 50 grepen per deelpartij 

van maximaal 10.000 ton (circa 6.250 m³)  zal worden gehanteerd. Uitgaande van de in het veld bepaalde 

partijomvang van 1.650 m3 en 892 ton (dichtheid 1,85 ton/m3) hoeft de partij op basis van volume en tonnage niet 

onderverdeeld te worden in deelpartijen.  
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3 UITVOERING 
 

3.1  Voorbereiding 

Voorafgaand aan de monsterneming is een monsternemingsplan opgesteld. In het monsternemingsplan worden 

o.a. het monsternemingspatroon en de greepgrootte bepaald en is de partij gedefinieerd.  

 

Het monsternemingsplan is opgenomen in bijlage 4. 

 

3.2 Monstername 

De monstername heeft op 7 juni 2018 plaatsgevonden en is uitgevoerd door de heer M. Milius van Buro Antares 

(erkend voor protocol 1001). De monstername is gerapporteerd middels het monsternemingsformulier zoals 

opgenomen in bijlage 4 en de tekening in bijlage 2. Tijdens de monstername is de werkelijke partijgrootte bepaald 

op circa 1.650 m3; met een dichtheid van 1,85 ton/m3 betreft het circa 892 ton. Aan de hand van de proefboringen 

(bijlage 3) is onderhavige partij als één partij bemonsterd.  

 

In het veld zijn 2 x 55 grepen genomen binnen een systematisch raster. Elke greep bevat een monsterhoeveelheid 

van circa 180 gram. De genomen 2 x 55 grepen zijn in het veld alternerend samengevoegd tot twee separate 

grondmonsters. In totaal zijn 2 grondmonsters samengesteld (MM2A en MM2B). Het systematisch raster staat 

weergegeven op de situatietekening in bijlage 2 en de dwarsdoorsnede zoals ingetekend op het 

monsternemingsverslag in bijlage 4. 

 

De textuur van de bemonsterde grond bestaat uit matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig grindig zand. 

Zintuiglijk zijn zeer lokaal enkele sporen baksteen en schilfers metaal aangetroffen in een ingeschat percentage 

van < 1%. Verder zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat is gecontroleerd op asbestverdacht materiaal in de opgeboorde grond. Er is hierbij visueel geen 

asbestverdacht materiaal waargenomen.  

 

3.3  Chemische analyses 

De voorbewerking en de chemische analyses van de monsters is uitgevoerd conform het accreditatieprogramma 

AP04. De chemische analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld welke 

door de overheid in het kader van het Besluit bodemkwaliteit erkend is voor deze werkzaamheden.  

 

De twee grondmonsters zijn, na voorbewerking, separaat onderzocht op een basispakket AP04 voor grond. Dit 

pakket omvat de volgende parameters: 

➢ de zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink); 

➢ polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM); 

➢ polychloorbifenylen (PCB’s); 

➢ minerale olie (GC); 

➢ pH-waarde (CaCl2); 

➢ lutum (<2 µm) en organisch stof. 
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4 RESULTATEN 
 

4.1 Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit  

Algemeen 

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het Besluit 

en de Regeling bodemkwaliteit. Voor het toepassen van grond wordt binnen het Besluit bodemkwaliteit onderscheid 

gemaakt tussen generiek en specifiek beleid. Het uitgangspunt hierbij is dat het generieke beleid van toepassing is 

tenzij door de gemeente of de bodemkwaliteitsbeheerder van een gebied specifiek beleid is opgesteld. Indien 

specifiek beleid is opgesteld is dit leidend voor de bepaling van de toepasbaarheid van de grond. 

 

Aangezien bij het opstellen van deze rapportage niet bekend is waar de grond zal worden toegepast, wordt in 

onderhavige rapportage ingegaan op overschrijdingen van de toetsingswaarden zoals genoemd in het Besluit 

bodemkwaliteit (generieke kader). 

 

Klasse-indeling 

In het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt gewerkt met onderstaande klassenindeling: 

➢ Achtergrondwaarde (AW2000); 

➢ Bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’; 

➢ Bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’; 

➢ Niet toepasbare grond. 

 

Er is sprake van schone grond, die vrij mag worden toegepast, indien het rekenkundig gemiddelde van de gemeten 

gehalten de achtergrondwaarde (AW2000) zoals vermeld in Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit niet 

overschrijden.  

De kwaliteit van grond of baggerspecie overschrijdt niet de achtergrondwaarden indien: 

➢ bij meting van tenminste 2 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 1 stof verhoogd is; 

➢ bij meting van tenminste 7 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 2 stoffen verhoogd zijn; 

➢ bij meting van tenminste 16 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 3 stoffen verhoogd zijn; 

➢ bij meting van tenminste 27 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 4 stoffen verhoogd zijn; 

➢ bij meting van tenminste 37 stoffen het rekenkundig gemiddelde van maximaal 5 stoffen verhoogd zijn. 

De verhoging bedraagt per stof maximaal twee maal de achtergrondwaarde en overschrijdt niet de daarvoor 

geldende Maximale waarde voor de klasse ‘wonen’ (Regeling bodemkwaliteit, artikel 4.2.2.). Echter voor nikkel 

vervalt de onderstreepte zinsnede. Voor nikkel hoeft derhalve geen toetsing plaats te vinden aan de Maximale 

waarde voor de klasse ‘wonen’ (publicatie Staatscourant nr. 67 d.d. 7 april 2009). 

 

Wanneer er geen sprake is van schone grond wordt, teneinde na te gaan of de grond voldoet aan de 

bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’ of ‘industrie’ of niet toepasbaar is, het rekenkundig gemiddelde van de gemeten 

gehalten getoetst aan de maximale waarden voor ‘wonen’ en ‘industrie’ zoals vermeld in Bijlage B van de Regeling 

bodemkwaliteit. 

 

Toepasbaarheid grond in het generieke kader 

Bij het toepassen van een partij grond speelt de functie (bodemfunctieklasse) en de kwaliteit 

(bodemkwaliteitsklasse) van de ontvangende bodem, oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie, een 

rol. 

 

Bij de indeling van de bodemfunctieklasse wordt onderscheidt gemaakt in de gebieden met de bodemfunctieklasse 

‘wonen’ of ‘industrie’. Wanneer het gebied niet is ingedeeld in een bodemfunctieklasse mag alleen grond worden 

toegepast die voldoet aan de achtergrondwaarde.    
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Ook de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem wordt ingedeeld in de klasse ‘wonen’ of ‘industrie’ 

(bodemkwaliteitsklasse). Deze bodemkwaliteitsklasse geeft een maat voor de kwaliteit van de ontvangende bodem 

en hiermee welke bodemkwaliteitsklasse mag worden opgebracht. Onderstaand is aangegeven waar de grond met 

de diverse bodemkwaliteitsklassen mag worden toegepast: 

➢ Wanneer de grond voldoet aan de achtergrondwaarde mag deze overal worden toegepast.  

➢ Grond met de bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’ mag worden toegepast in een zone met de bodemfunctieklasse 

‘wonen of industrie’, waarbij ook de ontvangende bodem in de bodemkwaliteitsklasse ‘wonen of industrie’ valt. 

➢ Grond met de bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’ mag alleen worden toegepast in een zone met de 

bodemfunctieklasse ‘industrie’, waarbij ook de ontvangende bodem in de bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’ 

valt. 

➢ Indien de grond niet toepasbaar is komt deze niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke 

toetsingskader. 

 

Aanbevolen wordt om bij het toepassen van grond met de bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’ en/of ‘industrie’ altijd bij 

het bevoegd gezag na te gaan of de grond op de beoogde locatie toegepast mag worden. 

 

Het toepassen van grond moet minimaal 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit 

(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl). 

 

4.2 Analyseresultaten 

De originele analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. De analyseresultaten zijn conform de BoToVa getoetst 

aan de waarden uit het Besluit Bodemkwaliteit en de toetsing is in bijlage 6 opgenomen. 

 

4.3 Interpretatie analyseresultaten 

Voorafgaand aan de toetsing zijn de gemeten gehalten in beide grondmonsters per parameter gemiddeld.  

Voor geen van de onderzochte parameters wordt de controlefactor van 2,5 overschreden. Indien er sprake is van 

metingen onder de analytische bepalingsgrens wordt deze bepalingsgrens bij berekening vermenigvuldigd met de 

factor 0,7. Uit de toetsing blijkt dat de partij grond op basis van de analyseresultaten in de bodemkwaliteitsklasse 

“Achtergrondwaarde” valt en derhalve altijd toepasbaar is. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

In opdracht van de Gemeente Apeldoorn is door Buro Antares BV op 7 juni 2018 een in-situ partijkeuring 

uitgevoerd ter plaatse van de openbare ruimte nabij huisnummer 4  aan de Schoonbroeksweg te Apeldoorn. 

 

Aanleiding en doelstelling onderzoek 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit. Dit om de hergebruikmogelijkheden c.q. afvoerbestemming van de partij grond te kunnen 

vaststellen.  

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen (BRL 

SIKB 1000). De monstername is uitgevoerd conform de richtlijnen uit het protocol 1001 (monsterneming voor 

partijkeuringen grond en baggerspecie). 

 

Grond  

Op basis van de middels proefboringen aangetoonde homogeniteit is de grond als één partij bemonsterd volgens 

een systematisch raster. De partijkeuring is zonder noemenswaardige afwijkingen conform de BRL SIKB 1000, 

protocol 1001, uitgevoerd. 

 

De partij grond heeft een omvang van 1.650 m3; met een dichtheid van 1,85 ton/m3 betreft het circa 892 ton. 

 

Uit de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de partij grond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 

“Achtergrondwaarde” en derhalve altijd toepasbaar is.   

 

Opgemerkt dient te worden dat Buro Antares BV uitsluitend partijkeuringen uitvoert als opname van de situatie op 

dat moment en niet verantwoordelijk is bij toepassing van de gekeurde partijen. 

 

 

Buro Antares 

Dordrecht, 18-06-2018  

 



Project: In-situ partijkeuring AP04, Schoonbroeksweg ong. (thv nr. 4) te 

Apeldoorn 

Kenmerk: PKL/ADV/BAD/2017039/18-06-2018 

 

 

 
 
© Buro Antares b.v. , Aventurijn 600, NL-3316 LB  DORDRECHT, Postadres: Postbus 3073, NL-3301 DB  DORDRECHT  

 

 

BIJLAGE 1 

Ligging onderzoekslocatie 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: 2018032

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object APELDOORN AF AF 1295
Anklaarseweg 139, 7323 AA APELDOORN
CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 2 

Situatietekening 
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BIJLAGE 3 

Foto’s en boorprofielen proefboringen 
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Foto 1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 
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Projectcode: 2018032-3

Projectnaam: Anklaarseweg ong, Apeldoorn

Schaal 1: 20

Pagina 1 / 1Getekend volgens NEN 5104

Boring: Prb01

Datum: 07-06-2018

Boormeester: Maarten Milius

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
grindig, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: Prb02

Datum: 07-06-2018

Boormeester: Maarten Milius

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: Prb03

Datum: 07-06-2018

Boormeester: Maarten Milius

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, resten 
metaal, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: Prb04

Datum: 07-06-2018

Boormeester: Maarten Milius

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: Prb05

Datum: 07-06-2018

Boormeester: Maarten Milius

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: Prb06

Datum: 07-06-2018

Boormeester: Maarten Milius

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: Prb07

Datum: 07-06-2018

Boormeester: Maarten Milius

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, spikkels 
baksteen, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: Prb08

Datum: 07-06-2018

Boormeester: Maarten Milius

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-50
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BIJLAGE 4 

Monsternemingsplan en monsternemingsverslag  

Inclusief ondertekende onafhankelijkheidsverklaring 
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BIJLAGE 5 

Analysecertificaten 

 

 



T.a.v. P.C. Klaassen
Postbus 31
7020 AA  ZELHEM

Datum: 12-Jun-2018

Buro Antares B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Jun-2018

2018032-03

Anklaarseweg ong, Apeldoorn

2018032-3
2018082495/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Anklaarseweg ong, Apeldoorn

1 2

1/2

2018032-3

2018032-03

Analysecertificaat

12-Jun-2018/08:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Jun-2018

Monstermatrix Bouwstof (BSB/AP04)

2018082495/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

A 10.1kg 10.0Hoeveelheid aangeleverd monster

A <1.0% (m/m) <1.0Massa percentage artefacten

Bodemkundige analyses

A 93.8% (m/m) 92.8Droge stof

A 2.9% (m/m) ds 3.2Organische stof

A 2.6% (m/m) ds 2.7Lutum

Metalen

A <4.0mg/kg ds <4.0Arseen (As)

A 26mg/kg ds 24Barium (Ba)

A <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

A <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

A 9.4mg/kg ds 9.0Koper (Cu)

A 0.065mg/kg ds 0.061Kwik, niet vluchtig (Hg)

A <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

A <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

A 23mg/kg ds 22Lood (Pb)

A <20mg/kg ds 20Zink (Zn)

Minerale olie

<2.0mg/kg ds <2.0Minerale olie (C10-C12)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C12-C16)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C16-C21)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C21-C30)

3.3mg/kg ds 3.6Minerale olie (C30-C35)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C35-C40)

A <20mg/kg ds <20Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

A 0.0014mg/kg ds 0.0016PCB 101

1

2

MM2A Monsters (0-50)

MM2B Monsters (0-50) 10143829

10143828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jun-2018

07-Jun-2018

M: MCERTS erkend



Anklaarseweg ong, Apeldoorn

1 2

2/2

2018032-3

2018032-03

Analysecertificaat

12-Jun-2018/08:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Jun-2018

Monstermatrix Bouwstof (BSB/AP04)

2018082495/1Certificaatnummer/Versie

A 0.0017mg/kg ds <0.0010PCB 118

A
1)1)

0.0023mg/kg ds 0.0019PCB 138

A 0.0022mg/kg ds 0.0019PCB 153

A 0.0013mg/kg ds 0.0014PCB 180

A 0.010mg/kg ds 0.0089PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

A <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

A <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

A <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

A 0.052mg/kg ds <0.050Fluorantheen

A <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

A <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

A <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

A <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

A <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

A <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

A
2)

0.37mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

Fysisch-chemische analyses

22°C 22Meettemperatuur (pH-CaCl2)

A 4.2 4.2Zuurgraad (pH-CaCl2)

1

2

MM2A Monsters (0-50)

MM2B Monsters (0-50) 10143829

10143828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jun-2018

07-Jun-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018082495/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10143828 Monsters  0  50 0540184624M1a 35321501

 10143829 Monsters  0  50 0540184623M1b 35321502
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018082495/1
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Aangeleverde monsterhoeveelheid

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Artefacten

Cf. AP04-SG-II/SB-I & cf.NEN-EN 15934GravimetrieW7104Droge stof

Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754GravimetrieW7109Organische stof AP04

Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753SedimentatieW7173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn) AP04

Cf. AP04-SG-XI/SB-V en Gw. NEN-EN-ISO 

16703

GC-FIDW7203Minerale Olie (C10-C40)

Cf. AP04-SG-X & SB-IVGC-MSW0271PCB (7)

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. AP04-SG-I / SB-XIPotentiometrieW0524Zuurgraad (pH-CaCl2)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BIJLAGE 6 

Toetsing aan normen Besluit Bodemkwaliteit 

 

 

 

 

 



 
 

Projectcode: 2018032-3 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM2A+B MM2A MM2B 

Humus (% ds)  3,0 2,9 3,2 

Lutum (% ds)  2,6 2,6 2,7 

Datum van toetsing  18-6-2018 18-6-2018 18-6-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster  MM2A, MM2B   

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen     

Grondsoort     

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

OVERIG     

Droge stof -   93
 (6)

   

Droge stof % m/m  93   93,8 94,0
 (6)

  92,8 93,0
 (6)

 

Organische stof (humus) %  3,0   2,9   3,2  

Lutum %  2,7   2,6   2,7  

Artefacten % m/m  <1,00   <1   <1  

Meettemperatuur pH-
meting 

°C  22   22   22  

pH-CaCl2 -  4,2   4,2   4,2  

     

METALEN     

Arseen [As] mg/kg ds  <4 <5  <4 <5  <4 <5 

Barium [Ba] mg/kg ds  25 90
 (6)

  26 94
 (6)

  24 86
 (6)

 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  <3 <7 

Koper [Cu] mg/kg ds  9,2 18,0  9,4 18,5  9 17 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,063 0,089  0,065 0,092  0,061 0,086 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  <4 <8 

Lood [Pb] mg/kg ds  23 34  23 35  22 33 

Zink [Zn] mg/kg ds  17 38  <20 <32  20 45 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <2 5
 (6)

  <2 5
 (6)

  <2 4
 (6)

 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7
 (6)

  <3 7
 (6)

  <3 7
 (6)

 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <3 7
 (6)

  <3 7
 (6)

  <3 7
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <6 14
 (6)

  <6 14
 (6)

  <6 13
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  3,5 11,3
 (6)

  3,3 11,4
 (6)

  3,6 11,3
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <3 7
 (6)

  <3 7
 (6)

  <3 7
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <20   <20 <48  <20 <44 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds   <46   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  0,0015 0,0049  0,0014 0,0048  0,0016 0,0050 

PCB 118 mg/kg ds  0,0012 0,0040  0,0017 0,0059  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  0,0021 0,0069  0,0023 0,0079  0,0019 0,0059 

PCB 153 mg/kg ds  0,0021 0,0068  0,0022 0,0076  0,0019 0,0059 

PCB 180 mg/kg ds  0,0014 0,0044  0,0013 0,0045  0,0014 0,0044 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,032   0,036   0,028 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0095   0,01   0,0089  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,044 0,044  0,052 0,052  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,36   0,37   <0,35 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,36   0,37   0,35   

 



 
 

Projectcode: 2018032-3 

 
 
 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Arseen [As] mg/kg ds  20 27 76 76 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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BIJLAGE 7 

Kwaliteitsborging 
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Bijlage rapportage BRL 

 

Uitvoering van bodemonderzoek c.q. bodemsanering (en) gerelateerde activiteiten vindt plaats onder 

gecertificeerde processen. In de diverse aan certificatie ten grondslag liggende beoordelingsrichtlijnen zijn eisen 

gesteld aan het verslagleggingstraject, daarvoor moeten bepaalde voorgeschreven items in rapportages 

opgenomen zijn. Deze zijn hieronder weergegeven, van toepassing zijn alleen die items die betrekking hebben op 

de in rapportages genoemde activiteiten. 

 

Algemeen: 

Buro Antares is een onafhankelijk opererend adviesbureau welke op generlei wijze verbonden is met de 

opdrachtgever c.q. eigenaar van de onderzoekslocatie of de te keuren partij. Voor zover uitvoering is toegestaan 

binnen een overkoepelende organisatiestructuur wordt voldaan aan in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer 

gestelde eisen voor interne functiescheiding. 

 

Onderstaande certificaten zijn afgegeven voor Buro Antares, Aventurijn 600 te Dordrecht. De onder certificaat uit te 

voeren werkzaamheden zijn uitgevoerd vanuit deze vestiging. De contacten en correspondentie heeft plaats 

gevonden vanuit de regio’s. 

 

BRL SIKB 1000 Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen: 

De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk: MB-047) op grond van: 

• protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie; 

Het procescertificaat van Buro Antares en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van monsters, inclusief de daarbij behorende 

veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever die in geval van monsters aan grond 

voor nuttige toepassing dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend. 

 

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 

De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk VB-017) op grond van: 

• protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen; 

• protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters; 

• protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek; 

• protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg: 

De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk BB-035) op grond van: 

• protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg; 

• protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg. 

 

Keurmerken: 

Het keurmerk is alleen van toepassing op de in de rapportage opgenomen voor de situatie relevante reikwijdte.  
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Onafhankelijkheidsverklaring: 

Hierbij verklaart de projectleider op generlei wijze verbonden te zijn met de opdrachtgever c.q. eigenaar van de 

onderzoekslocatie of de te keuren partij. Voor zover uitvoering is toegestaan binnen een overkoepelende 

organisatiestructuur wordt voldaan aan in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer gestelde eisen voor interne 

functiescheiding. Één en ander conform de onderstaande en voornoemde BRL’s en de hierin genoemde 

voorwaarden ten aanzien van onafhankelijkheid. 

 

 

Projectnummer:  2018032 

Projectnaam:  AP04 in-situ partijkeuring Schoonbroeksweg ong. (thv nr. 4) te Apeldoorn 

 

De werkzaamheden in onderhavig rapport zijn uitgevoerd onder procescertificaat als genoemd volgens 

onderstaand protocol en met inachtneming van eventuele in de rapportage genoemde afwijkingen 

(aanvinken wat van toepassing is). 

 

SIKB BRL 1001  Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

◊ SIKB BRL 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen, 

◊ SIKB BRL 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

◊ SIKB BRL 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

◊ SIKB BRL 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

◊ SIKB BRL 6001  Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg 

o processturing  

o verificatie 

◊ SIKB BRL 6002  Milieukundige begeleiding landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg 

o processturing  

o verificatie 

 

 

Projectleider: 

 

P.C. Klaassen                  paraaf:  

 

 

 

Veldmedewerker: 

 

M. Milius     paraaf: 
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BIJLAGE 13 

Productcertificaat menggranulaat  

inclusief begeleidingsbrieven 
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BIJLAGE 14 

Productcertificaat straatzand  

inclusief begeleidingsbrieven 

  



 

 

 
  

 

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.: 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 : 04-11-2014 afgegeven conform het Kiwa Reglement 
voor Productcertificatie.  
 
Kiwa Nederland B.V. verklaart dat:  
 het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde 

industriezand en/of (gebroken) industriegrind bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat 
vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit industriezand en/of (gebroken) industriegrind 
voorzien is van het NL-BSB

®
-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.  

 met in achtneming van het bovenstaande, het industriezand en/of (gebroken) industriegrind in zijn 
toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

 voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of 
informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. 

 
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, 
indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de 
websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl. 

 NL BSB
®

 productcertificaat 

nummer : 982-16-BBK uitgegeven : 1 februari 2016 

vervangt : 982-13-BBK 
d.d. 28 januari 2015 

geldig tot : Onbepaald 

 

ZAND EN/OF (GEBROKEN) GRIND 
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als grond. 
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond. 
 
 

 

 

 

Luc Leroy 
Kiwa 
 

 

Certificaathouder:  
 

Zeldenrust Zandexploitatie Zwolle 
 
 

 De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa Nederland B.V. te informeren of dit 
document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van www.kiwa.nl 

    
Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273  
2288 EA Rijswijk 
Postbus 70, 2280 AB  Rijswijk 
T 088 998 44 40 
E bmc@kiwa.nl 
W www.kiwa.nl 

Bedrijf: 
Zeldenrust Zandexploitatie Zwolle 
Euroweg 200 
8061 SC  Hasselt 
 

Winplaats: 
Euroweg 200 
8061 SC  Hasselt 
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  NL BSB

®
 is een collectief merk van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 
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Milieuhygiënische specificaties: Toepassingsvoorwaarden: 
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig 
AP04-SG van industriezand en/of (gebroken) industriegrind 
voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 
vermelde maximale waarden voor de beoogde 
bodemkwaliteitsklasse, met inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en 
5 van de Regeling bodemkwaliteit. 

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast 
conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het 
toepassingsgebied/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het 
product is gekwalificeerd. 
 
Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast 
in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit 
bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en 
melding). 
 
Toepassingen van Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dat de 
achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 
50 m3 hoeven niet te worden gemeld. 

Certificatiemerk: 

 

 

 

Het NL BSB certificatiemerk dan wel het NL BSB woordmerk (afmeting ten minste: resp. 10x10 mm dan 
wel 5 mm hoog) moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van het op basis van BRL 9321 
gecertificeerde industriezand en/of (gebroken) industriegrind. 

 
 
 
 
 

Tevens vermeldt elke afleveringsbon ten minste de onderstaande gegevens: 

- datum van belading en aflevering  
- massa of volume van de lading 
- naam en adres van de producent 
- het nummer van dit certificaat 
- naam van het product   

- wingebied en naam/locatie verwerkingsinstallatie  
- scheepsnaam of het kenteken van de vrachtauto 
- toepasbaarheid (kwaliteitsklasse) van het product 
- levering inclusief/exclusief transport 
- resultaat van de controle van het transportmiddel 

Wenken voor de gebruiker: 
 
1. Bij aflevering inspecteren of: 

 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat; 
 1.2   de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld; 
 1.3   het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven; 
 1.4   het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont. 
  

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de 
producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit productcertificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa Nederland B.V..  

 
3.  Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
 
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
 
5. Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het 

bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
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BIJLAGE 15 

Kwaliteitsborging 
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Bijlage rapportage BRL 

 

Uitvoering van bodemonderzoek c.q. bodemsanering (en) gerelateerde activiteiten vindt plaats onder 

gecertificeerde processen. In de diverse aan certificatie ten grondslag liggende beoordelingsrichtlijnen zijn eisen 

gesteld aan het verslagleggingstraject, daarvoor moeten bepaalde voorgeschreven items in rapportages 

opgenomen zijn. Deze zijn hieronder weergegeven, van toepassing zijn alleen die items die betrekking hebben 

op de in rapportages genoemde activiteiten. 

 

Algemeen: 

Buro Antares is een onafhankelijk opererend adviesbureau welke op generlei wijze verbonden is met de 

opdrachtgever c.q. eigenaar van de onderzoekslocatie of de te keuren partij. Voor zover uitvoering is toegestaan 

binnen een overkoepelende organisatiestructuur wordt voldaan aan in het Besluit uitvoeringskwaliteit 

bodembeheer gestelde eisen voor interne functiescheiding. 

 

Onderstaande certificaten zijn afgegeven voor Buro Antares, Aventurijn 600 te Dordrecht. De onder certificaat 

uit te voeren werkzaamheden zijn uitgevoerd vanuit deze vestiging. De contacten en correspondentie heeft 

plaats gevonden vanuit de regio’s. 

 

BRL SIKB 1000 Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen: 

De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk: MB-047) op grond van: 

• protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie; 

Het procescertificaat van Buro Antares en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van monsters, inclusief de daarbij behorende 

veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever die in geval van monsters aan grond 

voor nuttige toepassing dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend. 

 

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 

De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk VB-017) op grond van: 

• protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen; 

• protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters; 

• protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek; 

• protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en 

nazorg: 

De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk BB-035) op grond van: 

• protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en 

nazorg; 

• protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg. 

 

Keurmerken: 

Het keurmerk is alleen van toepassing op de in de rapportage opgenomen voor de situatie relevante reikwijdte. 
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Onafhankelijkheidsverklaring: 

Hierbij verklaart de monsternemer / milieukundig begeleider / projectleider op generlei wijze verbonden te 

zijn met de opdrachtgever c.q. eigenaar van de onderzoekslocatie / saneringslocatie of de te keuren partij. 

Voor zover uitvoering is toegestaan binnen een overkoepelende organisatiestructuur wordt voldaan aan 

in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer gestelde eisen voor interne functiescheiding. Eén en ander 

conform de onderstaande en voornoemde BRL’s en de hierin genoemde voorwaarden ten aanzien van 

onafhankelijkheid. 

 

 

Projectnummer:  2018092 

Projectnaam:  Evaluatieverslag bodemsanering Anklaarseweg ong. Apeldoorn  

(parkeerterrein voetbalvereniging ZVV’56) 

  

De werkzaamheden in onderhavig rapport zijn uitgevoerd onder procescertificaat als genoemd volgens 

onderstaand protocol en met inachtneming van eventuele in de rapportage genoemde afwijkingen 

(aanvinken wat van toepassing is). 

 

◊ SIKB BRL 1001  Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

◊ SIKB BRL 1002  Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 

◊ SIKB BRL 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 

◊ SIKB BRL 2002  Het nemen van grondwatermonsters 

◊ SIKB BRL 2003  Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

◊ SIKB BRL 2018  Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

♦ SIKB BRL 6001  Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden 

en nazorg 

• processturing 

• verificatie 

◊ SIKB BRL 6002  Milieukundige begeleiding landbodemsanering met in-situ methoden en 

nazorg 

o processturing  

o verificatie 

 

Projectleider: 

 

M. Roording                  paraaf: 

 

 

Monsternemer / milieukundig begeleider: 

 

A. Zweers     paraaf:  
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