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Wandelpad van Achterhoeks padvast

Wandelpad van gemaaid gras

Wandelpad van Achterhoeks padvast

(ST54970021)

Bosplantsoen vak A
425 st

met leem, zuidkant verticaal profileren

Verwijderen schotbalkstuw

Aan te brengen verstelbare stuw,
uitvoering gelijkwaardig aan fe
verwijderen stuw.

- Zomerpeil: 8.50+NAP

- Winterpeil 8.30+NAP
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Aanbrengen duiker+dam
2500 Lengte 9,60m.

Aanbrengen duiker+dam
2500 Lengte 4,80m.

Aanbrengen poortgreep

Bosplantsoen vak E
3850 st.

Bosplantsoen vak D
150 st.

Raster van palen met glad draad
Raster van palen met puntdraad

Aanbrengen duiker+dam
2500 Lengte 9,60m.

Aanbrengen duiker+dam
2500 Lengte 9,60m.

Aanbrengen hek

Bosplantsoen vak C
265 st.

Aanbrengen haag
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Oversteek Venema aanleggen fundering

- plaatsen betonnen L-wand, 2 maal 2m
breed, 5m uit elkaar.
maaiveld laten aansluiten op L-wand

Raster van palen met puntdraad

Stuw met klep (ST54970020) verwijderen en
plaatsen nabij bootinlaaf

Bosplantsoen vak F
1265 st.
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Geometrie Omschrijving
Buisleiding gevaarlijke inhoud
Datatransport
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Gas lage druk
Water
Drukriolering

Riolering vrijverval

Raster van palen met glad draad
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EVZ Stapsteen Drempt
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Opdrachtgever .
Waterschap Rijn en I[Jssel

Getekend Gezien

Waterlijn sloot

As pad

Spijlenhekwerk

Raster van palen met gaas

Raster van palen met draad

Raster rietbescherming, palen met gaas
Wandelpad van Achterhoeks padvast
Aanbrengen menggranulaat

Stalen damwand keerwand

Locatie gronddam in oude loop Oude IlJssel
Pad van gemaaid gras

Opschonen ruigteveld

Aanbrengen bosplantsoen

Planten haag

Aanbrengen rietstekken incl. palen met lintenmarkering
Snoeien beplanting

Grond ontgraven

Grond verwerken

Dempen sloot

Realiseren sloot

Aanbrengen grasbetonsteen

Aanbrengen karrespoor van grasbetonsteen
2 sporen van 0,8m breed

Planten bomen

Aanbrengen duiker+dam

Aanbrengen stuw

Plaatsen beschermkoker peilbuis

Plaatsen kissing-gate

Plaatsen informatiebord lessenaar

Plaatsen hek

Verwijderen bomen
Verwijderen stuw
Verwijderen Japanse duizendknoop

Verwijderen raster
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Eelerwoude

Kleurt het landelijk gebied
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