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Deel 1
Deel 2

A

A

B
B

datakabels Ziggo kunnen blijven liggen
waterleiding Vitens is vervangen voor een PE leiding

Indien aanwezig:
bestaande duiker verwijderen

Stalen duiker aanbrengen
D-T-036, ∅400mm, 15m

5.78-

Aanbrengen overkluizing;
leiding: water (Vitens)
400HDPE; bovenkant buis:
-1,70m t.o.v. bestaand
maaiveld;

19.4
3

53.32

Aansluiting op perceel in
overleg met perceeleigenaar

5.50
2.10

1.00

Aanbrengen PVC buis tbv afwateringBestaande duiker verwijderen
Stalen duiker aanbrengen
D-T-016, ∅400mm, 16m

Bestaande duiker verwijderen
Stalen duiker aanbrengen
D-T-035, ∅400mm, 18m

Stalen duiker aanbrengen
D-T-014, ∅400mm, 22m

Afwateringsgreppel graven

Afwateringsgreppel graven

Afwateringsgreppel graven

Afwateringsgreppel graven

Afwateringsgreppel graven

Deel 1
Deel 2

8.50

10.00

6.00

Aanbrengen extra
voorbelasting t.b.v.
gelijkmatige overgang
zettingen t.p.v. leiding

CC
C

Locatie voor
opslag stootplaten

ruimte t.b.v. werkterrein tijdens uitvoering
o.a. voor: keten, rijplaten, materiaal, depots etc.

Landbouwhek, incl. vleugel richting de watergang

5.
00

Bouwhek, met poort (minimaal 5m breed)

Bouwhek, met poort (minimaal 5m breed)

Deel 1
Deel 2

D
D

Indien aanwezig: bestaande duiker verwijderen Indien aanwezig: bestaande duiker verwijderen Indien aanwezig: bestaande duiker verwijderen

Aansluiting met beheer- en onderhoudsweg

5.
00

5.
00

5.005.
00

Aanbrengen overkluizing;
leiding: Gasunie 323 staal;
bovenkant buis:  -1,17m t.o.v.
bestaand maaiveld;

Aansluiting op perceel in
overleg met perceeleigenaar

Aanbrengen PVC nuis tbv afwatering

Aanbrengen landbouwhek

Bestaande duiker verwijderen
Stalen duiker aanbrengen
D-T-029, ∅400mm, 18m

Afwateringsgreppel graven

Afwateringsgreppel graven

Afwateringsgreppel graven

Afwateringsgreppel graven Afwateringsgreppel graven

Afwateringsgreppel gravenDeel 1
Deel 2

Aanbrengen extra
voorbelasting t.b.v.
gelijkmatige overgang
zettingen t.p.v. leiding

Aanbrengen extra
voorbelasting t.b.v.
gelijkmatige overgang
zettingen t.p.v. leiding

8.50

10.00

6.00

CC
C

E
E

Locatie voor
opslag stootplaten

vt

Ringd
ijk

1A

3

5

3A

7

Kadastrale grenzen

Opmerkingen:

LEGENDA

· Maten in meters;
· Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
· Profielen en details zie: 081-20-BWZ-TE-DO-ST-021

Bestaande situatie

Nieuw te plaatsen duiker, ∅600mm

Weg-as

Conflict kabels en leidingen

Onderdeel nader uit te werken, zie aanpijling

Locatie dwarsprofiel

Dempen watergang

Data
L

H

L

Water

Gas hoge druk

Gas lage druk

Laagspanning

Nieuwe situatie

Algemeen

Ontwerp

Kabels en leidingen

Schapenraster op teen talud, dimensionering en exacte inpassing in overleg met
perceeleigenaar

Projectgrens

Helling

Greppel t.b.v. afwatering; b=1,00m, 0,30m diep

Aan te brengen zakbaak

Waterspanningsmeter, aangebracht door derden, werking moet gehandhaafd blijven

Bouwhek of poort (zie aanpijling)
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