
Bijlage: 4. diepte 
Gegevens kunstwerken minus mv.

Krabbebossen
Duikers

locatie betreft diameter lengte hoogte:
2a westzijde meander Ø 500 mm 9,6 bok 10 cm -minus bodem waterloop 0,8 - 1,2 m1
2b westzijde kavelsloot Ø 300 mm 9,6 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1
2c westzijde kavelsloot Ø 300 mm 7,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1
2d westzijde kavelsloot Ø 300 mm 8,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1
2e oostzijde kavelsloot Ø 400 mm 9,6 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1
2f oostzijde kavelsloot Ø 300 mm 9,6 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1
2g oostzijde kavelsloot Ø 300 mm 7,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1
2h oostzijde meander Ø 500 mm 9,6 bok 10 cm -minus bodem waterloop 0,8 - 1,2 m1
2i oostzijde paaiplaats Ø 800 mm 9,6 bok 10 cm -minus bodem waterloop 0,8 - 1,2 m1
2j oostzijde kavelsloot Ø 300 mm 7,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1
2k oostzijde paaiplaats Ø 800 mm 9,6 bok 10 cm -minus bodem waterloop 0,8 - 1,2 m1
2l oostzijde kavelsloot Ø 300 mm 7,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1
2m westzijde kavelsloot Ø 300 mm 7,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1 droge EVZ
2n oostzijde kavelsloot Ø 300 mm 7,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1 nabij slikstraat
2o oostzijde kavelsloot Ø 300 mm 25 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1 nabij slikstraat
2p westzijde kavelsloot Ø 300 mm 7,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1

3 westzijde kavelsloot Ø 300 mm 7,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1
3 westzijde paaiplaats Ø 300 mm 7,2 bok op bodemhoogte kavelsloot 0,8 - 1,2 m1

Stuwen
no locatie breedte hoogte stuwpeil
6a westzijde kavelsloot 1 m1 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot 3,4 m + NAP
6b westzijde kavelsloot 1,m1 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot 5,5  m + NAP
6c westzijde kavelsloot 0,5 m 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot in overleg met beheerder
6d westzijde kavelsloot 1 m1 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot 5,5  m + NAP
6e westzijde kavelsloot 1 m1 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot 4,8  m + NAP
6f westzijde meander 0,5 m 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot in overleg met beheerder
6g westzijde stroomdalven1 m1 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot in overleg met beheerder
6h zuidzijde natcomp 1 m1 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot 2,8  m + NAP
6i zuidzijde natcomp 1 m1 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot 2,6  m + NAP
6j zuidzijde natcomp 1 m1 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot 2,6  m + NAP
6k zuidzijde natcomp 1 m1 1,5 m1 t.o.v. bodem sloot 2,8  m + NAP
6l westzijde "Veeken" 1 m1 1,6 m1 t.o.v. bodem sloot 4,3  m + NAP


