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putjes nutsleidingen

gebouw met huisnummer

riolering en inspectieput

afsluiting
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dallen

betonstraatstenen/klinkers

ontworpen:

kruinpeil verharding

nummer inspectieput DWA-riolering

dwarsverhang rijweg

aanwijzingen bij ontworpen toestand:

nummer inspectieput RWA-riolering

bodempeil gracht

nummer kopmuur

VERKLARING

bestaand:

NIET OP GRONDPLAN AANGEDUID:

boordsteen type IB, op 2cm cementmortelbed, op 10cm fundering
en stut(15x30cm) in schraal beton

watergreppel in 3 rijen gebouchardeerde lichtgrijze
betonstraatstenen 220x110x100mm, in halfsteensverband op 2cm
cementmortellegbed en 23cm schraal betonfundering

verharding in kleurvaste zwarte betonstraatstenen 220x110x100mm,
in elleboogverband, op 23cm steenslagfundering en 20cm
onderfundering type II, geotextiel op het baanbed

parkeerstrook in kleurvaste zwarte betonstraatstenen 220x110x100mm, in
elleboogverband, op 20cm schraal betonfundering

rijwegverharding in gebouchardeerde lichtgrijze betonstraatstenen
220x110x100mm, in elleboogverband, op 23cm steenslagfundering
en 20cm onderfundering type II, geotextiel op het baanbed

voetpad in kleurvaste gebouchardeerde zandkleurige
betonstraatstenen 220x220x80mm  in halfsteensverband, op 15cm
zandcement fundering en opgesloten met kantsteen ID4 (op 10 cm
fundering en stut (15x20 cm) van zandcement)

DWA-riolering in betonbuizen Ø600mm, fundering en omhulling in
zandcement; sleufaanvulling met zand 3-6.2.2.

RWA-riolering in betonbuizen, fundering en omhulling in
zandcement; sleufaanvulling met zand 3-6.2.2.

gietijzeren straatkolk type 300x785, verbinding op de RWA-riolering
in PVC-buizen d 160mm

prefab-inspectieput met gietijzeren putrand type D400

prefab-lasput met ruwe sparing,

afbakeningspaaltje

heesters; Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' plantmaat 30/40

boom; quercus bumal 'Crimson spire' (14/16)

85m buisleiding diam.400mm aan
bodemhelling 1mm/m

boordsteen type IA, op 2cm cementmortelbed, op 10cm fundering
en stut(15x30cm) in schraal beton (voorzien bij boomvakken en
parkeervakken t.h.v. huisnummers 41-21)

voetpadverharding in gebouchardeerde lichtgrijze
betonstraatstenen (rond de boomvakken) 220x110x100mm, in
elleboogverband, op 15cm zandcementfundering

rijwegverharding in kleurvaste witte betonstraatstenen
220x110x100mm, in elleboogverband, op 23cm steenslagfundering
en 20cm onderfundering type II, geotextiel op het baanbed

DWA-huisaansluitingen in gres- buizen di 125mm met een op
de rooilijn te plaatsen prefab- huisaansluitputje type Infrax
zonder stankafsluiter

HC 20= 17.458+m TAW.
Gemeente Essen (Centrum, Sint-Antoniuskerk, steunbeer links van portaal)

RWA-huisaansluitingen in grijze PVC buizen di 160mm met
een op de rooilijn te plaatsen prefab- huisaansluitputje type
Infrax zonder stankafsluiter

geprefabriceerde trapezoïdale oprijband type 3.00x0.12m

maaiveldpeil TAW
BOK inkomende leiding TAW
BOK uitgaande leiding TAW

14.40+
a: 12.95
x: 12.95

85mØ400/1

DWA-riolering in gres-buizen Ø400mm, fundering en omhulling in
zandcement; sleufaanvulling met zand 3-6.2.2.

fietspadverharding in rode betonstraatstenen  220x220x80mm, in
halfsteensverband, op 15cm zandcementfundering

DE TWEEDE ALGEMENE WATERPASMETING (T.A.W.) VAN BELGIE. ALLE PEILEN
OP HET PLAN WEERGEGEVEN ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE
DICHTSBIJGELEGEN MERKPUNTEN VAN DE T.A.W. ZIJN:

plateauverharding in kleurvaste zwarte en gebouchardeerde lichtgrijze
betonstraatstenen 220x110x100mmm, in keperverband in schuine
verlijning, volgens detail, op 35cm steenslagfundering en 20cm
onderfundering type II, geotextiel op het baanbed

te rooien boom

parkeerstrook in kunststof-grasdallen op 5cm legbed (zand vermengd
met turf en teelaarde), op 23cm discontinue steenslagfundering,
geotextiel onder de fundering

Liggingsplan
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Overstort op 13,70
Knijpopening 300 mm op 12,79

Overstort op 13,56
Knijpopening 300 mm op 12,73

Overstort op 13,16
Knijpopening 300 mm op 12,56

geelca
Tekstvak




