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onderhoudsvoertuigen 2.50 150 ca 16.00 150
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- Bestaande hoogte
(26.659) - Nieuwe hoogte
- Begrenzing zoekruimte waterberging
- Bestaande situatie
- Nieuwe situatie
—+——— - Bestaand riool opbreken
L jZ[ - Bestaande put opbreken L
-------- - Waterlijn maximale waterstand in berging
|:| - Toegangspad buffer t.b.v. onderhoud
|| |:| - Aanbrengen uitstroombescherming ||
+Ho1o_oo - Inspectieput inclusief putnummer en putdekselhoogte
of&oius'&ﬁo - Riolering, incl. materiaal, diamefer en b.o.b.
Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.
M PROJECT FORMAAT GETEKEND M
YaY=YalaYolaiV/= a aYa NNthepl Al+
GECONTROLEERD
OMSCHRIJVING STATUS PROJECTNUMMER
Nieuwe situatie Definitief 200135
. BLAD DATUM
- Bovengrondse en ondergrondse infra 4van 7 03-01-2022 ||
OPDRACHTGEVER TEKENINGNUMMER
Gemeente Roerdalen 200135 TEK 001 v3

|
/\ ¥4 info@jens-ct.nl D 0492 - 792934 @ www.jens-ct.nl JEI IS
INGENIEURS & ADVISEURS




